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KOSZTORYS „ŚLEPY”
CZĘŚĆ SANITARNA
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej
i Żołnierskiej w Gubinie. - dz. nr 245,262,286/9,104,105,106,323/2 - obręb 7 w Gubinie.
Obiekt: Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa
w ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie - ETAP l
Zamawiający : Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.        ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Inwestor: Miasto Gubin.
ul. Piastowska 24, 66-620 GUBIN
	Opracował :
	mgr inż. Wojciech Pestka
	LUKG/0006/PWOS/03
	


Zawartość opracowania:
1. Przedmiar robót
	Teczka nr
	10

	Egzemplarz nr
	CD


Gorzów Wlkp. 
EURO IIWEST Sp. z o. o.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. Sikorskiego 111/309
KSIĄŻKA KOSZTORYSÓW „ŚLEPYCH”
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU K-S SSĘ TEREN w GUBINIE - przebudowa sieci ga​zowych, przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, kanalizacja deszczowa, przepompownia wód deszczo​wych, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, zbiornik retencyjny (l etap)
ADRES INWESTYCJI      :      ULICE: POLESKA, CMENTARNA, ŻOŁNIERSKA
INWESTOR
:      K-S SSĘ w Kostrzynie n/O
ADRES INWESTORA     :      KOSTRZYN ul. Orła Białego
BRANŻA
:     Sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Pestka SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR      :     WOJCIECH PESTKA
DATA OPRACOWANIA
:     styczeń 2009
Stawka roboczogodziny  :
Poziom cen
:     IV kW 2008
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
zł
Podatek VAT
:
zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
zł
Słownie:
WYKO N AWCA :
l N WE STO R :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
styczeń 2009
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem
	Cena jedn.
(brutt)
	Wartość

	1
	Przebudowa podziemnych sieci gazowych D-01 .03.06 - 1 ETAP

	1 d.1
	KNNR1 0201-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pój .łyżki 0.25 m3 w gr. kat. l-ll z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 743
	m3 m3
	743,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	743,00
	
	

	2 d.1
	KNR-W2-19 0301-09-analogia
	Demontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 110 mm z rur prostych
245
	m m
	245,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	245,00
	
	

	3 d.1
	KNR4-04 1103-04
	Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km Krotność = 5 146*0,2
	m3 m3
	29,20
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	29,20
	
	

	4 d.1
	KNRAT-06 0104-02
	Załadunek ładowarką kołową 1 ,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni matę riałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; katego​ria ładunku II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2 x 10 cm 94,6*1,8
	t t
	170,28
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	170,28
	
	

	5 d.1
	KNRAT-06 0108-04
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. l; dodatek za każdy dalszy 1 km - podsypka i obsypka gazociągu Krotność = 10 11
	kurs kurs
	11,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,00
	
	

	6 d.1
	KSNR4 1301-03-analogia
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - robocizna Krotność = 3
245*0,8
	m2 m2
	196,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	196,00
	
	

	7 d.1
	KNR-W2-19 0301-09
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 1 10 mm z rur prostych 245
	m m
	245,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	245,00
	
	

	8 d.1
	KNR-W2-19 0302-05
	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 110 mm metodą zgrzewania czołowego 42
	pot. pot.
	42,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42,00
	
	

	9 d.1
	KNR-W2-19 0303-09
	Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -mufa 3
	szt. szt.
	3,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00
	
	

	10 d.1
	KNR2-19 0211-01
	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa Krotność = 2 0,25
	km km
	0,25
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,25
	
	

	11 d.1
	KNNR 1 0214-03
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luź​nym 40 cm) - kat.gr. l-ll 743-65
	m3 m3
	678,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	678,00
	
	

	2
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej D-01. 03.07 - 1 ETAP

	12 d. 2
	KNNR 1 0201-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pój .łyżki 0.25 m3 w gr. kat. l-ll z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 872
	m3 m3
	872,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	872,00
	
	

	13 d. 2
	KNNR 4 1008-05-analogia
	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnę-trznej 200 mm - rozbbiórka rurociągu tłocznego kanalizcji sanitarnej sr 200mm
270
	m m
	270,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	270,00
	
	

	14 d. 2
	KNR4-04 1103-04
	Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km Krotność = 5 270*3,14*2*0,1*0,1
	m3 m3
	16,96
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,96
	
	

	15 d. 2
	KNRAT-06 0104-02
	Załadunek ładowarką kołową 1 ,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni matę riałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; katego​ria ładunku II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2 x 10 cm 116,2*1,8
	t t
	209,16
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	209,16
	
	

	16 d. 2
	KNRAT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. l - podsypka i obsypka kolektorów 13
	kurs kurs
	13,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13,00
	
	


KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	17 d. 2
	KSNR4 1301-03-analogia
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - robocizna Krotność = 3
291*0,8
	m2 m2
	232,80
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	232,80
	
	

	18 d. 2
	KNNR4 1009-09
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 200 mm 291
	m m
	291,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	291,00
	
	

	19 d. 2
	KNNR4 1010-09
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-lodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm 50
	złącz, złącz.
	50,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50,00
	
	

	20 d. 2
	KNNR4 1608-03
	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm 2
	200m-1 prób. 200m-1 prób.
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00
	
	

	21 d. 2
	KNNR1 0214-03
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luź​nym 40 cm) - kat.gr. l-ll 872-117
	m3 m3
	755,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	755,00
	
	

	3
	Budowa kanalizacji deszczowej D-03.02.01 - 1 ETAP

	22 d. 3
	KNNR1 0201-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pój .łyżki 0.25 m3 w gr. kat. l-ll z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 546,9+785+3289,6
	m3 m3
	4621,50
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4621,50
	
	

	23 d. 3
	KNNR4 1009-09
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 200 mm 4
	m m
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00
	
	

	24 d. 3
	KNNR4 1009-13
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 315 mm 3
	m m
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00
	
	

	25 d. 3
	KNNR4 1009-15
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 400 mm 4
	m m
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00
	
	

	26 d. 3
	KNNR4 1 306-03
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 300 mm 18
	m m
	18,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00
	
	

	27 d. 3
	KNNR4 1 306-05
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 400 mm 45
	m m
	45,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45,00
	
	

	28 d. 3
	KNNR4 1 306-06
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 600 mm 30
	m m
	30,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	30,00
	
	

	29 d. 3
	KNNR4 1 306-08
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 800 mm 174
	m m
	174,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	174,00
	
	

	30 d. 3
	KNNR4 1306-11
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 1000 mm 14
	m m
	14,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,00
	
	

	31 d. 3
	KNNR4 1318-03
	Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 300 mm - łącznik do wmurowania typ B 1
	szt szt
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00
	
	

	32 d. 3
	KNNR4 1318-05
	Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 400 mm - łącznik do wmurowania typ B 3
	szt szt
	3,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00
	
	

	33 d. 3
	KNNR4 1 308-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 61
	m m
	61,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	61,00
	
	

	34 d. 3
	KNNR4 1424-02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 15
	szt. szt.
	15,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00
	
	

	35 d. 3
	KNNR4 1413-03
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-bok. 3m
	stud.
	
	
	
	


Norma 3.11 Licencja: 8216 dla VORTEX Wojciech Pestka
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	
	
	4
	stud.
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00
	
	

	36 d. 3
	KNNR4 1418-05
	Studnie kanalizacyjne systemowe GFK - kompletna studnia z prefabrykowaną z oodstawą studni 18
	szt szt
	18,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00
	
	

	37 d. 3
	KNNR4 1418-07
	Studnie kanalizacyjne systemowe GFK - wyposażenie studni z prefabrykowaną podstawą (koi. 05) 18
	kpi kpi
	18,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00
	
	

	38 d. 3
	KNRAT-06 0104-02
	Załadunek ładowarką kołową 1 ,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni matę riałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; katego​ria ładunku II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2 x 10 cm 238*1,8
	t t
	428,40
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	428,40
	
	

	39 d. 3
	KNRAT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni <l. l - podsypka i obsypka kolektorów 22
	kurs kurs
	22,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22,00
	
	

	40 d. 3
	KSNR4 1301-03-analogia
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - robocizna Krotność = 2
342*0,8
	m2 m2
	273,60
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	273,60
	
	

	41 d. 3
	KNNR 1 0214-03
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luź​nym 40 cm) - kat.gr. l-ll 4621*0,75
	m3 m3
	3465,75
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3465,75
	
	

	4
	Przepompownia wód deszczowych -wyposażenie technologiczne D-03.02.01a - 1 ETAP

	42 d.4
	KNR 7-07 0107-06
	Pompy odśrodkowe, zatapiane i głębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 1 .2 t - kpi. pompy zatapialnej typ S2 358 M2A 51 1 Dn SOOmm, z wirnikiem ednokanałowym i osprzętem (stopa sprzęgająca, prowadnice, łańcuchy, zawory zwrotne kulowe Dn 300) 2
	kpi. kpi.
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00
	
	

	43 d.4
	KNR 7-07 0101-05-analogia
	Przepompownia deszczowa komplet orurowania K.O. Dn 300 dla układu pompy ( rura tłoczna ze stali K.O.) - kalkulacja własna
2
	kpi. kpi.
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00
	
	

	44 d.4
	KNR 7-07 0101-05-analogia
	Przepompownia deszczowa kpi. rurociągów tłocznych HDPE z klapami zawrotny​mi samozamykającymi Dn 300 i rurami ochronnymi Dn 400
2
	kpi. kpi.
	2,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00
	
	

	5
	Ogrodzenie przepompowni D-03.02.01b - 1 ETAP

	45 d. 5
	KNNR 2 1602-04
	Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 274
	m m
	274,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	274,00
	
	

	46 d. 5
	KNNR1 0306-05
	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m w gruncie kat. III 65
	szt. szt.
	65,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	65,00
	
	

	47 d. 5
	KNNR 2 0106-02-analogia
	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - betonowanie słupków ogrodzeniowych
65*0,25
	m3 m3
	16,25
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,25
	
	

	48 d. 5
	KNNR 2 1303-01
	Wrota otwierane - brama ogrodzeniowa o szerokości 4 m - od ulicy Cmentarnej 8
	m2 m2
	8,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00
	
	

	49 d. 5
	KNNR 2 1303-01
	Wrota otwierane - brama ogrodzeniowa o szerokości 8 m - od ulicy Poleskiej 16
	m2 m2
	16,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,00
	
	

	6
	Kanalizacja sanitarna D-03.02.02 - 1 ETAP

	50 d. 6
	KNNR1 0201-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pój .łyżki 0.25 m3 w gr. <at. l-ll z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 1418+1075
	m3 m3
	2493,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2493,00
	
	

	51 d. 6
	KNNR 4 1 306-05
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 400 mm 269
	m m
	269,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	269,00
	
	


Norma 3.11 Licencja: 8216 dla VORTEX Wojciech Pestka
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	52 d. 6
	KNNR4 1 306-06
	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. 500 mm 94
	m m
	94,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	94,00
	
	

	53 d. 6
	KNNR4 1318-05
	Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP na połączenia sprzęgłowe o śr. 400 mm - łącznik do wmurowania typ B 11
	szt szt
	11,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,00
	
	

	54 d. 6
	KNNR4 1413-03
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-bok. 3m 10
	stud. stud.
	10,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00
	
	

	55 d. 6
	KNRAT-06 0104-02
	Załadunek ładowarką kołową 1 ,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni matę riałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; katego​ria ładunku II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2 x 10 cm 180*1,8
	t t
	324,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	324,00
	
	

	56 d. 6
	KNRAT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. l - podsypka i obsypka kolektorów 19
	kurs kurs
	19,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	19,00
	
	

	57 d. 6
	KSNR4 1301-03-analogia
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - robocizna Krotność = 2
373*0,8
	m2 m2
	298,40
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	298,40
	
	

	58 d. 6
	KNNR 1 0214-03
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luź​nym 40 cm) - kat.gr. l-ll 2493*0,8
	m3 m3
	1 994,40
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 994,40
	
	

	7
	Sieć wodociągowa D-03.02.03 - 1 ETAP

	59 d. 7
	KNNR 1 0201-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pój .łyżki 0.25 m3 w gr. kat. l-ll z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 1125
	m3 m3
	1 125,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 125,00
	
	

	60 d. 7
	KNNR 4 1009-04
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 1 10 mm 406
	m m
	406,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	406,00
	
	

	61 d. 7
	KNNR 11 0305-04
	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominal​nej 80-100 mm 3
	szt. szt.
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00
	
	

	62 d. 7
	KNNR 11 0304-02
	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudowana rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm - zasuwy hydrantowe 6
	szt. szt.
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00
	
	

	63 d. 7
	KNNR 4 1112-02
	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurocią​gach PVC i PE 3
	kpi. kpi.
	6,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00
	
	

	64 d. 7
	KNNR 4 1114-06-analogia
	Trójniki PE do zgrzewania PN 10, 16 atm o śr. 110 mm dla rur PE 8
	kpi. kpi.
	8,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00
	
	

	65 d. 7
	KNNR 4 1012-03-analogia
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych - montaż łuków o śr. zewnętrznej do 160 mm
3
	szt szt
	3,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,00
	
	

	66 d. 7
	KNNR 4 1009-11
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wnętrznej 250 mm - rura osłonowa 31
	m m
	31,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,00
	
	

	67 d. 7
	KNNR 4 1209-01
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych 31
	m m
	31,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,00
	
	

	68 d. 7
	KNRAT-06 0104-02
	Załadunek ładowarką kołową 1 ,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni matę riałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; katego​ria ładunku II (piasek średni) - podsypka i obsypka kolektorów - szer. 80 cm; wys. średnica kolektora + 2 x 10 cm 122*1,8
	t t
	219,60
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	219,60
	
	


Norma 3.11 Licencja: 8216 dla VORTEX Wojciech Pestka
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	69 d. 7
	KNRAT-06 0108-01
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni <l. l - podsypka i obsypka kolektorów 13
	kurs kurs
	13,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13,00
	
	

	70 d. 7
	KSNR4 1301-03-analogia
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm - robocizna Krotność = 2
406*0,8
	m2 m2
	324,80
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	324,80
	
	

	71 d. 7
	KNNR1 0214-03
	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luź​nym 40 cm) - kat.gr. l-ll 1125*0,9
	m3 m3
	1 012,50
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 012,50
	
	

	8
	Zbiornik retencyjny D-03.05.01b - 1 ETAP

	72 d. 8
	KNNR-W 10 2303-02
	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu do 1 ,5 m3/m cieku, grunt kat. III - koparka 0,25 m3 - zbiornik 1620
	m3 m3
	1 620,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 620,00
	
	

	73 d. 8
	KNNR-W 10 2310-02
	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transpor​tem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. III - koparka 3,25 m3 - formowanie skarp zbiornika Krotność = 5 120*4,5*0,2
	m3 m3
	108,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	108,00
	
	

	74 d. 8
	KNNR 1 0409-02
	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt spoisty kat.lll 552
	m3 m3
	552,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	552,00
	
	

	75 d. 8
	KNNR 1 0410-01
	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - geow-óknina ochronna 300g/m2 1133
	m2 m2
	1 133,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 133,00
	
	

	76 d. 8
	KNNR1 0410-01
	Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - geo-membrana zgrzewana PEHD grubości 1 .5 mm 1133
	m2 m2
	1 133,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 133,00
	
	

	77 d. 8
	KNNR 10 0408-01
	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy 1133*0,1
	m3 m3
	113,30
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	113,30
	
	

	78 d. 8
	KNNR 10 0408-01
	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny 1133*0,1
	m3 m3
	113,30
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	113,30
	
	

	9
	J kład separaora zanieczyszczeń wód deszczowych D-45232421-9 - 1 ETAP

	79 d. 9
	KNR7-16 1203-05-analogia
	Zbiorniki metalowe poziome o masie 2.4 t dostarczane w całości - układ separaora zanieczyszczeń wód deszczowychtyp PĘK NS 150/1500 z piaskownikiem HEK-EN 15000-GRP, kpi. 1
	kpi. kpi.
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00
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