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Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO IIWEST" Sp. z o.o.
EURO
Park 111, pok. 307- 309 ul. Sikorskiego 111/307 66-400 Gorzów Wlkp. www.euroinvest.pl

tel.: (95) 720-89-99
tel.: (95) 720-65-56
faks: (95) 720-89-98
e-mail: info@euroinvest.pl
KOSZTORYS “ŚLEPY”
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA - ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej
i Żołnierskiej w Gubinie. - dz. nr 245,262,286/9,104,105,106,323/2 - obręb 7 w Gubinie.
Obiekt: Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa
w ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Żołnierskiej w Gubinie - ETAP l
Zamawiający : Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Inwestor: Miasto Gubin.
ul. Piastowska 24, 66-620 GUBIN
	Opracował :
	mgr inż. Wojciech Pestka
	LUKG/0006/PWOS/03
	


Zawartość opracowania:
1. Przedmiar robót
	Teczka nr
	10A

	Egzemplarz nr
	CD


Gorzów Wlkp. styczeń 2009 r.
EURO INVEST Sp. z o. o.
66-400 GORZÓW WLKP. UL. Sikorskiego 111/309
KSIĄŻKA KOSZTORYSÓW „ŚLEPYCH”
NAZWA INWESTYCJI     :      BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU K-S SSĘ TEREN w GUBINIE- konstrukcja zbiornika
przepompowni (l etap)
ADRES INWESTYCJI      :      ULICE: POLESKA, CMENTARNA, ŻOŁNIERSKA
INWESTOR
:      K-S SSĘ w Kostrzynie n/O
ADRES INWESTORA     :      KOSTRZYN ul. Orła Białego
BRANŻA
:     Konstrukcyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Pestka SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR      :     WOJCIECH PESTKA
DATA OPRACOWANIA
:     styczeń 2009
Stawka roboczogodziny  :
Poziom cen
:     IV kW 2008
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
zł
Podatek VAT
:
zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
zł
Słownie:
WYKO N AWCA :
l N WE STO R :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
styczeń 2009
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	1
	KNNR1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy charek 110,25
	m2 m2
	110,250
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	110,250
	
	

	2
	KNNR1 0113-02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm 110,25
	m2 m2
	110,250
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	110,250
	
	

	3
	KNNR 1 0201-06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pój .łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 88,20
	m3 m3
	88,200
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88,200
	
	

	4
	KNR2-10 0701-02
	Wykonanie studni żelbetowych - konstrukcja noża 767,0
	kg
kg
	767,000
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	767,000
	
	

	5
	KNR2-10 0701-04
	Wykonanie studni żelbetowych - deskowanie ścian 382,33
	m2 m2
	382,330
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	382,330
	
	

	6
	KNR2-10 0701-03
	Wykonanie studni żelbetowych - zbrojenie ścian 4617,15
	kg 
	4617,150
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4617,150
	
	

	7
	KNR2-10 0701-01
	Wykonanie studni żelbetowych - beton w konstrukcji ścian żelbetowej studni 113,36
	m3 m3
	113,360
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	113,360
	
	

	8
	KNR2-10 0701-01 -analogia
	Wykonanie studni żelbetowych -przerwa technologiczna - użycie węża iniekcyjne-go FUKO-1
25,50
	m m
	25,500
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,500
	
	

	9
	KNR2-10 0704-01
	Opuszcz.studni żelbet. na głęb.do 15 m w gruntach suchych lub wilgotnych kat.l-ll za pomocą koparki chwytak. o pój. chwytaka od 0.5 do 1 .0 m3 342
	m3 m3
	342,000
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	342,000
	
	

	10
	KNR2-10 0706-04
	Zabetonowanie dna studni - wykonanie korka betonowego 37,60
	m3 m3
	37,600
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37,600
	
	

	11
	KNNR 2 1201-01
	Podkłady betonowe pod posadzki - warstwa wyrównawcza pod płytę denną 5,94
	m3 m3
	5,940
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,940
	
	

	12
	KNNR 2 0604-01
	zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 39,60
	m2 m2
	39,600
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39,600
	
	

	13
	KNR2-10 0504-01
	Wypełnienie szczelin ciągłych o głębok.do 10 m bentonitem - uszczelnienie taśmą z bentonitu o przekr. 25x19 mm 22,10
	m m
	22,100
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	22,100
	
	

	14
	KNR2-10 0701-03
	Wykonanie studni żelbetowych - zbrojenie płyty dennej 1107,17
	kg kg
	1 107,170
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 107,170
	
	

	15
	KNR2-10 0701-01
	Wykonanie studni żelbetowych - beton w konstrukcji płyty dennej 15,82
	m3 m3
	15,820
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,820
	
	

	16
	KNNR 2 0101-05
	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 16,80
	m2 m2
	16,800
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	16,800
	
	

	17
	KNNR 2 0104-05
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm - wieńców 0,261
	t t
	0,261
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,261
	
	

	18
	KNNR 2 0109-07
	Betonowanie wieńców zbrojonych płyty stropu zbiornika w deskowaniu systemo​wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą 1,98
	m3 m3
	1,980
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,980
	
	

	19
	KNNR 2 0101-07
	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych zbiornika 39,57
	m2 m2
	39,570
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39,570
	
	


Norma 3.11 Licencja: 8216 dla VORTEX Wojciech Pestka
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	20
	KNNR2 0104-05
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm - płyty stropowej zbiornika 0,46
	t t
	0,460
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,460
	
	

	21
	KNNR2 0109-08
	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-miarowym z transportem betonu pompą 4,78
	m3 m3
	4,780
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,780
	
	

	22
	KNNR2 0601-06
	zolacje przeciwwodne powierzchni pionowych ścian przy użyciu PENETRON M dwuwarstwowe 191,16
	m2 m2
	191,160
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	191,160
	
	

	23
	KNNR2 0601-02
	zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych płyty dennej przy użyciu PENE​TRON M   dwuwarstwowe 39,60
	m2 m2
	39,600
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39,600
	
	

	24
	KNNR7 0202-03
	Wykonanie i montaż drabin z rur ocynkowane 0,174
	t t
	0,174
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,174
	
	

	25
	KNNR7 0403-03
	Wykonanie prowadnic krat z kształtowników walcowanych ocynkowanych - dwuteo wnik 120, ceownik 80mm 0,695
	t t
	0,695
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,695
	
	

	26
	KNR 2-02 1217-03
	Narożniki z kątownika 45x45x5 mm ocynkowane 12,0
	m m
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,000
	
	

	27
	KNR 2-02 1217-04
	Narożniki z kątownika 60x60x5 mm ocynkowane 8,52
	m m
	8,520
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,520
	
	

	28
	KNNR7 0202-01 -analogia
	Kraty pomostowe kompozytowe o wymiarach 36x595mm na płycie stropowej 2,14
	m2 m2
	2,140
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,140
	
	

	29
	KNNR7 0202-01 -analogia
	Kraty pomostowe kompozytowe o wymiarach 162x262mm na płycie stropowej 4,24
	m2 m2
	4,240
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,240
	
	

	30
	KNNR7 0202-01
	Kraty pomostowe pionowe kompozytowe o wymiarach 1450x2500 mm grodzące dno zbiornika (mocowane w ceownikach 80) 14,50
	m2 m2
	14,500
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,500
	
	

	31
	KNNR4 0227-04
	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego DN SOOmm 3,0
	szt. szt.
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,000
	
	

	32
	KNNR 1 0406-01
	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem grun-tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.l-ll 91,24
	m3 m3
	91 ,240
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	91 ,240
	
	

	33
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 91,24
	m3 m3
	91 ,240
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	91 ,240
	
	

	34
	KNNR 2 0101-08
	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na gruncie 4,20
	m2 m2
	4,200
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,200
	
	

	35
	KNR-W2-02 0219-01
	Schody betowe - stopnie betonowe zewn. podłożu gruntowym 0,96
	m3 m3
	0,960
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,960
	
	

	36
	KNNR 2 0101-01
	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 45,76
	m2 m2
	45,760
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45,760
	
	

	37
	KNNR 2 0106-01
	Betonowanie fundamentów fundamentowych skarpy niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 9,15
	m3 m3
	9,150
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,150
	
	

	38
	KNR 2-31 0104-01
	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm 31,72
	m2 m2
	31,720
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,720
	
	


Norma 3.11 Licencja: 8216 dla VORTEX Wojciech Pestka
KOSZTORYS „ŚLEPY”
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem
	Cena jedn.

(brutt)
	Wartość

	39
	KNR 2-31 0104-02
	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za ka​żdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 31,72
	m2 m2
	31,720
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,720
	
	

	40
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin za-orawą cem. 34,85
	m m
	34,850
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34,850
	
	

	41
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-oiaskowej 31,72
	m2 m2
	31,720
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,720
	
	


Norma 3.11 Licencja: 8216 dla VORTEX Wojciech Pestka
