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5 Zmiany w instalacji wod.-kan.

5'1. Instalacja Wody zimnei i ciepłei'

Przewody insta|acji Wody zimnej i ciepłej projektuje sie z rur i ksfałtek miedzianych
łączonych na Iut miękki'Baterie czerpaIne typu stojqcego podłqczać za pomocq
WęZykóW eIastycznych.
Rury insta|acyjne układać na ścianch W bruzdach '
Przed Zabetonowaniem bruzd na|eży przeprowadzić próbę
szcze|ności na ciśnienie 1'5 razy W!ększe od ciśnienia roboczego'W miejscach przejść
wzez ściany i stropy zastosować otuIiny z poIiety|enu'Wszystkie przewody
rozprowadzĄące (Woda zimna i ciepła) prowadzone W ściankach W bruzdach na|eży
zaizo|ować ksziałtkamiz pianki poliuretanowe,i o grubości izolacji 9mm.
Wszystkie umywalkiW sanitariatach powinny mieć doprowadzenie zimnej oraz ciepłej
Wody.Temperatura Wody W istniejących podgrzewaczach powinna byó ustawiona na
max.50oC.
W pomieszczeniu sanitariatóW W piwnicy zamontować pojemnościowy podgrzewacz
ciepĘ wody V=80 dm3' z grzałką e|ektrycznq P=1,5 kW.

5.2. Instalacjakanalizacjisanitarnej.
Piony i podejścia do przyboróW Wykonać z rur i ksztahek PcV łączonych na kielichy
z uszcze|ką Wg PN-74/c-89200.Piony kanaIizacyjne zaopairzyć W do|nej części W
rewizję.Piony zakończyó ponad dachem rurą wywiewnq' Proponuje się Wykozystanie
istniejqcych rur Wywiewnych' Wyposażenie pomieszczeń W przybory sanitarne
Wykonać zgodnie z kata|ogiem PN-8BiB-o11058'
Poziomy kana|izacyjne mocowaó pod stropami ZachoWUjac spadek min.2 %.
stosować uchwyty z obejmq sta|owo-gumową co 1 m'
PodĘczenia projektowanych pionóW do istn' instalacji kanaIizacyjnej Wykonać W
suterenie nad posadzkq'

6. Instalacja wentylacyjna.

1stniejąca insta|ację Wenty|acji grawitacyjnej pozostawia się bez zmian'Wymianie
u|egają jedyn!e kratki Wywiewne.Drzwi Wejściowe do pomieszczeń sanitarnych powinny
posiadać W swojej do|nej części kratki nawiewne'

7. Roboty branży budow|anej.

7.1. Wymiana stolarki okiennej.
okna W Sanitariatach pod|egajq Wymianie na nowe ' z profili PcV, Wg. załqczonych rysunkóW
s.tolarki.Na|eży zachować aktualny ksztaft i ko|or okien'Wspólczynnik k max' 1'5wlmzK'

7.2. Wymiana stolarki drzwiowej.
DrZWi do kabin i pomieszczeń sanitarnych pod|egają Wymianie na nowe, płycinowe, Z
powierzchnia zmywaInq' W doInej części drzwi do sanitariatóW powinna znajdować się kraika
nawiewna'Na drzwiach Wejściowych umieścić tabIiczki informacyjne o przeznaczeniu
sanitariatóW zgodne z ogólnie przyjętą symboIikq'

7.3. Roboty okładzinowe.
1stnie.jqca okładzina z pMek na ścianach pod|ega rozebraniu.Nowa okladzina z pMek na
ścianach będzie miała Wysokośó 2'0m od posadzki' Istn iejące pMki na posadzkach


