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pozostawia się bez demontażu. stanowió będq one róWne podłoze do przyklejenia nowej
okładziny z pMek ceramicznych'W tym przypadku naIezy uzyc k|eju o zwiekszonej
elestycznosci i przyczepności na tzw' podłoża trudne'
PMki posadzkowe powinny posiadać odporność na ścieranie klasy 4.
Na stropach W pomieszczeniu kabin Sanitarnych (pańer ipiętro) projektuje się sufit
podwieSZany typu Rigips.sufit ten powinien być na WySokości dolnej krawędzi nadproża
okiennego'sUfit zakryje istniejqcą rurę Wenty|ac.ji grawitacyjnej.W powierzchnię sufitu można
Wbudowaó oprawy ośWietleniowe.1stniejqce flagmenty ścian Z IuksferóW pozostawia się bez
zmtan.

7'4' ścianki działowe kabin sanitarnycn'

Projektuje się nowe ścianki działowe kabin z pM drewnopochodnych gr' 28mm'
Wodoodpornych ilaminowanych. PMy będą na obwodzie zaopatrzone W okucie z
ceownika aluminiowego'Do posadzki ścianki montowaó za pomocq specjalnych
stojakóW Ze sta|i nierdzewnej 'Do ścian pMy mocowac za pomoca śrub i kołkóW
rozprężnych W rozstawach co 0'8m 9 3 szt. na Wysokości 1,85m'całkowita Wysokośó
ścianek 2,0m W tym 15 cm stanowi prześWit miedzy posadzką a dolna krawędzią
ścianki'

7.5. Malowanie

|V]aIowanie końcowe Wykonaó po szpachIowaniu i gruntowaniu powierzchni stropóW iścian
UŹywaó farb emulsyjnych akry|owych zgodnie Z ko|orystyka Wybrana pŻez Inwestora'
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