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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kemawczy elektryczny w
zakresie instalacji elektrycznej w przebudowiaigghcych sanitariatow piwnicy, parteru
i 1 pietra w Szkole Podstawowej Mr 2 w Gubinie putySwierczewskiego 1.
Inwestorem zamierzenia jest Urzad miejski w Gubinie

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- rzut budowlany projektowanych sanitavata parterze, girze i piwnicy

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- obowazujace normy , PBUE , oraz warunki techniczne wykonaoksot
budowlano-montawych tom V

- katalogi producentow ospta oswietleniowego

- PN-IEC 60364

- Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ,wapie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690)

3. Zakres opracowania

- Zasilanie

- Demontae

- Pomiar energii elektrycznej

- Instalacje éwietlenia

- Instalacje gniazd wtykowych 230V
- Pokczenia wyréwnawcze

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napicie zasilania 220V

- system instalacji TN-S

- moc zainstalowana Pi = 56,3kW
- Uktad sieci TN-S



5. Opis rozwazan projektowanych
5.1. Zasilanie

Zasilanie sanitariatow wykdnaistniepcych puszek rozgatnych znajdujcych se
od strony korytarza Szkoty i zasHdajch istniejce instalacje elektryczne w obecnych
sanitariatach.

Zabezpieczenia obwoddéw zasigych w tablicach rozdzielczych w piwnicy, na pazter na
pictrze naley pozostawd.

5.2. Demontaze

Istniejace w sanitariatach oprawywietleniowe, 4czniki instalacyjne i gniazda
wtykowe naley zdemontowé i przekaza Inwestorowi.
Przewody naley odlaczy¢ od zasilania w puszkach rozgalych na korytarzu i pozostaswv
stanie beznapciowym wscianie.

5.3. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej pozostaisiniepcy

5.4. Instalacje éwietlenia

llos¢ opraw przygto w oparciu 0 wymagania PN-EN 12464-1
Przygto eksploatacyjne nagtenie dwietlenia w sanitariatach 200IXx. .
W sanitariatach przgjo oprawy jarzeniowe typu OPK 240 (2x36W) IP55 pamieszcz -
niach WC dla nauczycieli oprawsarowkowe typu LENA 60W.
Instalacje wykona@przewodem YDY 3 x 1,5mfip.t. z osprztem szczelnym min. IP44.
taczniki instalowg 1,3m nad podtag .
Sterowanie gwietleniem przewidzian@éznikami instalacyjnymi zwyktymi montowanymi
na korytarzu i szczelnymi montowanymi w WC nauceljdgiwewntrz sanitariatow.
Oprawy éwietleniowe jarzeniowe instalowdnezpdrednio na suficie, a w WC nauczycieli
po jednej oprawie typu LENA ricianie nad umywatk

5.5. Instalacje gniazd wtykowych 230V

Przewidziano gniazda wtyczkowe 23%/w WC nauczycieli do zasilania bojlerow
i 0ogblnego przeznaczenia w pahlisciennej oprawy éwietleniowej nad umywalk
Gniazda dla bojlerow i przy umywalkach instal@ila5m nad posadzk
Gniazda podiczy¢ przewodem YDY 3x2,5mfp.t. do oddzielnej istniggej na korytarzu
puszki rozgaiznej na obwodzie gniazd wtykowych.
Stosowa gniazda ze stykiem ochronnym w obudowie szczemej IP44 p.t.



5.6. Po#czenia wyrownawcze

Pod umywalkami 0,3m nad posagdzgrzewidziano zainstalowanie miejscowej szyny
wyréwnawczej. Do szyny przagzy¢ przewodem LGy 4mfmetalowe rury wod.kan i c.o.
Miejscowa szyawyréwnawca polaczy¢ z zaciskiem PE w najlizej tablicy rozdzielcze,.

6. Ochrona od poraen

Jako ochrogpodstawow stosowa odpowiednie izolacje i odlegioli.
Zastosowd& wytagcznie przewody z izolacy min. 750V dla obwodow 230V
Jako ochroa dodatkowa projektuje ssamoczynne szybkie wagzenie w ukt. TN-S

7. Uwagi kaicowe

Wszystkie prace instalacyjne wykanegodnie z obowazujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowa typowe metody monta instalacji elektrycznych.
Uwzgledni¢ wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywarodioru robot
budowlano-montzowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykanasoba posiadaga odpowiednie uprawnienia w zakresie
prac montaowych (Grupa E).
Po wykonaniu instalacji spaydzi¢c odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodéw,
dziatania ochron p.potaniowych i uziemi# i pofaczer wyréwnawczych.



