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3.3. sanitariaty w na pańerze i piętrze :
c) orace budowlane:

- demontaż istniejących drzwi,kabin , grzejnikóW i przybolóW sanitarnych
- rozbiórka istn. insta|acji Wodociqgowej
- dostosowanie otworóW W ścianach murowanych do nowych drzwi o
szerokości skrzydła gocm
-skucie istn. okładziny z p]]/tek na ścianach
- montaŹ sufitu podwieszanego Rigips na wysokości istn' nadproża okiennego
- ułożenie nowej okładziny z pMek na ścianach do Wys' 2,0m
- ułożenie nowej okładziny z pMek na istn' posadzce
- szpach|owanie i ma|owanie ścian ponad okładzina z pMek
- WydZie|enie nowych kabin za pomocą sysiemu ścianek działowych z pM
Wiórowych laminowanych
- montaŹ nowf,/ch drZWi Wejściowych oraz drZWi do kabin
-montaz nowych kratek wentylacyjnych

b) prace instalacyjno- sanitarne
- Iozbiórka istn' instalacji Wodociągowej ( W Wc dla nauczycieIi instalacje
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- rozbiórka istn' pionÓW kana|izacyjnych imontaz nowych pionóW
. Wykonanie nowej inStalacji Wodociagowej W obrębie sanitariatóW
- wykonanie nowej instalacjl kanalizacyjnej
- montaż nowych grzejnikóW pod oknami
. montaz nowych przyboróW sanitarnych i baterii czerpalnych
. montaŹ nowych kratek ścieko\Ąych

4. Zmiany w instalacji centralnego ogrzewania.

4 '1 ' '  GŻejn ik i
Projektuje się zastosowanie grzejnikóW typu Purmo v22ic22'
Grzejniki Wykonane są z bIachy stalowej' emaIiowanej proszkowo'Grfejnikiłączyc
W systemie dwururowym.odcięcie grzejnika : na zasilaniu przef zawór termostatyczny
firmy Danfoss; odcięcie na powrocie przez zamontowany zawór kulowy uruchamiany
Wkrętakiem'odpowietrzenie grzejnikóW pop|zez fabrycznie montowany odpowietrznik'

4.2.. Przewody.
Na|ezy Wykonać W ob|ębie sanitariatóW na pańerze i pietrze nowe piony c'o. Z rur
miedzianych.Podłączenie nowych pionóW Z istniejqcą instalacją nastąpi W piwnicy.
W piwnicy pod stropem na nowych pionach zamontować zawory odcinajqce'
Układ instaIacji dwururowy o parametrach 90"c/70"c' InstaIacje Wykonać Z rur
miedzianych łączonych na Iut miękki.Najwyzsze punkty W instalacji odpowietrzyć pzy
pomocy odpowietrznikóW automatycznych p rz yg rz ejn ikowych '.
Przewody montowac na ścianie W bruzdach W izo|acji Z pianki PU gr.1omm
Przejścia przewodóW przez ścjany Wykonać W iu|ejach ochronnych'


