3.3. Sanitariaty w na parterze i pietrze :
c) prace budowlane :

- demontaz istniejacych drzwi,kabin , grzejnikdw i przyborow sanitarnych

- rozbiérka istn. instalacji wodociggowe;j

- dostosowanie otworéw w scianach murowanych do nowych drzwi o
szerokosci skrzydta 90cm

-skucie istn. oktadziny z ptytek na $cianach

- montaz sufitu podwieszanego Rigips na wysokosci istn. nadproza okiennego
- utozenie nowej oktadziny z ptytek na $cianach do wys. 2,0m

- utozenie nowej oktadziny z ptytek na istn. posadzce

- szpachlowanie i malowanie $cian ponad oktadzing z ptytek

- wydzielenie nowych kabin za pomoca systemu scianek dziatowych z piyt
wiorowych laminowanych

- montaz nowych drzwi wejsciowych oraz drzwi do kabin

-montaz nowych kratek wentylacyjnych

b) prace instalacyjno- sanitarne
- rozbiorka istn. instalacji wodociggowej ( w WC dla nauczycieli instalacje
pozostajg bez zmian)
- rozbiorka istn. pionoéw kanalizacyjnych i montaz nowych pionow
- wykonanie nowej instalacji wodociggowej w obrebie sanitariatéw
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej
- montaz nowych grzejnikow pod oknami
- montaz nowych przyboréw sanitarnych i baterii czerpalnych
- montaz nowych kratek $ciekowych

4. Zmiany w instalacji centralnego ogrzewania.

4.1.. Grzejniki
Projektuje sie zastosowanie grzejnikow typu Purmo V22 i C22.
Grzejniki wykonane sa z blachy stalowej, emaliowanej proszkowo.Grzejniki fgczy¢
w systemie dwururowym.Odciecie grzejnika : na zasilaniu przez zawor termostatyczny
firmy Danfoss; odciecie na powrocie przez zamontowany zawor kulowy uruchamiany
wkretakiem.Odpowietrzenie grzejnikow poprzez fabrycznie montowany odpowietrznik.

4.2.. Przewody.
Nalezy wykonac w obrebie sanitariatdow na parterze i pietrze nowe piony c.0. z rur
miedzianych.Podtgczenie nowych pionow z istniejacy instalacjg nastgpi w piwnicy.
w piwnicy pod stropem na nowych pionach zamontowac¢ zawory odcinajgce.
Uktad instalacji dwururowy o parametrach 90°C/70°C.Instalacje wykonac¢ z rur
miedzianych tgczonych na lut miekki.Najwyzsze punkty w instalacji odpowietrzy¢ przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych przygrzejnikowych..
Przewody montowac na scianie w bruzdach w izolacji z pianki PU gr.10mm
Przejscia przewodow przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.



