Opis techniczny

do projektu remontu sanitariatéw w Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gubinie.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Pomiary robocze na obiekcie.

1.3. Aktualne przepisy i normy branzowe.

2. Dane ogoine.
Przedmiotowy budynek Szkoty posiada zespot sanitariatow na trzech kondygnacjach :
- W suterenie
- na parterze
- na pietrze
Sanitariaty wydzielono odrebnie dla dziewczat i chtopcdw. Z uwagi na znaczny stopien
zuzycia Inwestor podjat decyzje o przeprowadzeniu remontu przedmiotowych
sanitariatow celem dostosowania ich do aktualnych wymogoéw oraz poprawy ich estetyki i
funkcjonalnosci.

3. Zakres remontu

3.1. Sanitariaty w suterenie :
a) prace budowlane :
- demontaz istniejgcych drzwi kabin , grzejnikdw i przyboréw sanitarnych
- demontaz istn. scianki w sanitariatach chtopcow
- ustawienie nowej scianki dziatowej gr.12cm z gazobetonu jako
wydzielenie przedsionka z umywalkami w sanitariatach chtopcow
- dostosowanie otworéw w scianach murowanych do nowych drzwi o
szerokosci skrzydta 90cm
-skucie istn. okfadziny z ptytek na $cianach
- utozenie nowej oktadziny z ptytek na $cianach do wys. 2,0m
- utozenie nowej oktadziny z ptytek na istn. posadzce
- szpachlowanie i malowanie $cian ponad okfadzina z ptytek
- wydzielenie nowych kabin za pomocg systemu $cianek dziatowych z ptyt
wiérowych laminowanych
- montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczen oraz drzwi do kabin
-montaz nowych kratek wentylacyjnych

b) prace instalacyjno- sanitarne
- rozbiodrka istn. instalacji wodociggowej
- wykonanie nowej instalacji wodociggowej w obrebie sanitariatow
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem istn. pionow
- montaz nowych grzejnikow ptytowych pod oknami
- montaz nowych przyboréw sanitarnych , baterii czerpalnych oraz
podgrzewacza cieptej wody V=80 dma3.
- montaz nowych kratek sciekowych
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