MM

pozostawia sie bez demontazu. Stanowi¢ bedg one réwne podioze do przyklejenia nowe;
oktadziny z ptytek ceramicznych.w tym przypadku nalezy uzyc kleju o zwiekszonej
elestycznosci i przyczepnosci na tzw. podtoza trudne.

Ptytki posadzkowe powinny posiada¢ odporno$s¢ na scieranie klasy 4.

Na stropach w pomieszczeniu kabin sanitarnych (parter i pietro) projektuje sie sufit
podwieszany typu Rigips.Sufit ten powinien by¢ na wysokosci dolnej krawedzi nadproza
okiennego.Sufit zakryje istniejaca rure wentylacji grawitacyjnej.W powierzchnie sufitu mozna
wbudowac oprawy oswietleniowe.Istniejgce fragmenty $cian z luksferéw pozostawia sie bez
Zmian.

7.4. Scianki dziatowe kabin sanitarnych.

Projektuje sie nowe scianki dziatowe kabin z ptyt drewnopochodnych gr. 28mm,
wodoodpornych i laminowanych. Ptyty bedg na obwodzie zaopatrzone w okucie z
ceownika aluminiowego.Do posadzki scianki montowaé za pomocg specjalnych
stojakow ze stali nierdzewnej .Do scian ptyty mocowac za pomoca $rub i kotkow
rozpreznych w rozstawach co 0,8m 9 3 szt. na wysokosci 1,85m.Catkowita wysokos¢
scianek 2,0m w tym 15 cm stanowi przeswit miedzy posadzkg a dolna krawedzig
Scianki.

7.5. Malowanie

Malowanie koncowe wykonac po szpachlowaniu i gruntowaniu powierzchni stropow i $cian.
Uzywac farb emulsyjnych akrylowych zgodnie z kolorystyka wybrana przez Inwestora.
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