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5 Zmiany w instalacji wod.-kan.
5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur i ksztattek miedzianych
tgczonych na lut miekki.Baterie czerpalne typu stojgcego podiacza¢ za pomocyg
wezykow elastycznych.

Rury instalacyjne uktadac na scianch w bruzdach .

Przed zabetonowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego.W miejscach przejsé¢
przez sciany i stropy zastosowac otuliny z polietylenu.Wszystkie przewody
rozprowadzajgce (woda zimna i ciepta) prowadzone w $ciankach w bruzdach nalezy
zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm.

Wszystkie umywalki w sanitariatach powinny mie¢ doprowadzenie zimnej oraz cieptej
wody.Temperatura wody w istniejgcych podgrzewaczach powinna by¢ ustawiona na
max.50°C.

W pomieszczeniu sanitariatow w piwnicy zamontowac¢ pojemno$ciowy podgrzewacz
cieptej wody V=80 dm3, z grzatka elektryczng P=1,5 kW.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Piony i podejscia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek PCV tgczonych na kielichy
z uszczelkg wg PN-74/C-89200.Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czesci w
rewizje.Piony zakorczy¢ ponad dachem rurg wywiewna.Proponuje sie wykorzystanie
istniejgcych rur wywiewnych. Wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne
wykonac¢ zgodnie z katalogiem PN-88/B-011058.

Poziomy kanalizacyjne mocowac pod stropami zachowujac spadek min.2 %.
Stosowac uchwyty z obejmg stalowo-gumowg co 1 m.

Podtaczenia projektowanych piondw do istn. instalacji kanalizacyjnej wykona¢ w
suterenie nad posadzka.

6. Instalacja wentylacyjna.

Istniejgca instalacje wentylacji grawitacyjnej pozostawia sie bez zmian.Wymianie
ulegajg jedynie kratki wywiewne.Drzwi wejsciowe do pomieszczen sanitarnych powinny
posiada¢ w swojej dolnej czesci kratki nawiewne.

7. Roboty branzy budowlanej.

7.1. Wymiana stolarki okiennej.
Okna w sanitariatach podlegajg wymianie na nowe , z profili PCV, wg. zataczonych rysunkow
stolarki.Nalezy zachowac¢ aktualny ksztatt i kolor okien.Wspétczynnik k max. 1,5 W/m2K.

7.2. Wymiana stolarki drzwiowej.

Drzwi do kabin i pomieszczen sanitarnych podlegajg wymianie na nowe, ptycinowe, z
powierzchnia zmywalng. w dolnej czesci drzwi do sanitariatdw powinna znajdowac sie kratka
nawiewna.Na drzwiach wejsciowych umiescic¢ tabliczki informacyjne o przeznaczeniu
sanitariatbw zgodne z ogdlnie przyjeta symbolika.

7.3. Roboty okladzinowe.
Istniejaca oktadzina z ptytek na Scianach podlega rozebraniu.Nowa okladzina z ptytek na
$cianach bedzie miata wysokos¢ 2,0m od posadzki.lstniejgce ptytki na posadzkach



