6. INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. NAZWA [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wykonanie otworu drzwiowego w scianie konstrukcyjnej oraz rozbiorka scianek dzialowych
w budynku administracyjnym Urzedu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.

2. NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin

3. IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA
mgr inz. Andrzej Bartlodziej

Z uwagi na wystepowania robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - wysoko$¢ modernizowanych pomieszczen budynku w
szczegblnosci klatek schodowych i w zwiazku 2z tym z mozliwoscia zaistnienia ryzyka
niebezpiecznych zdarzen oraz ze wzgl¢du na przewidywana dlugosé trwania rob6t budowlanych
oraz robot wykonywanych na terenie czynnego ,,zakladu pracy” kierownik budowy zobowigzany
bedzie do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

rozbiurka urzadzen i instalacji

rozbiurka drzwi

rozbiurka $cianek dziatlowych
wykonanie nowego otworu drzwiowego

ol

OBIEKTY DO WYBURZENIA ORAZ DEMONTAZU,

- roboty demontazowe — istniejacych drzwi z oscieznica,, istniejacch scianek dziatowych z plyt
pilsniowych

- roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe — wykonanie otworu drzwiowego, rozbiorka scianek
dzialowych murowanych

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
IZDROWIA LUDZI: - brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS BUDOWY

- prace na wysokosciach,

- roboty wykonywane na terenie czynnego ,,zakladu pracy”

- roboty prowadzone sa przy ciagach komunikacyjnych pieszych

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
prace na wysokosciach - nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia zgodne z
obowigzujacymi przepisami oraz prace prowadzi¢ pod nadzorem os9by odpowiednio
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- pracownicy winni koniecznie stosowaé srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen (kaski, odziez i obuwie ochronne itp.)

- przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia i wskazac niebezpieczenstwa, jakie
zagrazaja przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp. Kazde
szkolenie pracownikéw powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

- plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablica informacyjna oraz ogloszeniem zawierajacym
dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z 26.06.2002r. (Dz.U. Nr 108. poz. 953 z 2002r )
wszystkie uzyte materiaty stuzace do budowy lub wbudowania musza posiada¢ odpowiednio
aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w okreslonym celu.

- brak robot budowlanych przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikw biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi

- brak robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

- brak robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNAI SZYBKA EWAKUACIE Z MIEISC

ZAGROZONYCH. /AWARIE , POZAR itp./.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ktory powinien byé sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Ustawa /Dz.U.z
2003 nr 207 poz.2016 z péz.zmian./

W planie bioz nalezy uwzgledni¢ zardwno zagrozenia podane wyzej jak réwniez zagrozenia
wymienione w zgloszeniach dotyczacych zamiaru wykonywania robot budowlanych.

UWAGI DODATKOWE Z ZAKRESU BHP

Rusztowania
- montaz rusztowan i ich rozbiérka o zmroku , bez o$wietlenia — niedopuszczalne
- przy wietrze ponad 10 m/s ,przy silnym deszczu i burzy rozbiérka i montaz sq zabronione
- do budowy rusztowan zabrania si¢ uzywania desek zrzynkowych / Ew. pomosty
- w rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac polaczen wezlowych przez wkiadanie
kawatkow stali lub drewna.
- rusztowania moga by¢é oddawane do uzytku po odbiorze technicznym z pismem do dziennika
budowy sprawdza si¢ przy tym:

- pionowe ustawienie stojakow

- poziomo§¢ ustawienia biezni

- poprawno$¢ przymocowania do $ciany budynku

- piorunochrony

- wystepowanie instalacji elektrycznych przy budynku
- przy wiezach wyciagowych sprawdza si¢ informacje o dopuszczalnym obciazeniu i ilosci osab
mieszczacych si¢ w wyciagu. Co 2 tygodnie winien si¢ odbywac przeglad wiez bedacych w uzyciu
- rusztowania nalezy staranie sprawdzi¢ po dluzszych przestojach

Roboty ciesielskie
- pracownicy powinni byé wyposazenie w kaski , pasy bezpieczefistwa i buty o migkkich
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- wszystkie narzedzia musza by¢ noszone w skrzynkach drewnianych

- zabrania si¢ noszenia gwozdzi w kieszeniach

- do pracy na wysokosciach wymagane jest zaswiadczenie lekarskie

- w przypadkach gdy zastosowanie pasow jest niemozliwe ,pod stanowiskami pracy nalezy
zawieszac siatki.

- pomosty robocze zawieszone powyzej 1 m musza mie¢ porgcze

- na rusztowaniach mozna wykonywac jedynie roboty montazowe

- roboty impregnacyjne moga by¢ wykonywane przez pracownikow za zgoda lekarza ubrania muszg
by¢ szczelne facznie z rekawicami, nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkow

- przed pracq z pila tarczowa nalezy sprawdzi¢ jej stan/nakretki, Sruby ostony, kable elektryczne/

Raoboty betonowe

- petna sprawnosé sprzgtu

- powierzenie sprzetu wykwalifikowanym pracownikom

- przed rozpoczeciem betonowania nalezy doktadnie sprawdzic deskowania /wytrzymatos§¢/

- wszelkie otwory w stropach powinny by¢ zabezpieczone

- bariery ochronne na pomostach stropach .kl. schodowych powinny mie¢ h=110 cm oraz bortnice
h=15 cm

- mieszanke betonowg wykonywana w betoniarkach wolno spadowych nalezy zabezpieczy¢ przed
zerwaniem linek

- mieszanke betonowg podawana na stropy naleZy réwnomiernie rozmieszczaé ,nie dopuszczaja do
wyladunku z wigkszej wysokosci

- przy podawaniu mieszanki pompa nalezy przepisy bhp wywiesi¢ w widocznym miejscu, obshuga
musi mie¢ uprawnienia, waz podajacy mieszankg powinien by¢ zamocowany na konstrukcyi
budynku

Roboty montazowe
- przeszkolenie pracownikow w zakresie zastosowania konkretnej technologii
- wpis do dziennika budowy z uwzglednieniem nazwisk przeszkolonych
- prébny montaz
- w obrebie maszyn ,dZwigow nie mogg przebiega¢ napowietrzne linie elektryczne
- na placu budowy powinny by¢ kable elektryczne podziemne - okresli¢ strefy niebezpieczne na
placu budowy i je oznaczyc
- zurawie nalezy zaopatrzy¢ w automatyczne wylaczniki mechanizmu
- w brygadach montazowych zabrania si¢ zatrudnia¢ miodocianych i kobiet
- nalezy stosowadé jednoczesciowe kombinezony
- prace na wysokosciach musza mie¢ zabezpieczenia /pasy i siatki/
- kierowanie montazem — inz. z uprawnieniami
- skfadowanie prefabrykatéw na budowie powinno odpowiadaé kolejnosci ich wbudowania
- w okresie od kwietnia do listopada praca odbywa¢ si¢ moze normalnie
Przy wietrze od 14 m/sek ciezar musi by¢ ograniczony o 25%
- prowadzenie montazu musi byé przerwane przy widocznosci mniejszej niz 30 m
- operatorzy musza mie¢ uprawnienia do obshugi cigzkich maszyn
- nalezy sprawdzac liny, zblocza, haki, zawiesia -codziennie
- przy podnoszeniu cigzary o parametrach zblizonych do maksymalnych nalezy przeprowadzi¢
probe podnoszac ci¢zar na 50 cm
- podnoszenie odbywa¢ si¢ moze tylko pionowo
- nie wolno podnosi¢ cigzaréw zaklinowanych
- nie wolno przenosié cigzaréw nad kabing kierowcy
- stateczno$¢ plyt powinny zapewnia¢ stabilne stojaki
- przy montazu tzw. , kol nalezy zapewnié stateczno$c pojazdu, bezpieczne poruszanie si¢ ludzi,
dogodne pobieranie prefabrykatow ,wyeliminowania zahaczania si¢ RO arowy
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- montazystom nie wolno naprowadzac prefabrykatu ktory znajduje si¢ powyzej 50cm nad
miejscem wbudowania
- nie wolno opieraé roznych urzadzei pomocniczych o nie zamocowane prefabrykaty

Roboty murarskie

- zbada¢ stan rusztowan i zakotwienie ich w murach

- na rusztowaniach nie wolno magazynowa¢ materiatéw ponad dopuszczalny cigzar dla okreslonego
typu /podane na tablicy/

- stanowisko pracy murarza powinno wykluczy¢ potknigcia

- wykonywanie elementow o duzym wysi¢gu muszg odbywaé si¢ na rusztowaniach wiszacych

- nalezy przestrzegaé odpowiedniego zabezpieczenia ubioru —musi by¢ zamknigty by nie zahacza¢
o sterczace elementy rusztowan

- w okresie zimy rusztowania i schodnie nalezy oczyszczaé z lodu i $niegu i posypywa¢ piaskiem
lub popiotem

Roboty tynkarskie

- narzucanie zaprawy na sciany i sufity wymaga noszenia okularéw ochronnych

- przy tynkowaniu wewngtrznym osciezy otwor okienny zabezpieczy¢ balustrada

- reperacje po bruzdach mozna wykonywaé z rusztowan przestawnych

- po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probg wodna /po wykonaniu
sporzadzi¢ protokot/

Roboty posadzkowe

nastepujace nicbezpieczenstwa

- przy magazynowaniu materiatow /lepikow i klejow itp./

- nalezy zapewni¢ wlasciwe warunki magazynowania

- przestrzegaé zakazu palenia, operowania ofwartym ogniem

- powstawanie mieszanek wybuchowych - wietrzy¢

- podraznienie drog oddechowych —maski i wietrzenie

- uszkodzenia stawu kolanowego w przypadku pracy bez podkiadki —stosowa¢ podkladki
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