
Opis techniczny
do projektu wykonania otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej oraz  rozbiórk i ścianek

działowych w budynku Urzędu Miejskiego Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

1. Opis ogólny.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie otworu drzwiowego oraz rozbiórkę niektórych
ścianek działowych w związku z zamierzonymi pracami modernizacyjnymi w pomieszczeniach
Urzędu. Przeznacza się do rozbiórki:

 na parterze ścianki murowane pomiędzy  pomieszczeniami oznaczonymi  na rys nr 1
numerami : I/14a, I/14b i I/12  łącząc te pomieszczenia w jeden pokój biurowy.
Jednocześnie przewiduje się zamurowanie przejścia pomiędzy pom. I/14 i  I/14b

 na piętrze ścianki z płyty pilśniowej na konstrukcji drewnianej wydzielające z
korytarza  pomieszczenie bez numeru na rys nr 2. i zamurowanie istniejącego
wejścia do pokoju II/ G9 z pomieszczenia II/G7

 Zaplanowano wykonanie wejścia do pomieszczenia nr II/G9 bezpośrednio z
korytarza. W celu wykonania wejścia wykonać najpierw przesklepienie z 2 INP140
dł 140 cm obsadzając belki w wykutych bruzdach i następnie rozebrać mur w
obrębie planowanego otworu wejściowego.

Ścianki przeznaczone do rozbiórki powstały w trakcie kolejnych modernizacji dopasowującej
program użytkowy do potrzeb funkcjonującego Urzędu. Rozbiórka ścianek na parterze pozwoli na
wyeksponowanie konstrukcyjnego słupa posiadającego ozdobną głowicę i bazę.

2. Opis rozwiązań budowlanych budynku związanych z wykonywanym zakresem .
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne 12 cm murowane z cegły

dziurawki i pełnej, gr 25 cm z cegły pełnej . Stropy - nad piwnicą strop na belkach stalowych
Kleina . Stolarka drzwiowa drzwi płycinowe w ościeżnicach metalowych. Wykończenie
wewnętrzne ścian - tynki cementowo - wapienne .

3.Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać następującej kolejności prac:

• - rozbiórka urządzeń i instalacji,
• - rozbiórka drzwi,
• - rozbiórka ścianek działowych,

3.1 Rozbiórka instalacji i urządzeń.

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu , że
wszystkie te instalacje zostały odłączone . Demontaż instalacji powinni wykonywać robotni cy
odpowiednich specjalności .. Rozbieranie instalacji elek trycznych rozpoczyna się od demontażu
oprawek, wyłączników itp. urządzeń instalacji elektrycznej, a następnie zdejmuje się przewody.

3.2 Rozbiórka drzwi.
Przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego
wykorzystania; Okna i drzwi w dobrym s tanie należy przed demontażem zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.

3.3 Rozbiórka ścianek działowych.

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwa lenie ich na
strop , gdyż w ten sposób można spowodować zawalenie się go, ja k i pozostałych stropów
znajdujących się poniżej, co może stać się przyczyną ru nięcia całego budynku. Ze ścianek



tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Przy pracy można
stosować lekkie rusztowania, a cały materiał i gr uz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół.

4. Warunki BHP  przy robotach rozbiórkowych
Urządzenia zabezpieczające i ochronne.
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty , powinny być za bezpieczone barierami,
a pomosty krawężnikami obrzeżnymi.
Ubrania ochronne i narzędzia.
Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i  rękawice, a narzędzia
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem ro bót robotnicy powinni być
pouczeni  o sposobie prowadzenia robót i przepisach bezpieczeństwa pracy.
Demontaż ręczny.
Przy robotach na wysokości powyżej 4 m robotnicy powinni pracować w pasach ochronnych z  lin
mocowanych do mocnych elementów konstrukcji. Gruz powinien być usuwany za pomocą
zsypów. Niedopuszczalne jest g romadzenie gruzu na stropie.


