Opistechniczny
do projektu wykonania otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej oraz rozbiork i Scianek
dziatowych w budynku Urzedu Miejskiego Gubinie przy ul. Piastowskiej 24

1. Opis ogdliny.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie otworu drzwiowego oraz rozbiorke niektorych
Scianek dziatowych w zwigzku z zamierzonymi pracami modernizacyjnymi w pomieszczeniach
Urzedu. Przeznacza sie do rozbiorki:
e na parterze Scianki murowane pomiedzy pomieszczeniami oznaczonymi narysnr 1l
numerami : 1/14a, 1/14b i 1/12 taczac te pomieszczenia w jeden pokdj biurowy.
Jednoczesnie przewiduje sie zamurowanie przejscia pomiedzy pom. I/14 i 1/14b
e na pietrze Scianki z ptyty pilSniowej na konstrukcji drewnianej wydzielajace z
korytarza pomieszczenie bez numeru na rys nr 2. i zamurowanie istniejgcego
wejscia do pokoju 11/ G9 z pomieszczenia I1/G7
e Zaplanowano wykonanie wejscia do pomieszczenia nr 11/G9 bezposrednio z
korytarza. W celu wykonania wejscia wykona¢ najpierw przesklepienie z 2 INP140
dt 140 cm obsadzajac belki w wykutych bruzdach i nastepnie rozebra¢ mur w
obrebie planowanego otworu wejsciowego.
Scianki przeznaczone do rozbidrki powstaty w trakcie kolejnych modernizacji dopasowujacej
program uzytkowy do potrzeb funkcjonujgcego Urzedu. Rozbiorka Scianek na parterze pozwoli na
wyeksponowanie konstrukcyjnego stupa posiadajgcego ozdobng gtowice i baze.

2. Opis rozwigzan budowlanych budynku zwigzanych z wykonywanym zakresem .

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej. Sciany wewnetrzne 12 cm murowane z cegly
dziurawki i petnej, gr 25 cm z cegly petnej. Stropy - nad piwnica strop na belkach stalowych
Kleina . Stolarka drzwiowa drzwi ptycinowe w oscieznicach metalowych. Wykonczenie
wewnetrzne $cian - tynki cementowo - wapienne .

3.Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé nastepujacej kolejno$ci prac:

* - rozbiorka urzadzen i instalacji,
* - rozbidrka drzwi,
» -rozbidrka Scianek dziatowych,

3.1 Rozbidrka instalacji i urzadzen.

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej mozna przystapic dopiero po stwierdzeniu , ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotni cy
odpowiednich specjalnosci .. Rozbieranie instalacji elek trycznych rozpoczyna sie od demontazu
oprawek, wytgcznikow itp. urzgdzen instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje sie przewody.

3.2 Rozbidrka drzwi.

Przed przystagpieniem do demontazu drzwi nalezy ustalic¢, ktdre z nich nadajg sie do dalszego
wykorzystania; Okna i drzwi w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczyc¢ przed
uszkodzeniem.

3.3 Rozbidrka $cianek dziatowych.

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwa lenie ich na
strop , gdyz w ten spos6b mozna spowodowac zawalenie sie go, ja k i pozostatych stropow
znajdujacych sie ponizej, co moze stac sie przyczyna ru niecia catego budynku. Ze Scianek



tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. Przy pracy mozna
stosowac lekkie rusztowania, a caty materiat i gr uz ze $cianek nalezy ze strop6w usuwac na dot.

4. Warunki BHP przy robotach rozbiérkowych

Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty , powinny by¢ za bezpieczone barierami,
a pomosty kraweznikami obrzeznymi.

Ubrania ochronne i narzedzia.

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem ro bot robotnicy powinni by¢
pouczeni o sposobie prowadzenia robét i przepisach bezpieczenstwa pracy.

Demontaz reczny.

Przy robotach na wysokosci powyzej 4 m robotnicy powinni pracowa¢ w pasach ochronnych z lin
mocowanych do mocnych elementow konstrukcji. Gruz powinien by¢ usuwany za pomocg
zsypow. Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na stropie.




