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PROJEKT 

RYSUNKU NAWIERZCHNI I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  ZIELENI DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO  CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PROWADZĄCEGO OD GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ DO BASZTY PRZY UL. 3-GO MAJA W GUBINIE
Opis do zagospodarowania terenu. 

1. Podstawa opracowania.

- umowa zlecenie a wykonanie prac projektowych nr 1/2009 z dnia 19 marca 2009 roku zawarta między Gminą Gubin reprezentowaną przez Bartłomieja Bartczaka przy kontr asygnacie Skarbnika Gminy Danuty Błędowskiej, a wykonawcą projektu Moniką Edytą Drozdek NIP 973-060-65-30,
- wizja lokalna,

- Projekt budowlano – wykonawczy architektura, drogi Gubin działka nr : 17, 62/1, 62/2, 63/1, 63/1, 63/3 ,64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 104/1, 1 05/1, 105/3,1 05/4, 106, 107, 108, 109, 111, 112/3; autorstwa : mgr inż. arch. W. Krzywoszański, technik drogowy Z. Filipiak-Krause, technik drogowy Irena Paprzycka, Zielona Góra, październik 2005. Autorska Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zachodnia 1/8.
2. Przedmiotem opracowania jest projekt rysunku nawierzchni i projekt budowlano - wykonawczy  zieleni do ww. projektu budowlano – wykonawczego  ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego od granicy polsko-niemieckiej do baszty przy ul. 3-go maja w Gubinie – w granicach modułów wyznaczonych w projekcie ww. opracowanym przez zespół pod kierunkiem mgr inż. arch. W. Krzywoszańskiego.

Celem inwestycji jest przygotowanie ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów, przed wybudowaniem obiektów mieszkalno – usługowych na działkach nr 64/2, 67.
3. Stan istniejący.
Istniejące chodniki mają nawierzchnię z polbruku. Ulica Kopernika od ul. Chopina 
do ul. Budziszyńsiej ma nawierzchnie asfaltową, dalej do ul. Kinowej z koski betonowej typu „polbruk”.
Na przedmiotowym terenie wzdłuż projektowanego ciągu pieszo-rowerowego znajdują się tereny zieleni przeznaczone pod budowę kamienic. Mała architektura- ławki, kosze na śmieci - do wymiany.

4.  Zakres planowanych prac.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z elementami małej architektury i zieleni, od przejścia granicznego, przez ul. Zygmunta Starego, wzdłuż ul. Chopina, ulicą Kopernika, która przejmie zadanie ciągu pieszo – rowerowego, przecinając ul. Budziszyńską, ul. Handlową, ul. Kinową biegnąc wzdłuż sklepów 
na ul. Kopernika, dochodząc do ul. 3-go Maja, po drodze zamieniając drogę dochodzącą do ul. Basztowej na chodnik – placyk.

Zaleceniem inwestora dotyczącym ciągu pieszo – rowerowego było, aby zachować istniejące krawężniki kamienne, po których można poznać przebieg ulic w przedwojennym Gubinie. Ze względu na ich zły stan techniczny zostaną one wymienione na nowe granitowe. Krawężniki te występują na ul. Zygmunta Starego i na skrzyżowaniu 
ul. Kopernika z ulicami: Budziszyńską, Kinową i na placyku, który powstanie, gdyż zlikwiduje się brukową drogę dochodzącą do ul. Basztowej. Na jej miejscu powstanie placyk z granitowej kostki obwiedziony płytami granitowymi, a istniejące krawężniki rozebrać i wymienić na nowe granitowe.

Chodnik w pobliżu przejścia granicznego ul. Zygmunta Starego zostanie rozebrany 
i tak jak cała inwestycja zostanie wykonany z płyt i kostki granitowych, a krawężniki wymienione na nowe granitowe.

Na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Handlową wykonany zostanie tymczasowo ciąg pieszy i ścieżka rowerowa z płyt granitowych, kostki granitowej i płyt betonowych 
do czasu rozpoczęcia budowy drogi wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Śródmieścia Miasta Gubin. Ten fragment nawierzchni należy rozebrać podczas budowy drogi.
Ulica Chopina przy wylocie ul. Kopernika i od ul. 3-go Maja wraz z placykiem 
od ul. Basztowej zamknięte zostaną krawężnikiem.

Projektowana wymiana istniejącej nawierzchni na kostkę granitową ma miejsce 
na działce nr 38/2, 34/2, 34/1 (przejście graniczne, ul. Zygmunta Starego) i na działce 63/3, 64/1 (wzdłuż ul. Chopina) i na działce nr 68/1 na nowym placyku przy ul. Kopernika. Natomiast ul. Kopernika działka nr 65/1, 68/1 zmienia swoje przeznaczenie z ulicy asfaltowej na ciąg pieszo – rowerowy z kostki granitowej, bazaltowej, płyt granitowych 
i płyt betonowych.


Projektuje się ciąg pieszy o szerokości 5m, oddzielony od ścieżki rowerowej pasem zieleni szerokości 1,5m i ścieżkę rowerową dwukierunkową szerokości 2m. Wzdłuż 
ul. Chopina bez pasa zieleni.


Na ciągu pieszym dopuszcza się możliwość poruszania pojazdów uprzywilejowanych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Śródmieścia Miasta Gubin projektowana jest budowa drogi dojazdowej na przedłużeniu 
ul. Handlowej. Dlatego też na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Handlową wykonany zostanie tymczasowo ciąg pieszo – rowerowy jako przedłużenie ciągu wzdłuż ul. Kopernika. Nawierzchnia ciągu zostanie rozebrana podczas budowy drogi. Wzór ułożenia nawierzchni jest tak zaprojektowany, że po rozebraniu tego fragmentu ciąg nadal będzie stanowił spójną całość.

Planuje się:

1. Nawiązanie materiałem i wzorem ciągu pieszo-jezdnego do zachowanych pobliskich ulic historycznych. Nawierzchnie:

a. Część środkową ciągu pieszego z kostki granitowej jasnej szarej 8/10 układanej w łuki – szerokość 260cm.
b. Chodniki po obu stronach ciągu pieszego z płyt granitowych 50/70 i kostki granitowej 4-6cm – szerokość 120 cm każdy.
c. W celu wizualnego oddzielenia ww. części ciągu pieszego projektuje się pasy z kostki bazaltowej 8/10 po wewnętrznych stronach chodników.
d. Nawierzchnia w pasach z małą architekturą z kostki i płyt granitowych. 

e. Krawężniki projektowane na granicach ciąg pieszo – rowerowego oraz oddzielające pas zieleni i małej architektury, wykonać z granitu.
2. Zieleń – jak na rysunkach projektu. 
3. Mała architektura – w pasach szerokości 150cm, pomiędzy kwaterami zieleni, projektuje się latarnie żeliwne, ławki żeliwne z drewnianymi siedziskami i oparciami, żeliwne stojaki na rowery, żeliwne kosze na śmieci oraz stalowe słupki ze stalowymi listwami odgradzające kwatery zieleni.
4. Niniejsze opracowanie jest uszczegółowieniem do projektu budowlano – wykonawczego autorstwa:  mgr inż. arch. W. Krzywoszański, technik drogowy Z. Filipiak-Krause, technik drogowy I. Paprzyckiej, na podstawie którego uzyskano wymagane decyzje administracyjne, dlatego dokumentację należy uzgodnić pod względem merytorycznym w aspekcie historyczno - konserwatorskim z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze.

5. Deptak znajduje się na terenie miasta Gubin wpisanym do rejestru zabytków pod nr 62 z dnia 15 września 1955, dlatego podjęcie wszelkich prac wymaga uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.
OPIS TECHNICZNY
1. Zestawienie powierzchni modułu (36mx8,5m)306m2:
a) Płyta granitowa promieniowana 50/70 cm 

– 64,4 m2
b) Kostka granitowa szara 4/6 cm 

– 35,7 m2
c) Kostka granitowa szara 8/10 cm

– 126 m2
a. Układana nierównomiernie 

– 21,6 m2
b. Układana w łuki 


– 93,6 m2
c. Układana równo jako krawężnik 
– 10,8 m2
d) Płytka z betonu płukanego STY-BET typ. M400 (40x40x5cm) –43,2  m2
e) Kostka bazaltowa 



– 7,2 m2
f) Krawężnik uliczny granitowy

– 36 mb
g) Zieleń 





– 27 m2
2. Zapotrzebowanie materiałowe (łącznie dla wszystkich terenów zieleni): 
a) Materiał roślinny:

a. Drzewa – 37 sztuk -  pa 220-240 3x szkółkowane , obwód pnia na wysokości 100 cm - 14-16 cm.
b. Krzewy łącznie – 1666 sztuk (obszar krzewów – 389 m2) 
c. Rośliny jednoroczne 108 szt.

b) Słupki stalowe (co 250 cm) ze stalowymi listwami firmy ART-METAL typ. S2  wys. 44,5 cm – łącznie 341 mb (136 szt.).
c) Latarnia firmy ART-METAL typ. A2B/01  wys. 422,5 cm – łącznie 16 sztuk.

d) Ławka „łączona” żeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem firmy ART.-METAL typ.LA8 dł. 196 cm, wys. 82 cm – łącznie 28 sztuk 
e) Ławka „prosta”  żeliwna z drewnianym siedziskiem i oparciem firmy ART.-METAL typ.LA8 złożona z dwóch, łączonych ze sobą pod kątem prostym, dł. 180 (14 szt.) i 160 cm (14 szt.), wys. 82 cm – łącznie 6 sztuk.

f) Kosz na śmieci daszkiem i popielnicą ,,KOMSERWIS”, typ AGORA 003220 - łącznie 30 sztuk.
g) Stojak na rowery KOMSERWIS  typ. AGORA nr 008216 , szer. 100 cm, wys. 80 cm- łącznie 10 sztuk. 
h) Kwietniki wiszące TERRA typ Jiflor 600 (dwie połówki + podwójny kołnierz) - łącznie 22 sztuki.
i) Agrowłóknina ogrodowa czarna typ P50– 450m2
j) Ziemia urodzajna (humus - ziemia posiadająca właściwości zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój i zawierająca co najmniej 2% części organicznych) do wymiany pod drzewa i krzewy  
a. Pod drzewa – 13 sztuk – 13m3
b. Pod krzewy /pow. 389 m2/ warstwa o grubości 30 cm tj. 116,7 m3  
k) Kora kompostowana drobno mielona – 19,45 m3 
l) Paliki do drzew wys. 1.8, po 3 do jednego drzewa tj.  111 sztuk

m) Taśma do mocowania drzew o dł. 60 m.
n) Woda do podlewania roślin wg potrzeby.
TABELA SZCZEGÓŁOWEGO ZESTAWIENIA PROJEKTOWANEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO:
Drzewa liściaste 

Drzewa liściaste szczepione wys. 220 cm z bryłą korzeniową, o obwodzie 14-16 cm, prostym jednym przewodniku ze zdrowym pąkiem wierzchołkowym, minimum 3 razy przesadzane w szkółce. Wiśnie powinny posiadać zbliżony wygląd korony.

	Lp.
	Nazwa łacińska
	Nazwa polska
	Ilość sztuk

ogółem

	1. 
	Acer platanoides  ‘Faassens Black’ 
	Klon pospolity 
	1

	2. 
	Prunus cerasus ‘Umbraculifera’ 
	Wiśnia pospolita 
	36


Krzewy liściaste 

Krzewy liściaste z bryłą korzeniową, w pojemnikach 1,5 -2 litrowych z bryłą ziemi przerośniętą korzeniami. Rośliny powinny posiadać od  3-5 pędami bocznymi. 
	LP.
	Nazwa łacińska 
	Nazwa polska 
	Rozstawa
	Ogółem

	3. 
	Berberis thunbergii ‘Aurea’
	Berberys Thunberga 
	45x45
	69

	4. 
	Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’
	Irga Dammera 
	50x50
	356

	5. 
	Hypericum ‘Hidcote’
	Dziurawiec 
	70x70
	127

	6. 
	Potentilla fruticosa ‘Red Ace’
	Pięciornik krzewiasty
	50x50
	104

	7. 
	Prunus Laurocerasus ‘Otto Luyken’
	Laurowiśnia 
	45x45
	220

	8. 
	Spiraea densiflora 
	Tawuła gęstokwiatowa
	50x50
	326

	9. 
	Spirea japonica ‘Goldflame’ 
	Tawuła japońska 
	45x45
	208


Krzewy iglaste 

Krzewy liściaste z bryłą korzeniową, w pojemnikach 1,5 -2 litrowych z bryłą ziemi przerośniętą korzeniami. Rośliny powinny posiadać od  2-3 pędami bocznymi. 
	LP.
	Nazwa łacińska 
	Nazwa polska 
	Rozstawa
	Ogółem

	10. 
	Juniperus sabina ‘Glauca’ 
	Jałowiec sabiński 
	50x50
	256


Rośliny jednoroczne do pojemników wieszanych na latarniach  

Pelargonie powinny być w pojemnika P14 lub o objętości 1 litra. 

Każda roślina powinna być odpowiednio rozkrzewiona w zależności od gatunku z wieloma nieuszkodzonymi pąkami kwiatowymi oraz posiadać 1-2 rozkwitniętych kwiatostanów. 
	LP.
	Nazwa łacińska 
	Nazwa polska 
	Sztuk na pojemnik 
	Ogółem

	11. 
	Pelargonium peltatum odmiana  o kwiatach czerwonych 
	Pelargonia bluszczolistna 
	6
	108


Opis przebiegu prac oraz bieżąca pielęgnacja ogrodu
UWAGA! wszystkie prace winny być prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru terenów zieleni. 

Do prac ogrodniczych należy przystąpić, po wykonaniu wszelkich prac budowlanych związanych z ułożeniem nawierzchni oraz po ustawieniu małej architektury. 
1. Uporządkować teren z pozostałości budowlanych, śmieci, korzeni gruzu etc.  

2. Następnie na terenach przeznaczonych pod zieleń należy wymienić wierzchnią warstwę ziemi na głębokość 35 cm (prace prowadzić pod nadzorem archeologa). Glebę rodzimą pochodzącą z wierzchniej warstwy powierzchni terenu i nadającą się do uprawy ogrodniczej po wzbogaceniu oraz odpowiedniej uprawie (co powinien stwierdzić organoleptycznie inspektor nadzoru terenów zieleni) można odkładać w pryzmy do późniejszego wykorzystania po przemieszaniu z zakupioną ziemią urodzajną. 
3. Układając dolną warstwę ziemi urodzajnej ok. ok. 10 cm w wykopie, należy ją przemieszać mechanicznie np. glebogryzarką, a w miejscach gdzie jest to niemożliwe, ze względu na małą powierzchnię lub instalacje, prace należy prowadzić ręcznie. Wstępnie przygotowany teren ponownie oczyścić np. z wykopanych kamieni, korzeni itd., a potem uzupełnić ziemią urodzajną 
do ok. 8-10 cm, poniżej krawężnika. Teren zwałować, następnie wyrównać.
4. Wyznaczyć miejsca sadzania drzew oraz granice pomiędzy różnymi gatunkami krzewów. Następnie ustawić rośliny w odpowiedniej rozstawie i posadzić. 
5. Prace rozpocząć od wyznaczenia miejsc sadzenia krzewów i drzew. Nadmiar ziemi z dołów pod rośliny, rozkładać równomiernie wokół roślin tworząc misy do podlewania.
Sadzenie drzew i krzewów
1. Wyznaczyć miejsca sadzenia poszczególnych gatunków roślin zgodnie z pozycjami określonymi na rysunku projektu. 
2. Drzewa sadzić w dołach 100x100 cm z całkowitą zaprawą dołów. Przy sadzeniu drzew po wykopani dołu wkopać 3 paliki. Do dołu wlać 5-10 l. wody. Po wsiąknięciu wody przystąpić do sadzenia roślin. 
3. Doły pod krzewy dostosować odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej każdego rodzaju krzewu.

4. Ustawić krzew lub drzewo (prosto!) z bryłą korzeniową do przygotowanego wcześniej dołu. Rośliny należy posadzić na tej samej głębokości lub nieznacznie niżej niż pierwotnie rosły. Przysypywać bryłę przygotowaną na boku ziemi urodzajną. 

5. Ziemię lekko ubić, uformować misę korzeniową, następnie podlać ok. 10l. wody. Drzewo przywiązać do palików taśmą do mocowania drzew. Drzewo obficie podlać. 

6. Po posadzeniu, na terenie przeznaczonym pod krzewy rozłożyć agrowłówkninę ogrodową czarną zapobiegającą wzrostowi chwastów, a następnie na całości terenu przeznaczonego pod krzewy równo rozłożyć warstwę 5 cm kory. 

Pielęgnacja po posadzeniu

1. Usuwać ręcznie chwasty rosnące na włókninie ogrodowej lub wyrastające z brył korzeniowych krzewów. 

2. Regularnie podlewać, przynajmniej przez okres 8 tygodni od czasu posadzenia roślin. Dostosować w zależności do potrzeb wynikających z pory sadzenia roślin. 

3. Prowadzić regularne cięcia sanitarne krzewów szczególnie dotyczy to pięciorników. Usuwać przekwitnięte kwiatostany. 

Uwaga. Terminy nawożenia oraz ilości nawozów dopasować ustalić indywidualnie po wykonaniu typowych badań na zawartość NPK w podłożu. Zastosować nawożenie zgodnie z porą roku oraz zaleceniem producenta. 

Opracowała: 

2009-04-10 
WYTYCZNE 

DO OCHRONY DRZEW ISTNIEJĄCYCH 

W OKRESIE BUDOWY 
UWAGA!

Na terenie należącym do Inwestora, w odległości 10m w kierunku północnym i południowym należy zabezpieczyć pnie drzewa na czas budowy. 
Pod koronami drzew rosnących w obrębie inwestycji obowiązuje zakaz składowania materiałów budowlanych, parkowania i poruszania się ciężkiego sprzętu. Szczegóły zabezpieczeń poniżej oraz w SST.
Poniższe wytyczne dotyczą zasad prowadzenia robót trwających w okresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, związanych z tymczasową ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew zlokalizowanych w pasie wykonywania budowlanych robót, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, na terenie przyległym do obszaru budowy oraz na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i zaplecza budowy, z uwzględnieniem pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 

1. Do ochrony drzew istniejących należy zastosować: 

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować następujące materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew (rys. 1), jak: 

a. deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

b. maty słomiane,

c. opaski z juty lub rury drenarskiej perforowanej śr. 6 cm,

d. zużyte opony samochodowe, 

e. drut, taśmę stalową, gwoździe, 

f. wodę, 

Materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

– preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

– środki impregnujące, 

– wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru terenów zieleni. 

2. Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

a. ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

b. samochodu skrzyniowego do transportu, 

c. sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 

d. wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp.,
   b) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych:

– ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

– ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru terenów zieleni. 
3. Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazań inspektora nadzoru terenów zieleni ustalić lokalizację drzew podlegających zabezpieczeniu. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie po zakończeniu robót drogowych i jest narażone na uszkodzenia związane z robotami drogowymi, wykonuje się przede wszystkim: 

- na obszarze budowy ciągu pieszo-rowerowego, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu, 

- na terenie zaplecza budowy ciągu pieszo-rowerowego, 

- w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy. 

Konsekwencje ewentualnych uszkodzeń drzew, w tym również tych zabezpieczonych obciążają Wykonawcę. 
a. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu budowy ciągu pieszo-rowerowego, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody i nadzoru inspektora terenów zieleni. 

W zasi LISTNUM ęgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

- poruszania się sprzętu mechanicznego,

- składowania materiałów budowlanych, 

- zmian poziomu gruntu. Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie wolno składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy. 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3÷0,5m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1). 

Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew 
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a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem 

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w sposób bezpośrednio chroniący pień. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień), opaskami z rury drenarskiej perforowanej ś. 6 cm lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

- zabezpieczenie pojedynczych młodych drzew płotem, 

- zabezpieczenie grupy drzew szczelnym płotem o wys. 150 cm, 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 

- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań inspektora nadzoru terenów zieleni. Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

- usunięcie materiałów zabezpieczających, 

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

b. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 

a) przy uszkodzeniu korzeni: 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

- zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

- posypać glebę na bieżąco zabezpieczone korzenie, 

- zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną.

b) przy uszkodzeniu gałęzi:
- wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 

- zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

     • o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 

    • o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:

- wygładzić i uformować powierzchnię rany, 

- uformować krawędź rany (ubytku), 

- zabezpieczyć całość powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 

c. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wskazaniami inspektora nadzoru terenów zieleni. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

Opracowała: 

2009-04-10 
5
4

