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OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie

1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt =zasilania w energi¢ elektryczna i1 o$wietlenia

zewngtrznego terenu wyspy teatralnej oraz zasilania przepompowni $ciekéw na dzialce

ne 301.

Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie kablowe rozdzielnic o$wietleniowych RO—-1 1 RO -2
rozdzielnice RO—-1 i RO -2

o$wietlenie terenu wyspy,

zasilanie kablowe przepompowni S$ciekow,

ogrzewanie rurociaggu wodnego pod mostem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej] w

Gubinie opracowano na podstawie:

Umowy o prace projektowe

Inwentaryzacji budowlane;j

Inwentaryzacji drzewostanu

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 z
dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami,

Wytycznych inwestora 1 uzytkownika,

Mapy do celow projektowych.
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3. INWESTOR
Inwestorem zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej Gubinie jest Gmina Gubin

o statusie miejskim, z siedziba w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.

4. LOKALIZACJA 1 STAN PRAWNY

Wyspa Teatralna w Gubinie potozona jest w zachodniej czesci miasta, pomiedzy
rzekami Nysa Luzycka i Lubsza na dzialce nr 301, pozostaje wlasno$cia Gminy Gubin o
statusie miejskim. Wyspa dostgpna jest od ulicy ul. Piastowskiej poprzez most w konstrukcji
stalowej 1 ktadke drewniana od strony poinocnej. Historycznie na terenie wyspy znajdowat
si¢ budynek Teatru, ktory ulegt catkowitemu zniszczeniu. Tereni wyspy porasta zielen z
licznymi drzewami i krzewami..

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 ZASILANIE.

Zasilanie zaprojektowano z istniejacych szaf rozdzielczej 1 pomiarowej
zlokalizowanych w poblizu istniejacego mostu. W tym celu w szafie rozdzielczej RG
nalezy wstawi¢ 2 roztaczniki bezpiecznikowe R 303 - 63 A i R303 -5 A oraz R—301
—10 A.. Z pola R303 — 63 A nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa YKY Zo 5 x 25 mm? do
rozdzielnicy RO — 1 1 dalej RO — 2. Roéwnolegle nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa
YKY 7o 5 x 10 mm?. Linie kablowe nalezy uklada¢ w rowie na glgbokosci 0,7 m. Na
rowu o glebokosci 0,8 m nalezy nasypaé warstweg piasku grubosci 10 cm, ulozy¢
kabel, przysypa¢ go warstwa piasku grub. 10 cm. Nastepnie nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego ( 20 cm ) i ubi¢. Po ubiciu gruntu nalezy utozy¢ pas folii pcv koloru
niebieskiego szerokosci 0,3 m, dalej nasypa¢ pozostala warstwe gruntu rodzimego,
ubi¢ 1 nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu projektowanego. Podobnie nalezy uktadac
kable o$wietleniowe.

5.2 ROZDZIELNICE.
Rozdzielnice RO —11i RO —2 nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys 2/E oraz

wydrukiem komputerowym wg programu XL Pro —2. wg firmy Legrand. Z rozdzielnic
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RO -1 i Ro -2 nalezy wyprowadzi¢ obwody przewodem YDY zZo 5 x 10 mm? do

zestawow licznikowych ONS 22 — L. wg katalogu firmy Jsypniewski z Zielonej Gory.

Szafe licznikowa dla 6 — ciu licznikow nalezy ustawi¢ na konstrukcji z katownikow

tylnymi ptytami do siebie. Liczniki bgda wykorzystywane dla zasilania punktow

handlowych 1 gastronomicznych.
5.3 OSWIETLENIE TERENU WYSPY

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami wg katalogu firmy Thorn na shupach
aluminiowych typu SAL —4,5/D75 Pozostatle oprawy o$wietleniowe zostang zamontowane
dla podswietlania schodéw, elementow architektonicznych i charakterystycznych drzew.
Typy opraw wg katalogu firmy Thorn podano na planie (rysnr 1/ E ). Wiacznie
o$wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie automatycznie programatorem czasowym
zainstalowanym w szafach SO -1 1 SO —2. Poszczegdlne obwody wylacza¢ za pomoca
przyciskow ,, zalacz — wylacz.” zainstalowane na obudowie szaf.

Stupy oswietleniowe dobrano na podstawie katalogu Firmy ROSA
5.4 ZASILANIE PRZEPOMPOWNL
Zasilanie przepompowni odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy gtownej RG z pola R 303 -
- 25 A kablem YKY zo 5x 10 mm* do typowej rozdzielnicy przepompowni.
5.5 OGRZEWANIE RURY WODNEJ.

Rur¢ wodna pod mostem projektuje si¢ ogrzewaé przewodem grzewczym Firmy
»Thermaflex” o mocy grzewczej 16 W/ mb. Zasilanie przewodu odbywaé si¢ bedzie z
rozlacznika R — 301 10A kablem YKSY 3 x 1,5 mm? poprzez termostat 1 wylacznik
roznicowy P-302-25-30 umieszczone w szafce metalowej na szafie RG.

- 6. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami oOraz

niniejszym projektem. Wszystkie urzadzenia i kable winny mie¢ aktualne ate3syty. Przed

odbiorem robot nalezy wykona¢ niezbgdne pomiary rezystancji uziomow i kabli.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE.

7.1 Zestawienie mocy.

Lp Wyszczegolnienie odbiorow Moc Wspodlcz. | Moc Prad

azainstal. |Jednoczesn |swzczyt. | szczytowy
Pi [kW] kj Ps[kW] |Is[A]

1 2 3 4 5 6

1 |Obwod oswietleniowy RO — 1 33 1,0 33 5,0

2 | Obwod oswietleniowy RO -1 [ Liczniki] 10,0 1,0 10,0 15,1

3 |Obwod o$wietleniowy Ro -2 2,36 1,0 2,36 3,6

4 |Obwod oswietleniowy RO — 2 [liczniki] 10,0 1,0 10,0 15,1

5 |RAZEM 25,66 1,0 25,66 38,8

7.2 Sprawdzenie spadku napigcia w liniach kablowych:
AU% [2]= P[kW] x1[m] : kxs[mm2] = [ 10,0+2,36] x210:78x25=1,33 %
AU% [1]= [10,0 +2,36] x 170 : 78 x 25 = 1,07 %

AU% = 2,4 % < 3,0%
Spadek napig¢cia mieSci si¢ w granicach dopuszczalnych.
7.3 Sprawdzenie spadku napigcia w linii zasilajacego przepompownie.

AU% = 3,.8kW x155m :78 x 10 = 0,75 %

O PRACOWAL
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