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OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie
- przylacze wody i kanalizacji sanitarnej.

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla
nowego zagospodarowania Wyspy Teatralnej, na dzialce 301. Zakres opracowania
obejmuje projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej dla nowych obiektow
kubaturowych (wg oddzielnego opracowania).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie opracowano na podstawie:
Umowy o prace projektowe
Inwentaryzacji budowlanej
Inwentaryzacji drzewostanu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr75 z dnia 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami,
e Whytycznych inwestora i uzytkownika,
e Mapy do celéw projektowych.

3. INWESTOR
Inwestorem zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej Gubinie jest Gmina
Gubin o statusie miejskim, z siedziba w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.

4. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Wyspa Teatralna w Gubinie potozona jest w zachodniej czgsci miasta, pomigdzy
rzekami Nysa Luzycka i Lubsza na dziatce nr 301, pozostaje wiasnoscia Gminy Gubin
0 statusie miejskim. Wyspa dostepna jest od ulicy ul. Piastowskiej poprzez most w
konstrukcji stalowej i kladke drewniana od strony potnocnej. Historycznie na terenie
wyspy znajdowat sie budynek Teatru, ktéry ulegt catkowitemu zniszczeniu. Tereni
wyspy porasta zielen z licznymi drzewami i krzewami.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - Przylacze wody

Zgodnie z wydanymi warunkami projektowane obiekty kubaturowe wg
oddzielnych opracowan zasilane beda w wodg z istniejacej sieci wodociagowej ¢ 150
utozonej w ulicy Chrobrego wykonaé¢ za pomoca nasady rurowej ( nawiertaki) 150/50
na gt okoto 1,5m. Przejscie przytacza wody na wyspe nalezy wykona¢ mocujac wg
projektu konstrukcji do mostu nie zmieniajac ,,$wiatfa” pod mostem. Rury te nalezy
wykonac¢ w izolacji thermaflex FRZ gr 20 mm wraz z kablem thermalint o mocy 16W/
m( podtaczenie kabla wg opracowania branzy elektrycznej). W izolacji znajduje sie
czujnik temperatury zewnetrznej, ktory przy +5°C wiaczy ogrzewanie poprzez kabel
rury ocieplajacej rur¢ przewodowa. Dilugosci izolacji okoto 35m. Do w/w obiektow
zaprojektowano przytacze wody z rur PE potaczeniach zgrzewanych doczotowo
produkcji firm dostepnych na rynku krajowym o srednicy zewnetrznej ¢ 40,
zakonczonego na Wyspie zasuwa wodociagowa Dn 40. Na odcinku projektowanego
przytacza zasilajacego zastosowano zasuwy odcinajace konierzowe osiowe np. firmy
HWLE typu F5 Dn 50( tuz za wpigcie si¢ do sieci) i Dn 40 ( na koncowym odcinku
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przytacza na Wyspie) wraz z obudowa i skrzynka uliczna nr kat. 1750 z piyta
podkiadowa nr kat. 3490.

Na odejsciu na ten obiekt zastosowano zasuwe zamykajaca doplyw wody na czas
wybudowania obiektow. Odcinek ten zabezpieczy¢ przed zbednym zagniewaniem wody
w nieczynnym przewodzie ( np. po dokonaniu proby spusci¢ wodg i nie napetnia¢ az do
wybudowania obiektdw).

Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami zelbetowymi. Potaczenie
zasuw z rura PE wykona¢ za pomoca tulei kotnierzowej PE i kotnierza stalowego z
uszczelka gumowa.

Pod zasuwy stosowac blok oporowy z betonu B15. Zasuweg oznakowac trwale tabliczka
orientacyjna. Przylacze nalezy ukladac¢ ze spadkiem w kierunku sieci. Opomiarowanie
przylacza poprzez zestaw wodomierzowy zaprojektowany wg oddzielnego opracowania
w obiekcie kubaturowym. Rurociag uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
wykona¢ obsypke piaskowa gr. 20 cm. Przy uktadaniu przytacza wodociagowego
wykorzysta¢ w dopuszczalnym stopniu naturalna gigtkos¢ rury. Nad wodociagiem w
odlegtosci 0,2 = 0,3 m nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wtopionym przewodem
sygnalizacyjnym koloru niebieskiego.

Przytacze wody wykonane z rur PE, przed catkowitym zasypaniem, winno by¢ poddane
prébie na cisnienie 1,0 MPa, a po pozytywnym jej wyniku doktadnie domierzone i
naniesione na plan sytuacyjno-wysokosciowy przez uprawnionego geodete.

Przed wbudowaniem wodomierza przytacze nalezy bardzo dokladnie przeptukac.

6. KANALIZACJA SANITARNA
Scieki sanitarne z obiektéw zostana odprowadzone czesciowo grawitacyjnie oraz
poprzez przepompownie sciekdw ttoczne rurociagiem do studzienki w ul. Chrobrego.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przytacze kanalizacji sanitarnej.

1) Kanalizacje grawitacyjna zaprojektowano z rur do kanalizacji zewngtrznej PVC
klasy ,,S”, taczonych elastycznym pierscieniem gumowym @ 200x5,9mm produkcji
"Wavin-Metalplast” w Buku lub ,Gamrat” Jasto. Kanaly uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i obsypac piaskiem gr. 30 cm

Zmiany kierunku oraz wilaczenia kanatdbw bocznych wykonane beda za pomoca
studzienek kanalizacyjnych. Zaprojektowano studzienki PVC 315 mm wraz z
teleskopowym adapterem do wiazéw ® 315/375 i wiazem zeliwnym @ 315/12,5T, oraz
typowe studzienki rewizyjne, ( patrz profil ) potaczeniowe z kregéw betonowych B35 o
srednicy @ 1200 mm dla gt. powyzej 1,5m i @ 1000 mm do 1,5m gt. O potaczeniach na
uszczelki lub zaprawe szczelna. Zaleca si¢ montaz w pasach drogowych, wiazéw
kanatowych wykonywanych w oparciu o0 normy PN-B-10729 oraz PN-EN124
( zwienczenia studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z ta norma). Gora
studzienek powinna by¢ wykonczona pierscieniem odciazajacym( pasie drogi) oraz
ptyta nastudzienna ~@ 1900. Studnie w ktorych nie wystepuje pierscien odciazajacy
nalezy zastosowac ptyte nastudzienng @ 1400mm.

W kazdej studzience wykona¢ ptyte fundamentowa, podmurowke z cegty kanalizacyjnej
Klinkierowej (po dwdch warstwach cegiet wmontowa¢ wstawke studzienkowa z HDPE
lub z materiatu o tych samych wiasciwosciach). Na wysokosci 2 cegly nad wstawka
osadzi¢ kregi betonowe. Wszystkie studzienki na zewnatrz izolowa¢ dwukrotnie
bitizolem 2xR+P. W dnie studzienek wyrobi¢ kinety z betonu. Wewnatrz studzienek
nalezy zamontowac stopnie wiazowe w rozstawie 30 x 30 cm. Pierwszy stopien 15 cm
pod ptyta nastudzienna. Dopuszcza si¢ studzienki prefabrykowane wraz z Kineta.
Stopnie wilazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
Studzienki kanalizacyjne prowadzone w skarpie nalezy zabezpieczy¢ przed pochytem
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skarpy poprzez obudowe z Klinkieru. Trasg kanalizacji, srednice rur i ich spadki oraz
rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykonaé
zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu
wody do kanatu w czasie trwania infiltracji. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 minut dla odcinkéw o dt. 50 m,
- 60 minut dla odcinkéw o dt. ponad 50m.

Poziom zwierciadla wody przy badaniu na eksfiltracje w studzience wyzej
polozonej, powinien mieé rzedna nizsza co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miejscu studzienki nizszej.

Wyniki prob szczelnosci uja¢ nalezy w protokofach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

2) Kanalizacje tloczna zaprojektowano z rur cisnieniowych PE do kanalizacji Dn 90.
W zwiazku z réznica terenu projektowanego, a miejscem wpigcia si¢ w istniejaca
studzienke, zaprojektowano na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej przepompowni¢
sciekow.

Przejscie przytacza wody na wyspe nalezy wykona¢ mocujac wg projektu konstrukcji
do mostu nie zmieniajac ,,$wiatta” pod mostem. Rury te nalezy wykona¢ w izolacji
thermaflex FRZ gr 20 mm wraz z kablem thermalint o0 mocy 16W/m( podtaczenie kabla
wg opracowania branzy elektrycznej). W izolacji znajduje si¢ czujnik temperatury
zewnetrznej, ktéry przy +5°C wiaczy ogrzewanie poprzez kabel rury ocieplajacej rure
przewodowa. Dlugosci izolacji okoto 35m.

W celu zapobieganiu powstawaniu i uwalnianiu sie w wyniku proceséw gnilnych
zachodzacych w rurociagach tlocznych siarkowodoru na skutek przetrzymywania
sciekdéw w warunkach beztlenowych, nalezy przeprowadza¢ dezodoryzacje poprzez
dawkowanie do rurociagu ttocznego srodka np. FERROX ( producent Kemipol Police)
wiazacego siarkowodor.

ZAPROJEKTOWANO POMPOWNIE SCIEKOW TYPU INSTALCOMPACT
Dobor przepompowni dokonata firma ,,Instalcompact”

7. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

1. Rozwigzania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spawy moga by¢ na zyczenie udokumentowane
wydrukiem parametrow spawania,

— piony ttoczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

— piony ttoczne taczone sa kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie pofaczenia $rubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) sa wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sa w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte trwala
farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekdw,
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Zestawienie parametrow dobranych pompowni (TABELA 1)

. . . . . Srednica/
Lp. Typ pompowni Rodzaj Liczba srednica calkrc()ewirllef\?vys.
wirnika pomp rurociagu sbiornika
[szt] mm mm
PS1 | PS-IC.2.5W.120B.231.65/65 ZP.Z.120 vortex 2 65 1200 / 3620*
*szacunkowa wysokos$¢ zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)
L.p. Nazwa elementu llos¢ materiat
Wyposazenie standardowe
1. | Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
5 Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem z 1 szt. Stal kwasoodpornal.4301
" | wktadka patentowa oraz zabezpieczeniem przeciw
samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 1 kpl PCV
" | —typu Instalcompact; zblokowany system ,,rura w rurze”
eliminujacy dwa otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54 — do montazu na 1 szt. -
" | plycie pompowni
5 Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
" | zbiornika
7 Sterownik mikroprocesorowy 1C2003, RS 232, RS485, 1 kpl -
" | Protokét MODBUS RTU, CE
8 Modut wyswietlacza z klawiatura do zmiany nastaw 1 kpl -
9 Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i 1 szt -
" | modemie GSM
10 Modem GSM z obustronng transmisja danych + karta 1 szt -
"| ,,SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)
11 Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow 1 kpl. -
" | stalowych wyposazenia pompowni
12 Pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 1 2 szt. -
13 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
14 Lancuch do opuszczania i wyciaggania pompy 2 szt. Stal kwasoodpornal.4301
15 Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
16 Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kotnierzami 2szt. Stal kwasoodpornal.4301
| ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sa maszynowo
metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.
17 Lacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
18 Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabela nr 1) 2 szt. zeliwo
19 Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabela nr 1) 2 szt. zeliwo
" | obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia MGPiB w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw Dz. U.
93.96.438
20 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301
" | Instalcompact
21 Klucz do zasuw 1 szt -
22 System podpdr i zamocowan 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301
23 Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal kwasoodpornal.4301

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie - przytacze wody i kanalizacji sanitarnej.

5



Pracownia Projektowa ,, ARANZ- BUD” dr inz. Eryk Dayeh 65-416 Zielona Gora ul. Piotra Skargi 3/1

zasuwy zamontowane sa na poziomym odcinku rurociagdw tlocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na
dziatanie sciekdw,

drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodna z norma PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wyk. ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.
pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty
prowadnic pomp znajduja si¢ w swietle wiazu),

wiaz wykonany z materiatdbw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem
przez osoby niepowotane,

wymiar wilazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w
trakcie obstugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp),
zastosowano potaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢c od punktu do punktu z koncowym
podiaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalne;.

Rozdzielnia sterujaca

obudowa metal., malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,

posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkiadka patentowa

wyposazenie rozdzielnie sterujacej:

sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru zwierciadta
sciekow,

roztacznik gtéwny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy,

dla mocy silnikbw <55 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikobw pomp >5,5 kW - po trzy styczniki
(przetacznik gwiazda-trojkat),

przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrola suchobiegu, tryb reczny z
kontrola suchobiegu,

wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

grzatka z termostatem.

modem GSM z obustronna transmisja danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)

Sterownik

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylaczania
pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
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zadawanie poziomow zataczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang
nastaw sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego sciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnego sciekow w zbiorniku (suchobieg),

ciagly pomiar poziomu sciekdbw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pradowym 4-20 mA,

posiada znak CE.

dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych os6b niepowolanych,
archiwizacja komunikatow, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamknigcia drzwi rozdzielni sterujacej,

wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na
wewngetrznych drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
sciekdw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy
pomp oraz zmiang nastaw parametrow pracy pompowni sciekow,

archiwizowanie danych charakteryzujacych pracg urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej,
czestotliwose wiaczen pomp)

programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,
Pompy

pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnos¢, a druga
stanowila jej 100% czynna rezerwe,

wirnik otwarty ,,Vortex”

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwata zywica epoksydowa, odporna na
korozyjne oddziatywanie sciekow

silniki pomp musza posiadaja obudowe o stopniu ochrony przynajmniej 1P68

pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

pompy sa wyposazone w tancuch wyk.ze stali kwasoodp. 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza w tryb
pracy rownolegtej

Obudowa pompowni sciekdw (betonowa)

wykonana z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma DIN4034 czgs¢ 1,

posiada aprobate techniczna lub znak CE

dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly si¢ w
zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

element denny musi by¢ wyk. jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,
poszczegolne elementy obudowy taczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do betonu
lub na uszczelki,

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni

Serwis

zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta
Informacje ogéblne

wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie - przytacze wody i kanalizacji sanitarnej. 7
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e 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napigc¢
e 89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.

1. Dane pompowni PS1

1. Rodzaj doptywajacych sciekow sanitarne
2. Rurociag doprowadzajacy scieki
— rzedna doptywu do pompowni Hgop 41,52 m n.p.m.
— materiat rurociagu PCW
— Srednica rurociggu 200
3. Rurociag ttoczny:
— materiat rurociggu PE
— Srednica rurociggu 90
— rzedna na wylocie z pompowni 42,30 m n.p.m.
Hﬂ.ps
4. Rzednaterenu przy przepompowni 43,50 m n.p.m.
H:
5. Pompy
— typ wirnika vortex
— typ pompy SW.120B.231.65
Instalcompact
— napiecie zasilania 400 \%
6. Rzedne
— posadowienia pompowni Hy, 40,03 mn.p. m
— dna komory pompowni Hgq 40,18 mn. p. m
— pokrywy pompowni Hpok 43,65 mn. p. m
— minimalnego poziomu $ciekdéw 40,82 mn.p. m
— maksymalnego poziomu sciekéw 41,12 mn.p. m
— alarmowego poziomu sciekow 41,42 mn. p. m
7. Wysokosé
— retencyjna komory pompowni 0,30 m
— martwa 0,64 m
— pokrywy ponad terenem 0,15 m
8. Objetosé¢
— retencyjna komory pompowni 0,34 m?
— martwa 0,72 m?
9. Obudowa z pokrywa
— typ obudowy beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
— srednica wewnetrzna D, 1200 mm
— wysokos¢ obudowy 3620 mm
10. Komora pompowni

— miejsce montazu szafki
sterowniczej

— odlegtosc¢ szafki sterowniczej od
pompowni

— usytuowanie pompowni

na ptycie pompowni

teren zielony

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie - przytacze wody i kanalizacji sanitarnej.
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1. Schematyczny rysunek zaprojektowanej pompowni typu Instalcompact
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Instalcompoct sp. z 0.0,

62080 Tarnowo Podg. ul. Wierzbowg 23

tel.: +48 (061) B14-67-55, fox: +48 (061) B16-40-16
Internet: www, instolcompoct.pl

Instal
compact

predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym w = 1,15 m/s

- ilos$¢ zataczen pompy: 7* 1/h

- masa: 5770 kg

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie - przytacze wody i kanalizacji sanitarnej.
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7. Odbior robot

Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez SGGIK w 1994r.

Odbior catosci lub czesciowy poszczegolnych faz robo6t obejmuje:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/B-02480 Grunty budowlane.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
oraz w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

cz. Il. Instalacje sanitarne
I przemystowe.

Przed odbiorem koncowym nalezy dokona¢ odbiorow czesciowych robét, ktére obejmuja:

- podioze,

- odcinki kanatdéw przed proba,
- studzienki kanalizacyjne,
- prébe szczelnosci, obsypke rur warstwa ochronna.

8.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Catos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem a
takze warunkami technicznymi wykonania, odbioru robdét budowlano-montazowych,
obowiazujacymi normami i przepisami branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robét,
wytycznymi producentdw rur oraz pod fachowym nadzorem.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot.
Wykonawca sieci kanalizacyjnych powinien stosowac si¢ scisle do wytycznych producentow
rur PVC, oraz posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje.

Przy wykonywaniu sieci, miejsca pracy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob trzecich. Plac budowy winien by¢ odpowiednio uporzadkowany, tak aby byt
mozliwy dojazd sprzetem specjalistycznym, w sposéb bezpieczny dla oséb pracujacych. Przy
wykonywaniu kanalizacji respektowaé zalecenia stuzb majacych poszczegoOlne sieci w
posiadaniu. Prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9. Uwagi koncowe

- Wykonawca wykonujacy przylacza wod-kan musi by¢ przeszkolony przez producenta

zaprojektowanych rur
I urzadzen podczyszczajacych.

- Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy

sieci.

- Calos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
obowiazujacymi normami i przepisami branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robét,
wytycznymi producentéw rur oraz pod fachowym nadzorem.

- Scisle przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robot.

- Z e wzgledu na bezpieczenstwo ludzi pracujacych w wykopach, o sposobie obudowy

wykopdw w konkretnych warunkach terenowych kazdorazowo decyduje kierownik robét.

- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i
»Warunkami” wydanymi przez Instytucje majace te urzadzenia w posiadaniu.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwac
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania w porozumieniu z Inwestorem.

- O terminie przystapienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdéw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.
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- Po zakonczeniu realizacji sieci sanitarnych przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

- Trasa sieci, jej srednice i spadki jak na rysunkach.

- Wszystkie stosowane na przytacza wod-kan urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty.

Probe szczelnosci i odbidr techniczny przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru sieci

sanitarnych.

Z powazaniem

mgr inz. Renata Stankiewicz

Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie - przytacze wody i kanalizacji sanitarnej. 1



Pracownia Projektowa ,, ARANZ- BUD” dr inz. Eryk Dayeh 65-416 Zielona Gora ul. Piotra Skargi 3/1

INFORMACJE DO KOSZTORYSOWANIA

Szczecin, 2008-02-18
Nr sprawy:

Studio Wozniak

65-012 Zielona Géra

ul. Bursztynowa 2

e-mail: rwozniak@studiowozniak.pl

Sz. Pani Renata Wozniak

Prowadzacy zadanie: Artur Korzynek — doradca techniczny
Biuro techniczne Szczecin
Tel. Kom. 502 550445

Dotyczy: ,Mata gastronomia w Gubinie

W zwigzku z przestanym zapytaniem, mamy przyjemnosc¢ przedstawi¢ Pani oferte na pompownie
sciekow systemu ,Instalcompact”.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni (TABELA 1)

Lp. Typ pompowni Moc pompy P2/ Rodzaj | Liczba srednica cairc?v(j/int;:\?vils
prad znamionowy wirnika | pomp | rurociagu zbiornika ’
kw /A [szt] mm mm
PS1 PS-IC 2.SW.120B.231.65/65 3,1/7 vortex 2 90 1200/3620
ZP.Z.120

*szacunkowa wysokosc¢ zbiornika

Zestawienie cen

Kolejny numer pompowni Cena netto pompowni*
[z4]
PS1 40 900

*Ceny obejmujg:
M wykonanie i dostawe zbiornika pompowni (tabela 2)
M wykonanie i dostawe wyposazenia wewnetrznego pompowni (tabela 2 )
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emontaz wyposazenia wewnetrznego pompowni w posadowionej przez zamawiajgcego
obudowie
erozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR).

*Cena nie obejmuje prac zwigzanych z

swykonaniem wykopu, ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni
ezapewnienie dZzwigu na czas rozfadunku pompowni

eposadowieniem pompowni,

edostarczeniem i ufozeniem przewodu zasilajgcego szafe sterowniczg pompowni,
edostarczeniem i ufozeniem przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompownig,(jesli szafa
poza plytg PS)

edostarczeniem i ufozeniem przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem
wentylacyjnym ,(jesli kominek znajduje sie poza plytg PS)

ewykonaniem fundamentu pod szafke sterowniczg, (jesli szafa poza p#ytg PS)
ezasypaniem wykopu i uporzgdkowaniem terenu woko6f pompowni,

swykonaniem pomiardéw elektrycznych w miejscu wbudowania urzgdzenia zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001

Ceny okreslone w powyZzszej tabeli sg cenami sprzedaznymi netto i nalezy doliczy¢ do nich nalezny podatek
VAT.

Termin realizacji:
Okres realizacji zamowienia wynosi do 6 tygodni (liczac czas od dnia ztozenia zamoéwienia i
uzyskania danych stanowigcych podstawe do konstrukcji urzadzenia).

Gwarancja:
Standardowa gwarancja ,Instalcompact” wykonane i dostarczone urzgdzenia i elementy
wyposazenia oraz prace wynosi 1 rok od daty rozruchu, nie dtuzej niz 18 miesiecy od montazu.

Waznosé oferty:

Gwarantujemy utrzymanie oferowanych cen urzadzen, jezeli zakup nastgpi w ciggu 60 dni od daty
wystawienia oferty, po tym terminie zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian cen zgodnie z okresowg
korektg cennikéw i zmian kurséw walut.

Z powazaniem

Artur Korzonek

Wycenitem réwniez opcje tansza, czyli zamiast sterownika IC 2001 z modemem (tabela 2, pkt. 7,9 i
10) zastosowatem sterownik EASY + sygnalizator optyczno - akustyczny na szafie sterowniczej. Poza
tym zadnych zmian.

Cena wowczas wynosi 34500 zt netto.

Nadatem date poniedziatkowg w ofercie, poniewaz nie zdgzytem wklepa¢ danych do naszego
systemu (to trwa dosc¢ diugo), zatem nr sprawy i nr oferty nadam w poniedziatek.

Rysunek, ktory wystatem Pani wczesniej idealnie odpowiada temu wariantowi, ze wzgledu na piony
65mm.
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