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OPIS TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie

 - przy cze wody i kanalizacji sanitarnej.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt przy cza wody i kanalizacji sanitarnej dla

nowego zagospodarowania Wyspy Teatralnej, na dzia ce 301. Zakres opracowania
obejmuje projekt przy czy wody i kanalizacji sanitarnej dla nowych obiektów
kubaturowych (wg oddzielnego opracowania).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w

Gubinie opracowano na podstawie:
Umowy o prace projektowe
Inwentaryzacji budowlanej
Inwentaryzacji drzewostanu
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr75 z dnia 15 czerwca 2002r z pó niejszymi zmianami,
Wytycznych inwestora i u ytkownika,
Mapy do celów projektowych.

3. INWESTOR
Inwestorem zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej Gubinie jest Gmina

Gubin o statusie miejskim, z siedzib  w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.

4. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY
Wyspa Teatralna w Gubinie po ona jest w zachodniej cz ci miasta, pomi dzy

rzekami Nysa ycka i Lubsza na dzia ce nr 301, pozostaje w asno ci  Gminy Gubin
o statusie miejskim. Wyspa dost pna jest od ulicy ul. Piastowskiej poprzez most w
konstrukcji stalowej i k adk  drewnian  od strony pó nocnej. Historycznie na terenie
wyspy znajdowa  si  budynek Teatru, który uleg  ca kowitemu zniszczeniu. Tereni
wyspy porasta ziele  z licznymi drzewami i krzewami.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA  - Przy cze wody
Zgodnie z wydanymi warunkami projektowane obiekty kubaturowe wg

oddzielnych opracowa  zasilane b  w wod  z istniej cej sieci wodoci gowej  150
onej w ulicy Chrobrego wykona  za pomoc  nasady rurowej ( nawiertaki) 150/50

na g . oko o 1,5m. Przej cie przy cza wody na wysp  nale y wykona  mocuj c wg
projektu konstrukcji do mostu nie zmieniaj c „ wiat a” pod mostem. Rury te nale y
wykona  w izolacji thermaflex FRZ gr 20 mm wraz z kablem thermalint o mocy 16W/
m( pod czenie kabla wg opracowania bran y elektrycznej). W izolacji znajduje si
czujnik temperatury zewn trznej, który przy +5°C w czy ogrzewanie poprzez kabel
rury ocieplaj cej rur  przewodow . D ugo ci izolacji oko o 35m. Do w/w obiektów
zaprojektowano przy cze wody z rur PE po czeniach zgrzewanych doczo owo
produkcji firm dost pnych na rynku krajowym o rednicy zewn trznej  40,
zako czonego na Wyspie zasuw  wodoci gow  Dn 40. Na odcinku projektowanego
przy cza zasilaj cego zastosowano zasuwy odcinaj ce ko nierzowe osiowe np. firmy
HWLE typu F5 Dn 50( tu  za wpi cie si  do sieci) i Dn 40 ( na ko cowym odcinku
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przy cza  na  Wyspie)  wraz  z  obudow  i  skrzynk  uliczn  nr  kat.  1750  z  p yta
podk adowa nr kat. 3490.
Na  odej ciu  na  ten  obiekt  zastosowano  zasuw  zamykaj  dop yw  wody  na  czas
wybudowania obiektów. Odcinek ten zabezpieczy  przed zb dnym zagniewaniem wody
w nieczynnym przewodzie ( np. po dokonaniu próby spu ci  wod  i nie nape nia  a  do
wybudowania obiektów).
Skrzynki zasuw zabezpieczy  przed osiadaniem kr kami elbetowymi. Po czenie
zasuw z rur  PE wykona  za pomoc  tulei ko nierzowej PE i ko nierza stalowego z
uszczelk  gumow .
Pod zasuwy stosowa  blok oporowy z betonu B15. Zasuw  oznakowa  trwale tabliczk
orientacyjn . Przy cze nale y uk ada  ze spadkiem w kierunku sieci. Opomiarowanie
przy cza poprzez zestaw wodomierzowy zaprojektowany wg oddzielnego opracowania
w obiekcie kubaturowym. Ruroci g uk ada  na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
wykona  obsypk  piaskow  gr. 20 cm. Przy uk adaniu przy cza wodoci gowego
wykorzysta  w dopuszczalnym stopniu naturaln  gi tko  rury. Nad wodoci giem w
odleg ci 0,2  0,3 m nale y u  ta  ostrzegawcz  z wtopionym przewodem
sygnalizacyjnym koloru niebieskiego.
Przy cze wody wykonane z rur PE, przed ca kowitym zasypaniem, winno by  poddane
próbie na ci nienie 1,0 MPa, a po pozytywnym jej wyniku dok adnie domierzone i
naniesione na plan sytuacyjno-wysoko ciowy przez uprawnionego geodet .
Przed wbudowaniem wodomierza przy cze nale y bardzo dok adnie przep uka .

6.  KANALIZACJA SANITARNA
cieki sanitarne z obiektów zostan  odprowadzone cz ciowo grawitacyjnie oraz

poprzez przepompowni cieków t oczne ruroci giem do studzienki w ul. Chrobrego.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przy cze kanalizacji sanitarnej.

1) Kanalizacj  grawitacyjn  zaprojektowano z rur  do kanalizacji zewn trznej PVC
klasy „S”, czonych elastycznym pier cieniem gumowym  200x5,9mm produkcji
"Wavin-Metalplast" w Buku lub „Gamrat” Jas o. Kana y uk ada  na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i obsypa  piaskiem gr. 30 cm
Zmiany kierunku oraz w czenia kana ów bocznych wykonane b  za pomoc
studzienek kanalizacyjnych. Zaprojektowano  studzienki PVC 315 mm wraz  z
teleskopowym adapterem do w azów 315/375 i w azem eliwnym 315/12,5T, oraz
typowe studzienki rewizyjne, ( patrz profil ) po czeniowe z kr gów betonowych B35 o
rednicy Ø 1200 mm dla g . powy ej 1,5m i  Ø 1000 mm do 1,5m g . O po czeniach na

uszczelki lub zapraw  szczeln . Zaleca si  monta  w pasach drogowych, w azów
kana owych wykonywanych w oparciu o normy PN-B-10729 oraz PN-EN124
( zwie czenia studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
ko owego producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodno ci z ta norm ). Góra
studzienek powinna by  wyko czona pier cieniem odci aj cym( pasie drogi) oraz

yta nastudzienna ~Ø 1900. Studnie w których nie wyst puje pier cie  odci aj cy
nale y zastosowa  p yt  nastudzienn   Ø 1400mm.
W ka dej studzience wykona  p yt  fundamentow , podmurówk  z ceg y kanalizacyjnej
klinkierowej (po dwóch warstwach cegie  wmontowa  wstawk  studzienkow  z HDPE
lub z materia u o tych samych w ciwo ciach). Na wysoko ci 2 ceg y nad wstawk
osadzi  kr gi betonowe. Wszystkie studzienki na zewn trz izolowa  dwukrotnie
bitizolem 2 R+P. W dnie studzienek wyrobi  kinety z betonu. Wewn trz studzienek
nale y zamontowa  stopnie w azowe w rozstawie 30 x 30 cm. Pierwszy stopie  15 cm
pod p yt  nastudzienn . Dopuszcza si  studzienki prefabrykowane wraz z kinet .
Stopnie w azowe wykonane z eliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
Studzienki kanalizacyjne prowadzone w skarpie nale y zabezpieczy  przed pochy em
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skarpy poprzez obudow  z klinkieru. Tras  kanalizacji, rednice rur i ich spadki oraz
rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach. Przewody
kanalizacyjne powinny by  poddane badaniom w zakresie szczelno ci na eksfiltracj
cieków do gruntu i infiltracj  wód gruntowych do kana u. Próby szczelno ci wykona

zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracj  nie powinno by  nap ywu
wody do kana u w czasie trwania infiltracji. Po ustabilizowaniu si  zwierciad a wody w
studzienkach nie powinno by  ubytku wody w studzience po onej wy ej, w czasie:
- 30 minut dla odcinków o d . 50 m,
- 60 minut dla odcinków o d . ponad 50m.
Poziom zwierciad a wody przy badaniu na eksfiltracj  w studzience wy ej
po onej, powinien mie  rz dn  ni sz  co najmniej o 0,5 m w stosunku do rz dnej
terenu w miejscu studzienki ni szej.
Wyniki prób szczelno ci uj  nale y w protoko ach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru i u ytkownika.
2) Kanalizacj  t oczn zaprojektowano z rur ci nieniowych PE do kanalizacji Dn 90.
W zwi zku z ró nic  terenu projektowanego, a miejscem wpi cia si  w istniej ca
studzienk , zaprojektowano na trasie przy cza kanalizacji sanitarnej przepompowni
cieków.

Przej cie przy cza wody na wysp  nale y wykona  mocuj c wg projektu konstrukcji
do mostu nie zmieniaj c „ wiat a” pod mostem. Rury te nale y wykona  w izolacji
thermaflex FRZ gr 20 mm wraz z kablem thermalint o mocy 16W/m( pod czenie kabla
wg opracowania bran y elektrycznej). W izolacji znajduje si  czujnik temperatury
zewn trznej, który przy +5°C w czy ogrzewanie poprzez kabel rury ocieplaj cej rur
przewodow . D ugo ci izolacji oko o 35m.
W celu zapobieganiu powstawaniu i uwalnianiu si  w wyniku procesów gnilnych
zachodz cych w ruroci gach t ocznych siarkowodoru na skutek przetrzymywania
cieków w warunkach beztlenowych, nale y przeprowadza  dezodoryzacj  poprzez

dawkowanie do ruroci gu t ocznego rodka np. FERROX ( producent Kemipol Police)
wi cego siarkowodór.

ZAPROJEKTOWANO POMPOWNI CIEKÓW TYPU INSTALCOMPACT
Dobór przepompowni dokona a firma „Instalcompact”

 7. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI CIEKÓW
1. Rozwi zania konstrukcyjne

wszystkie spoiny s  wykonane w technologii w ciwej dla stali kwasoodpornej (metod
TIG, przy u yciu g owicy zamkni tej do spawania orbitalnego w os onie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spawy mog  by  na yczenie udokumentowane
wydrukiem parametrów spawania,
piony t oczne wewn trz pompowni s  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,
piony t oczne czone s  ko nierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
trójnik or owy zapewniaj cy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
prowadnice pomp s  wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie po czenia rubowe ( ruby, nakr tki, podk adki) s  wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i wsporcze do obudowy wykonane s  w
ca ci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe ko nierzowe z kul  gumowan  pokryte trwa
farb  epoksydow  odporn  na dzia anie cieków,
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       Zestawienie parametrów dobranych pompowni (TABELA 1)
Lp. Typ pompowni Rodzaj

wirnika
Liczba
pomp

rednica
ruroci gu

rednica /
ca kowita wys.

zbiornika
[szt] mm mm

PS1 PS-IC.2.SW.120B.231.65/65 ZP.Z.120 vortex 2 65 1200 / 3620*

     *szacunkowa wysoko  zbiornika
                                        Elementy wyposa enia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

l.p. Nazwa elementu Ilo materia
Wyposa enie standardowe

1. Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003

2. az kwadratowy jednoskrzyd owy z zamkiem z
wk adk  patentow  oraz zabezpieczeniem przeciw
samoczynnemu  zamykaniu typu Instalcompact

1 szt. Stal kwasoodporna1.4301

3. System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej
– typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze”
eliminuj cy dwa otwory w pokrywie

1 kpl PCV

4. Szafka sterowniczo-zasilaj ca IP 54 – do monta u na
ycie pompowni

1 szt. -

5. Sonda hydrostatyczna w os onie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna

6. Kable zasilaj ce pomp i sterownicze sondy w obr bie
zbiornika

2 kpl -

7. Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485,
Protokó  MODBUS RTU, CE

1 kpl -

8. Modu  wy wietlacza z klawiatur  do zmiany nastaw 1 kpl -

9. Akumulator podtrzymania napi cia na sterowniku i
modemie GSM

1 szt -

10. Modem GSM z obustronn  transmisj  danych + karta
„SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)

1 szt -

11. Po czenia wyrównawcze wszystkich elementów
stalowych wyposa enia pompowni

1 kpl. -

12. Pompa zatapialna zgodnie z tabel  nr 1 2 szt. -

13. Kolano stopowe sprz gaj ce 2 szt. eliwo

14. cuch do opuszczania i wyci gania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna1.4301

15. Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodporna1.4301

16. Orurowanie wewn trz pompowni z rubami, ko nierzami
ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane s  maszynowo
metod  TIG przy u yciu g owicy zamkni tej do spawania
orbitalnego w os onie argonowej. Spawy
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania.

2szt. Stal kwasoodporna1.4301

17. cznik poziomy ruroci gu 1 szt. -

18. Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabel  nr 1) 2 szt. eliwo

19. Zasuwa odcinaj ca klinowa (DN zgodnie z tabel  nr 1)
obs ugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporz dzenia MGPiB w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy w oczyszczalniach cieków Dz. U.
93.96.438

2 szt. eliwo

20. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu
Instalcompact

2 kpl Stal kwasoodporna1.4301

21. Klucz do zasuw 1 szt -

22. System podpór i zamocowa 2 kpl Stal kwasoodporna1.4301

23. Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal kwasoodporna1.4301
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zasuwy zamontowane s  na poziomym odcinku ruroci gów t ocznych, aby umo liwi  ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno ci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
obs ug  zasuw z poziomu terenu umo liwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
ca kowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie uszczelki dla po cze  ko nierzowych s  wykonane z gumy odpornej na
dzia anie cieków,
drabinka umo liwia zej cie na dno zbiornika i posiada szeroko  zgodn  z norm  PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wyk. ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysoko ci zbiornika przekraczaj cej 6000 mm. Zgodnie z Rozporz dzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposa ona w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.
pompownia jest wyposa ona we w az prostok tny, zapewniaj cy swobodny monta  i
demonta  pomp (zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty
prowadnic pomp znajduj  si  w wietle w azu),

az wykonany z materia ów odpornych na korozj  w agresywnym rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem
przez osoby niepowo ane,
wymiar w azu i jego lokalizacja na p ycie obudowy umo liwiaj  swobodny monta  i
demonta  pomp zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

az wyposa ony jest w blokad  uniemo liwiaj  samoczynne jego zamkni cie w
trakcie obs ugi pompowni,
w celu uniemo liwienia pojawienia si  ró nych potencja ów i niebezpiecznych napi  na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp),
zastosowano po czenia wyrównawcze,
przewód wyrównawczy nale y prowadzi  od punktu do punktu z ko cowym
pod czeniem do g ównej szyny ekwipotencjalnej.

2. Rozdzielnia steruj ca
obudowa metal., malowana proszkowo, posiada stopie  ochrony nie mniejszy ni  IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wk adk  patentow
wyposa enie rozdzielnie steruj cej:
sterownik mikroprocesorowy wspó pracuj cy z sond  do ci ego pomiaru zwierciad a
cieków,

roz cznik g ówny,
zabezpieczenie zwarciowe dla ka dej pompy,
zabezpieczenie przeci eniowe dla ka dej pompy,
dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do za czenia ka dej z pomp
(po czenie bezpo rednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki
(prze cznik gwiazda-trójk t),
prze czniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrol  suchobiegu, tryb r czny z
kontrol  suchobiegu,
wy czniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zale no ci od wyposa enia
pompy),
grza ka z termostatem.
modem GSM z obustronn  transmisj  danych - (zdalna zmiana parametrów pracy
urz dzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)

3. Sterownik
sterowanie prac  pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejno ci za czania i wy czania
pomp (prze czanie pomp po ka dym cyklu pracy),

    Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie - przy cze wody i kanalizacji sanitarnej. 6



Pracownia Projektowa „ ARAN - BUD” dr in . Eryk Dayeh 65-416 Zielona Góra ul. Piotra Skargi 3/1

zadawanie poziomów za czania i wy czania pomp z poziomu terenu poprzez zmian
nastaw sterownika,
kontrola poziomu maksymalnego cieków w zbiorniku (przepe nienie),
kontrola poziomu minimalnego cieków w zbiorniku (suchobieg),
ci y pomiar poziomu cieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyj ciem
pr dowym 4-20 mA,
posiada znak CE.
dwustopniowe zabezpieczenie przed dost pem do danych osób niepowo anych,
archiwizacja komunikatów, ostrze  i alarmów w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,
kontrola otwarcia/zamkni cia drzwi rozdzielni steruj cej,
wyposa enie w panel operatorski (wy wietlacz LCD z klawiatur ) zabudowany na
wewn trznych drzwiach rozdzielni steruj cej, umo liwiaj cy odczyt aktualnego poziomu
cieków w pompowni, pr du pobieranego przez pracuj  pomp  (pompy), czasu pracy

pomp oraz zmian  nastaw parametrów pracy pompowni cieków,
archiwizowanie danych charakteryzuj cych prac  urz dzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór pr du, zu ycie energii elektrycznej,
cz stotliwo  w cze  pomp)
programowe zabezpieczenie przed przesy aniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

4. Pompy
pompy s  tak dobrane aby jedna z nich zapewnia a 100% wymagan  wydajno , a druga
stanowi a jej 100% czynn  rezerw ,
wirnik otwarty „Vortex”
korpus pompy z eliwa jest zabezpieczony trwa ywic  epoksydow , odporn  na
korozyjne oddzia ywanie cieków
silniki pomp musz  posiadaj  obudow  o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy posiadaj  zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy s  wyposa one w cuch wyk.ze stali kwasoodp. 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracuj  naprzemiennie, a w sytuacjach zwi kszonego dop ywu przechodz  w tryb
pracy równoleg ej

5. Obudowa pompowni cieków (betonowa)
wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003,
wodoszczelnego (W8), ma o nasi kliwego (poni ej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
betonowe elementy powinny by  wykonane zgodnie z norm  DIN4034 cz  1,
posiada aprobat  techniczn  lub znak CE ,
dno komory nale y wyprofilowa  (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadza y si  w
adnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

element denny musi by  wyk. jako monolit, o wysoko ci u ytecznej 500 lub 1000 mm,
poszczególne elementy obudowy czone ze sob  przy u yciu specjalnego kleju do betonu
lub na uszczelki,
otwory pod ruroci gi i przej cia kablowe s  wykonane jako szczelne,
rednica obudowy zapewnia mo liwo  swobodnego monta u pomp oraz wyposa enia

wewn trznego pompowni
6. Serwis

zapewnienie obs ugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta
7. Informacje ogólne

wszystkie opisy na urz dzeniu s  wykonane w j zyku polskim,
ka de urz dzenie posiada dokumentacj  techniczno-ruchow  DTR w j zyku polskim,
urz dzenie posiada deklaracj  zgodno ci z norm  PN-EN 752-6,
rozdzielnia steruj ca zgodna z dyrektywami:
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73/23/EEC – wyposa enie elektryczne do stosowania w okre lonym zakresie napi
89/336/EEC – zgodno  elektromagnetyczna.

1. Dane pompowni PS1

1. Rodzaj dop ywaj cych cieków sanitarne
2. Ruroci g doprowadzaj cy cieki

rz dna dop ywu do pompowni Hdop 41,52 m n.p.m.
materia  ruroci gu PCW
rednica ruroci gu 200

3. Ruroci g t oczny:
materia  ruroci gu PE
rednica ruroci gu 90

rz dna na wylocie z pompowni
H .ps

42,30 m n.p.m.

4. Rz dna terenu przy przepompowni
Ht

43,50 m n.p.m.

5. Pompy
typ wirnika vortex
typ pompy SW.120B.231.65

Instalcompact
napi cie zasilania 400 V

6. Rz dne
posadowienia pompowni Hpp 40,03 m n. p. m
dna komory pompowni Hd 40,18 m n. p. m
pokrywy pompowni Hpok 43,65 m n. p. m
minimalnego poziomu cieków 40,82 m n. p. m
maksymalnego poziomu cieków 41,12 m n. p. m
alarmowego poziomu cieków 41,42 m n. p. m

7. Wysoko
retencyjna komory pompowni 0,30 m
martwa 0,64 m
pokrywy ponad terenem 0,15 m

8. Obj to
retencyjna komory pompowni 0,34 m3

martwa 0,72 m3

9. Obudowa z pokryw
typ obudowy beton zgodnie z

PN-EN 206-1:2003
rednica wewn trzna Dwz 1200 mm

wysoko  obudowy 3620 mm
10. Komora pompowni

miejsce monta u szafki
sterowniczej

na p ycie pompowni

odleg  szafki sterowniczej od
pompowni

--- m

usytuowanie pompowni teren zielony
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1.  Schematyczny rysunek zaprojektowanej pompowni typu Instalcompact

H t

H pok

H dop

H d

H  tl ps

H pp

pr dko  przep ywu w ruroci gu t ocznym w = 1,15 m/s
- ilo  za cze  pompy:    7* 1/h
- masa: 5770 kg
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7. Odbiór robót
Odbiór robót nale y wykona  zgodnie z:
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez SGGiK w 1994r.
Odbiór ca ci lub cz ciowy poszczególnych faz robót obejmuje:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/B-02480 Grunty budowlane.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
oraz w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych
cz.  II.  Instalacje  sanitarne
i przemys owe.
Przed odbiorem ko cowym nale y dokona  odbiorów cz ciowych robót, które obejmuj :
- pod e,
- odcinki kana ów przed prób ,
- studzienki kanalizacyjne,
- prób  szczelno ci,  obsypk  rur warstw  ochronn .

8.Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Ca  robót monta owych i towarzysz cych wykona  zgodnie z niniejszym opracowaniem a
tak e warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-monta owych,
obowi zuj cymi normami i przepisami bran owymi w ciwymi dla danego rodzaju robót,
wytycznymi producentów rur oraz pod fachowym nadzorem.

ci le przestrzega  aktualnych przepisów i zasad BHP dla wyst puj cych rodzajów robót.
Wykonawca sieci kanalizacyjnych powinien stosowa  si ci le do wytycznych producentów
rur PVC, oraz posiada  wymagane prawem kwalifikacje.
Przy wykonywaniu sieci, miejsca pracy nale y odpowiednio oznakowa  i zabezpieczy  przed
dost pem osób trzecich. Plac budowy winien by  odpowiednio uporz dkowany, tak aby by
mo liwy dojazd sprz tem specjalistycznym, w sposób bezpieczny dla osób pracuj cych. Przy
wykonywaniu kanalizacji respektowa  zalecenia s b maj cych poszczególne sieci w
posiadaniu. Prace wykonywa  z zachowaniem szczególnej ostro no ci.

9. Uwagi ko cowe
- Wykonawca wykonuj cy przy cza wod-kan musi by  przeszkolony przez producenta
zaprojektowanych rur
   i urz dze  podczyszczaj cych.
- Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy
sieci.
- Ca  robót monta owych i towarzysz cych wykona  zgodnie z niniejszym opracowaniem

a tak e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych,
obowi zuj cymi normami i przepisami bran owymi w ciwymi dla danego rodzaju robót,
wytycznymi producentów rur oraz pod fachowym nadzorem.

- ci le przestrzega  aktualnych przepisów i zasad BHP dla wyst puj cych rodzajów robót.
- Z e wzgl du na bezpiecze stwo ludzi pracuj cych w wykopach, o sposobie obudowy
wykopów w konkretnych warunkach terenowych ka dorazowo decyduje kierownik robót.
- Wszelkie skrzy owania z obcymi urz dzeniami wykona  zgodnie z uzgodnieniami i

„Warunkami” wydanymi przez Instytucje maj ce te urz dzenia w posiadaniu.
- W sytuacji natrafienia na urz dzenia podziemne nie naniesione na mapach nale y przerwa

prace ziemne w celu okre lenia dalszego post powania w porozumieniu z Inwestorem.
- O terminie przyst pienia do wykonania robót ziemnych nale y powiadomi  wszystkich

ytkowników obcych  sieci  i  wraz  z  nim zlokalizowa  w terenie  po enie  uzbrojenia,
uzgodni  warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
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- Po zako czeniu realizacji sieci sanitarnych przekaza  u ytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

- Trasa sieci, jej rednice i spadki jak na rysunkach.
- Wszystkie stosowane na przy cza wod-kan urz dzenia musz  posiada  odpowiednie atesty.
Prób  szczelno ci i odbiór techniczny przeprowadzi  w obecno ci  Inspektora Nadzoru sieci
sanitarnych.

 Z powa aniem

mgr in . Renata Stankiewicz
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                     INFORMACJE  DO KOSZTORYSOWANIA

Szczecin, 2008-02-18
Nr sprawy:

Studio Wo niak
65-012 Zielona Góra
ul. Bursztynowa 2
e-mail: rwozniak@studiowozniak.pl

Sz. Pani Renata Wo niak

Prowadz cy zadanie: Artur Korzynek – doradca techniczny
Biuro techniczne Szczecin

Tel. Kom. 502 550445

Dotyczy: „Ma a gastronomia w Gubinie

W zwi zku z przes anym zapytaniem, mamy przyjemno  przedstawi  Pani ofert  na pompownie
cieków systemu „Instalcompact”.

Zestawienie parametrów dobranych pompowni (TABELA 1)
Lp. Typ pompowni Moc pompy P2 /

pr d znamionowy
Rodzaj
wirnika

Liczba
pomp

rednica
ruroci gu

rednica /
ca kowita wys.

zbiornika
kW / A [szt] mm mm

PS1 PS-IC 2.SW.120B.231.65/65
ZP.Z.120

3,1/ 7 vortex 2 90 1200/3620

*szacunkowa wysoko  zbiornika

Zestawienie cen
Kolejny numer pompowni Cena netto pompowni*

[z ]
PS1 40 900

*Ceny obejmuj :
wykonanie i dostaw  zbiornika pompowni (tabela 2)
wykonanie i dostaw  wyposa enia wewn trznego pompowni (tabela 2 )
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monta  wyposa enia wewn trznego pompowni w posadowionej przez zamawiaj cego
obudowie
rozruch pompowni i dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji (w tym DTR).

*Cena nie obejmuje prac zwi zanych z
wykonaniem wykopu, ewentualnego fundamentu pod posadowienie pompowni
zapewnienie d wigu na czas roz adunku pompowni
posadowieniem pompowni,
dostarczeniem i u eniem przewodu zasilaj cego szaf  sterownicz  pompowni,
dostarczeniem i u eniem przewodu pomi dzy szaf  sterownicz  a pompowni ,(je li szafa

poza p yt  P )
dostarczeniem i u eniem przewodu wentylacyjnego pomi dzy zbiornikiem a kominkiem

wentylacyjnym ,(je li kominek znajduje si  poza p yt  P )
wykonaniem fundamentu pod szafk  sterownicz ,(je li szafa poza p yt  P )
zasypaniem wykopu i uporz dkowaniem terenu wokó  pompowni,
wykonaniem pomiarów elektrycznych w miejscu wbudowania urz dzenia zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001
Ceny okre lone w powy szej tabeli s  cenami sprzeda nymi netto i nale y doliczy  do nich nale ny podatek
VAT.

Termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia wynosi do 6 tygodni (licz c czas od dnia z enia zamówienia i
uzyskania danych stanowi cych podstaw  do konstrukcji urz dzenia).

Gwarancja:
Standardowa gwarancja „Instalcompact” wykonane i dostarczone urz dzenia i elementy
wyposa enia oraz prace wynosi 1 rok od daty rozruchu, nie d ej ni  18 miesi cy od monta u.

Wa no  oferty:
Gwarantujemy utrzymanie oferowanych cen urz dze , je eli zakup nast pi w ci gu 60 dni od daty
wystawienia oferty, po tym terminie zastrzegamy sobie mo liwo  zmian cen zgodnie z okresow
korekt  cenników i zmian kursów walut.

z powa aniem

                                                                     Artur Korzonek

Wyceni em równie  opcj  ta sz , czyli zamiast sterownika IC 2001 z modemem (tabela 2, pkt. 7,9 i
10) zastosowa em sterownik EASY + sygnalizator optyczno - akustyczny na szafie sterowniczej. Poza
tym adnych zmian.
Cena wówczas wynosi 34500 z  netto.

Nada em dat  poniedzia kow  w ofercie, poniewa  nie zd em wklepa  danych do naszego
systemu (to trwa do  d ugo), zatem nr sprawy i nr oferty nadam w poniedzia ek.
Rysunek, który wys em Pani wcze niej idealnie odpowiada temu wariantowi, ze wzgl du na piony
65mm.
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