PRZEDMIAR ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY TEATRALNEJ W GUBINIE - PRZYLACZE WOD - KAN

Kod Oginej Jednostka
Lp. | Podstawa opisu | Specyfikacji Opis Obmiar miar Cena jedn.| Wartos¢
Technicznej Y
Grupa 4511
1 453 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - KOD CPV 45231300 - 8
Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-111
- przyjeto 90% wykopow
Kategoria 451 —{ 166.5*0.8*1.59*0.9+2*2%1.59*0.9%2+1.5%1.5*1.59%4*0.9=
1 2.2 214,936 214,94 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m
o0 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 111-1V
-przyjeto 10% wykopéw
Kategoria 451 —|166.5*0.8*1.59*0.1+2*2*1.50*0.1*2+1.5%1.5%1.59*4*0.1 =
2 2.2 23,882 23,88 m3
Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
Kategoria 451 —|suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0 m; grunt kat. 111-1V
3 2.2 166.5*1.59*2+2*4*1.59*2+1.5*4*1.59*4 = 593,07 593,07 m2
Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zagegszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -1V
Kategoria 451 —|214.936+23.882-0.35*0.8*166.5-0.6*0.6*3.14*1.59*2-0.2*0
4 22 .2*1.59*3.14*4-0.1*0.1*3.14*166.5 = 182,576 182,58 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-111 w ziemi uprzednio zmag.w
Kategoria 451 —|hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
5 22 214.936+23.882-182.576=56,242 56,24 m3
Kategoria 451 —| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15
6 2.2 cm 166.5*0.15*0.8=19,98 19,98 m3
7 Klasa 453-1.0 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm 166,5 m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w
8 Klasa 453-1.0 gotowym wykopie o0 giebok. 3m 3 stud.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
9 Klasa 453-1.0 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. -9 [0.5 m] stud.
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm -
10 Klasa 453-1.0 zamkniecie rurg teleskopowa 4 szt
RAZEM KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
5 Gr“ﬂas,jm : RUROCIAG TLOCZNY | PRZEPOMPOWNIA PS1 - KOD CPV 45231300 - 8
2.1 | Grupa451 L ROBOTY ZIEMNE | L
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Kategoria 451 — koparkami podsigbiernymi o poj.lyz‘l:i 0.12 m3 w*gi.kat. I;III
11 ) . le,?f 1.49*0.6+2*2*3.70 = 14041 m3
Zasypanie wykopow podfuznych spycharkami z zageszcz.
Mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. I1I-1V
Kategoria 451 — 140.5 - 0.6*0.6*3.14*3.70 -
12 2.2 140.5*0.05*0.05*3.14-140.5*0.35*0.6 = 105,71 105,71 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-111 w ziemi uprzednio zmag.w
Kategoria 451 —Jhatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
13 22 140.407-105.71 = 34,697 34,7 m3
14 Kategozrllg 451~ Rura ostonowa DN 110 mocowana na moscie 30 m
Kategoria 451 —| Izolacja rurociag6w §r.76-114 mm otulinami Thermaflex
15 2.2 .. FRZ -%’ae‘dn_owamtyvowymj gr.20 mm (N) L 29,8 m
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16 2'2 Cm 140 L0 ok o0 290 L OL 29’51 m3
"~ TRAZEM ROBOTY ZIEMNE
2.2 Grupa 453 ROBOTY MONTAZOWE
Sieci wodociagowe - montaz rurociag6w z rur
17 Klasa 453-1.0 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm 170,3 m
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r.
18 Klasa 453-1.0 zewn. 90 mm 15 zkacz.
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
19 Klasa 453-1.0 elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm 9 zlacz.
20 Klasa 453-1.0 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PCV 12 m
21 Klasa 453-1.0 Zawor napowietrzajacy 1 szt.
RAZEM ROBOTY MONTAZOWE
2.3 | Grupa453 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PRZEPOMPOWNI
22 Klasa 453-1.0 |Analogia - montaz komory przepompowni fi 1200; h=3,62m 1 stud.




23 Klasa 453-1.0 Dodatek do montazu komory przepompowni M=0 1 [0.5 m] stud.
Dostawa, montaz i rozruch przepompowni PS-1C
24 Klasa 453-1.0 2.SW.120B.231.65/65 Z.PZ.120 1 kpl
RAZEM DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PRZEPOMPOWNI
RAZEM RUROCIAG TLOCZNY | PRZEPOMPOWNIA PS1
3 Gr”’flasfl : SIEC WODOCIAGOWA - KOD CPV 45231300 - 8
Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-111
Kategoria 451 | - przyjeto 90% wykopow mechanicznych 341.3*1.5*0.6*0.9
25 2.2 = 276,453 276,45 m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m
Kategoria 451 —| o0 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 111-1V
26 2.2 -przyjgto 10% wykopéw 341.3*1.5*0.6*0.1=30,717 30,72 m3
Zasypanie wykop6w podtuznych spycharkami z zageszcz.
Mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. IlI-1V
Kategoria 451 -|  276.453+30.717-341.3*0.3*0.6-0.02%0.02*3.14*341.3 =
27 2.2 245,307 245,31 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-111 w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Kategoria 451 — 341.3*0.3*%0.6-0.02*0.02*3.14*341.3 =
28 2.2 61,005 61,01 m3
Kategoria 451 —| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15
29 2.2 cm 341.3*0.3*0.6 = 61,434] 61,43 m3
Sieci wodociagowe - montaz rurociag6éw z rur
30 Klasa 453-2.0 polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej 40 mm 341,3 m
Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych
cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r.
31 Klasa 453-2.0 zewn. 40 mm 25 zkacz.
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o0 $r. do 40 mm
32 Klasa 453-2.0 montowane na rurociagach PVC i PE 1 kpl.
Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe
33 Klasa 453-2.0 (opaski) na istniejacych rurociagach o §r. 150 mm 1 szt.
Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o
34 Klasa 453-2.0 $r.nominalnej do 150 mm 2 0dc.200m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do
35 Klasa 453-2.0 150 mm 2 0dc.200m
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur 200m -1
36 Klasa 453-2.0 stalowych o $r. do 100 mm 2 préb.
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