PRZEDMIAR

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY TEATRALNEJ W GUBINIE -ROBOTY DROGOWE

Kod Ogdinej
Lp. Pods.tawa Specyfikaciji Opis Obmiar Jedqostka Cena jedn. Wartos¢
opisu . } miary
Technicznej
Grupa 451
1 | Klasa 451-2 ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0
Kategoria 451 .
1 99 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-11l 478 m3
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z
Kategoria 4511 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
2 2.2 grunt kat.-1l 2756 m3
Kategoria 451{ Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m
3 2.2 spycharkami w gruncie kat.|-I| 2756 m3
Kategoria 451 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.!-11
4 2.2 zageszczarkami 2756 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
Kategoria 4511 1 km sam.samowytad. - analogia dow6z ziemi na teren
5 2.2 budowy 2281 m3
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
Kategoria 451{  samochodami samowytadowczymi po drogach o
6 2.2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 2281 m3
Kategoria 451 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych
7 2.2 mechanicznie w gr. kat. I-111 3526 m2
Kategoria 451 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
8 2.2 rodzimego réwniarka; grunt kat.I-ll 6060 m2
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
Grupa 451
Klasa 451-1 ROBOTY DROGOWE- KOD CPV 45233220-7
Grupa 452
2 | Klasa 452-1
Grupa 451 .
21 | Klasa 451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie obrzezy betonowych i kamiennych 8x30 cm
Kategoria 451 na podsypce piaskowej
9 11 724+187=911 911 m
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wys. 8 cm oraz kostki betonowej na
Kategoria 451 podsypce cem.piaskowej
10 11 40+796=836 836 m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km wraz z
Kategoria 451 kosztami utylizacji
1 11 911*0.08+836*0.08*0.3=92,944 92,944 m3
Kategoria 451{ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
12 1.1 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 92,944 m3
RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE
Grupa 452
29 | Klasa 452-1 CIAG PIESZO JEZDNY
Kategoria 452 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
13 -13 30x30 cm w gruncie kat. -1V 780 m
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm
Kategoria 452 | z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo!
14 -13 piaskowej 780 m
Kategoria 452-| Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15
15 11 cm 1684 m2
Kategoria 452-| Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5
16 11 cm 1684 m2
Kategoria 452-| Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 11 cm
17 1.2 na podsypce cementowo-piaskowej 1684 m2
RAZEM CIAG PIESZO JEZDNY
Grupa 452
23 | Klasa 452-1 CIAG PIESZO - ROWEROWY
Kategoria 452- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
18 11 zageszczane mechanicznie o gr.5 cm 2503 m2




Kategoria 452 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
19 -14 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V 1200 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
Kategoria 452 |  cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa,
20 -14 cementowa 1200 m
Kategoria 452-| Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 11 cm
21 1.2 na podsypce cementowo-piaskowej 2503 m2
RAZEM CIAG PIESZY
Grupa 452
24 | Klasa 452-1 CIAG PIESZY - RENOWACJA
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
Kategoria 452- mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
22 11 konstrukcyjne nawierzchni 1134 m2
Kategoria 452-| Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15
23 11 cm 1134 m2
RAZEM CIAG PIESZY - RENOWACJA
Grupa 452 . .
25 | Klasa 452-1 NAWIERZCHNIA SCIEZEK Z HANSE GRAND
Kategoria 452-| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.
24 11 12 cm 766 m2
Kategoria 452- Uktad.warstwy dynamicznej Hanse Mineral
25 12 grub.warstwy po zageszcz. 5 cm 766 m2
Kategoria 452- Uktad.nawierzchni HanseGrand grub.warstwy po
26 1.2 zageszcz. 3cm 766 m2
RAZEM NAWIERZCHNIA SCIEZEK Z HANSE GRAND
Grupa 452
26 | Klasa 452-1 PLAC NR 1 - PUNKT WIDOKOWY
Kategoria 452- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
27 1.1 zageszczane mechanicznie o gr.5 cm 403,11 m2
Kategoria 452 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
28 -14 30x30 cm w gruncie kat.l1-1V 150 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
Kategoria 452 [  cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa,
29 -14 cementowa 150 m
Kategoria 452-| Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 11 cm
30 1.2 na podsypce cementowo-piaskowej 403,11 m2
RAZEM PLAC NR 1 - PUNKT WIDOKOWY
Grupa 452 PLAC NR 4- TERN LOKALIZACJI DAWNEGO
2.7 | Klasa 452-1 TEATRU
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
Kategoria 452- mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
31 11 konstrukcyjne nawierzchni 1134,14 m2
Kategoria 452-| Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15
32 11 cm 1134,14 m2
RAZEM PLAC NR 4- TERN LOKALIZACJI DAWNEGO TEATRU
Grupa 452
28 | Klasa 452-1 OZNAKOWANIE
Kategoria 452-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50
33 1.2 mm 10 Szt.
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
Kategoria 452-| nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
34 12 ponad 0.3 m2 10 szt.
Kategoria 452-| Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni
35 1.2 farbg chlorokauczukowag, 8 m2
Kategoria 452-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50
36 1.2 mm 1 szt.
Kategoria 452- Tablica informacyjna
37 1.2 1 szt.

RAZEM OZNAKOWANIE

RAZEM ROBOTY DROGOWE

OGOLEM NETTO

VAT 22%

OGOLEM BRUTTO




