
PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYSPY TEATRALNEJ W GUBINIE  - PRZY CZE WOD - KAN

Podstawa opisu Opis Obmiar Warto

1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - KOD CPV 45231300 - 8

1 214,94 m3

2 23,88 m3

3 593,07 m2

4 182,58 m3

5 56,24 m3

6 19,98 m3
7 Klasa 453-1.0 Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm 166,5 m

8 Klasa 453-1.0 3

9 Klasa 453-1.0 -9

10 Klasa 453-1.0 4 szt
RAZEM KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

2 RUROCI G T OCZNY I PRZEPOMPOWNIA PS1 - KOD CPV 45231300 - 8

2.1 Grupa 451 ROBOTY ZIEMNE

11 140,41 m3

12 105,71 m3

13 34,7 m3

14 30 m

15 29,8 m

16 29,51 m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE

2.2 Grupa 453 ROBOTY MONTA OWE

17 Klasa 453-1.0 170,3 m

18 Klasa 453-1.0 15 cz.

19 Klasa 453-1.0 9 cz.
20 Klasa 453-1.0 1,2 m
21 Klasa 453-1.0 Zawór napowietrzaj cy 1 szt.

RAZEM ROBOTY MONTA OWE
2.3 Grupa 453 DOSTAWA I MONTAZ URZ DZE  PRZEPOMPOWNI
22 Klasa 453-1.0 1

Lp.
Kod Ogólnej
Specyfikacji
Technicznej

Jednostka
miary Cena jedn.

Grupa 451 i
453

Kategoria 451 –
2.2

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad
koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

- przyj to 90% wykopów
166.5*0.8*1.59*0.9+2*2*1.59*0.9*2+1.5*1.5*1.59*4*0.9=

214,936

Kategoria 451 –
2.2

Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i g boko ci do 1,5 m
o cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

-przyj to 10% wykopów
166.5*0.8*1.59*0.1+2*2*1.59*0.1*2+1.5*1.5*1.59*4*0.1 =

23,882

Kategoria 451 –
2.2

urowe umocenienie cian wykopów wraz z rozbiórk
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych ; wyk.o szer.do 1 m i g b.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
166.5*1.59*2+2*4*1.59*2+1.5*4*1.59*4 = 593,07

Kategoria 451 –
2.2

Zasypanie wykopów
.fund.pod nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych

spycharkami z zag szcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie lu nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

214.936+23.882-0.35*0.8*166.5-0.6*0.6*3.14*1.59*2-0.2*0
.2*1.59*3.14*4-0.1*0.1*3.14*166.5 = 182,576

Kategoria 451 –
2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w

ha dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy ad.
                    214.936+23.882-182.576=56,242

Kategoria 451 –
2.2

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15
cm                                                   166.5*0.15*0.8=19,98

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w
gotowym wykopie o g bok. 3m stud.

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w
gotowym wykopie za ka de 0.5 m ró nicy g b. [0.5 m] stud.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o r 315-425 mm -
zamkni cie rur  teleskopow

Grupa 451 i
453

Kategoria 451 –
2.2

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad
koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

                                          140.5*1.49*0.6+2*2*3.70 =
140,407

Kategoria 451 –
2.2

Zasypanie wykopów pod nych spycharkami z zag szcz.
Mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym 30
cm) - kat.gr. III-IV

             140.5 - 0.6*0.6*3.14*3.70 -
140.5*0.05*0.05*3.14-140.5*0.35*0.6 = 105,71

Kategoria 451 –
2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w

ha dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy ad.
                                140.407-105.71 = 34,697

Kategoria 451 –
2.2 Rura os onowa DN 110 mocowana na moscie

Kategoria 451 –
2.2

Izolacja ruroci gów r.76-114 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

Kategoria 451 –
2.2

Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15
cm

140.5*0.6*0.35=29,505

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o r.zewn trznej 90 mm
Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych

ci nieniowych PE, PEHD metod  zgrzewania czo owego o r.
zewn. 90 mm

Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych
ci nieniowych PE, PEHD za pomoc  kszta tek

elektrooporowych o r. zewn. 90 mm
Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PCV

Analogia  - montaz komory przepompowni fi 1200; h=3,62m stud.



23 Klasa 453-1.0 Dodatek do monta u komory przepompowni M=0 1

24 Klasa 453-1.0 1
RAZEM DOSTAWA I MONTAZ URZ DZE  PRZEPOMPOWNI

RAZEM RUROCI G T OCZNY I PRZEPOMPOWNIA PS1

3 SIE  WODOCI GOWA - KOD CPV 45231300 - 8

25 276,45 m3

26 30,72 m3

27 245,31 m3

28 61,01 m3

29 61,43 m3

30 Klasa 453-2.0 341,3 m

31 Klasa 453-2.0 25 cz.

32 Klasa 453-2.0 1

33 Klasa 453-2.0 1 szt.

34 Klasa 453-2.0 2 odc.200m

35 Klasa 453-2.0 2 odc.200m

36 Klasa 453-2.0 2
RAZEM SIE  WODOCI GOWA

OGÓ EM NETTO
VAT 22%

OGÓ EM BRUTTO

[0.5 m] stud.
Dostawa, monta   i rozruch przepompowni PS-IC

2.SW.120B.231.65/65 Z.PZ.120 kpl

Grupa 451 i
453

Kategoria 451 –
2.2

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad
koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
- przyj to 90% wykopów mechanicznych 341.3*1.5*0.6*0.9

= 276,453

Kategoria 451 –
2.2

Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i g boko ci do 1,5 m
o cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
-przyj to 10% wykopów 341.3*1.5*0.6*0.1=30,717

Kategoria 451 –
2.2

Zasypanie wykopów pod nych spycharkami z zag szcz.
Mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym 30
cm) - kat.gr. III-IV
276.453+30.717-341.3*0.3*0.6-0.02*0.02*3.14*341.3 =

245,307

Kategoria 451 –
2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w

ha dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy ad.
                                 341.3*0.3*0.6-0.02*0.02*3.14*341.3 =

61,005
Kategoria 451 –

2.2
Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich grub. 15

cm                                                     341.3*0.3*0.6 = 61,434
Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur

polietylenowych (PE, PEHD) o r.zewn trznej 40 mm
Sieci wodoci gowe - po czenie rur polietylenowych

ci nieniowych PE, PEHD metod  zgrzewania czo owego o r.
zewn. 40 mm

Zasuwy typu"E" ko nierzowe z obudow  o r. do 40 mm
montowane na ruroci gach PVC i PE kpl.

Pod czenie instalacji do sieci wodoci gowej - nasady rurowe
(opaski) na istniej cych ruroci gach o r. 150 mm
Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o

r.nominalnej do 150 mm
Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej do

150 mm
Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur

stalowych o r. do 100 mm
200m -1

prób.


