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A) Plan Orientacyjny.

O Lokalizacja projektowanych obiektow

Biuro Ustug Drogowych Projekt Techniczny — Urzadzenia Sportowe



Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszqacq przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcacych Nr 4 w Gubinie STRONA -4 -

B) Oswiadczenie Projektanta.

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Pawel Stefanczyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie oswiadcza, ze wykonana praca
projektowa zawarta w Projekcie Technicznym:

Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie

w ramach zawartej

Umowy nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r

jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
shuzy¢.

Projektant branzy drogowej

Krosno Odrzanskie 10.05.2006r
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C) Uprawnienia. Izba Inzynierow Bud.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 15 38 fax 095720 77 17 e-mail: lukg@piib.org.pl

Gorzéw WIkp., 6 marca 2006 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Pawel Stefanczyk

C.K.Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

miejsce zamieszkania:
jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

+ ¥

o numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0996/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od do 31 grudnia 2006 r.

fow BGdownictw
........... mg. "nz-JdZEfKerz"anowski
(pleczet i podpis przewodniczacego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA I1ZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Goérze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé¢n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wa i ; /V” 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Stefainczyk

zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2

Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

Ealiadi 2
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa Inwestycji: Obiekty sportowe wraz z infrastruktura towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie.

Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24,
66-620 Gubin
Adres: Gubin, Piastowska 26, dz. nr 186, 187

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Burmistrza Miasta Gubina,

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 16.03.2006r.
wykonana przez geodete uprawnionego Adama Spyte,

1.3. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot
projektowy.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dziatki nr 186 i 187 na ktorych projektuje sie inwestycje
stanowg wtasnos¢ Gminy Gubin o Statusie Miejskim. Obecnie na tym
terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty sportowe Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych nr 4: trzy boiska o nawierzchni asfaltowej, boisko
do pitki noznej o nawierzchni gruntowej oraz skocznia w dal o biezni
rozbiegowej-gruntowej oraz bieznia krotka o nawierzchni zuzlowej.
Obiekty te znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Brak jest réwniez
chodnikéw.

3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1.1 BOISKO DO GRY W PIEKE NOZNA.

Charakterystyka i parametry projektowanej nawierzchni:

1. Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym.

2. Kolorystyka: zielony jasny lub zielony-sosnowy

3. Parametry techniczne:
a) wysokos¢ wiokna: min. 60mm, najlepiej: 64mm

Biuro Ustug Drogowych Projekt Techniczny — Urzadzenia Sportowe



Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszqacq przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcacych Nr 4 w Gubinie STRONA -8 -

b) gestos¢ peczkow: min. 6.900m?

c) gestos¢ widkien: min. 138.000m?

d) struktura widkna: monofil

e) skiad chemiczny widkna: polietylen lub polietylen + polimer XT

f) ciezar catkowity nawierzchni min. 2.600 gr/m?

g) cigzar dtex — min. 11.000

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore nalezy dotaczyé do
oferty:

a) certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star wydany dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajace godnos¢ parametréw oferowanego systemu nawierzchni z
wymogami FIFA

b) badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport

c) atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni

d) karte techniczna, potwierdzona przez producenta nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore nalezy dolaczyé¢ do
operatu kolaudacyjnego:

a) autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnig.

Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno byé przygotowane

zgodnie z instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione

zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Przed wykonaniem konstrukcji nalezy wykonac¢ roboty ziemne polegajace na

usunigciu w-wy humusu ok. 20cm, po ktérym zostanie wykonane profilowanie

terenu oraz roboty ziemne w nasypie polegajace na przemieszczeniu i

formowaniu spycharkami mas ziemnych z wykopu i dokopu do uzyskania

projektowanej ptaszczyzny boiska. Na tak przygotowanym podtozu:
wyrownanym i zageszczonym do wskaznika zageszczenia min. 0,95 zostanie
wykonana nastepujaca konstrukcja nawierzchni boiska:

- warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego lub pospétki o gr. 15¢cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm o gr. 15cm,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego 0,075 / 5mm o grubosci 5¢cm,

Odchytki mierzone na tacie 2m nie powinny przekracza¢ +2mm. Nawierzchnia

syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy z kruszywa.

Materialy przewidziane do uzycia w konstrukcji boiska powinny by¢ dobrze

wodoprzepuszczalne wspéiczynnik k > 8m /24h.

Instrukcja ukladania sztucznej nawierzchni w systemie:
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a) Podloze

Rownos¢ podtoza do 5mm mierzona na 3 metrach diugosci.
Przepuszczalnos¢ podtoza 6 I/m na minutg.

Wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, aby zatrzymaé naptyw wody
z terenu przylegtego.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamowione.

c) Sktadowanie.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢
ulozone na plaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na
druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny si¢ na catej dtugosci, aby
unikna¢ zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia
instalacji.

Najlepszym rozwiazaniem jest rozitadowanie i ulozenie rolek na boisko
bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacji.

d) Instalacja.

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.
Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne
uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka

Ciccie sasiadujacych brytow trawy nalezy wykonywac¢ poprzez dwie
wykladziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem
posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie
cigcia w tym samym czasie podkitadu i widkien (zdzbet).

Cigcia nalezy wykonywa¢ tak, aby jak najmniej uszkadza¢ *taczenia
splotow, co powoduje mniejsze zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy
sprawdzi¢ potozenie trawy, ktdéra ma tendencje do rozszerzania sie i
skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac
ulozenie rolek. Przygotowane i przycigte bryty trawy powinny by¢ klejone
tego samego dnia.

e) Klejenie.

Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych.
Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na
szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.
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Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia
kleju lub szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy
temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy
po  przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych  pomieszczeniach
magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku laczenia trawy. Jest to
bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracj¢ piasku kwarcowego na linii
styku brytow trawy.

Przed przylozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo
doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy taczeniowej.

Statystycznie najwiccej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem
tasmy taczeniowej.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie
zbrudzi¢ klejem wiokien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio
po przyltozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnigciu musi wypetni¢ w catosci porowatos¢ podioza trawy
przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w
czasie 20-90 minut (sprawdzona metoda dociskania miejsc klejonych jest
chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi
wozkami do zasypywania piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku
zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow kot w miejscach
Klejenia.

UWAGA - zamiast Kklejenia poszczegdlnych rolek trawy do siebie
dopuszcza sig takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

f) Linie

Linie boisk sa zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.
Linie wycinane sa nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor
szerokosci cigcia).

W przypadku linii nalezy zastosowac¢ szersza tasme taczeniowa (25cm).
Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostata dobrze
wybrana jego szerokos¢ (zdarzaja sig sytuacje, gdy szerokos¢ cigcia jest
inna niz wycigta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ rdznicami
temperatur i réznymi rozciagnigciami potozonych brytow trawy).
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9)

h)

— UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych elementéw do siebie dopuszcza
si¢ takze ich zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

Zasypywanie piaskiem

— Potozona i sklejona lub zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania
piaskiem kwarcowym co do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami
producenta trawy syntetycznej,

— Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt
penetrowac w glab wiokien trawy.

— Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwdch partiach oraz partii
finalnej. Jesli dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci
np. 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo
na koniec 2 kg/m2.

— Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciagnigtej przez
mini traktor.

— Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac zta
penetracje piasku w trawie).

— Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w
odpowiedniej ilosci. Maszyna powinna pracowa¢ wzdtuz szerokosci boiska.

Zasypywanie granulatem gumowym

— Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

— Granulat musi by¢ zgodny co do ilosci i rodzaju z wymaganiami producenta
trawy syntetycznej,

— Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej
maszyny z regulacja predkosci zasypu.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1.

Zasady ogolne

Aby utrzymaé¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry
bezpieczenstwa boiska, wiasciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie
pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz,
liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca dmuchawy
usuwa gromadzace si¢ zanieczyszczenia, ktore pochodza z: naturalnego
uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznurowki, bandaze),
zasmiecania dokonywanego przez widzow (np. niedopatki papierosow, kapsle)
| zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienia spadajace liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska;
w przeciwnym wypadku moga gni¢ - rozkladac¢ si¢ utatwiajac w ten sposob
wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca si¢
wykonanie raz w roku zabiegbw chwastobdjczych. Duzo fatwiej jest
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zapobiega¢ pojawieniu si¢ chwastéw niz prébowac je usuwaé, gdy juz sSie
pojawia I zapuszcza korzenie.
Wicksze zanieczyszczenia, $mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za
pomoca specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do
konserwacji mozna rowniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita
nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podioza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wigkszosci przypadkdw osoby
odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musza si¢ martwi¢ o dosypki granulatu
gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy
jest “zamknigty” przez widkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzaja si¢
rzadko lub dotycza jedynie niewielkich obszaréw boiska.
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad
gwarancyjny, w ramach ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna
konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja
musi by¢ wykonana przez specjalistyczna i przeszkolona firme.

2. Program konserwacji
Szczeg6towe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

Obramowanie boiska zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30cm na
tawie betonowej z oporem, za ktorg zaprojektowano opaskg z kostki
betonowej 6cm czerwonej lub zotte] szer. 1,0m. Na srodku opaski
zaprojektowano wzdtuz dtuzszych krawedzi boiska ogrodzenie o wysokosci
h=4m oraz wzdtuz krétszych ogrodzenie h=4m z pitkochwytem o wys. 6m.
W ogrodzeniu zlokalizowano brame szer. 3,0m oraz 2 furtki wejsciowe
szer. 1,10m.

W celu sprawnego odwodnienia przewiduje sie pochylenie poprzeczne -
daszkowe o wartosci 0,5%. Pochylenie podtuzne nawigzuje do istniejgcego
terenu. Pole do gry wyznacza sie liniami malowanymi w odlegtosciach 1 m
od krawedzi boiska.

Boisko nalezy wyposazy¢ w kompletne bramki stalowe o wymiarach
5,0x2,0m zamontowane wg technologii producenta.

3.1.2. BOISKO DO PI£KI RECZNEJ Z KORTEM TENISOWYM.

Boisko w technoloqgii typu EPDM — gtadkie.

Projektuje sie boisko przeznaczone do gry w pitke reczng i tenisa ziemnego
0 wymiarach 22x44 m.

Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg boisk — nalezy wyréwna¢ za pomocg
mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej, szczelnej (jak na w-we
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Scieralng) o uziarnieniu 0/6,3 lub 0/8mm. Wyréwnanie i profilowanie
wykona¢ do zaprojektowanych rzednych i spadkéw — zgodnie z rysunkiem.
Nawierzchnia asfaltowa po wykonaniu musi by¢ gtadka, bez bruzd i
zagtebien — niedopuszczalne sa tzw. ,raki” wynikajgce z uktadania
mieszanek zbyt zimnych, sposobem recznym Ilub niedogeszczonych
walcem.

Nawierzchnia bitumiczna na poszerzeniach powinna sktadac sie z dwoch
warstw: wigzace] i Scieralnej. Warstwa wigzaca powinna posiadac
uziarnienie 0/12,8mm Ilub 0/16mm, jej sktad mineralny wg standardu Il,
natomiast w-wa Scieralna identyczna jak na wyrownanie istn. boisk (sktad
mineralny wedtug standardu Il lub IlI). Wymagana tolerancja rOownosci
przeswit do 3mm na facie 2m.

Na tak przygotowanym podtozu projektuje sie dwuwarstwowg nawierzchnie
tartanowg typu EPDM - gtadkg przepuszczalng dla wody wykonang
dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR i lepiszcza Pu o grubosci
8mm, gorna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM i lepiszcza
Pu o grub. 7mm. Kolor boiska czerwono/zielony, linie znakujgce boiska:
biate dla pitki recznej oraz zo6tte dla kortu.

Projektowana kolorystyka boiska poliuretanowego 22x44m: ok. 390,4m2
czerwony, 0k.577,6m2 zielony

Obramowanie boiska wykonane z obrzezy betonowych 8x30cm
utozonych na tawie betonowej z oporem. W celu sprawnego odwodnienia
projektuje sie pochylenie poprzeczne ,daszkowe” o wartosci 1,0%. Pole
do gry wyznacza sie liniami malowanymi w odlegtosciach 1 m od krawedzi
boiska. Boisko wyposazy¢ w bramki stalowe o wymiarach 3,0x2,0 m oraz
demontowalne aluminiowe stupki do tenisa ziemnego ze sSrubowym
mechanizmem naciggowym - wraz z tulejami montazowymi. Montaz
elementéw wyposazenia boiska oraz kortu (fundamenty) — zgodnie z
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zalecang technologig producenta elementu w przedmiotowe] nawierzchni
poliuretanowe.

Poza krotszymi bokami boiska w odlegtoéci 1,50m zaprojektowano
ogrodzenie 4m - z funkcjg pitkochwytu o wysokosci 6m i dtugosci 17m oraz
20m (wg p.4.).

3.1.3. BIEZNIA OKOLNA ORAZ BIEZNIA KROTKA.

Bieznia w technoloqgii natryskowej, na warstwie elastycznej ET qgrub.
30mm.

Projektuje sie bieznie okdlng szerokosci 2,4 i diugosci 331m oraz
projektuje sie bieznie krotkg do biegu na 60m o dtugosci 72m. Szerokos¢
biezni krotkiej wynosi 5,0m tj. 4 tory po 1,25.

Nawierzchnie obu biezni projektuje sie z dwuwarstwowe] przepuszczalnej
nawierzchni tartanowej np. typu CONIPUR SP o gr. 11+2 mm na
elastycznej warstwie nosnej ET o grub.30mm. Obramowanie biezni
projektuje sie z obrzezy betonowych 8x30cm utozonych na tawie betonowej
z oporem. Spadek poprzeczny biezni okdlnej na tukach 2% do srodka.

3.1.4. BOISKO DO PI£KI KOSZYKOWEJ.

Boisko w technologii typu EPDM — gtadkie.

Projektuje sie boisko przeznaczone do gry w pitke koszykowg o
wymiarach 18x28m.

Parametry boiska w zakresie rodzaju nawierzchni poliuretanowej oraz

wyréwnania istniejgcego boiska mieszankami mineralno-asfaltowymi — jak
na boisku do pitki recznej (p.3.1.2.). Kolor boiska — jednolity czerwony.
W celu uzyskania odpowiedniej szerokosci boiska nalezy dobudowac
podbudowe dynamiczng z dwoma warstwami mieszanki mineralno-
asfaltowej na szerokosci ok. 3,9m. Obramowanie boiska wykonacC z
obrzezy betonowych 8x30cm utozonych na fawie betonowej z oporem. W
celu sprawnego odwodnienia projektuje sie pochylenie poprzeczne
.,daszkowe” o wartosci 1,0%. Pole do gry wyznacza sie liniami
malowanymi w odlegtosciach 1m od krawedzi boiska. Boisko wyposazy¢ w
kompletne konstrukcje kosza - jednopodporowg Ilub dwupodporowg wraz
wysiegnikiem min.1,60m oraz przymocowang do niego petnowymiarowg
tablica i1 obreczg z siatkg. Montaz gotowego kompletnego elementu w
szczegolnosci fundament - wedtug technologii producenta.

Poza krotszymi liniami  krancowymi boiska do koszykowki
zaprojektowano w odlegtosci 2,0m ogrodzenie 2*15m o wys. 4m (wg p.4).
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3.1.5. BOISKO DO PI£KI SIATKOWEJ .

Boisko w technologii typu EPDM — gtadkie.

Parametry boiska w zakresie rodzaju nawierzchni poliuretanowej oraz
wyrownania istniejgcego boiska mieszankami mineralno-asfaltowymi — jak
na boisku do pitki recznej i koszykowej (p.3.1.2. oraz 3.1.4.) Kolor boiska —
jednolity czerwony.

Projektuje sie boisko przeznaczone do gry w pitke siatkowg o

wymiarach 20x12 m.
Obramowanie boiska wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm utozonych
na tawie betonowej z oporem. W celu sprawnego odwodnienia projektuje
sie pochylenie poprzeczne ,daszkowe” o wartosci 1,0% i 1,6%. Pole do gry
wyznacza sie liniami malowanymi w odlegtosciach 1 m od krawedzi boiska.
Boisko wyposazy¢ w stupki do siatkéwki stalowe z tulejami z ostonami
tacznie ze Srubowym naciggiem siatki.

3.1.6. SKOCZNIA W DAL.

Bieznia rozbiegowa skoczni w dal w technologii natryskowej, na
warstwie elastycznej ET grub. 30mm.

Projektuje sie skocznie w dal skfadajacg sie z dwoch piaskownic
potozonych na obu koncach biezni o wymiarach 10x 3 m oraz biezni
rozbiegowej dt. 45m i szerokos¢ 1,5 m. Obramowanie piaskownicy jak
I biezni wykonuje sie za pomocg obrzezy betonowych 8x30cm utozonych
na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie biezni rozbiegowych projektuje
sie z dwuwarstwowej nawierzchni tartanowej np. typu CONIPUR SP o gr.
11+2mm na warstwie ET grub. 30mm. Piaskownice nalezy wypetnic
piaskiem drobnym warstwg grub. 0,4m.

W miejscu odbicia projektuje sie deske gr. 5cm wtopiong w nawierzchnie
utozong w ramie z katownikow stalowych. Montaz — zgodnie z technologig
producenta deski.

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

3.2.1 BOISKO DO GRY W PIEKE NOZNA.
e syntetyczna trawa pitkarska gr. 64mm,
warstwa wyrownawcza z klinca famanego gr. 5cm o uziarnieniu 0,075/5 mm,

[ J
e podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,
e podsypka piaskowa z piasku srednioziarnistego gr.15cm,
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3.2.2 BOISKO DO PI£KI RECZNEJ Z KORTEM TENISOWYM.

e dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu EPDM, dolna warstwa z granulatu
SBR i lepiszcza Pu o grubosci 8mm, g6rna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza Pu o grub. 7mm

e profilowanie masg mineralno-bitumiczng o uziarnieniu 0\6,3 o gr. zmiennej,
e istniejgca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

Na poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej:

e dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa j.w.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/6,3 mmgr. 4 cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5¢cm,
podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 12 cm,

podsypka piaskowa z piasku srednioziarnistego gr.15cm,

3.2.3 BOISKO DO PI£KI KOSZYKOWEJ .

e dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu EPDM, dolna warstwa z granulatu
SBR i lepiszcza Pu o grubosci 8mm, gdérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza Pu o grub. 7mm

e profilowanie masg mineralno-bitumiczng o uziarnieniu 0\6,3 o gr. zmiennej,
e istniejgca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

3.2.4 BOISKO DO PI£KI SIATKOWEJ .

e dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu EPDM, dolna warstwa z granulatu
SBR i lepiszcza Pu o grubosci 8mm, gdérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza Pu o grub. 7mm

e profilowanie masg mineralno-bitumiczng o uziarnieniu 0\6,3 o gr. zmiennej,
e istniejgca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

3.2.5 BIEZNIA KROTKA.

dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu np. CONIPUR SP o gr. 11+2 mm,
elastyczna warstwa nosna typu ET o gr. 30mm (mieszanina gumy i grysiku),
warstwa wyrownawcza z klinca tamanego gr. 5cm (miaf) o uziarnieniu 0,075/5mm,
podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,

podsypka piaskowa z piasku srednioziarnistego gr. 15cm,

3.2.6 SKOCZNIA W DAL - BIEZNIA ROZBIEGOWA.

e dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa np. typu CONIPUR SP o gr. 11+2 mm,
e elastyczna warstwa nosna typu ET o gr.30 mm (mieszanina gumy i grysiku),
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e warstwa wyréwnawcza z klinca tamanego gr. 5cm (miat) o uziarnieniu 0,075/5 mm,
e podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,
e podsypka piaskowa z piasku srednioziarnistego gr. 15cm

3.2.7 BIEZNIA OKOLNA.

dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa np. typu CONIPUR SP o gr. 11+2 mm,
elastyczna warstwa nosna typu ET o gr. 30mm (mieszanina gumy i grysiku),
warstwa wyrownawcza z klinca famanego gr. 5cm (miat) o uziarnieniu 0,075/5 mm,
podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,

podsypka piaskowa z piasku srednioziarnistego gr. 15cm,

3.3 ODWODNIENIE.

W celu sprawnego odprowadzenia woéd przenikajgcych do gruntu
zaprojektowano system rur drenarskich @75mm witgczonych do kolektorow
@110mm. Podtagczenie rurki drenarskiej DN75 z filtrem syntetycznym do
kolektora drenazowego sr.110mm wykonac przy uzyciu (system Wavin lub
inny analogiczny):

- dotgczke 110/75mm

- trojnik PVC-U 200/110x45°

Woda z obiektow bedzie odprowadzana kolektorem gtébwnym @ 200mm
poprzez 2 studzienki inspekcyjne srednicy 425mm - do istniejgcej studni
kanalizacji ogélnosptawnej rz. wlotu 42,80m.

Rury drenarskie pod boiskiem pitkarskim uktada¢ w rownolegtych ciggach,
w odlegtosciach 6,0m od siebie. Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu
wynosi 80cm liczac od powierzchni boiska. Wok6t drenu nalezy
zastosowac obsypke ze zwirku filtracyjnego frakcji 2/16mm. Cato$¢ zwirku
filtracyjnego o przekroju 26x60cm umiesci¢ w geowtokninie dedykowane;
do pracy w systemach drenazu francuskiego (1,9m2 geowtokniny ma 1mb
drenu). Ze wzgledu na przeciwne spadki ptyty boiska oraz zbieracza
drenazowego, rzedne oraz zagtebienie kazdego drenu bedzie odmienne.

Wokot  obiektow budowanych na istniejgcej nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano drenaz opaskowy. W tym przypadku nalezy zastosowac
grubg geowtdknine o gramaturze min. 500gram dedykowang do pracy jako
filtr - swoim przekrojem o szerokosci ok. 70cm. Wtdknine te nalezy utozyé
krawedzig przy sciance obrzeza i  zawing¢ do srodka uprzednio
przygotowanego drenu francuskiego (zwirek filtracyjny zawiniety w
geowtokninie dedykowanej do drenazu francuskiego). Wysokosé drenu
francuskiego — zmienna, zalezna od projektowanych rzednych i spadkéw w
granicach od 80 do 120cm.
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Pobocze wykonac z przepuszczalnego humusu — gleby przygotowanej pod
trawe z rolki na szerokosci 1m.

4. OGRODZENIE. PILKOCHWYTY.

W celu polepszenia komfortu uzytkowania boisk projektuje sie
przy nich ogrodzenia oraz ogrodzenia z funkcjg pitkochwytu.
Zaprojektowano ogrodzenie okolne wokét pityty boiska pitkarskiego o
wysokosci 4m, zabudowane w odlegtosci 0,58m (krawedz-0s) od krawedzi
ptyty boiska. Kolor elementéw ogrodzenia ciemnozielony. Ogrodzenie
stanowi¢ bedzie metalowa siatka pleciona na linach (drutach)
naciggowych, ocynkowana powlekane PCV o oczku 45x45mm. Siatka
bedzie przymocowana  do stupkdéw za pomocg 9 lin (drutdw)
naciggowych (co 50cm), grubos$¢ lin (drutu) naciggowych min. 5mm.
Grubos¢ drutu siatki przed powleczeniem na ogrodzeniu 2,2mm. Siatke
montowac do stupkoéw od strony boiska.

Stupki ogrodzenia oraz pitkochwytéw: $rednica 100mm, poprzeczki,
wysiegniki oraz stezenia: 76mm. Stupki powinny by¢ ocynkowane,
malowane proszkowo kolor ciemnozielony — jak siatki (moga byc¢
powlekane). Stupki ogrodzenia nalezy osadzi¢c w fundamencie o
wymiarach 0,5x0,5x1m z betonu B-20, dtugos$¢ stupka 4,9m.

Stupki ogrodzenia z  funkcjg pitkochwytu o wys. 6,0m osadzic w
fundamencie o wym. 0,5x0,5x1,3m z betonu B-20, dtugosc¢ stupka 7,2m.
Odstep osiowy stupkéw ogrodzenia co 3m (+/-15cm). W naroznikach (5
podwojnych stezen) oraz w srodku kazdego boku dtuzszego od 30m
zastosowaé podwadjne stezenia ukosne (7 podwadjnych stezen).
Wykonanie wspoélnego elementu ogrodzenia i pitkochwytu wymaga
zamontowanie na szczycie stupka wysiegnika wystajgcego poza stupek
0,75m. Na koncu wysiegnika zamontowa¢ uchwyty montazowe dla linek
montazowych (nosnych) siatki pitkochwytu.

Ptaszczyzna polipropylenowej siatki pitkochwytu bedzie przesunieta o
0,75m w kierunku boiska w stosunku do metalowe] ptaszczyzny siatki
ogrodzenia.

Do funkcji pitkochwytu projektuje sie siatki polipropylenowe PP grubosci
5mm i oczku 10x10cm - na boisku pitkarskim oraz oczku 4,5x4,5cm na
boisku do pitki recznej. Wysokosc¢ siatki pitkochwytu 6,0m.

Kolor siatki pitkochwytu — zielony. Siatke pitkochwytu zamontowac¢ do
stupkoéw (podwiesi¢, naciggna¢, obcigzy€¢) — zgodnie z technologig
montazu przewidziang przez producenta siatki.
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W ogrodzeniu boiska pitkarskiego planuje sie wykonanie 2 furtek
wejsciowych 1,10m szerokosci oraz jednej bramy wjazdowej 3,0m
szerokosci.

Przy pozostatych boiskach projektuje sie ogrodzenia oraz ogrodzenia z
funkcjg pitkochwytu — wedtug powyzej opisanej technologii. Lokalizacja —
ogrodzen h=4,0m oraz ogrodzen z funkcjg pitkochwytow 6,0m - zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Wszystkie fgczenia elementéw ogrodzenia: poprzeczek, zastrzatow,
wysiegnikow elementéw bram i furtek wykonac¢ jako spawane lub zgodnie z
technologia producenta systemu ogrodzenia. Spoiny odpowiednio
zabezpieczy¢ przed korozjg, i pomalowaé zgodnie z kolorem stupkow.
Montaz siatki oraz linek naciggowych w zakresie uchwytow montazowych,
drutu wigzatkowego - zgodnie z technologig producenta siatki. Nalezy
bardzo dokfadnie prowadzi¢ montaz siatki, szczegolnie na jej krawedziach
poprzez zabezpieczenie koncowek drutu, ktére mogq stanowi¢ zagrozenie
dla uzytkownikow oraz sprzetu sportowego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

e syntetyczna trawa - 1500,0m2
e nawierzchnia tartanowa natryskowa na w-wie ET 30mm - 1202,7m2
e nawierzchnia tartanowa EPDM gtadka (8+7mm), boiska -1712,0m2
e chodniki z kostki gr. 6cm szarej - 270,0m2
e chodniki i opaska z kostki gr. 6cm czerwonej - 270,0m2
e zjazd z kostki betonowej gr. 8cm czerwonej - 38,0m2

6. UWAGI KONCOWE.

Wyniesienie sytuacyjno—wysokosciowe w terenie poszczegolnych obiektéw
nalezy wykona¢ w oparciu o plan tyczenia (zatacznik graficzny) na
podstawie wspotrzednych geodezyjnych oraz rzednych wysokosciowych.

opracowat:
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