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PROJEKT  TECHNICZNY
Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz

przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie.
na który sk adaj  si  3 tomy:
Tom 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 – Projekt Techniczny  –  Urz dzenia Sportowe
Tom 3 – Projekt Techniczny  –  Komunikacja
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A) Plan Orientacyjny.

Lokalizacja projektowanych obiektów
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B) O wiadczenie Projektanta.
Biuro Us ug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Pawe  Stefa czyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrza skie o wiadcza, e wykonana praca
projektowa zawarta w Projekcie Technicznym:

Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz
przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie

w ramach zawartej

Umowy nr 1/2006  z  dnia 12 stycznia 2006r

jest  wykonana zgodnie z umow , obowi zuj cymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz normami  i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma

.

Projektant bran y drogowej

Krosno Odrza skie 10.05.2006r
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C) Uprawnienia. Izba In ynierów Bud.
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OPIS TECHNICZNY
Nazwa Inwestycji: Obiekty sportowe wraz z infrastruktur   towarzysz

przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie.

Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24,

                                     66-620 Gubin
Adres: Gubin, Piastowska 26,  dz. nr 186, 187

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Burmistrza Miasta Gubina,
1.2.   Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 16.03.2006r.

wykonana  przez geodet  uprawnionego Adama Spyt ,
1.3. Inwentaryzacja i pomiary uzupe niaj ce wykonane przez zespó

projektowy.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dzia ki nr  186 i 187 na których projektuje si  inwestycj
stanow  w asno  Gminy Gubin o Statusie Miejskim. Obecnie na tym
terenie znajduj  si  nast puj ce obiekty sportowe Zespo u Szkó
Ogólnokszta cych  nr 4: trzy  boiska o nawierzchni asfaltowej, boisko
do pi ki no nej o nawierzchni gruntowej oraz skocznia w dal o bie ni
rozbiegowej-gruntowej oraz bie nia krótka o nawierzchni lowej.
Obiekty te znajduj  si  w z ym stanie technicznym. Brak jest równie
chodników.

3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1.1 BOISKO DO GRY W PI  NO .

Charakterystyka i parametry projektowanej nawierzchni:
1. Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i

granulatem gumowym.
2.   Kolorystyka: zielony jasny lub zielony-sosnowy
3.   Parametry techniczne:

a) wysoko  w ókna:  min. 60mm, najlepiej: 64mm
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b) sto  p czków:  min. 6.900m2

c) sto  w ókien:  min. 138.000m2

d) struktura w ókna:  monofil
e) sk ad chemiczny w ókna: polietylen lub polietylen + polimer XT
f) ci ar ca kowity nawierzchni min. 2.600 gr/m2

g) ci ar dtex – min. 11.000
Wymagane dokumenty dotycz ce nawierzchni, które nale y do czy  do
oferty:

a) certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star wydany dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki bada  laboratoryjnych
potwierdzaj ce godno  parametrów oferowanego systemu nawierzchni z
wymogami FIFA

b) badania na zgodno  z norm  PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik bada  specjalistycznego
laboratorium badaj cego nawierzchnie sportowe np. Labosport

c) atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni
d) kart  techniczn , potwierdzon  przez producenta nawierzchni

Wymagane dokumenty dotycz ce nawierzchni, które nale y do czy  do
operatu kolaudacyjnego:

a) autoryzacj  producenta trawy syntetycznej, wystawion  dla wykonawcy na
realizowan  inwestycj  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t  nawierzchni .

Charakterystyka pod a.
Pod e, na którym ma by  uk adana wyk adzina powinno by  przygotowane
zgodnie z instrukcj  producenta i powinno by  suche, równe, pozbawione
zanieczyszcze , mocne i stabilne.
Przed wykonaniem konstrukcji nale y wykona  roboty ziemne polegaj ce na
usuni ciu w-wy humusu ok. 20cm, po którym zostanie wykonane profilowanie
terenu oraz roboty ziemne w nasypie polegaj ce na przemieszczeniu i
formowaniu spycharkami mas ziemnych z wykopu i dokopu do uzyskania
projektowanej p aszczyzny boiska. Na tak przygotowanym pod u:
wyrównanym i zag szczonym do wska nika zag szczenia min. 0,95 zostanie
wykonana nast puj ca konstrukcja nawierzchni boiska:
- warstwa ods czaj ca z piasku rednioziarnistego lub pospó ki o gr. 15cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego amanego 0/31,5mm o gr. 15cm,
- warstwa wyrównuj ca z mia u kamiennego 0,075 / 5mm o grubo ci 5cm,
Odchy ki mierzone na acie 2m nie powinny przekracza  ±2mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy z kruszywa.
Materia y przewidziane do u ycia w konstrukcji boiska powinny by  dobrze
wodoprzepuszczalne wspó czynnik  k > 8m /24h.

Instrukcja uk adania sztucznej nawierzchni w systemie:
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a) Pod e
Równo  pod a do 5mm mierzona na 3 metrach d ugo ci.
Przepuszczalno  pod a 6 l/m na minut .
Wskazane odwodnienie liniowe wokó  boiska, aby zatrzyma  nap yw wody
z terenu przyleg ego.
Spadki boiska powinny by  w granicach 0,5-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacj :
Zgodno  dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj)
Zgodno  liczby dostarczonych rolek

ugo ci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
Linii boisk w brytach trawy,  je li tak by y zamówione.

c) Sk adowanie.
Po roz adunku rolki powinny pozosta  w oryginalnym opakowaniu i by

one na p askiej i czystej powierzchni. Mog  by  uk adane jedna na
drug , do wysoko ci 3-4 rolek, a styka  powinny si  na ca ej d ugo ci, aby
unikn  zagi  i za ama .
Nale y maksymalnie skróci  czas sk adowania do momentu rozpocz cia
instalacji.
Najlepszym rozwi zaniem jest roz adowanie i u enie rolek na boisko
bezpo rednio w miejscach ich pó niejszej instalacji.

d) Instalacja.
Przed roz eniem rolki nale y dok adanie sprawdzi  wszystkie jej wymiary
Nale y unika  zbyt du ych zak adek pomi dzy brytami trawy
Nale y zaznaczy  punkty u enia brytów trawy przed ich roz adowaniem.
Pierwsza rolka powinna by  roz ona wzd  bocznej kraw dzi. Nast pne
uk adane równolegle z 5 cm zak adk
Ci cie s siaduj cych brytów trawy nale y wykonywa  poprzez dwie
wyk adziny. Nale y w tym celu pos  si  specjalnym no em
posiadaj cym regulacj  wysoko ci ostrza, które pozwoli na unikni cie
ci cia w tym samym czasie podk adu i w ókien ( be ).
Ci cia nale y wykonywa  tak, aby jak najmniej uszkadza czenia
splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie w ókien.
W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nale y
sprawdzi  po enie trawy, która ma tendencje do rozszerzania si  i
skracania. W przypadku wyst powania takiego zjawiska nale y korygowa

enie rolek. Przygotowane i przyci te bryty trawy powinny by  klejone
tego samego dnia.

e) Klejenie.
Bryty trawy mog  by  klejone wy cznie na ta mach czeniowych.
Dwusk adnikowy poliuretanowy klej rozk adany jest na ta mie na
szeroko ci 16 cm, przy zu yciu 400-500 g na metrze d ugo ci.
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Klej nale y rozprowadza  przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia
kleju lub szpachelki B-2.
Klej nale y przygotowywa  zgodnie z instrukcj .
Z uwagi na charakterystyk  kleju musi by  on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.
Klej mo e by  nak adany na suchej ta mie i podk adzie brytów trawy przy
temperaturze powy ej 10ºC. W przypadku ni szych temperatur, klej nale y
po przygotowaniu przechowywa  w ciep ych pomieszczeniach
magazynowych.
Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na równomierne roz enie kleju na ta mie, a tak e pozwala na
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku czenia trawy. Jest to
bardzo wa ne, gdy  uniemo liwia to penetracj  piasku kwarcowego na linii
styku brytów trawy.
Przed przy eniem brytów trawy do ta my z klejem nale y bardzo
dok adnie sprawdzi  u enie centralne ta my czeniowej.
Statystycznie najwi cej reklamacji spowodowanych jest z ym ustawieniem
ta my czeniowej.
Jako pierwszy nale y dociska  docinany bryt trawy uwa aj c, aby nie
zbrudzi  klejem w ókien trawy. Bryty trawy nale y dociska  bezpo rednio
po przy eniu, a tak e ponownie, kiedy nast puje polimeryzacja kleju.
Klej po doci ni ciu musi wype ni  w ca ci porowato  pod a trawy
przy dodatkowym za eniu, i  jest to minimalna grubo .
Wi zanie finalne kleju w zale no ci od temperatury otoczenia nast puje w
czasie 20-90 minut (sprawdzon  metod  dociskania miejsc klejonych jest
chodzenia poprzez ustawianie stopy za stop ).
Rolki (walce) dociskowe nie s  wskazane, ale ma e traktory z pustymi
wózkami do zasypywania piaskiem mog  by  u ywane. W przypadku
zastosowania traktora nale y unika  raptownych skr tów kó  w miejscach
klejenia.
UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych rolek trawy do siebie
dopuszcza si  tak e ich zszywanie przy u yciu specjalnej maszyny.

f) Linie
Linie boisk s  zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bia y.
Linie wycinane s  no em o dwóch ostrzach (rozsuwanie umo liwia wybór
szeroko ci ci cia).
W przypadku linii nale y zastosowa  szersz  ta czeniow  (25cm).
Nale y dokona  testu wycinania linii, aby upewni  si  czy zosta a dobrze
wybrana jego szeroko  (zdarzaj  si  sytuacje, gdy szeroko  ci cia jest
inna ni  wyci ta przestrze , a spowodowane to mo e by  ró nicami
temperatur i ró nymi rozci gni ciami po onych brytów trawy).
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UWAGA - zamiast klejenia poszczególnych elementów do siebie dopuszcza
si  tak e ich zszywanie przy u yciu specjalnej maszyny.

g) Zasypywanie piaskiem
Po ona i sklejona lub zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania
piaskiem kwarcowym co do ilo ci i rodzaju zgodnym z wymaganiami
producenta trawy syntetycznej,
Po równomiernym rozsypaniu piasek nale y szczotkowa , aby móg
penetrowa  w g b w ókien trawy.
Piasek winien by  rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii
finalnej. Je li dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilo ci
np. 12 kg/m2 to powinna by  zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo
na koniec 2 kg/m2.
Szczotkowanie ka dej partii wymaga trójk tnej szczotki ci gni tej przez
mini traktor.
Zabiegi powy sze powinny by  dokonywane przy suchej trawie i z
zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo  mo e spowodowa  z
penetracj  piasku w trawie).
Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza  regularnie i w
odpowiedniej ilo ci. Maszyna powinna pracowa  wzd  szeroko ci boiska.

h) Zasypywanie granulatem gumowym
Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym
Granulat musi by  zgodny co do ilo ci i rodzaju z wymaganiami producenta
trawy syntetycznej,
Do zasypywania piaskiem i granulatem nale y u  specjalistycznej
maszyny z regulacj  pr dko ci zasypu.

Generalne zasady konserwacji i u ytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.
1.   Zasady ogólne

Aby utrzyma  walory estetyczne, przydatno  do gry i parametry
bezpiecze stwa boiska, w ciciel obiektu musi dba  aby na nawierzchni nie
pojawia y si  wyrastaj ce ro liny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz,
li cie, mieci itp.
Cz ste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoc  dmuchawy
usuwa gromadz ce si  zanieczyszczenia, które pochodz  z: naturalnego

ytkowania (np. py  polietylenowy), gry (np. sznurówki, banda e),
za miecania dokonywanego przez widzów (np. niedopa ki papierosów, kapsle)
i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesieni  spadaj ce li cie musz  by  dok adnie usuwane z powierzchni boiska;
w przeciwnym wypadku mog  gni  - rozk ada  si  u atwiaj c w ten sposób
wegetacj  mchom czy nawet chwastom. Jako rodek zapobiegawczy zaleca si
wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. Du o atwiej jest



Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz  przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie                    STRONA - 12 –

Biuro Us ug Drogowych Projekt Techniczny – Urz dzenia  Sportowe

zapobiega  pojawieniu si  chwastów ni  próbowa  je usuwa , gdy ju  si
pojawi  i zapuszcz  korzenie.
Wi ksze zanieczyszczenia, mieci mog  by  wyczesywane i zbierane za
pomoc  specjalnej maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na mieci. Do
konserwacji mo na równie  u ywa  dmuchaw  do li ci, pod warunkiem, e si a
nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje przemieszcze  zbyt
du ych ilo ci granulatu gumowego oraz, e dysza dmuchaj ca ustawiona jest
poziomo w stosunku do pod a i podmuch nie powoduje zbyt du ego
zag szczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wi kszo ci przypadków osoby
odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie musz  si  martwi  o dosypki granulatu
gumowego. Po dokonaniu prawid owej instalacji nawierzchni granulat gumowy
jest “zamkni ty” przez w ókna trawy wi c ewentualne dosypki zdarzaj  si
rzadko lub dotycz  jedynie niewielkich obszarów boiska.
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by  wykonany przegl d
gwarancyjny, w ramach którego b dzie wykonana specjalna gruntowna
konserwacja nawierzchni przy u yciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja
musi by  wykonana przez specjalistyczn  i przeszkolon  firm .

2.   Program konserwacji
Szczegó owe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta
Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

Obramowanie boiska zaprojektowano z obrze y betonowych 8x30cm na
awie betonowej z oporem, za któr  zaprojektowano opask  z kostki
betonowej 6cm czerwonej lub tej szer. 1,0m. Na rodku opaski
zaprojektowano wzd  d szych kraw dzi boiska ogrodzenie o wysoko ci
h=4m oraz wzd  krótszych ogrodzenie h=4m z pi kochwytem o wys. 6m.
W ogrodzeniu zlokalizowano bram  szer. 3,0m oraz 2 furtki wej ciowe
szer. 1,10m.
W celu sprawnego odwodnienia przewiduje si  pochylenie poprzeczne -
daszkowe o warto ci 0,5%. Pochylenie pod ne nawi zuje do istniej cego
terenu.  Pole do gry wyznacza si  liniami malowanymi w odleg ciach 1 m
od kraw dzi boiska.
Boisko nale y wyposa  w kompletne bramki stalowe o wymiarach
5,0x2,0m zamontowane wg technologii producenta.

3.1.2. BOISKO  DO  PI KI R CZNEJ Z KORTEM TENISOWYM.

Boisko w technologii typu EPDM – g adkie.

Projektuje si  boisko przeznaczone do gry w pi  r czn  i tenisa ziemnego
o wymiarach 22x44 m.
Istniej  nawierzchni  asfaltow  boisk – nale y wyrówna   za pomoc
mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej, szczelnej (jak na w-w
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cieraln ) o uziarnieniu 0/6,3 lub 0/8mm. Wyrównanie i profilowanie
wykona  do zaprojektowanych rz dnych i spadków – zgodnie z rysunkiem.
Nawierzchnia asfaltowa po wykonaniu musi by adka, bez bruzd i
zag bie – niedopuszczalne sa tzw. „raki” wynikaj ce z uk adania
mieszanek zbyt zimnych, sposobem r cznym  lub niedog szczonych
walcem.
Nawierzchnia bitumiczna na poszerzeniach powinna sk ada si z dwóch
warstw: wi cej i cieralnej. Warstwa wi ca powinna posiada
uziarnienie 0/12,8mm lub 0/16mm, jej sk ad mineralny wg standardu II,
natomiast w-wa cieralna identyczna jak na wyrównanie istn. boisk (sk ad
mineralny wed ug standardu II lub III). Wymagana tolerancja równo ci
prze wit do  3mm na acie 2m.
Na tak przygotowanym pod u projektuje si  dwuwarstwow  nawierzchni
tartanow  typu EPDM – g adk  przepuszczaln  dla wody wykonan
dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR i lepiszcza Pu o grubo ci
8mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM i lepiszcza
Pu o grub. 7mm. Kolor boiska czerwono/zielony, linie znakuj ce boiska:
bia e dla pi ki r cznej oraz te dla kortu.
Projektowana kolorystyka boiska poliuretanowego 22x44m: ok. 390,4m2
czerwony, ok.577,6m2 zielony

Obramowanie boiska wykonane z obrze y betonowych 8x30cm
onych na awie betonowej z oporem. W celu sprawnego odwodnienia

projektuje si   pochylenie poprzeczne „daszkowe”  o warto ci 1,0%. Pole
do gry wyznacza si  liniami malowanymi w odleg ciach 1 m od kraw dzi
boiska. Boisko wyposa  w bramki stalowe o wymiarach 3,0x2,0 m oraz
demontowalne aluminiowe s upki do tenisa ziemnego ze rubowym
mechanizmem naci gowym - wraz z tulejami monta owymi. Monta
elementów wyposa enia boiska oraz kortu (fundamenty) – zgodnie z
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zalecan  technologi  producenta elementu w przedmiotowej nawierzchni
poliuretanowej.

Poza krótszymi bokami boiska w odleg ci 1,50m zaprojektowano
ogrodzenie 4m - z funkcj  pi kochwytu o wysoko ci 6m i d ugo ci 17m oraz
20m (wg p.4.).

3.1.3. BIE NIA OKÓLNA  ORAZ  BIE NIA KRÓTKA.

Bie nia w technologii natryskowej, na warstwie elastycznej ET grub.
30mm.

Projektuje si  bie ni  okóln  szeroko ci 2,4 i d ugo ci 331m oraz
projektuje si  bie ni  krótk  do biegu na 60m o d ugo ci 72m. Szeroko
bie ni krótkiej wynosi 5,0m tj. 4 tory  po 1,25.
Nawierzchni  obu bie ni projektuje si  z dwuwarstwowej  przepuszczalnej
nawierzchni tartanowej np. typu CONIPUR SP o gr. 11+2 mm na
elastycznej warstwie no nej ET o grub.30mm. Obramowanie bie ni
projektuje si  z obrze y betonowych 8x30cm u onych na awie betonowej
z oporem. Spadek poprzeczny bie ni okólnej na ukach 2% do rodka.

3.1.4. BOISKO  DO  PI KI  KOSZYKOWEJ.

Boisko w technologii typu EPDM – g adkie.

Projektuje si  boisko przeznaczone do gry w pi  koszykow    o
wymiarach 18x28m.

Parametry boiska w zakresie rodzaju nawierzchni poliuretanowej oraz
wyrównania istniej cego boiska mieszankami mineralno-asfaltowymi – jak
na boisku do pi ki r cznej (p.3.1.2.). Kolor boiska – jednolity czerwony.
W celu uzyskania odpowiedniej szeroko ci boiska nale y dobudowa
podbudow  dynamiczn  z dwoma warstwami mieszanki mineralno-
asfaltowej na szeroko ci ok. 3,9m. Obramowanie boiska wykona  z
obrze y betonowych 8x30cm u onych na awie betonowej z oporem.  W
celu sprawnego odwodnienia projektuje si  pochylenie poprzeczne
„daszkowe”  o warto ci 1,0%. Pole do gry wyznacza si  liniami
malowanymi w odleg ciach 1m od kraw dzi boiska. Boisko wyposa  w
kompletne konstrukcje kosza - jednopodporow   lub dwupodporow  wraz
wysi gnikiem min.1,60m oraz przymocowan  do niego  pe nowymiarow
tablic   i obr cz   z  siatk . Monta  gotowego kompletnego elementu w
szczególno ci fundament - wed ug technologii producenta.

Poza krótszymi liniami kra cowymi boiska do koszykówki
zaprojektowano w odleg ci 2,0m ogrodzenie 2*15m o wys. 4m (wg p.4).
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3.1.5. BOISKO  DO  PI KI  SIATKOWEJ .

Boisko w technologii typu EPDM – g adkie.

Parametry boiska w zakresie rodzaju nawierzchni poliuretanowej oraz
wyrównania istniej cego boiska mieszankami mineralno-asfaltowymi – jak
na boisku do pi ki r cznej i koszykowej (p.3.1.2. oraz 3.1.4.) Kolor boiska –
jednolity czerwony.

Projektuje si  boisko przeznaczone do gry w pi  siatkow   o
wymiarach 20x12 m.
Obramowanie boiska wykona  z obrze y betonowych 8x30cm u onych
na awie betonowej z oporem. W celu sprawnego odwodnienia projektuje
si   pochylenie poprzeczne „daszkowe” o warto ci 1,0% i 1,6%. Pole do gry
wyznacza si  liniami malowanymi w odleg ciach 1 m od kraw dzi boiska.
Boisko wyposa  w s upki do siatkówki stalowe z tulejami z os onami

cznie ze rubowym naci giem siatki.

3.1.6. SKOCZNIA W DAL.

Bie nia rozbiegowa skoczni w dal w technologii natryskowej, na
warstwie elastycznej ET grub. 30mm.

Projektuje si  skoczni  w dal sk adaj  si  z dwóch piaskownic
po onych na obu ko cach bie ni o wymiarach 10x 3 m oraz bie ni
rozbiegowej d . 45m i  szeroko  1,5 m. Obramowanie piaskownicy jak
i bie ni wykonuje si  za pomoc  obrze y betonowych 8x30cm u onych
na awie betonowej z oporem. Nawierzchni  bie ni rozbiegowych projektuje
si  z dwuwarstwowej nawierzchni tartanowej np. typu CONIPUR SP o gr.
11+2mm  na warstwie ET grub. 30mm. Piaskownic  nale y wype ni
piaskiem drobnym warstw   grub. 0,4m.
W miejscu odbicia projektuje si  desk  gr. 5cm wtopion  w nawierzchni

on  w ramie z k towników stalowych. Monta  – zgodnie z technologi
producenta deski.

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

3.2.1 BOISKO DO GRY W PI  NO .
syntetyczna trawa pi karska  gr. 64mm,
warstwa wyrównawcza z kli ca amanego gr. 5cm o uziarnieniu 0,075/5 mm,
podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,

 podsypka piaskowa z piasku rednioziarnistego gr.15cm,
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3.2.2 BOISKO DO  PI KI  R CZNEJ Z KORTEM TENISOWYM.

dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu EPDM, dolna warstwa z granulatu
SBR i lepiszcza Pu o grubo ci 8mm, górna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza Pu  o grub. 7mm
profilowanie mas  mineralno-bitumiczn   o uziarnieniu 0\6,3 o gr. zmiennej,
istniej ca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

Na poszerzenie istniej cej nawierzchni asfaltowej:
dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa j.w.
warstwa cieralna z betonu asfaltowego  0/6,3 mm gr. 4 cm ,
warstwa wi ca  z betonu asfaltowego  0/16mm gr. 5cm,
podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 12 cm,
podsypka piaskowa z piasku rednioziarnistego gr.15cm,

3.2.3 BOISKO  DO  PI KI  KOSZYKOWEJ .
dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu EPDM, dolna warstwa z granulatu
SBR i lepiszcza Pu o grubo ci 8mm, górna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza Pu  o grub. 7mm
profilowanie mas  mineralno-bitumiczn   o uziarnieniu 0\6,3 o gr. zmiennej,
istniej ca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

3.2.4 BOISKO  DO  PI KI  SIATKOWEJ .
dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu EPDM, dolna warstwa z granulatu
SBR i lepiszcza Pu o grubo ci 8mm, górna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM i lepiszcza Pu  o grub. 7mm
profilowanie mas  mineralno-bitumiczn   o uziarnieniu 0\6,3 o gr. zmiennej,
istniej ca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

3.2.5 BIE NIA KRÓTKA.

dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa typu np. CONIPUR SP o gr. 11+2 mm,
elastyczna warstwa no na typu ET o gr. 30mm (mieszanina gumy i grysiku),
warstwa wyrównawcza z kli ca amanego gr. 5cm (mia ) o uziarnieniu 0,075/5mm,
podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,
podsypka piaskowa z piasku rednioziarnistego gr. 15cm,

3.2.6 SKOCZNIA W DAL - BIE NIA ROZBIEGOWA.

dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa np. typu CONIPUR SP o gr. 11+2 mm,
 elastyczna warstwa no na typu ET o gr.30 mm (mieszanina gumy i grysiku),
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warstwa wyrównawcza z kli ca amanego gr. 5cm (mia ) o uziarnieniu 0,075/5 mm,
podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,
podsypka piaskowa z piasku rednioziarnistego gr. 15cm

3.2.7 BIE NIA OKÓLNA.

dwuwarstwowa nawierzchnia tartanowa np. typu CONIPUR SP o gr. 11+2 mm,
elastyczna warstwa no na typu ET o gr. 30mm (mieszanina gumy i grysiku),
warstwa wyrównawcza z kli ca amanego gr. 5cm (mia ) o uziarnieniu 0,075/5 mm,
podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm,
podsypka piaskowa z piasku rednioziarnistego gr. 15cm,

3.3 ODWODNIENIE.

W celu sprawnego odprowadzenia wód przenikaj cych do gruntu
zaprojektowano system rur drenarskich Ø75mm w czonych do kolektorów
Ø110mm. Pod czenie rurki drenarskiej DN75 z filtrem syntetycznym do
kolektora drena owego r.110mm wykona  przy u yciu (system Wavin lub
inny analogiczny):
- do czk  110/75mm
- trójnik  PVC-U 200/110x45°
Woda z obiektów b dzie odprowadzana kolektorem g ównym Ø 200mm
poprzez 2 studzienki inspekcyjne rednicy 425mm - do istniej cej studni
kanalizacji ogólnosp awnej rz. wlotu 42,80m.
Rury drenarskie pod boiskiem pi karskim uk ada   w równoleg ych ci gach,
w odleg ciach  6,0m od siebie. Minimalna g boko  u enia drenu
wynosi 80cm licz c od powierzchni boiska. Wokó  drenu nale y
zastosowa  obsypk  ze wirku filtracyjnego frakcji 2/16mm. Ca wirku
filtracyjnego  o przekroju 26x60cm umie ci  w geow ókninie dedykowanej
do pracy w systemach drena u francuskiego (1,9m2 geow ókniny ma 1mb
drenu). Ze wzgl du na przeciwne spadki p yty boiska oraz zbieracza
drena owego, rz dne oraz zag bienie ka dego drenu b dzie odmienne.

Wokó  obiektów budowanych na istniej cej nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano drena  opaskowy. W tym przypadku nale y zastosowa
grub  geow óknin  o gramaturze min. 500gram dedykowan  do pracy jako
filtr - swoim przekrojem o szeroko ci ok. 70cm. W óknin  te nale y u
kraw dzi  przy ciance obrze a i  zawin  do rodka uprzednio
przygotowanego drenu francuskiego ( wirek filtracyjny zawini ty w
geow ókninie dedykowanej do drena u francuskiego). Wysoko  drenu
francuskiego – zmienna, zale na od projektowanych rz dnych i spadków w
granicach od 80 do 120cm.
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Pobocze wykona  z przepuszczalnego humusu – gleby przygotowanej pod
traw  z rolki na szeroko ci 1m.

4.  OGRODZENIE. PI KOCHWYTY.

W celu polepszenia komfortu u ytkowania boisk projektuje si
przy nich ogrodzenia oraz ogrodzenia z funkcj  pi kochwytu.
Zaprojektowano ogrodzenie okólne wokó  p yty boiska pi karskiego o
wysoko ci 4m, zabudowane w odleg ci 0,58m (kraw -o ) od kraw dzi

yty boiska. Kolor elementów ogrodzenia ciemnozielony. Ogrodzenie
stanowi  b dzie metalowa siatka pleciona na linach (drutach)
naci gowych, ocynkowana powlekane PCV o oczku 45x45mm. Siatka

dzie przymocowana  do s upków  za pomoc  9 lin (drutów)
naci gowych (co 50cm), grubo  lin (drutu) naci gowych min. 5mm.
Grubo  drutu siatki przed powleczeniem na ogrodzeniu 2,2mm. Siatk
montowa  do s upków od strony boiska.

upki ogrodzenia oraz pi kochwytów: rednica 100mm, poprzeczki,
wysi gniki oraz st enia: 76mm. S upki powinny by  ocynkowane,
malowane proszkowo kolor ciemnozielony – jak siatki (mog  by
powlekane). S upki ogrodzenia nale y osadzi  w fundamencie o
wymiarach 0,5x0,5x1m z betonu B-20, d ugo  s upka 4,9m.

upki ogrodzenia z  funkcj  pi kochwytu o wys. 6,0m osadzi  w
fundamencie o wym. 0,5x0,5x1,3m  z betonu B-20, d ugo  s upka 7,2m.
Odst p osiowy s upków ogrodzenia  co 3m (+/-15cm). W naro nikach (5
podwójnych st ) oraz w rodku ka dego boku d szego od 30m
zastosowa  podwójne st enia uko ne (7 podwójnych st ).
Wykonanie wspólnego elementu ogrodzenia i pi kochwytu wymaga
zamontowanie na szczycie s upka wysi gnika wystaj cego poza s upek
0,75m. Na ko cu wysi gnika zamontowa  uchwyty monta owe dla linek
monta owych (no nych) siatki  pi kochwytu.

aszczyzna polipropylenowej siatki pi kochwytu b dzie przesuni ta o
0,75m w kierunku boiska w stosunku do metalowej p aszczyzny siatki
ogrodzenia.
Do funkcji pi kochwytu projektuje si  siatki polipropylenowe PP grubo ci
5mm i oczku 10x10cm - na boisku pi karskim oraz oczku 4,5x4,5cm na
boisku do pi ki r cznej. Wysoko  siatki pi kochwytu 6,0m.
Kolor siatki pi kochwytu – zielony. Siatk  pi kochwytu zamontowa  do

upków (podwiesi , naci gn , obci ) – zgodnie z technologi
monta u przewidzian  przez producenta siatki.
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W ogrodzeniu boiska pi karskiego planuje si  wykonanie 2 furtek
wej ciowych 1,10m szeroko ci oraz jednej bramy wjazdowej 3,0m
szeroko ci.
Przy pozosta ych boiskach projektuje si  ogrodzenia oraz ogrodzenia z
funkcj  pi kochwytu – wed ug powy ej opisanej technologii. Lokalizacja –
ogrodze  h=4,0m oraz ogrodze  z funkcj  pi kochwytów 6,0m  - zgodnie z
planem sytuacyjnym.
Wszystkie czenia elementów ogrodzenia: poprzeczek, zastrza ów,
wysi gników elementów bram i furtek wykona  jako spawane lub zgodnie z
technologi  producenta systemu ogrodzenia. Spoiny odpowiednio
zabezpieczy  przed korozj , i pomalowa  zgodnie z kolorem s upków.
Monta  siatki oraz linek naci gowych w zakresie uchwytów monta owych,
drutu wi za kowego - zgodnie z technologi  producenta siatki. Nale y
bardzo dok adnie prowadzi  monta  siatki, szczególnie na jej kraw dziach
poprzez zabezpieczenie ko cówek drutu, które  mog  stanowi  zagro enie
dla u ytkowników oraz sprz tu sportowego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

syntetyczna trawa - 1500,0m2
nawierzchnia tartanowa  natryskowa na w-wie ET 30mm - 1202,7m2
nawierzchnia tartanowa EPDM g adka (8+7mm), boiska - 1712,0m2
chodniki z kostki gr. 6cm szarej -   270,0m2
chodniki i opaska z kostki gr. 6cm czerwonej -   270,0m2
zjazd z kostki betonowej gr. 8cm czerwonej -     38,0m2

6. UWAGI KO COWE.

Wyniesienie sytuacyjno–wysoko ciowe w terenie poszczególnych obiektów
nale y wykona  w oparciu o plan tyczenia (za cznik graficzny) na
podstawie wspó rz dnych geodezyjnych oraz rz dnych wysoko ciowych.

opracowa :


