BIURO UStUG DROGOWYCH €gz

NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE
PAWEL STEFANCZYK
ul. C.K. NORWIDA 2

66-600 KROSNO ODRZANISKIE Tel. 603-926292

PROJEKT BUDOWLANY
Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogoélnoksztatcgcych Nr 4 w Gubinie.
na ktory skladaja si¢ 3 tomy:
Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 — Projekt Architektoniczno-Budowlany — urzadzenia sportowe
Tom 3 — Projekt Architektoniczno-Budowlany — komunikacja

TOM 3: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KOMUNIKACJA

Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie

Miasto Gubin, ul. Piastowska 26,
obreb Nr 3, dziatki Nr: 186, 187

Urzadzenia sportowe, nawierzchnie

INWESTOR Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

PODSTAWA Umowa nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r

ZAWARTOSC Opis techniczny

Uzgodnienia

Autorzy Projektu Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

05.2006r
, 67/ 04/ ZG
Pawet Stefanczyk w specjalnosci drogowej
do proj.bez ograniczen

1. Projektant branzy
drogowej

Krosno Odrzanskie, maj 2006r. Aktualizacja 06.2009
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SPIS TRESCI

A) Plan orientacyjny str. 3
B) Oswiadczenie Projektanta str. 4
C) Uprawnienia, Izba Inzynieréw str. 5-6
1.O0pis techniczny str. 7-9
2.Cze$¢ rysunkowa:

2.1 Plan sytuacyjny str.10

2.2 Przekroje normalne str.11

2.3 Plan tyczenia str.12
3.Uzgodnienia str. 13
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A) Plan Orientacyjny.
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O Lokalizacja projektowanych obiektow
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B) Oswiadczenie Projektanta.

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Pawel Stefanczyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie oswiadcza, ze wykonana praca
projektowa zawarta w Projekcie budowlanym:

Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie

w ramach zawartej

Umowy nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r

jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu
ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej

Krosno Odrzanskie 10.05.2006r
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C) Uprawnienia. Izba Inzynierow Bud.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 15 38 fax 095720 77 17 e-mail: lukg@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 6 marca 2006 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Pawel Stefanczyk

C.K.Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

miejsce zamieszkania:
jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0996/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od do 31 grudnia 2006 r.

(Pleczet i podpis przewodniczacego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé¢n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z pén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okr¢gowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wa i ; /V” 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Stefainczyk

zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2

Okregowa Rada Izby w/m

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

Ealiadi 2
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa Inwestycji: Obiekty sportowe wraz z infrastruktura towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie.

Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24,
66-620 Gubin
Adres: Gubin, Piastowska 26, dz. nr 186, 187

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Burmistrza Miasta Gubina,

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 08.03.2006r.
wykonana przez geodete uprawnionego Adama Spyte,

1.3. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot
projektowy.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dziatki nr 186 i 187, na ktérych projektuje sie inwestycje stanowig
witasnos¢ Gminy Gubin o Statusie Miejskim. Obecnie na tym terenie
znajdujg sie nastepujgce obiekty sportowe Zespotu  Szkét
Ogodlnoksztatcgcych nr 4: trzy boiska o nawierzchni asfaltowej, boisko
do pitki noznej o nawierzchni gruntowej oraz skocznia w dal o biezni
rozbiegowej-gruntowej oraz bieznia krotka o nawierzchni zuzlowej.
Obiekty te znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Brak jest rowniez

chodnikow.
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3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0-2,5m z betonowej kostki
grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Niwelete chodnika
nalezy wyniesc¢ ponad istniejgcy teren na wysokos¢ 5 cm i wpisac tagodnie
w istniejgce uksztattowanie terenu. Obramowanie chodnika nalezy
wykona¢ z obrzezy betonowych 6x20cm ustawionych na podsypce
cementowo-piaskowe] 10cm*26cm. Chodnik projektuje sie o pochyleniu
poprzecznym 2%.

Dla realizacji zjazdu technologicznego do boiska nalezy rozebra¢ na
dlug. 6m istniejgce ogrodzenie jego fundamenty oraz przylegajacy
chodnik. Nastepnie nalezy wykona¢ koryto ziemne 30cm i wykona¢ w nim
konstrukcje nawierzchni zjazdu.

W przerwanym ogrodzeniu zabudowa¢ typowg brame dwuskrzydtowg
zamykang na ktddke. Po wykonaniu bramy, uciggli¢ do bramy obustronnie
istniejgce metalowe ogrodzenie - w tej samej technologii.

3.2 ODWODNIENIE.

Odwodnienie chodnika projektuje sie jako powierzchniowe przez
zastosowanie spadkow poprzecznych 2 % i podtuznych. Woda opadowa z

chodnika oraz zjazdu bedzie odbierana przez przylegty teren.

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

CHODNIK ORAZ OPASKA WOKOZ BOISKA DO PIEKI NOZNEJ.

e kostka betonowa grubosci 6cm, szara — chodnik, czerwona - opaska
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,

e oObramowanie z obrzezy bet. 6x20cm

ZJAZD:

e kostka betonowa czarna grubosci 8cm,

e podsypka cem-piaskowa 1:4, o gr. 5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20cm

e obramowanie z kraweznikéw 15x30cm na typowej tawie z oporem z
betonu B-15, przekroj F=0,075m2
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3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

e Chodnik : kostka szara gr. 6cm - 270m?
e Opaska: kostka czerwona gr.6cm - 285m?
e Zjazd : kostka czerwona gr. 8cm - 38m?

3.5. BRAMA WJZADOWA.

Dla realizacji zjazdu nalezy rozebra¢ na dtug. 6m istniejgce ogrodzenie,
fundamenty | wykona¢ typowg brame dwuskrzydtowg zamykang na
ktddke. Szerokos¢ technologicznej bramy wjazdowej do boiska: 3,0m,
wysokosc¢ 1,5m.

Po wykonaniu bramy, uciggli¢ obustronnie istniejgce metalowe ogrodzenie
w tej samej technologii.

Cate ogrodzenie metalowe (przesto 1x2m) doktadnie oczysci¢ (szczotka
druciana, papier scierny, szlifierki mechaniczne) i dwukrotnie pomalowac
farbg chlorokauczukowg - kolorem czarnym. Ditugos¢ ogrodzenia do
pomalowania 288m. Fotografia ogrodzenia:
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4. UWAGI KONCOWE.

4.1 Teren objety inwestycjg poza obiektami sportowymi oraz skarpy
nalezy zagospodarowa¢ przez nawiezienie humusu gr. 10cm z
obsianiem mieszaning traw niskich.

4.2 Wzdluz chodnika oraz boiska nalezy ustawi¢ 17 tawek parkowych
oraz tyle samo koszy na sSmieci. tawki i kosze wzmocnione

4.3 Wyniesienie sytuacyjno —wysokosciowe w terenie poszczegolnych
obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o plan tyczenia (zatgcznik
graficzny) na podstawie wspoétrzednych geodezyjnych oraz rzednych
wysokosciowych.

opracowat:
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