PRZEKROJ NR 1
PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ gr. min. 60mm

(=] Stupek ogrodzenia 4m
¥
MJ, I@ Przekroj przez dren wzdiuz
_ 1164 krawedzi boiska od strony Nysy
—0,5 ++0,50m po catym obwodzie

—1,0 _ 30m ﬁ

PRZEKROJ NR 2

PRZEZ BOISKO DO PILKI KOSZYKOWEJ],

RECZNEJ ORAZ SIATKOWEJ

Szczegot "A"  skala 1:10
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PRZEKROJ NR 3: PRZEZ BIEZNIE

2,40 lub 5,00

Tt 80eH

Przekroj przez dren wzdtuz
krawedzi boiska od strony liceum

Odcinek drenu od krawedzi boiska do zbieracza ($r.200mm) - o dtugosci ok. 3m
posiada dla kazdego drenu inny spadek (od 2% do 15%).
Wykona¢ z rur PCV 110mm. Rure potaczy¢ z drenem za pomoca dotgczki,
natomist ze zbieraczem za pomoca trojnika.
/
Podsypka z piasku \
Srednioziarn. uzupetnajaca  / /
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@ Geowtdknina szer.125cm

24 Geowltdknina zawinieta
szer.190cm; z zaktadem

Dren ze zwirku filtracyjnego
2/16mm, o wymiarach 26x60cm
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PRZEKROJNR 5 : PRZEZ CHODNIK
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PRZEKROJ NR 4
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PRZEZ BOISKO DO PILKI RECZNEJ, KOSZYKOWEJ SIATKOWEJ

NA ISTNIEJACEJ NAW. ASFALTOWEJ

0,50

@ Geowtdknina
ok. 70cm szerok.
|

wg planu sytuacyjnego
Bez poszerzen boisk "C

80-120cm

ﬁ4,3 (30+11+2)

Szczego6t "B: skala 1:10

1 - syntetyczna trawa pitkarska gr. min.60mm (zalecana 64mm)

2 - warstwa wyréwnawcza z klinca tam. (miatu) gr. 5 cm o uziarnieniu 0,075/5mm,
3 - podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5mm,

4 - podsypka piaskowa z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm,

5 - obrzeze betonowe 6x20 cm,

6 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm,

7 - warstwa humusu grub. 10 cm, umocniona "trawa z rolki" na szerokosci 1,0m,
8 - dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa natryskowa o grub.11+2 mm,

9 - elastyczna warstwa nosna ET o gr. 30mm (mieszanina gumy, grysiku i lepiszcza),
10 - kostka betonowa szara gr. 6 cm - na chodnikach

11 - podsypka piaskowa z piasku $rednioziarnistego gr. 5 cm,

12 - dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM (8mm SBR+7mm EPDM),
13- profilowanie masg mineralno-bitumiczng o uziarnieniu 0\6,3mm,

14 - istniejgca nawierzchnia boiska - asfaltowa,

15 - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/6,3mm gr. 4cm,

16 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm,

17- podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 12cm,

18 - rurka drenarska w filtrze syntetycznym &75mm,

19 - obsypka filtracyjna ze zwirku filtracyjnego 2/16mm, o przekroju 26x60cm

20 - obrzeze betonowe 8x30cm,

21 - geowidknina filtracyjna o gramaturze min.500 gram/m2

22 - fawa betonowa pod obrzezem

23 - kostka betonowa 6¢cm czerwona na opasce boiska

24 - geowtdknina do pracy w systemie drenazu francuskiego

Szczeqot "C":

skala 1:10
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Obiekty sportowe wraz z infrastdukturg towarzyszaca,
OBIEKT: | nrzy Zespole Szkot Ogélnoksztalcacych - obiekty sportowe
_ ADRES: Miasto Gubin, ul.Piastowska 26, dz. 186, 187
SKALA 1: 50

PRZEKROJE NORMALNE
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