FUNDAMENTY OGRODZENIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ, skala 1:200 PRZEKROJ PRZEZ OGRODZENIE. SKALA 1:50

SCHEMAT OGRODZENIA 7 WYKONAC PRZY KROTSZYCH BOKACH BOISKA DO PILKI NOZNEJ Naroznik szczegdt "A", skala 1:80 Zastrzat szczegdt "B", skala 1:80 Furtka Szczegot "C" - skala 1:80
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Materiaty:

. stupki ogrodzenia: @100mm, L=4,90m,

. stupki pitkochwytéw: @100mm, L=7,20

. poprzeczki (nad furtkami i przy bramie): @76mm

. zastrzaty ukos$ne narozne, srodkowe: @76mm,

. siatka pleciona oczko 45x45mm, grubos$¢ druta przed powlecz. 2,2m
. linka naciggowa (drut) grub. min. 5mm

. beton fundamentéw stupkéw: B20

. siatka pitkochwytu: polipropylenowa grub. 5mm
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Siatka polipropylenowa o grub. 5mm - pitkochwyt.

Wysokos¢ siatki 6,00m, oczko siatki: -0 <<<wO_AOWO_ 4.0m
- 10x10cm na boisku pitkarskim,
- 4,5x4,5¢cm na boisku do pitki reczne;.

Linki montazowe (nosne) oraz obcigzenie - zgodnie z

wymogami producenta siatki pitkochwytowej. - 4 L 4 - §
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Stopa fundamentowa stupka sr.100mm,
skala 1:20
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Gorna krawedz obrzeza 30x8cm
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Beton B20, wymiary 50x50x100cm _
lub 50x50x130cm - na pitkochwytach _
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Na koncu rury dospawane 2kotwy
L=30cm, @12mm
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Siatka stalowa ocynkowana o grubosci druta 2,2mm

Siatka stalowa ocynkowana o grubosci druta 2,2mm
powlekana PVC

Wysokos¢ siatki 4,00m, oczko siatki 4,5x4,5¢cm
Linki montazowe (nosne) co 50cm do wyskosci
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Gteboko$¢ fundamentu:
100cm dla stupka h
130cm dla stupka h
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zaczep do mocowania ktédki 50x50

Wysokos$¢ siatki 4,00m, oczko siatki 4,5x4,5cm
Linki montazowe (nosne) co 50cm do wyskosci

Profil zamkniety 50x50x3

118.5]
1
T
119.5]

T

<

4,90

3,00

Profil zamknigty 50x50x3

0,1

210

H 55.5

210

310
95

55.5

98 30 3.0 30 30 30 30 330
I

i
<0
303
&
%
%
22
20
&

Retitetetetteretitetets
9cm, @20mm

R RIS
IR

Profil zamkniety 40x40x2.5
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bolec blokujacy

Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin
L=2cm, @20mm
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Profil zamkniety 40x40x2.5
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przesuwna kotwa @20mm, w tulejach
prowadzacych - blokujaca skrzydto
bramy do podtoza (tuleje)

1,30

Autorzy: Imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis:
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branzy drogowej: w specjalnosci drogowej
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Obiekty sportowe wraz z infrastdukturg towarzyszaca,
OBIEKT: przy Zespole Szkét Ogoinoksztatcacych - obiekty sportowe

UWAGA

tuleje blokujace brame L=13cm =
== | 0,50 | wewn. g25mm osadzone
S w stopie bet. B-20, 30x30x30cm
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51.16 Miejscowo$¢ GUBIN, ul.PIASTOWSKA 26

Jedn.ewid. Gubin, dz.Nr: 186, 187

Pozostate ogrodzenia oraz ogrodzenia z funkcjq pitkochwytu przy boisku do pitki
recznej oraz koszykowej, wykona¢ analogicznie do ogrodzeniem boiska pitkarskiego
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Odlegto$ci pomiedzy stupkami dobiera¢ w przedziale ok. 3,0m (+/ - 15cm) - - _

e | OGRODZENIA. PILKOCHWYTY
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