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PROJEKT BUDOWLANY
Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz

przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie.
na który sk adaj  si  3 tomy:
Tom 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 – Projekt Architektoniczno-Budowlany – urz dzenia sportowe
Tom 3 – Projekt Architektoniczno-Budowlany – komunikacja

TOM 1: PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

OBIEKT Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz
przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie

ADRES Miasto Gubin, ul. Piastowska 26,
obr b Nr 3, dzia ki Nr: 186, 187

BRAN A Urz dzenia sportowe, nawierzchnie

INWESTOR Gmina Gubin o statusie miejskim,  ul.Piastowska 24,  66-620 Gubin

PODSTAWA Umowa nr  1/2006  z  dnia  12 stycznia 2006r

Cz  Opisowa,ZAWARTO

Cz  Rysunkowa

Autorzy Projektu Imi  i nazwisko Uprawnienia Podpis

1. Projektant bran y
    drogowej Pawe  Stefa czyk

67/ 04/ ZG
 w specjalno ci drogowej

do proj.bez ogranicze

05.2006r
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A) Plan Orientacyjny.

Lokalizacja projektowanych obiektów
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B) O wiadczenie Projektanta.
Biuro Us ug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Pawe  Stefa czyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrza skie o wiadcza, e wykonana praca
projektowa zawarta w Projekcie  budowlanym:

Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz
przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych  Nr 4 w Gubinie

w ramach zawartej

Umowy nr 1/2006  z  dnia 12 stycznia 2006r

jest  wykonana zgodnie z umow , obowi zuj cymi przepisami techniczno-
budowlanymi,  oraz normami  i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu
ma s .

Projektant bran y drogowej

Krosno Odrza skie 10.05.2006r
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C) Uprawnienia. Izba In ynierów Bud.
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1. CZ  OPISOWA.
Nazwa Inwestycji : Obiekty sportowe wraz z infrastruktur  towarzysz

                               przy Zespole Szkó  Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie

Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin
Projektant:

bran a drogowa: Pawe  Stefa czyk

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Burmistrza Miasta Gubina,

1.2.   Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 16.03.2006r. wykonana

            przez geodet  uprawnionego Adama Spyt ,

1.3. Inwentaryzacja i pomiary uzupe niaj ce wykonane przez zespó

projektowy.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dzia ki nr  186 i 187, na których projektuje si  inwestycj

stanowi  w asno  Gminy Gubin o Statusie Miejskim. Obecnie na tym

terenie znajduj  si  nast puj ce obiekty sportowe Zespo u Szkó

Ogólnokszta cych  nr 4: trzy  boiska o nawierzchni asfaltowej, boisko

do pi ki no nej o nawierzchni gruntowej oraz skocznia w dal o bie ni

rozbiegowej-gruntowej oraz bie nia krótka o nawierzchni lowej.

Obiekty te znajduj  si  w z ym stanie technicznym. Brak jest równie

chodników.

3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie objetym inwestycj  projektuje si  zespó  obiektów

sportowych wraz z zapewnieniem komunikacji w postaci chodników.
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Obiekty te b  stanowi y zaplecze sportowe Zespo u Szkó

Ogólnokszta cych Nr 4 w Gubinie. W sk ad inwestycji wchodz :

3.1.1 Boisko do pi ki no nej - o wymiarach 30,0x50,0m o nawierzchni z

trawy syntetycznej o min. wysoko ci 60mmm (zalecane 64mm) na

podbudowie dynamicznej z kruszywa amanego. Obramowanie

boiska zaprojektowano z obrze y betonowych 8x30cm na awie

betonowej, za któr  zaprojektowano opask  z kostki betonowej 6cm

czerwonej szer.1,0m. Na rodku opaski zaprojektowano wzd

szych kraw dzi ogrodzenie h=4m oraz wzd  krótszych

ogrodzenie h=4m z pi kochwytem o wys. 6m. W ogrodzeniu

zlokalizowano bram  szer. 3,0m oraz 2 furtki wej ciowe szer. 1,0m.

Projektuje  si  poprzeczne pochylenie boiska – daszkowe  o

warto ci 0,5%. Na szeroko ci 1m za opask  z kostki bet. teren

umocni  traw  z rolki u onej na 10cm w-wie gleby urodzajnej.

3.1.2 Boisko do pi ki r cznej z kortem tenisowym - projektuje si

boisko przeznaczone do gry w pi  r czn  i tenisa ziemnego o

wymiarach 22,0x44,0 m. Na istniej cej nawierzchni asfaltowej, po jej

wyprofilowaniu - projektuje si  dwuwarstwow  nawierzchni

poliuretanow  typu EPDM (8mm SBR + 7mm EPDM).

Obramowanie boiska zaprojektowano z obrze y betonowych

8x30cm u onych na awie betonowej z oporem. W celu sprawnego

odwodnienia przewiduje si  pochylenie poprzeczne - daszkowe o

warto ci 1,0%. Poza krótszymi bokami boiska w odleg ci 1,5m

zaprojektowano pi kochwyty o wysoko ci 6m i d ugo ci 17m oraz

20m.

3.1.3 Boisko do pi ki koszykowej - projektuje si  boisko przeznaczone

do gry w pi  koszykow    o wymiarach 18,0x28,0m. Na istniej cej
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nawierzchni asfaltowej, po jej wyprofilowaniu - projektuje si

dwuwarstwow  nawierzchni  poliuretanow  typu EPDM (8mm SBR

+ 7mm EPDM). Obramowanie boiska zaprojektowano z obrze y

betonowych 8x30cm u onych na awie betonowej z oporem. W

celu sprawnego odwodnienia przewiduje si  pochylenie poprzeczne

- daszkowe o warto ci 1,0%.  Poza krótszymi liniami kra cowymi

boiska do koszykówki zaprojektowano ogrodzenie 2*15m o

wysoko ci 4m.

3.1.4 Boisko do pi ki siatkowej - projektuje si  boisko przeznaczone do

gry w pi  siatkow   o wymiarach 20x12 m. Na istniej cej

nawierzchni asfaltowej, po jej wyprofilowaniu - projektuje si

dwuwarstwow  nawierzchni  poliuretanow  typu EPDM (8mm SBR

+ 7mm EPDM). Obramowanie boiska zaprojektowano z obrze y

betonowych 8x30cm u onych na awie betonowej z oporem. W

celu sprawnego odwodnienia przewiduje si  pochylenie poprzeczne

– daszkowe o warto ci 1,0% i 1,6%.

3.1.5 Bie nia krótka – projektuje si  bie ni  krótk  do biegu na 60 m o

ugo ci 72m. Nawierzchni  bie ni projektuje si  z dwuwarstwowej

przepuszczalnej nawierzchni tartanowej o grubo ci 11+2mm

zabudowanej na warstwie ET grub. 30mm. Szeroko  bie ni krótkiej

wynosi 5,0m tj. 4 tory  po 1,25m. Przy ko cu bie ni krótkiej

zaprojektowano ko o do rzutu kul .

Obramowanie bie ni projektuje si  z obrze y betonowych 8x30cm

onych na awie betonowej z oporem.

3.1.6 Skocznia w dal – projektuje si  skoczni  w dal sk adaj  si  z

dwóch piaskownic po onych na obu ko cach bie ni  o wymiarach

10x3m oraz bie ni rozbiegowej d . 45m i szeroko  1,5m.
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Obramowanie piaskownicy jak i bie ni wykonuje si  za pomoc

obrze y betonowych 8x30cm u onych na awie betonowej z

oporem. Nawierzchni  bie ni rozbiegowych projektuje si  z

dwuwarstwowej przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o

grubo ci 11+2mm zabudowanej na warstwie ET grub. 30mm.

Piaskownic  natomiast nale y wype ni  piaskiem drobnym warstwie

gr. 0,4m. W miejscu odbicia projektuje si  desk  gr. 5 cm wtopion

w nawierzchni .

3.1.7 Bie nia okólna - szeroko ci 2,4m i d ugo ci 331,0m. Bie ni

projektuje si  o nawierzchni  tartanowej. Obramowanie bie ni

zaprojektowano z obrze y betonowych 8x30cm u onych na awie

betonowej z oporem. Nawierzchni  bie ni projektuje si  z

dwuwarstwowej przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o

grubo ci 11+2mm zabudowanej na warstwie ET grub. 30mm. Jest

to bie nia przeznaczona do lekkiej rozgrzewki, truchtania (ma e

promienie).

3.1.8 Chodnik – projektuje si  chodnik o szeroko ci 2,0m – 2,5m z

betonowej kostki gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm.

Niwelet  chodnika nale y wynie  ponad istniej cy teren na

wysoko  5cm i wpisa agodnie w istniej ce ukszta towanie terenu.

Obramowanie chodnika nale y wykona  z obrze y betonowych

6x20cm u onych na podsypce cem-piaskowej 1:4. Chodnik

projektuje si  o pochyleniu poprzecznym 2% - zgodnie z istniej cym

pochyleniem.

Jednocze nie projektuje si  obramowanie boiska za pomoc  kostki

betonowej grub. 6cm u onej na podsypce cem.-piaskowej.
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3.1.9. Zjazd – projektuje si  zjazd technologiczny na boisko pi karskie, o

szeroko ci 3,5m oraz d ugo ci 10m (F=38m2). Zjazd w technologii kostka

bet. czarna 8cm, podsypka c-p. 5cm , podbudowa z kruszywa amanego

20cm, w obramowaniu kraw nikiem 15x30cm na awie z B-15MPa. Dla

realizacji zjazdu nale y rozebra  na d ug. 6m istniej ce ogrodzenie,

fundamenty i wykona  typow  bram  dwuskrzyd ow  zamykan  na

ódk . Po wykonaniu bramy, uci gli  obustronnie istniej ce ogrodzenie w

tej samej technologii.

4. UWAGI KO COWE.

4.1 Wszystkie po czenia wykonanych nawierzchni syntetycznych z
terenem - na szeroko ci 1m wykona  w technologii trawy z rolki na
pod u z ziemi urodzajnej grub. 10cm.
Pozosta y teren obj ty inwestycj  poza obiektami sportowymi nale y
zagospodarowa  przez nawiezienie humusu gr. 10 cm z obsianiem
mieszanin  traw niskich.

4.2 Wzd  chodnika oraz boiska nale y ustawi awki parkowe oraz
kosze na mieci.

4.3 Od strony ulicy Piastowskiej oraz dzia ki 185/2 wykona  ogrodzenie o
wysoko ci 4m i d ugo ci 65+53m.

4.4 Podczas robót uwa  na istniej ce w ziemi instalacje, gazowe,
wodoci gowe, elektryczne oraz inne urz dzenia. Wszystkie do y
kopa  r cznie.

5. Wytyczne dla Kierownika Budowy sporz dzaj cego Plan
Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia na czas trwania robót
budowlanych

Przed przyst pieniem do wykonywania robót obj tych niniejszym
projektem kierownik budowy przedstawi szczegó owy plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien by  sporz dzony
zgodnie z ustaw  z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
1006/200 poz. 1126 z pó niejszymi zmianami). Zakres i form  planu BIOZ
okre la Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U.
Nr 151/2002 poz. 1256)
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W planie BIOZ nale y szczególnie uwzgl dni  roboty wyst puj ce w
niniejszym opracowaniu.

5.1.  Zawarto  cz ci opisowej Planu BiOZ :
 zakres robót i kolejno  ich realizacji
 informacje dotycz ce przewidywanych zagro
 informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
 informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed

rozpocz ciem robót (pomoc dora na w razie wypadku, rodki
ochrony osobistej, osoby nadzoruj ce prace szczególnie
niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych)

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

5.2. Zawarto  cz ci rysunkowej Planu BiOZ ( na planie zagosp.
dzia ki):

 czytelna legenda
 oznaczenie czynników stwarzaj cych zagro enie
 rozmieszczenie urz dze  p.-po ., punktów czerpalnych i dojazdu

po arowego
 rozmieszczenie sprz tu ratunkowego
 lokalizacja w a betoniarskiego
 przedstawienie rozwi za  uk adów komunikacyjnych i transportu na

potrzeby budowy
 lokalizacja pomieszcze  higieniczno-sanitamych

5.3. Wykaz robót stwarzaj cych szczególne zagro enie dla ycia i
zdrowia ludzi pracuj cych na przedmiotowej budowie.

 Wykonywanie robót ziemnych polegaj cych na za adunku ziemi i
gruzu z rozbiórek na samochody za pomoc  koparek, wykopy w
gruncie o pe nym uzbrojeniu – ró ne sieci

 roz adunek kostki betonowej i prefabrykatów betonowych, studnie,
kraw niki inne; palety o masie powy ej 1tony.

 uk adanie podbudowy z kruszywa  – ruch walców zag szczaj cych
mieszanki przy jednoczesnej obecno ci robotników.

 roboty w pobli u napi cia, przewodów gazu
 roboty z u yciem d wigu/podno nika przy monta u pi kochwytu

ogrodzenia

6.  UWAGI KO COWE

Wyniesienie sytuacyjno – wysoko ciowe w terenie poszczególnych
obiektów nale y wykona  w oparciu o wspó rz dne punktów okre lone w
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rysunku, na którym podano równie  projektowane charakterystyczne
rz dne i spadki.

Roboty prowadzi  zgodnie z warunkami uzgodnie  bran owych
dokumentacji (Tom 1), w szczególno ci zwraca si  uwag  na obecno
uzbrojenia energetycznego, gazowego w pobli u prowadzonych robót.

Ponadto:
 Monta  nawierzchni nale y prowadzi  zgodnie z instrukcjami

producenta (szczególnie warunki temperaturowe oraz klejenie)
 W trakcie realizacji projektu nale y stosowa  materia y i wyroby

posiadaj ce obowi zuj ce wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub je li s  przedmiotem Norm Pa stwowych,
za wiadczenie (DEKLARACJ ) producenta potwierdzaj ce ich
zgodno  z postanowieniami odpowiednich norm.

 Wszelkie roboty budowlane winny by  prowadzone zgodnie ze sztuk
budowlan  i polskimi normami.

opracowa :


