BIURO UStUG DROGOWYCH €gz

NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE
PAWEL STEFANCZYK
ul. C.K. NORWIDA 2

66-600 KROSNO ODRZANISKIE Tel. 603-926292

PROJEKT BUDOWLANY
Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca

przy Zespole Szkot Ogoélnoksztatcgcych Nr 4 w Gubinie.
na ktory skladaja si¢ 3 tomy:
Tom 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 — Projekt Architektoniczno-Budowlany — urzadzenia sportowe
Tom 3 — Projekt Architektoniczno-Budowlany — komunikacja

TOM 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie
Miasto Gubin, ul. Piastowska 26,
obreb Nr 3, dziatki Nr: 186, 187

Urzadzenia sportowe, nawierzchnie

INWESTOR Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

PODSTAWA Umowa nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r

ZAWARTOSC Cze$¢ Opisowa,

Czesé Rysunkowa

Autorzy Projektu Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

05.2006r
, 67/ 04/ ZG
Pawet Stefanczyk w specjalnosci drogowej
do proj.bez ograniczen

Krosno Odrzanskie, maj 2006r. Aktualizacja 06.2009

1. Projektant branzy
drogowej
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SPIS TRESCI
A) Plan orientacyjny str. 3
B) Oswiadczenie Projektanta str. 4
C) Uprawnienia, Izba Inzynieréw str. 5-6
1.Cze¢s¢ opisowa str. 7-13

2.Cze$¢ rysunkowa — Projekt Zagospodarowania Terenu  str.14
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A) Plan Orientacyjny.

O Lokalizacja projektowanych obiektow

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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B) Oswiadczenie Projektanta.

Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Pawel Stefanczyk
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie oswiadcza, ze wykonana praca
projektowa zawarta w Projekcie budowlanym:

Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr4 w Gubinie

w ramach zawartej

Umowy nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r

jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu
ma stuzyc¢.

Projektant branzy drogowej

Krosno Odrzanskie 10.05.2006r

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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C) Uprawnienia. Izba Inzynierow Bud.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095720 15 38 fax 095720 77 17 e-mail: lukg@piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 6 marca 2006 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Pawel Stefanczyk

C.K.Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

miejsce zamieszkania:
jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: LBS/BD/0996/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od do 31 grudnia 2006 r.

(pleczet i podpis przewodniczacego LOIIB)

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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LUBUSKA OKREGOWA I1ZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Goérze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé¢n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wa i ; /V” 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Stefanczyk

zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2

2. Okregowa Rada Izby w/m

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa.

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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1. CZESC OPISOWA.

Nazwa Inwestycji : Obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przy Zespole Szkot Ogolnoksztateacych Nr 4 w Gubinie

Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin
Projektant:
e Dbranza drogowa: Pawet Stefanczyk

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Burmistrza Miasta Gubina,

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 16.03.2006r. wykonana
przez geodete uprawnionego Adama Spyte,

1.3. Inwentaryzacja i pomiary uzupemlniajace wykonane przez zespot

projektowy.

2. STAN ISTNIEJACY.

Dziatki nr 186 i 187, na ktorych projektuje sie inwestycje
stanowig wtasnos¢ Gminy Gubin o Statusie Miejskim. Obecnie na tym
terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty sportowe Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych nr 4: trzy boiska o nawierzchni asfaltowej, boisko
do pitki noznej o nawierzchni gruntowe] oraz skocznia w dal o biezni
rozbiegowej-gruntowej oraz bieznia krotka o nawierzchni zuzlowej.
Obiekty te znajdujg sie w ztym stanie technicznym. Brak jest rowniez

chodnikow.

3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie zespot obiektéw

sportowych wraz z zapewnieniem komunikacji w postaci chodnikow.

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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Obiekty te bedg stanowity zaplecze sportowe Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych Nr 4 w Gubinie. W sktad inwestycji wchodza:

3.1.1 Boisko do pitki noznej - o wymiarach 30,0x50,0m o nawierzchni z
trawy syntetycznej o min. wysokosci 60mmm (zalecane 64mm) na
podbudowie dynamicznej z kruszywa tamanego. Obramowanie
boiska zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej, za ktdrg zaprojektowano opaska z kostki betonowej 6¢cm
czerwonej szer.1,0m. Na srodku opaski zaprojektowano wzdtuz
diuzszych krawedzi ogrodzenie h=4m oraz wzdtuz krétszych
ogrodzenie h=4m z pitkochwytem o wys. 6m. W ogrodzeniu
zlokalizowano brame szer. 3,0m oraz 2 furtki wejsciowe szer. 1,0m.
Projektuje  sie poprzeczne pochylenie boiska — daszkowe o
wartosci 0,5%. Na szerokosci 1m za opaska z kostki bet. teren

umocnic trawg z rolki utozonej na 10cm w-wie gleby urodzajne,;.

3.1.2 Boisko do pitki recznej z kortem tenisowym - projektuje sie
boisko przeznaczone do gry w pitke reczng i tenisa ziemnego o
wymiarach 22,0x44,0 m. Na istniejgcej hawierzchni asfaltowej, po jej
wyprofilowaniu - projektuje sie dwuwarstwowg nawierzchnie
poliuretanowg typu EPDM (8mm SBR + 7mm EPDM).
Obramowanie boiska zaprojektowano z obrzezy betonowych
8x30cm utozonych na tawie betonowej z oporem. W celu sprawnego
odwodnienia przewiduje sie pochylenie poprzeczne - daszkowe o
wartosci 1,0%. Poza krotszymi bokami boiska w odlegtosci 1,5m
zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m i dtugosci 17m oraz
20m.

3.1.3 Boisko do pitki koszykowej - projektuje sie boisko przeznaczone

do gry w pitke koszykowg o wymiarach 18,0x28,0m. Na istniejgcej

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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nawierzchni asfaltowe], po jej wyprofilowaniu - projektuje sie
dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanowg typu EPDM (8mm SBR
+ 7mm EPDM). Obramowanie boiska zaprojektowano z obrzezy
betonowych 8x30cm utozonych na tawie betonowej z oporem. W
celu sprawnego odwodnienia przewiduje sie pochylenie poprzeczne
- daszkowe o wartosci 1,0%. Poza krotszymi liniami krancowymi
boiska do koszykowki zaprojektowano ogrodzenie 2*15m o

wysokosci 4m.

3.1.4 Boisko do pitki siatkowej - projektuje sie boisko przeznaczone do
gry w pitke siatkowg o wymiarach 20x12 m. Na istniejacej
nawierzchni asfaltowe], po jej wyprofilowaniu - projektuje sie
dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanowg typu EPDM (8mm SBR
+ 7mm EPDM). Obramowanie boiska zaprojektowano z obrzezy
betonowych 8x30cm utozonych na tawie betonowej z oporem. W
celu sprawnego odwodnienia przewiduje sie pochylenie poprzeczne

— daszkowe o wartosci 1,0% i 1,6%.

3.1.5 Bieznia krétka — projektuje sie bieznie krétkg do biegu na 60 m o
dtugosci 72m. Nawierzchnie biezni projektuje sie z dwuwarstwowej
przepuszczalnej nawierzchni tartanowej o grubosci 11+2mm
zabudowanej na warstwie ET grub. 30mm. Szerokosc¢ biezni krotkiej
wynosi 5,0m tj. 4 tory po 1,25m. Przy koncu biezni krotkiej
zaprojektowano koto do rzutu kula.

Obramowanie biezni projektuje sie z obrzezy betonowych 8x30cm

utozonych na fawie betonowej z oporem.

3.1.6 Skocznia w dal — projektuje sie skocznie w dal sktadajgcg sie z
dwoch piaskownic potozonych na obu koncach biezni o wymiarach

10x3m oraz biezni rozbiegowej di. 45m i szerokos¢ 1,5m.

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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Obramowanie piaskownicy jak i1 biezni wykonuje sie za pomocg
obrzezy betonowych 8x30cm utozonych na fawie betonowej z
oporem. Nawierzchnie biezni rozbiegowych projektuje sie =z
dwuwarstwowe] przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o
grubosci 11+2mm zabudowanej na warstwie ET grub. 30mm.
Piaskownice natomiast nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym warstwie
gr. 0,4m. W miejscu odbicia projektuje sie deske gr. 5 cm wtopiong

w nawierzchnie.

3.1.7 Bieznia okdlna - szerokosci 2,4m i dtugosci 331,0m. Bieznie
projektuje sie o nawierzchni tartanowej. Obramowanie biezni
zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30cm utozonych na fawie
betonowej z oporem. Nawierzchnie biezni projektuje sie z
dwuwarstwowe] przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o
grubosci 11+2mm zabudowanej na warstwie ET grub. 30mm. Jest
to bieznia przeznaczona do lekkiej rozgrzewki, truchtania (mate

promienie).

3.1.8 Chodnik — projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m — 2,5m z
betonowej kostki gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm.
Niwelete chodnika nalezy wynies¢ ponad istniejacy teren na
wysokos¢ 5¢cm i wpisac fagodnie w istniejgce uksztattowanie terenu.
Obramowanie chodnika nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych
6x20cm utozonych na podsypce cem-piaskowej 1:4. Chodnik
projektuje sie o pochyleniu poprzecznym 2% - zgodnie z istniejgcym
pochyleniem.

Jednoczesnie projektuje sie obramowanie boiska za pomocg kostki

betonowej grub. 6¢cm utozonej na podsypce cem.-piaskowe;.

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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3.1.9. Zjazd - projektuje sie zjazd technologiczny na boisko pitkarskie, o
szerokosci 3,5m oraz dtugosci 10m (F=38m2). Zjazd w technologii kostka
bet. czarna 8cm, podsypka c-p. 5cm , podbudowa z kruszywa tamanego
20cm, w obramowaniu kraweznikiem 15x30cm na tawie z B-15MPa. Dla
realizacji zjazdu nalezy rozebra¢ na dtug. 6m istniejgce ogrodzenie,
fundamenty | wykona¢ typowg brame dwuskrzydtowg zamykang na
ktddke. Po wykonaniu bramy, uciggli¢ obustronnie istniejgce ogrodzenie w

tej samej technologii.
4. UWAGI KONCOWE.

4.1 Wszystkie potaczenia wykonanych nawierzchni syntetycznych z
terenem - na szerokosci 1m wykona¢ w technologii trawy z rolki na
podtozu z ziemi urodzajnej grub. 10cm.

Pozostaty teren objety inwestycjg poza obiektami sportowymi nalezy
zagospodarowac przez nawiezienie humusu gr. 10 cm z obsianiem
mieszaning traw niskich.

4.2 Wzdluz chodnika oraz boiska nalezy ustawi¢ fawki parkowe oraz
kosze na smieci.

4.3 Od strony ulicy Piastowskiej oraz dziatki 185/2 wykona¢ ogrodzenie o
wysokosci 4m i dlugosci 65+53m.

4.4 Podczas robot uwaza¢ na istniejgce w ziemi instalacje, gazowe,
wodociggowe, elektryczne oraz inne urzadzenia. Wszystkie doty
kopac recznie.

5. Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na czas trwania robot
budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych niniejszym
projektem  kierownik  budowy  przedstawi  szczegoOtowy  plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
1006/200 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U.
Nr 151/2002 poz. 1256)

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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W planie BIOZ nalezy szczegélnie uwzglednié roboty wystepujace w
niniejszym opracowaniu.

5.1. Zawartosé€ czesci opisowej Planu BiOZ :

zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, srodki
ochrony osobistej, osoby nadzorujgce prace szczegolnie
niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych)

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

5.2. Zawartosé czesci rysunkowej Planu BiOZ ( na planie zagosp.
dziatki):
e czytelna legenda
e 0znaczenie czynnikOw stwarzajgcych zagrozenie
e rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktow czerpalnych i dojazdu
pozarowego
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
¢ |okalizacja wezta betoniarskiego
e przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych i transportu na
potrzeby budowy
¢ |okalizacja pomieszczen higieniczno-sanitamych

5.3. Wykaz rob6t stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi pracujacych na przedmiotowej budowie.

e Wykonywanie robot ziemnych polegajgcych na zatadunku ziemi i
gruzu z rozbiérek na samochody za pomocag koparek, wykopy w
gruncie o petnym uzbrojeniu — rézne sieci

e roztadunek kostki betonowej i prefabrykatéw betonowych, studnie,
krawezniki inne; palety o masie powyzej 1tony.

e uktadanie podbudowy z kruszywa - ruch walcéw zageszczajgcych
mieszanki przy jednoczesnej obecnosci robotnikow.

e roboty w poblizu napiecia, przewodoéw gazu

e roboty z uzyciem dzwigu/podnosnika przy montazu pitkochwytu
ogrodzenia

6. UWAGI KONCOWE

Wyniesienie sytuacyjno — wysokosciowe w terenie poszczegolnych
obiektow nalezy wykonac¢ w oparciu o wspotrzedne punktoéw okreslone w

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu
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rysunku, na ktérym podano rowniez projektowane charakterystyczne
rzedne i spadki.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien branzowych
dokumentacji (Tom 1), w szczegdlnosci zwraca sie uwage na obecnosc¢
uzbrojenia energetycznego, gazowego w poblizu prowadzonych robot.

Ponadto:

Montaz nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta (szczegOlnie warunki temperaturowe oraz klejenie)

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Iub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie (DEKLARACJE) producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

opracowat:

Biuro Ustug Drogowych Projekt Zagospodarowania Terenu



