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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
aranzacji wnetrz w budynku administracyjnym Urze¢du Miejskiego

w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zamodwienie Inwestora — umowa nr 3/2008

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w budynku

- Inwentaryzacja udostgpniona przez Inwestora

- Wytyczne Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

- Badania stratygraficzne powlok malarskich $cian i sufitow, balustrad i drzwi wewngtrznych w
budynku - opracowanie z dnia 30,06,2008 r

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt aranzacji wngetrz budynku ma na celu modernizacjg istniejacych pomieszczen. Poprzez
modernizacj¢ nalezy rozumie¢ szereg remontoOw przeprowadzonych na poszczegdlnych
pomieszczeniach opisanych ponizej w oparciu o wytyczne Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz badania stratygraficzne przeprowadzone w budynku w celu
okreslenia prawidlowej kolorystyki pomieszczen w czasach powstania budowli, tj. przetom XIX i
XX wieku.

Inwestor zamierza wykona¢ prace budowlane w obiekcie zabytkowym.

Prace te wymagaja uzyskania pozwolenia na budowg, a wigc rowniez sporzadzenia projektu
budowlanego.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zadaniem inwestycyjnym jest modernizacja obiektu bez zmian
gabarytu i przeznaczenia obiektu w zakresie:

1) projekt kolorystyki wszystkich pomieszczen urzgdu oraz holdéw i klatek schodowych,

2) projekt aranzacji wngtrz - sala narad, sala sluBow, gabinety burmistrzow i sekretariatu
urzedu, holu glownego,

3) projekt renowacji balustrad schodow,

4) projekt renowacji drzwi historycznych oraz wymiany stolarki drzwiowej zalozonej
wtornie,



5) projekt wymiany wspotczesnych oktadzin podtogowych,

6) projekt klimatyzacji w sali narad i sali $lubow (odrgbne opracowanie),

7) projekt wyburzenia $cian, zamurowania otwordw drzwiowych 1 wybicia nowych
otwordéw drzwiowych (odrgbne opracowanie),

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg, projekt moze by¢ skierowany do realizacji.

Moga by¢ wprowadzone zmiany w ramach nadzoru autorskiego po konsultacji z
przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - nie ulega zmianie.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zadaniem inwestycyjnym jest modernizacja obiektu bez zmian
gabarytu i przeznaczenia.

Gubin nalezy do najstarszych miast tuzyckich, ktorego dzieje zastuguja z wielu wzgleddéw na
uwagg. Pierwsze wzmianki o miescie pochodza z poczatku XIII wieku, kiedy to w jednym z
dokumentdéw wystawionych przez Henryka Brodatego odnajdujemy zapisy zezwalajace na
bezctowe dostawy soli z Gubina.

Lokalizacja na granicy dwoch kultur stowianskiej 1 germanskiej oraz na przecigciu waznych
szlakow handlowych z Pomorza do Czech oraz z Luzyc do Wielkopolski sprawiala, iz Gubin
przez wiele lat byt znaczacym centrum gospodarczym Dolnych Luzyc.

Ulica Piastowska

Przy otaczajacych rejon dawnego obwarowanego Starego Miasta ulicach zachowaty si¢
elementy dawnej zabudowy mieszkalnej wzniesionej glownie w drugiej potowie XIX i w
poczatkach XX wieku. Jedna z najbardziej reprezentatywnych ulic Gubina (dawniej Griine
Wiese) jest ulica Piastowska. Niemal kazdy z okazalych gmachow na tej ulicy jest czym$
niepowtarzalnym. Stanowia one przekroj roznych stylow architektonicznych, doskonaty
przyktad gustow wiascicieli i mozliwosci oraz kunsztu rzemie$lniczego ich wykonawcow.
Charakteryzuja si¢ one fasadami o bogatym wystroju architektonicznym nawiazujacym do
réznych stylow historycznych. Umieszczaty tu swoje siedziby banki, urzedy, szkotly i inne
instytucje . W zabytkowym budynku przy Piastowskiej swoja siedzib¢ ma m.in. Urzad Miasta.

Budynek Urz¢du Miejskiego wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 2517
(decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 4 kwietnia 1977 r)

4. OPIS OBIEKTU
Budynek wolnostojacy, calkowicie podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach nadziemnych z
poddaszem uzytkowym.
Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny mieszany.
Dach stromy, z pokryciem dachowka, w cz¢s$ci dachy ptlaskie kryte papa.

S. KONSTRUKCJA

5.1. OPIS KONSTRUKCJI - STAN ISTNIEJACY
- $ciany piwnic — cegla petna
— mury konstrukcyjne budynku, cegla petna na zaprawie cementowej i cementowo — wapiennej,



otynkowane, brak widocznych wad,

— strop nad parterem ceramiczne na belkach stalowych oraz nowsze po przebudowie zelbetowo
plytowo-zebrowe, od spodu strop zastonigte tynkiem - brak widocznych wad,

— konstrukcja dachu, drewniana, o ustroju ptatwiowo-kleszczowym,

— pokrycie dachow stromych — dachéwka karpiowka uktadana w koronke

— pokrycie dachéw ptaskich — papa

— schody ceramiczne na belkach stalowych, schody reprezentacyjne z elementow kamiennych,

— nadproza — plaskie i lukowe — ceglane,

— okna — w wigkszo$ci drewniane, skrzynkowe,

— drzwi — ptytowe i1 ptycinowe oraz stalowe w pomieszczeniach piwnicznych,

— tynki wewnetrzne — zwykle wapienne, nowsze — wapienno-cementowe, Sciany holu licowane
cegla licowka. W pomieszczeniach sanitarnych na §cianach ptytki ceramiczne. W sali narad
sufit podwieszany.

— Elewacja — licowana cegla ceramiczng z detalami kamiennymi i z tynku.

5.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

Budynek wolnostojacy okoto 130- letni. Wybudowany metoda tradycyjna. Bryta budynku
rozcztonkowana. Obiekt catkowicie podpiwniczony, o dwdch kondygnacjach nadziemnych z
poddaszem czg$ciowo uzytkowym. Konstrukcja tradycyjna o uktadzie $cian no$nych mieszanym.

Fundamenty, $ciany no$ne zewngtrzne i wewngtrzne oraz nadproza w dobrym stanie technicznym. W
trakcie przeprowadzanej wizji budynku nie stwierdzono peknie¢ i zarysowan $cian i stropow. Sciany i
stropy nie zawilgocone 1 nie ma na nich plam z ewentualnych nieszczelnosci dachu. Pokrycia
dachowe ceramiczne 1 papowe — w dobrym stanie technicznym. Tynki wapienne i cementowo-
wapienne w do$¢ dobrym stanie, ale nierowne.

5.3. WNIOSKI I ZALECENIA

Po szczegdtowej analizie stanu technicznego elementow konstrukcyjnych ustala si¢ co nastgpuje:

- projektowany zakres prac polegajacy przede wszystkim na zmianie wystroju wngtrz
poszczegbdlnych pomieszczen nie wptynie niekorzystnie na elementy konstrukcyjne budynku

- poszerzenie otwordw drzwiowych do wymiaréw normatywnych dla obiektow uzytecznosci
publicznej (tj do wymiaru min. 90 cm w $wietle oscieznic a 100 cm w $§wietle osciezy) z
szeroko$ci istniejacej wigkszej niz 85 cm nie powinno mie¢ wplywu na istniejace nadproza
ceglane, ktore ze wzgledu na znaczng wysokos¢ muru nad nim przenosi praktycznie niewielkie
obciagzenia wlasne 1 muru.

- Przy szerokosci otworu mniejszej niz 85 cm, mozna zastosowa¢ wzmocnienia nadproza w
postaci 2 katownikéw 80 x 40 x 6. Z nadprozy usunac tynk, ze spoin wsporczych usunaé
zaprawg na glebokos¢ potki katownika. Po oczyszczeniu nadprozy i ich zmyciu, wykonuje sig
obrzutke z gestej zaprawy cementowej. W spoiny wciska si¢ katowniki 1 po osiatkowaniu
wykonuje obrzutke¢ zaprawa cementowa, a nastgpnie pokrywa tynkiem.

W przypadkach watpliwych, w trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy
wezwac opiniujacego celem konsultacji.

Projektowany remont - modernizacja budynku nie narusza elementéw konstrukcji budynku,
nie zmienia sposobu jego uzytkowania i nie wprowadza dodatkowych elementéw zabudowy.
W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych 1 poczynionych w trakcie ich trwania
obserwacji,ogledzin i pomiarow dokonano oceny aktualnego stanu technicznego poszczegdlnych
elementow 1 stwierdzono, ze budynek znajduje si¢ z dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do
projektowanej inwestycji.



Wykonanie poszczeg6lnych prac remontowych, zwiazanych z projektowana aranzacja
wnetrz, wptynie pozytywnie na obecny stan techniczny i estetyke obiektu.

5.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane nie wykraczaja poza obrys budynku, nie

projektuje si¢ dodatkowego posadowienia, nie wprowadza si¢ dodatkowych obciazen oraz zmian w
sposobie uzytkowania stad odstapiono od oceny kategorii geotechnicznej.

mgr inz
Teresa Czestochowska-Stonka

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

forma bryta rozcztonkowana
liczba kondygnacji nadziemnych 2
podpiwniczenie catkowite
poddasze Czesciowo uzytkowe
kubatura V ~9740 m*
powierzchnia zabudowy budynku P, ~911,3 m?
powierzchnia uzytkowa P, ~ 1969,4m?

7. OPIS ROBOT ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA - REMONTEM OBIEKTU

7.1. Gabinet Burmistrza

- Prace demontazowe obejmowac beda: rozbidrke istniejacych posadzek z wyktadziny PVC,
demontaz istniejacych drzwi z o$cieznica, poszerzenie otworu drzwiowego oraz demontaz
istniejacego o$wietlenia.

- Sciany nalezy przygotowaé do malowania oraz tapetowania poprzez zagruntowanie i
oczyszczenie powierzchni oraz szpachlowanie gipsem i rOwnanie za pomoca papieru $ciernego.
Na $cianach pojawia si¢ elementy dekoracyjne ze sztukaterii firmy NMC wykonanej z
poliuretanu — sposéb montowania i przygotowania powierzchni pod listwy stronie 8. Ekrany
dekoracyjne wypetione tapeta winylowa Extravaganza 344728 — tapety klejone na styk za
pomoca standardowego kleju do tapet. Catos¢ malowana w dwoch kolorach wg projektu na
bazie farby Benjamin Moore Supre Spec — matowa.

- Sufit istniejacy wykonany z ptyty GK nalezy przygotowa¢ do malowania oraz dekoracji
wykonanej z listew dekoracyjnych firmy NMC. Ze wzgledu na zmiang o$wietlenia oraz zmiang
jego lokalizacji konieczne bedzie szpachlowanie gipsem i szlifowanie powierzchni papierem
sciernym. Calo$¢ malowana w dwoch kolorach wg projektu na bazie farby Benjamin Moore
Supre Spec — matowa.

- Przewidziano dwie zabudowy GK na profilach CD 1 UD (pod sufitem), w ktorych montowane
bedzie oswietlenie halogenowe petniace funkcje dekoracyjne oraz pod$wietla¢ bedzie mapg
zawieszona migdzy ekranami — zabudowa na $cianie z drzwiami, oraz godlo i miejsce pracy
Burmistrza.

- Drzwi wymienione na nowe firmy PORTA model Cordoba wraz z o$cieznica Portasystem — ze
wzgledu na duza grubos¢ $cian o$cieznica wymagac bedzie dodatkowej ,,przedtuzki”, ktora



umozliwi objecie muru opaska.

Oswietlenie wymienione na nowe — o$wietlenie gtdéwne firmy Massive Top Selection kolekcja
Futura 1 w ilo$ci 6sztuk, oraz o§wietlenie halogenowe w zabudowach GK firmy Kanlux model
EXS 5

Podloga po uprzednim demontazu starej wyktadziny PVC 1 przygotowania podtoza za pomoca
mas wyréwnujacych potozenie nowej. Wykladzina winylowa firmy Polyflor kolekcja Expona
Wood kolor Mahogany. Wyktadzina w formacie ptyt o wymiarach 457mmx457mm. Montaz
wyktadziny powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zalaczonymi do zakupionego
produktu, montazu powinna podja¢ si¢ firma, ktéra posiada do§wiadczenie w montowaniu
podidg firmy Polyflor. Jako element wykonczenia — cokot — zastosowac listwy cokotowe z
firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

Meble — przewiduje si¢ wymiang wszystkich mebli

7.2. Sala Narad

Prace demontazowe obejmowac beda: rozbiorke istniejacej boazerii drewnianej poprzez
odkrecenie wkregtow w plytach boazerii, rozbidrke zniszczonej posadzki drewnianej oraz listew
cokotowych, demontaz istniejacego sufitu kasetonowego oraz o$wietlenia w nim
zamontowanego, demontaz zaluzji pionowych nad oknami w pomieszczeniu.

Sciany po uprzednim demontazu boazerii nalezy przygotowaé¢ pod malowanie przy pomocy
masy gipsowej, szlifowaniu powierzchni papierem $ciernym oraz zagruntowaniem calych
powierzchni. Sciany do wysokosci 1290mm beda malowane farbami ceramicznym firmy
Benjamon Moore. Bgdzie to lamperia wykonana z listew dekoracyjnych firmy NMC —
kolorystyka zgodna z projektem. Powyzej lamperii odtworzone zostang malarskie dekoracje
scienne na kazdej ze $cian — wg projektu. Kolorystyka powyzej lamperii na bazie farby
Benjamin Moore Supre Spec — matowa zgodna z projektem. Przy dekoracji $cian na prosbg
Inwestora przewidziano miejsce na fotografie przedstawiajace zastuzonych obywateli miasta
oraz ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie.

Sufit wykonany z zabudowy GK podwieszany na profilach UD i CD oraz z ptyt wykonanych z
welny mineralnej o wymiarach 600x600 — OWA Acustic plyta Strerbild 3na konstrukeji S3.
Ptyty modulowe maja za zadanie umozliwienie doj$cia do urzadzen klimatyzacyjnych w razie
ich awarii. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ miejsce na projektor podwieszany pod sufitem.
Sufit w cato$ci malowany na bialo, dekorowany listwa sztukateryjna firmy NMC.

Drzwi poddane renowac;ji

Os$wietlenie wymienione na nowe — o$wietlenie glowne firmy LUG Star z modulem
awaryjnym, zyrandole firmy Massive, oswietlenie dekoracyjne LUG Diamond.

Podloga po uprzednim demontazu starego, zniszczonego parkietu i przygotowania podtoza za
pomoca mas wyréwnujacych wymieniona na parkiet mozaikowy — dgbowy. Wzor o wymiarach
600x600 Firenze-Bortnowski. Jako element wykonczenia — cokdt — zastosowac listwy cokotowe
z firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

Meble — przewiduje si¢ wymiang wszystkich mebli.

Aranzacja okien opierac si¢ bedzie gldwnie na cigzkich, dlugich zastonach na kazdym z okien.

7.3 Sala Slubéw

Prace demontazowe obejmowac beda: rozbidrke zniszczonej posadzki drewnianej oraz listew
cokotowych, demontaz istniejacego o$wietlenia, zerwanie istniejacych tapet §ciennych,
demontaz istniejacych drzwi z o$cieznicami oraz poszerzenie otworow drzwiowych.

Sciany obtozone ptytami GK wg projektu, dekorowane listwami sztukateryjnymi firmy NMC
oraz tapetami Extravaganza 344703 tapety klejone na styk za pomoca standardowego kleju do
tapet. Kolorystyka na bazie farby Benjamin Moore Supre Spec — matowa zgodna z projektem.
Sufit wykonany z zabudowy GK podwieszany na profilach UD i1 CD. Sufit w cato$ci malowany



na bialo, dekorowany listwa sztukateryjna firmy NMC.

Drzwi wymienione na nowe firmy PORTA model Cordoba wraz z oScieznica Portasystem.
Oswietlenie wymienione na nowe — o$wietlenie gldéwne firmy Massive — Zyrandol oraz
oswietlenie dekoracyjne Kanlux model EXS 5 umieszczone w suficie podwieszanym.

Podloga po uprzednim demontazu starego, zniszczonego parkietu i przygotowania podtoza za
pomoca mas wyréwnujacych wymieniona na parkiet mozaikowy — degbowy. Wzor o wymiarach
600x600 Firenze-Bortnowski. Jako element wykonczenia — cokdt — zastosowac listwy cokotowe
z firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

Meble — nie przewiduje si¢ wymiany mebli.

Aranzacja okien opierac si¢ bedzie gldwnie na cigzkich, dlugich zastonach na kazdym z okien
— funkcja zastonigcia wejscia do archiwum.

7.4. Gabinet Wiceburmistrza

Prace demontazowe obejmowac beda: rozbiorke istniejacych posadzek z wyktadziny PVC,
demontaz istniejacych drzwi z o$cieznica, poszerzenie otworu drzwiowego.

Sciany po uprzednim przygotowaniu do malowania i tapetowania dekorowane listwami
sztukateryjnymi firmy NMC (ekrany z listew oraz listwy przy suficie) oraz tapetami
Extravaganza 344730, 344723 (wewnatrz ekranéw) oraz 344703 tapety klejone na styk za
pomoca standardowego kleju do tapet. Kolorystyka na bazie farby Benjamin Moore Supre Spec
— matowa zgodna z projektem.

Sufit po uprzednim przygotowaniu do malowania I zagruntowaniu powierzchni caty sufit
malowany na kolor biaty.

Drzwi wymienione na nowe firmy PORTA model Cordoba wraz z oS$cieznica Portasystem.
Oswietlenie wymienione na nowe — os§wietlenie firmy LUG Rubia

Podloga po uprzednim demontazu starej wyktadziny PVC 1 przygotowania podtoza za pomoca
mas wyréwnujacych potozenie nowej. Wykladzina winylowa firmy Polyflor kolekcja Expona
Stone & Design kolor Travertina. Wykladzina w formacie ptyt o wymiarach 457mmx457mm.
Montaz wyktadziny powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zalaczonymi do zakupionego
produktu, montazu powinna podjac si¢ firma, ktora posiada do§wiadczenie w montowaniu
podtog firmy Polyflor. Jako element wykonczenia — cokot — zastosowac listwy cokotowe z
firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

Meble — przewiduje si¢ catkowita wymiang mebli.

Aranzacja okien opierac si¢ bedzie glownie na cigzkich, dlugich zastonach na kazdym z okien.

7.5. Sekretariat

Prace demontazowe obejmowac beda: rozbiorke istniejacych posadzek z wyktadziny PVC,
demontaz istniejacych drzwi z o$cieznica, poszerzenie otworéw drzwiowych.

Sciany po uprzednim przygotowaniu do malowania i tapetowania dekorowane listwami
sztukateryjnymi firmy NMC (ekrany z listew oraz listwy przy suficie) oraz tapetami Sorbone
194235 tapety klejone na styk za pomoca standardowego kleju do tapet. Kolorystyka na bazie
farby Benjamin Moore Supre Spec — matowa zgodna z projektem.

Sufit wykonany z zabudowy GK podwieszany na profilach UD i CD, w ktérym umieszczone
zostanie o$wietlenie halogenowe — punktowe. Sufit w cato$ci malowany na biato, dekorowany
listwa sztukateryjna firmy NMC.

Drzwi wymienione na nowe firmy PORTA model Cordoba wraz z o$cieznica Portasystem.
Oswietlenie wymienione na nowe — o$wietlenie firmy LUG Rubia oraz oczka halogenowe
EXS 5.

Podloga po uprzednim demontazu starej wyktadziny PVC 1 przygotowania podtoza za pomoca
mas wyréwnujacych potozenie nowej. Wykladzina winylowa firmy Polyflor kolekcja Expona



Stone & Design kolor Travertina. Wykladzina w formacie ptyt o wymiarach 457mmx457mm.
Montaz wyktadziny powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zalaczonymi do zakupionego
produktu, montazu powinna pod;jac si¢ firma, ktora posiada do§wiadczenie w montowaniu
podtog firmy Polyflor. Jako element wykonczenia — cokot — zastosowac listwy cokotowe z
firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

— Meble — przewiduje si¢ catkowita wymiang mebli.

— Aranzacja okien opierac si¢ bgdzie glownie zastonach, gdzie prawa zastona bedzie zastaniac¢
wejscie do pomieszczenia gospodarczego. Zastony podnoszone na wzor rolet rzymskich.

7.6. Pomieszczenia biurowe

- Prace demontazowe obejmowac bgda: rozbiorke istniejacych posadzek z wyktadziny PVC,
demontaz istniejacych drzwi z o$cieznica, poszerzenie otworéw drzwiowych.

- Sciany po uprzednim przygotowaniu do malowania $ciany przy sufitach dekorowane listwami
ozdobnymi firmy NMC. We wszystkich pomieszczeniach przyjmuje si¢ zasadg, ze Sciana
réwnolegla do okien bedzie malowana na ciemniejszy kolor — kolorystyka oparta na bazie
dwoch kolorow Benjamin Moore Supre Spec — matowa zgodna z projektem.

- Sufit po uprzednim przygotowaniu do malowania i zagruntowaniu powierzchni caly sufit
malowany na kolor bialy. Zgodnie z projektem w poszczegolnych pomieszczeniach pojawia si¢
listwy dekoracyjne firmy NMC.

- Drzwi wymienione na nowe firmy PORTA model Cordoba wraz z o$cieznica Portasystem.

- OS$wietlenie wymienione na nowe — o$§wietlenie firmy LUG Rubia.

- Podloga po uprzednim demontazu starej wyktadziny PVC 1 przygotowania podioza za pomoca
mas wyrownujacych potozenie nowej. Wyktadzina winylowa firmy Polyflor kolekcja Expona
Stone & Design kolor Travertina. Wyktadzina w formacie ptyt o wymiarach 457mmx457mm.
Montaz wyktadziny powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi zataczonymi do zakupionego
produktu, montazu powinna podja¢ si¢ firma, ktora posiada doswiadczenie w montowaniu
podtog firmy Polyflor. Jako element wykonczenia — cokot — zastosowac listwy cokotowe z
firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

7.7. Korvtarze, klatki schodowe

- Prace demontazowe obejmowac beda: rozbiorke istniejacych posadzek z wyktadziny PVC,
demontaz istniejacych drzwi z o$cieznica, poszerzenie otworéw drzwiowych.

- Sciany po uprzednim przygotowaniu do malowania $ciany w korytarzach malowane dwoma
rodzajami farb: farba ceramiczna Benjamin Moore pokrywa¢ bgdzie powierzchnie do wysokos$ci
lamperii, nad lamperiami farba na bazie Benjamin Moore Supre Spec — matowa, kolorystyka
zgodna z projektem. Granicg odcigcia lamperii beda stanowity listwy dekoracyjne z firmy
NMC. W miejscach gdzie lamperia nie bedzie si¢ pojawia¢ — klatki schodowe nalezy
zabezpieczy¢ $ciany poprzez namalowanie pasa przy podtodze o szerokosci 1 wysokosci 200mm
farba ceramiczna.

Sciany w atrium — cegly oraz fugi pomalowane stara farba do lamperii nalezy oczysci¢ za pomoca

metody hydrodynamicznej z dodatkiem $cierniwa lub $srodkow chemicznych.

- Sufity w wigkszo$ci malowane na biato — zgodnie z projektem. Wyjatkiem jest sufit z gipsowa
sztukaterig nad schodami w holu gtéwnym. Uszkodzona sztukateri¢ nalezy wyrownac oraz
uzupehié, kolorystyka odpowiadajaca pierwotnej, z czasOw powstania budynku — listwy ze
ztoceniami. Prace nad sztukaterig prowadzone powinny by¢ pod nadzorem konserwatora.

Sufit w atrium udekorowany jest drewnianymi belkami stropowymi. Z belek nalezy usuna¢

istniejace warstwy starej farby za pomoca §rodkdéw chemicznych, nierownos$ci usunac papierem

sciernym, cato$¢ potraktowac srodkami impregnujacymi w taki sposob aby kolor drewna pozostat
jak najbardziej zblizony do naturalnego. Przestrzen migdzy belkami pomalowana na biato farba
kredowa nie posiada znaczacych uszkodzen, dlatego cato$¢ nalezy odmalowac farbami Benjamin



Moore Supre Spe.

- Drzwi wymienione na nowe firmy PORTA model Cordoba wraz z o$cieznica Portasystem.
Drzwi o warto$ciach historycznych poddane renowacji.

- Oswietlenie wymienione na nowe — o$§wietlenie firmy LUG Rubia.

- Podloga po uprzednim demontazu starej wyktadziny PVC 1 przygotowania podtoza za pomoca
mas wyréwnujacych potozenie nowej. Wykladzina winylowa firmy Polyflor kolekcja Expona
Stone & Design kolor Travertina. Wykladzina w formacie ptyt o wymiarach 457mmx457mm.
Montaz wyktadziny powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zalaczonymi do zakupionego
produktu, montazu powinna podjac si¢ firma, ktora posiada do§wiadczenie w montowaniu
podtog firmy Polyflor. Jako element wykonczenia — cokot — zastosowac listwy cokotowe z
firmy NMC — listwa FLOORSTYL FL 4.

Podtogi ceramiczne o wartosci historycznej zostana wyczyszczone za pomocg sSrodkow

chemicznych. Pgknigcia oraz zapadnigcie sig czg$ci mozaiki przy wejsciu gldwnym nalezy

wyréwnacé, a zapadnigte miejsce uzupetni¢ masa samopoziomujaca.

- Schody z pomalowanymi policzkami nalezy oczysci¢ za pomoca pumeksow I srodkow
chemicznych, pozostawi¢ w naturalnym kolorze, nie stwierdzono ubytkéw w stopniach, ktore
wymagaty by napraw renowacyjnych.

7.8. Stolarka drzwiowa o wartosci historvcznej

Wewnatrz budynku znajduja si¢ drewniane drzwi o warto$ci historycznej. Wszystkie nalezy podda¢
renowacji, ze wzgledu na dobry stan techniczny nie przewiduje si¢ wymiany elementow stolarki.
Celem renowacji bedzie S$ciagnigcie starych warstw farb oraz pozyskanie ich pierwotnego,
oryginalnego koloru. W tym celu przewiduje si¢ czgsciowy demontaz skrzydet oraz jesli bedzie to
konieczne oscieznic w celu utatwienia ich renowacji. Farbe nalezy §ciaga¢ za pomoca $rodkow
chemicznych, wszelkie nierowno$ci nalezy uzupeli¢ szpachlem, a nastgpnie powierzchnie
wyrownac 1 wygtadzi¢. Czynnosci te tycza si¢ zar6wno zdemontowanych skrzydet jaki I o$cieznic.
W efekcie koncowym catos¢ pomalowaé farbami do drewna Benjamin Moore 163 w kolorze 1197.
W drzwiach nie przewiduje si¢ wymiany okuc(istniejace oczys$ci¢ I pozostawi¢ w naturalnym
kolorze) ani zamkoéw z wyjatkiem drzwi do atrium w holu gltéwnym. Zaleca si¢ wymiang
istniejacych uchwytow na nowe firmy Mariani, uchwyty Topazzio 350mm montowane na wzor
istniejacych. Dodatkowa zaleca si¢ wymiang przeszklen w owych drzwiach I w $wietliku nad nimi
na bezpieczne szkto VSG — czyste.

7.9. Balustrady schodowe oraz metalowe elementy dekoracyjne

Wewnatrz budynku po badaniach stratygraficznych stwierdzona iz balustrady byly malowane
dwoma kolorami — klatki schodowe oraz balustrady w holu gtéwnym. Balustrady schodowe sa w
stanie technicznym dobrym, nie wymagaja jakichkolwiek wymian lub dorabiania elementow
konstrukcyjnych jak i detali. W renowacji nalezy usuna¢ istniejace warstwy starych farb metoda
piaskowania lub $rodkami chemicznymi. Cato§¢ pomalowana farbami Benjamin Moore 163. To
samo tyczy si¢ elementow dekoracyjnych wystepujacych przy oknach wychodzacych na atrium
oraz wngkach pod gtownymi schodami przy wejsciu “A”. Zrdéznicowanie koloréw przedstawiono w
wersji rysunkowej (rysunek nr 13).

Uwagi.
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz specyfike¢ renowacji, okreslono w projekcie
producenta materialow oraz game produktow.
Stosowanie innych materialow wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Urze¢dem
Ochrony Zabytkow oraz projektantem.
Obiekt wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana.



Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os0b uprawnionych, oraz w Scislej wspolpracy z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze.

8. INSTALACJE W BUDYNKU - zlecenie Inwestora nie przewidywato zakresu ich
opracowania

instalacja ogrzewania - wg oddzielnego opracowania zleconego innej jednostce
projektowania

przed przystapieniem do remontu pomieszczen przeanalizowaé sposob wentylacji wszystkich
pomieszczen budynku — zlecenie Inwestora nie przewidywalo zakresu opracowania
wentylacji pomieszczen

instalacje elektryczne - bez zmian, z wylaczeniem oswietlenia w pomieszczeniach z
projektowanymi sufitami podwieszanymi

9. PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEN

Malowanie farbami firmy Benjamin Moore. Na wysoko$ci lamperii zaleca si¢ stosowanie farb
opartych na technice ceramicznej — zabezpieczenie powierzchni przed uszkodeniami
mechanicznymi oraz wiasciwosci zmywale pomalowanych obszarow.

Kolorystyke zaprojektowano w oparciu o wyniki badan stratygraficznych, opracowanie znajduje sig
w czg$ciach rysunkowych.

UWAGA:
Kolory na wydruku moga r6zni¢ si¢ od przyj¢tych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac sig paleta barw i nr katalogowym danego koloru.

mgr inz arch. Barbara Molgda

Marcin Szyszkiewicz



10. INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1. NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt aranzacji wnetrz w budynku administracyjnym Urzedu Miejskiego w Gubinie
przy ul. Piastowskiej 24.

2. NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin

3. IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA
mgr inz. arch. Barbara Moleda

Z uwagi na wystgpowania robdt budowlanych stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi - wysoko$¢ modernizowanych pomieszczen budynku w
szczegolnosci klatek schodowych 1 w zwiazku z tym z mozliwoscia zaistnienia ryzyka
niebezpiecznych zdarzen oraz ze wzglgdu na przewidywana dlugos$¢ trwania robdt budowlanych
oraz robdt wykonywanych na terenie czynnego ,,zaktadu pracy” kierownik budowy zobowiazany
bedzie do opracowania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYIJNEGO

1. roboty demontazowe — istniejacych drzwi z o$cieznica., istniejacej boazerii, demontaz
istniejacego oswietlenia,

2. roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe — poszerzenie otworéw drzwiowych, rozbiorka
podiog,

3. wymurowania

4. tynkowanie, uzupetnienie tynkow

5. montaz elementéw aranzacji — sufity podwieszone, kasetony $cienne,

6. malowanie, tapetowanie

OBIEKTY DO WYBURZENIA ORAZ DEMONTAZU,

- roboty demontazowe — istniejacych drzwi z o$cieznica., istniejacej boazerii, demontaz
istniejacego oswietlenia,

- roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe — poszerzenie otworow drzwiowych, rozbiorka podtog,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI: - brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS BUDOWY

- prace na wysokosciach,

- roboty wykonywane na terenie czynnego ,,zaktadu pracy”

- roboty prowadzone sa przy ciagach komunikacyjnych pieszych

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
prace na wysokos$ciach - nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia zgodne z



obowiazujacymi przepisami oraz prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby odpowiednio
uprawnionej,

nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p/poz.

pracownicy winni koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen (kaski, odziez i obuwie ochronne itp.)

przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia 1 wskaza¢ niebezpieczenstwa, jakie
zagrazaja przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp. Kazde
szkolenie pracownikow powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablica informacyjna oraz ogloszeniem zawierajacym
dane dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. (Dz.U. Nr 108. poz. 953 z 2002r.)
wszystkie uzyte materiaty stuzace do budowy lub wbudowania musza posiada¢ odpowiednio
aprobaty techniczne, atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w okreslonym celu.

brak robot budowlanych przy ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi

brak robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

brak robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ,W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNAI SZYBKA EWAKUACIJE Z MIEJSC

ZAGROZONYCH. /AWARIE , POZAR itp./.

Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Ustawa /Dz.U.z
2003 nr 207 poz.2016 z pdz.zmian./

W planie bioz nalezy uwzgledni¢ zardwno zagrozenia podane wyzej jak rowniez zagrozenia
wymienione w zgloszeniach dotyczacych zamiaru wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGI DODATKOWE Z ZAKRESU BHP

Rusztowania
- montaz rusztowan i ich rozbiorka o zmroku , bez o§wietlenia — niedopuszczalne
- przy wietrze ponad 10 m/s ,przy silnym deszczu i burzy rozbiorka i montaz sa zabronione
- do budowy rusztowan zabrania si¢ uzywania desek zrzynkowych / Ew. pomosty
- w rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ polaczen weztowych przez wktadanie
kawatkow stali lub drewna.
- rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po odbiorze technicznym z pismem do dziennika
budowy sprawdza si¢ przy tym:

- pionowe ustawienie stojakow

- poziomos$¢ ustawienia biezni

- poprawnos¢ przymocowania do $ciany budynku

- piorunochrony

- wystgpowanie instalacji elektrycznych przy budynku
- przy wiezach wyciagowych sprawdza si¢ informacje o dopuszczalnym obciazeniu i ilosci 0sob
mieszczacych si¢ w wyciagu. Co 2 tygodnie winien si¢ odbywac przeglad wiez bedacych w uzyciu.
- rusztowania nalezy staranie sprawdzi¢ po dluzszych przestojach



Roboty ciesielskie

- pracownicy powinni by¢ wyposazenie w kaski , pasy bezpieczenstwa i buty o migkkich
podeszwach

- wszystkie narzg¢dzia musza by¢ noszone w skrzynkach drewnianych

- zabrania si¢ noszenia gwozdzi w kieszeniach

- do pracy na wysoko$ciach wymagane jest zaswiadczenie lekarskie

- w przypadkach gdy zastosowanie pasow jest niemozliwe ,pod stanowiskami pracy nalezy
zawieszac siatki.

- pomosty robocze zawieszone powyzej 1 m musza mie¢ porgcze

- na rusztowaniach mozna wykonywac jedynie roboty montazowe

- roboty impregnacyjne moga by¢ wykonywane przez pracownikéw za zgoda lekarza ubrania musza
by¢ szczelne lacznie z rekawicami, nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywac positkow

- przed praca z pila tarczowa nalezy sprawdzi¢ jej stan/nakretki, Sruby ostony, kable elektryczne/

Roboty betonowe

- pelna sprawnos$¢ sprzetu

- powierzenie sprzgtu wykwalifikowanym pracownikom

- przed rozpoczegciem betonowania nalezy doktadnie sprawdzi¢ deskowania /wytrzymatos¢/

- wszelkie otwory w stropach powinny by¢ zabezpieczone

- bariery ochronne na pomostach stropach ,kl. schodowych powinny mie¢ h=110 cm oraz bortnice
h=15 cm

- mieszankg betonowa wykonywana w betoniarkach wolno spadowych nalezy zabezpieczy¢ przed
zerwaniem linek

- mieszanke betonowa podawana na stropy nalezy rOwnomiernie rozmieszczac ,nie dopuszczaja do
wyladunku z wigkszej wysokosci

- przy podawaniu mieszanki pompa nalezy przepisy bhp wywiesi¢ w widocznym miejscu, obstuga
musi mie¢ uprawnienia, waz podajacy mieszank¢ powinien by¢ zamocowany na konstrukcji
budynku

Roboty montazowe
- przeszkolenie pracownikéw w zakresie zastosowania konkretnej technologii
- wpis do dziennika budowy z uwzglednieniem nazwisk przeszkolonych
- probny montaz
- w obrebie maszyn ,dzwigow nie moga przebiega¢ napowietrzne linie elektryczne
- na placu budowy powinny by¢ kable elektryczne podziemne - okresli¢ strefy niebezpieczne na
placu budowy i je oznaczy¢
- zurawie nalezy zaopatrzy¢ w automatyczne wylaczniki mechanizmu
- w brygadach montazowych zabrania si¢ zatrudnia¢ mtodocianych i kobiet
- nalezy stosowac jednoczg$ciowe kombinezony
- prace na wysokosciach musza mie¢ zabezpieczenia /pasy 1 siatki/
- kierowanie montazem — inz. z uprawnieniami
- sktadowanie prefabrykatow na budowie powinno odpowiada¢ kolejnosci ich wbudowania
- w okresie od kwietnia do listopada praca odbywac¢ si¢ moze normalnie
Przy wietrze od 14 m/sek cigzar musi by¢ ograniczony o 25%
- prowadzenie montazu musi by¢ przerwane przy widocznosci mniejszej niz 30 m
- operatorzy musza mie¢ uprawnienia do obstugi cigzkich maszyn
- nalezy sprawdza¢ liny, zblocza, haki, zawiesia -codziennie
- przy podnoszeniu ci¢zary o parametrach zblizonych do maksymalnych nalezy przeprowadzi¢
probe podnoszac cigzar na 50 cm
- podnoszenie odbywac si¢ moze tylko pionowo
- nie wolno podnosi¢ cigzarow zaklinowanych
- nie wolno przenosi¢ cigzarow nad kabing kierowcy




- statecznos¢ ptyt powinny zapewniaé stabilne stojaki

- przy montazu tzw. ,,kot’ nalezy zapewni¢ statecznos$¢ pojazdu, bezpieczne poruszanie si¢ ludzi,
dogodne pobieranie prefabrykatow ,wyeliminowania zahaczania si¢ prefabrykatow

- montazystom nie wolno naprowadzac¢ prefabrykatu ktory znajduje si¢ powyzej 50cm nad
miejscem wbudowania

- nie wolno opiera¢ roznych urzadzen pomocniczych o nie zamocowane prefabrykaty

Roboty murarskie

- zbada¢ stan rusztowan i zakotwienie ich w murach

- na rusztowaniach nie wolno magazynowa¢ materialdow ponad dopuszczalny cigzar dla okreslonego
typu /podane na tablicy/

- stanowisko pracy murarza powinno wykluczy¢ potkniecia

- wykonywanie elementdw o duzym wysiegu musza odbywac si¢ na rusztowaniach wiszacych

- nalezy przestrzega¢ odpowiedniego zabezpieczenia ubioru — musi by¢ zamknigty by nie zahaczaé
o sterczace elementy rusztowan

- w okresie zimy rusztowania i schodnie nalezy oczyszczaé z lodu 1 $niegu 1 posypywac piaskiem
lub popiotem

Roboty tynkarskie
- narzucanie zaprawy na $ciany i sufity wymaga noszenia okularéw ochronnych

- przy tynkowaniu wewngtrznym osciezy otwor okienny zabezpieczy¢ balustrada

- reperacje po bruzdach mozna wykonywac z rusztowan przestawnych

- po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probg wodna /po wykonaniu
sporzadzi¢ protokol/

Roboty posadzkowe
nastgpujace niebezpieczenstwa

- przy magazynowaniu materiatow /lepikow 1 klejow itp./

- nalezy zapewni¢ wlasciwe warunki magazynowania

- przestrzega¢ zakazu palenia, operowania otwartym ogniem

- powstawanie mieszanek wybuchowych - wietrzy¢

- podraznienie drog oddechowych —maski i1 wietrzenie

- uszkodzenia stawu kolanowego w przypadku pracy bez podktadki —stosowaé podktadki

Opracowanie
mgr inz. arch. Barbara Moleda



Zielona Gora, dnia 09.02.2009
Whioskodawca (inwestor, osoba upowazniona*):

Marcin Szyszkiewicz
ul. Nowotki 1
66-620 Gubin

tel. 693 04 15 16

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1

65-063 Zielona Géra

Whiosek

o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytkow

Whnosz¢ o wydane pozwolenia na prowadzenie prac remontowych i budowlanych przy zabytku:

BUDYNEK URZEDU MIASTA W GUBINIE, UL. PIASTOWSKA 24, 66-620 GUBIN

Program planowanych prac konserwatorskich / restauratorskich / budowlanych / rob6t budowlanych w otoczeniu

zabytku® obejmuje:

-  WYMIANE STOLARKI DRZWIOWE]

- ODRESTAUROWANIE HISTORYCZNYCH ELEMENTOW STOLARKI DRZWIOWE] I POZOSTALYCH
ELEMENTOW DREWNIANYCH O WARTOSCI HISTORYCZNE]

- WYMIANA SZTUCZNYCH OKLADZIN PODLOGOWYCH

- MALOWANIE POMIESZCZEN BIUROWYCH, HOLOW ORAZ KLATEK SCHODOWYCH

- ROZBIORKA SCIAN DZIALOWYCH I WYBICIE NOWYCH OTWOROW WEJSCIOWYCH

- ZAMONTOWANIU URZADZEN KLIMATYZUJACYCH W SALI NARAD ORAZ SALI SLUBOW

Prace bgda prowadzone na podstawie dokumentacji (tytut / zakres dokumentacji , projektant):

- PROJEKT ARANZACJI WNETRZ, mgr inz arch. Barbara Moleda, Marcin Szyszkiewicz

- PROJEKT ROZBIORKI SCIAN DZIALOWYCH, mgr inz. Andrzej Bartlodziej

- PROJEKT KLIMATYZACIJI, mgr inz. Barbara Fogiel

- BADANIA STRATYGRAFICZNE, mgr inz. Benedykt Drgas

Imig, nazwisko i adres osoby prowadzacej prace konserwatorskie / prace restauratorskie albo kierujacej robotami

budowlanymi lub robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku: mgr inz. BENEDYKT DRGAS

W zataczeniu:
Projekt aranzacji wngtrz 2 egz.

Nadmieniam, iz badania stratygraficzne, projekt klimatyzacji oraz projekt rozbiorki scian dziatowych znajduja sig
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow i zostata do nich wydana decyzja nr ZN.EMGo. 421-284/1-08 z dnia
17.09.2008.

(podpis wnioskodawcy)



DRZWI - PORTA CORDOBA PELNE
KOLOR - NATURALNA OKLEINA DAB4
OSCIEZNICA - PORTA SYSTEM

Wymiary zgodne z Polska Norma;:
wysokos¢ 2030 mm,
szerokosc¢ jednoskrzydtowych:

“60” — 644 mm,
“70” — 744 mm,
“80” — 844 mm,
“90” — 944 mm,

INFORMACJE DODATKOWE

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

Konstrukcje skrzydfa stanowi rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty widrowej. Ptycina
skrzydfa jak i rama pokryta jest jedng z czterech wysokiej jakosci oklein naturalnych. Ramiak zewnetrzny
skrzydfa okleinowany w kolorze skrzydta. Dzieki zastosowanej technologii, skrzydlo charakteryzuje sie
wysokg odpornoscig na odksztatcenia.

PROFIL KRAWEDZI SKRZYDLA

Profil krawedzi skrzydta ,K“. Ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta.

POKRYCIE

Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii
uVv.

KOLOR

Okleina: Dab 4.

MODEL

Jednoskrzydiowe: petne, przeszklone. Dwuskrzydtowe: petne, przeszklone. Jednoskrzydtowe z dostawka.
Skrzydta mozliwe do wykonania w wersji do drzwi przesuwnych jednoskrzydtowych

— bez zawiaséw i przylgi, w dolnym ramiaku nafrezowany rowek pod element prowadzacy montowany do
podiogi (na wyposazeniu oscieznicy).

AKCESORIA w cenie skrzydta

» Dwa zawiasy czopowe ¢ Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,90“ « Zamek: na klucz zwykty, z blokadg
tazienkowg lub dostosowany pod wkiadke patentowg * Szyba wzér ,chinchila®

» Uszczelka mocujgca szybe « Mozliwos¢ skrotu skrzydta do 40 mm. **

WYMIARY SKRZYDLA

Jednoskrzydtowe: ,,60¢ ,70% ,80% ,90“

Dwuskrzydtowe: ,120“ + ,180“

PROPONOWANE OSCIEZNICE

» O4cieznica o statej szerokosci 100 mm, w naturalnej okleinie

+ Oscieznica regulowana Porta SYSTEM

PROPONOWANE KLAMKI

Firma GAMET - klamka TALIA DH-T-11Y-72-AB
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