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Projekt klimatyzacji Sali Narad i Sali Slubéw w budynku administracyjnym Urzedu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie

OPISTECHNICZNY

do projektu instalacji klimatyzacji w Sali Narad i Sali Slubéw w budynku administracyjnym
Urzedu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie

1. Podstawa opracowania

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem
1.2. Podkfady architektoniczno- konstrukcyjne
1.3. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji dwéch pomieszczen: Sali
Narad oraz Sali Slubéw w budynku administracyjnym przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie.
W opracowaniu dokonano doboru urzadzen i ich rozmieszczenia oraz rozprowadzenia instalacji

chtodniczej i wentylacyjnej.

3. Opis przyjetego opracowania

W rozpatrywanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz instalacji klimatyzacji w oparciu o
klimatyzatory kanatowe. Urzadzenia typu Split ze sprezarka typu inwerter, mogace pracowac¢ w funkcji
chtodzenia i grzania.

Powietrze nawiewane i wywiewane przez klimatyzatory kanatowe rozprowadzane jest poprzez
kanaty elastyczne izolowane typu flex zakonczone nawiewnikami i wywiewnikami prod. Swegon typ
Lockzone C 250-600 ze skrzynkg rozprezng typ ALSc 200-250.

3.1. Uktad chiodniczy

Instalacje z ekologicznym czynnikiem chtodniczym R410A od jednostek wewnetrznych do
zewnetrznych przewidziano jako uktad 2 rur miedzianych w izolacji technicznej z syntetycznego kauczuku
Armaflex o gr. 13mm i $rednicach:
ciecz - 6,35 mm; gaz - 15,88 mm dla ARYA 24 LA
ciecz - 9,52 mm; gaz - 15,88 mm dla ARYA 36 LB

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od parownika do skraplacza - zabezpieczy to powrot

oleju do sprezarki.
3.2. Odprowadzenie skroplin

Podczas pracy klimatyzatoréw w funkcji chtodzenia wydzielone zostaja skropliny. Instalacja
odprowadzajaca kondensat poprowadzi¢ nalezy od kazdej jednostki wewnetrznej rurg z PVC @32 mm, o
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potaczeniach klejonych do istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej lub wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku do rur spustowych.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem od jednostki wewnetrznej do miejsca odprowadzenia skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek $ciennych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
3.3. Usytuowanie urzadzen
Jednostki wewnetrzne klimatyzatora sSciennego zainstalowac¢ nalezy nad sufitem podwieszanym
klimatyzowanych pomieszczen, zgodnie z zatagczonym rysunkiem.
Agregaty skraplajace nalezy umiesci¢ na dachu, nad salg konferencyjna.

3.4. Sterowanie

Klimatyzatory wyposazone sg w sterownik bezprzewodowy z funkcjami grzanie/ chiodzenie/

osuszanie/ wentylacja. Wszystkie parametry nastawiane sg na sterowniku.

4. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Lp. Nazwa urzadzenia Ilosé Pobor pradu, | Pobér mocy, Zasilanie
sztuk A kw
1. Klimatyzator ARYA 24 LA 1 9,7/9,7 2,21/2,21 jedn. zewn.
2. Klimatyzator ARYA 36 LB 2 12,8/13,6 2,93/3,10 jedn. zewn.
5. Wytyczne do montazu

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw.
Do montazu urzadzen nalezy zastosowal ksztattowniki i faczniki zabezpieczone powtokg

antykorozyjna.

Montaz, rozruch i eksploatacje urzadzen prowadzi¢ zgodnie z DTR i instrukcjami dostarczonymi
przez producentéw tych urzadzen.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami i Warunkami

technicznymi
Materiaty stosowane do wykonywania instalacji musza posiada¢ atesty higieniczne, aprobaty

techniczne.

Opracowat:

mgr inz. Monika Dudek



