OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany wewnetrznej instalacji  wodociagowej
1 kanalizacyjnej w budynku Urzedu Miasta w Gubinie polozonym przy ulicy
Piastowskiej 24.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Projekt budowlany budynku,
Ustalenia z Inwestorem,
Wizja lokalna.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
wymiany instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej w budynku Urzedu Miasta
w Gubinie, polozonym przy ulicy Piastowskiej 24.

3.0. STAN ISTNIEJACY.

Budynek Urzedu Miasta w Gubinie jest obiektem trzy- kondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Wysokos$ci poszczegdlnych kondygnacji wynosza;

- piwnica -  2,30m,
- parter - 3,60 m,
- pigtro - 3,40 m,

- poddasze - 2,64 m.
Poziom posadzki parteru wynosi ok. 1,0 m p.p.t.
W budynku istnieje instalacja wodociagowa i kanalizacyjna. Instalacja wodociagowa
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, a kanalizacyjna z rur zeliwnych
1 PVC.
Budynek Urzedu Miejskiego jest zaopatrywany w wodg z miejskiej sieci
wodociagowej. Przylacze wodociagowe zakonczone jest zestawem wodomierzowym
METRON d = 25, Q = 3,5 m’/h umieszczonym w pomieszczeniu piwnicznym.
Odplyw $ciekdéw sanitarnych odbywa si¢ pionami 1 poziomami kanalizacyjnymi do
kanalizacji zewnetrzne;.

4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Projektowane rozwiazanie obejmuje wymiang istniejacej instalacji
wodociagowej i1 kanalizacyjnej na nowa.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej od wodomierza w piwnicy do
poszczegblnych odbiornikéw w weztach sanitarnych. Poziom wodociagowy bedzie
prowadzony w piwnicy pod sufitem po tynku, nowoprojektowane piony
wodociagowe prowadzone beda po wierzchu $cian, natomiast wewnatrz pomieszczen
sanitarnych rurociagi prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce.



Instalacje kanalizacyjna projektuje si¢ wykona¢ od wyjscia kanalizacji wewngtrznej
na zewnatrz budynku (poziom, piony i odgal¢zienia) do poszczegolnych weztow
sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne beda prowadzone w posadzce pomieszczen
piwnicznych, piony kanalizacyjne beda prowadzone w miejsce istniejacych piondw,
bez ingerencji w konstrukcje budynku. Do piondow beda wilaczane poszczegdlne
odpltywy z urzadzen sanitarnych. Wewnatrz kazdego we¢zla sanitarnego instalacja
kanalizacyjna begdzie prowadzona w bruzdach $ciennych pod tynkiem lub w
posadzce).

Zaprojektowano nowy  poziom instalacji  kanalizacyjnej w  budynku
(podposadzkowka). Istniejacy przebiegu poziomow kanalizacyjnych nie jest znana.

Lacznie z wymiang instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej przewiduje si¢ remont
poszczegdlnych wezidw sanitarnych obejmujacy komplet robdt budowlanych.

4.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH..
W pomieszczeniach modernizowanych weziow sanitarnych nalezy:

- rozebra¢ 1 wykona¢ na nowo posadzke¢ z izolacja 1 spadkiem do wpustow
kanalizacyjnych,
- zbiC stare tynki $cian i stropow,
- wykona¢ nowa posadzkg :
- 10 cm chudy beton,
- 5 cm styropian FS 20 (twardy),
- izolacja z foli PE,
- gladZ cementowa grubosci 10 cm,
- posadzke wykona¢ ze spadkiem w strong wpustow podtogowych,
- wykona¢ tynk cementowo - wapienny stropu grubosci 2 cm,
- wykona¢ tynk cementowo - wapienny $cian,
- wykonane tynki $cian 1 stopow wyszpachlowac gipsem szpachlowym grubosci
2 mm,
- wykonane tynki zagruntowac,
- wykona¢ posadzke z plytek ceramicznych z cokolikiem w V klasie $cieralnosci,
- pomalowac¢ $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym,
- wszystkie przejScia rurociagoéw i kabli przez §ciany nalezy uszczelnié¢
masa rozprezng firmy ,,HILTI”.
- wymieni¢ drzwi do sanitariatdw na nowe.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Woda do budynku Urzedu Miasta w Gubinie doprowadzana jest przylaczem
wodociagowym d = 50 mm zakonczonym zestawem wodomierzowym METRON d =
25 mm, Q = 3,5 m3/h umieszczonym w piwnicy budynku z obejsciem p.poz.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego przylacza
wodociagowego. Jesli istniejace przytacze posiada odpowiednia $rednicg 1 nie jest



poddane inkrustracji mozna przystapi¢ do dalszych prac pozostawiajac istniejace
przytacze do wykorzystania.

Opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

- demontaz istniejacej instalacji wodociagowe;,

- wykonanie instalacji wodociagowej wewnatrz budynku,

- wykonanie instalacji wodociagowej 1 cieptej wody wewnatrz kazdego
wezla sanitarnego,

- montaz baterii 1 zaworoéw,

- ptukanie 1 proba instalacji wodociagowej 1 cieptej wody,

- dezynfekcja instalacji wodociagowej i cieplej wody,

- wykonanie izolacji rurociagow.

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji wodnej z rur miedzianych twardych
— instalacja wody zimnej 1 cieptej. Rury nalezy taczy¢ za pomoca lutowania. Zmiany
kierunkow, odgatezienia 1 potaczenia wykonaé¢ przy pomocy ksztattek miedzianych
lub mosigznych. Potaczenia rurociagdéw z armaturg nalezy wykona¢ przy pomocy
ksztattek przejsciowych z gwintem zewngtrznym lub wewnetrznym.

Poziom wodociagowy nalezy uklada¢ od zaworu na przylaczu wodociagowym
zlokalizowanym w piwnicy budynku. Nalezy przygotowa¢ podejscie pod
wodomierza zachowujac odlegtos¢ 5 d przed wodomierzem 1 3 d za wodomierzem.
Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy i filtr osadnikowy
d =50 mm.

Piony wodociagowe nalezy prowadzi¢ po $cianie.
Odgatezienia w pomieszczeniach we¢ziéw sanitarnych, do poszczegdlnych urzadzen
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w podtodze 1 w bruzdzie $cienne;.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢:

- 10 cm od przewodow elektrycznych (ponizej tych przewodow),

- 10 cm od rurociagoéw cieplnych (ponizej tych przewodow),

- 10 cm od rurociagéw gazowych (ponizej tych przewodow).
Rurociagi nalezy mocowa¢ do $cian uchwytami gumowo metalowymi z kotkiem
r0Zporowym.

Przejscia rurociagdw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulei ochronnej stalowe;.
Srednica tulei ochronnej powinna byé o 40 mm wicksza od rury przewodowe;.
Przestrzen pomigdzy tuleja a rura przewodowa nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa
1 uszczelni¢ silikonem sanitarnym.

Zakonczenie instalacji wodociagowej przy odbiorniku nalezy wykonaé przy pomocy
kolana z gwintem wewngtrznym. Pod kazdym odbiornikiem nalezy zamontowac
zawOr polaczeniowy umozliwiajacy przylaczenie baterii poprzez wezyk w oplocie
stalowym d = 15 mm.



Projektuje si¢ zamontowanie odbiornikow wodociagowych przystosowanych do
zamontowania baterii na odbiorniku.
Wysoko$¢ zamontowania zaworu przytaczeniowego nad posadzka wynosi:

- umywalka - 60 cm,
- zlewozmywak - 60 cm,
- pluczka zbiornikowa - 70 cm,
- zawOr hydrantowy - 135 cm.

Instalacja wodociagowa dostarcza rowniez wodg na potrzeby pozarowe. Pobér wody
do celow pozarowych odbywa si¢ poprzez zawoér hydrantowy. Projektuje sig
zamontowanie kompletnych szafek hydrantowych wyposazonych w zawor
hydrantowy d=25 mm, parciany waz w odcinku 25 m, oraz pradownicg. Zawor
hydrantowy nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,35 m ponad posadzka.

Hydrant pozarowy powinien mie¢ wydajno$é rowna 1,0 dm’/s oraz ciénienie 0,2bara.

Rurociagi wodociagowe nalezy izolowa¢ pianka poliuretanowa ,,TERMAFLEX”
grubosci 25 mm.

Instalacja przed wykonaniem izolacji, zamurowaniem bruzd i1 przebi¢ musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napeini¢ woda

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrzne;j
powyzej 0°C.

Probe szczelnosci w instalacji wodociagowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Cisnienie prébne instalacji
wodociagowej powinno wynosi¢ 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0,9 MPa.

Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczad
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min. Nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci nalezy usunag.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed wilaczeniem instalacji do uzytkowania instalacj¢ nalezy zdezynfekowac 1
przedtozy¢ pozytywny wynik badania wody w zakresie bakteriologicznym.



4.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Budynek posiada przytacze kanalizacyjne odprowadzajace Scieki gospodarcze
do kanalizacji miejskie;.

Projektowane rozwigzanie obejmuje wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej od
momentu wyjsScia kanatu kanalizacyjnego z budynku (podposadzkéwka) do
poszczegdlnych urzadzen sanitarnych. W zwiazku z brakiem dokladnych danych
dotyczacych trasy i1 rzednych istniejacej kanalizacji nalezy uktadanie kanalizacji
podposadzkowej rozpocza¢ od najnizszego miejsca, czyli wyjscia kanalizacji
z budynku 1 uktada¢ z odpowiednim wzniosem w kierunku poszczegdlnych piondéw
kanalizacyjnych. Przed wlaczeniem do istniejacego poziomu kanalizacyjnego w
piwnicy nalezy sprawdzi¢ $rednice 1 drozno$¢ istniejacej kanalizacji. Jesli przytacze
kanalizacyjne posiada odpowiednia S$rednice a kanalizacja jest drozna mozna
przystapi¢ do dalszych prac.

Opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej (poziomy, piony i1 podejscia),

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku (poziom
podposadzkowy, piony i podejscia ),

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnatrz kazdego wezta sanitarnego,

- montaz przyborow kanalizacyjnych,

- sprawdzenie droznosci 1 proba instalacji kanalizacyjne;,

- skucie 1 naprawa posadzki w pomieszczeniach piwnicznych,

- zamurowanie przeku¢ i przebi¢ przez $ciany.

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PVC laczonych na kielich z gumowa
uszczelka. Rurociagi kanalizacyjne poziome nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej. Po ulozeniu kanaly
kanalizacyjne nalezy obsypa¢ piaskiem. Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian
za pomoca uchwytéw gumowo metalowych z kotkiem rozporowym. Piony
kanalizacyjne nalezy mocowac co 2,0 m a podejscia kanalizacyjne co 1,0 m.

W najnizszym miejscu piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w czyszczaki.
Zakonczenie pionu nr 1, 2, 4, 7, 9 nalezy wykona¢ przy pomocy rury wywiewne;j
wyprowadzonej ponad dach budynku, zakonczeniem pozostalych pionow beda
zawory napowietrzajace DURGO o $rednicy podanej na rys. nr 8.

Odpltywy z urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ ze spadkiem 2 — 3 % w kierunku
pionu.

Srednice odplywow od urzadzen sanitarnych wynosza :
- umywalka, zlew - 0,05 PVC,
- miska ustgpowa - 0,1 PVC.



Wysoko$¢ odptywow nad posadzka od poszczegdlnych przyboréw kanalizacyjnych
WYynosi:

- umywalka - 55 cm,

- zlewozmywak - 55 cm,

- muszla ustegpowa - 10 cm.

Wysokos$¢ zamontowania poszczegolnych przyboréw kanalizacyjnych nad posadzka
WYynosi:

- umywalka - 80 cm,

- zlewozmywak - 80 cm,

- muszla ustgpowa - na posadzce.

Wpusty podlogowe powinny by¢é wyposazone w kolnierz przystosowany do
potaczenia z izolacja posadzki wykonanej z foli budowlanej gr 0,2 mm.

Po skonczonym montazu instalacji kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ droznosé
1 szczelnos$¢ kanatow.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polega na:
- piony 1 podej$cia kanalizacyjne sprawdzamy na szczelnoSci w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.
- poziomy sprawdzamy na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem na wysokos¢ 0,5m.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min. Nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.0. OPIS ROBOT W POSZCZEGOLNYCH SANITARIATACH.
5.1.  SANITARIAT NR 1. (na parterze budynku)

W sanitariacie nr 1 (sanitariat meski) nalezy:

- rozebrac istniejace Scianki dzialowe sanitariatow,

- zbi¢ stare tynki $cian 1 stropow,

- sku¢ posadzke do konstrukeji stropu,

- zdemontowac istniejace drzwi 1 o$cierza,

- zdemontowac 1 wymieni¢ stolarke okienna na nowa ( bedzie wykonana zgodnie z
odrgbnym projektem ),

- zdemontowac istniejace rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne,

- zbada¢ droznos$¢ kanatéw wentylacji wywiewnej,

- wykona¢ nowe $cianki dziatlowe sanitariatow,

- wykona¢ nowa instalacje c.o. ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym projektem ),
Nalezy przygotowac wszystkie podejscia do projektowanych grzejnikow bez ich
montazu,

- wykona¢ nowa instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjna,

Nalezy przygotowac wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikow bez ich
montazu — muszla ustgpowa montowana na konstrukeji wsporczej np. GEBERIT



wykona¢ nowa instalacj¢ elektryczna ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym
projektem ),
wykona¢ tynk cementowo wapienny stropu grubosci 2 cm,
wykona¢ tynk cementowo wapienny $cian,
osadzi¢ wpusty podltogowe, Wpust podtogowy powinien by¢ wyposazony w
kotnierz do potaczenia z izolacja posadzki.
wykona¢ nowa posadzke ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego
- 5 cm steropian FS 20 (twardy),
- izolacja z foli PE,
- gtadZz cementowa grubosci 10 cm zbrojona siatka stalowa 0,15 x 0,15 m,
wszystkie przej$cia rurociagdéw przez $ciany 1 stropy nalezy uszczelni¢ masa
rozpr¢zng firmy ,,HILTT”.
wykonane tynki §cian i stopow wyszpachlowa¢ gipsem szpachlowym grubosci
2 mm do wysokosci 2 m od podtogi,
osadzi¢ futryny do sanitariatow,
wykonane tynki 1 posadzke¢ zagruntowac,
wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi do wysokos$ci drzwi tj. ok. 2 m
od poziomu posadzki ( proponuje si¢ wykonanie glazury z ptytek duzego formatu
np. 0,33 x 0,6 w kolorach jasnych w odcieniu zéicieni, bezéw, tososi imitujacych
kamienie naturalne np. marmur, granit. Dobieramy ptytki szkliwione. Ptytki nalezy
uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fugg nalezy dobra¢ w kolorze wybranych
ptytek. Plytki montujemy bez Zzadnych profili z tworzywa sztucznego. Wszystkie
narozniki sa doszlifowane. Nad umywalka projektuje si¢ zamontowanie lustra
odpornego na wilgo¢ o wymiarach np. 0,6 x 0,7 m wpuszczonego w glazure ).
wykona¢ posadzke z plytek ceramicznych z cokolikiem w V klasie $cieralnosci
(proponuje si¢ wykonanie posadzki z ptytek o jeden odcien ciemniejszych niz
scienne w formacie 0,33 x 0,33 — pétmatowe. Plytki uktadamy w szachownice lub
w przypadku nieforemnego pomieszczenia w karo. Dobieramy fugi o rozstawie
2,5 mm w kolorze ciemniejszym niz odcien plytek.
uszczelni¢ silikonem w kolorze ptytek wszystkie narozniki $cian i posadzek,
wszystkie narozniki $cian, styki z oknami, drzwiami uszczelni¢ silikonem
akrylowym w kolorze stolarki lub biatym,
pomalowac¢ $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym,
osadzi¢ skrzydta drzwiowe 1 wyregulowac (projektuje si¢ zastosowal stolarke
z drewna jesionowego klejonego w jego naturalnym kolorze odpowiednio
zaimpregnowanego. Proponuje si¢ zastosowa¢ okucia do stolarki imitujace
mosiadz). Drzwi wejsciowe do sanitariatow peine.
zamontowa¢ biaty montaz (2 x umywalka 60 cm, 2 x muszla ustgpowa montowana
na obudowanej konstrukcji  wsporczej np. GEBERIT, 2 x pisuar
1 uszczelni¢ obrzeza silikonem (proponuje si¢ zastosowanie umywalki $ciennej
z polnoga montowane] na S$cianie przystosowane] do zamontowania baterii na
umywalce wyposazonej w syfon kanalizacyjny z PVC, muszla ustgpowa
montowana na konstrukcji wsporczej ze zbiornikiem wody pluczacej, pisuar
Scienny  wyposazony w zawor sptukujacy czasowy. Proponowany kolor dla
ceramiki tazienkowej ,,bialty” np. ,,KOLO — NOVA TOP.



Baterie montowane na umywalkach wyposazone w glowiczki ceramiczne z
mieszaczem i perlatorem w kolorze srebrnym ),

- zamontowac grzejniki, (grzejnik typu plytowego w kolorze biatym np. PURMO) i
podgrzewacze cwu. Dobrano elektryczny pojemnosciowy, podumywalkowy
podgrzewacz cwu o poj. 10 dm’ montowany pod umywalka o mocy 2,5 KW
podgrzewacz montowa¢ za pierwsza umywalka od strony wejScia — w sposdb
niewidoczny),

- zamontowa¢ dodatkowe wyposazenie lazienek (wieszaki, uchwyty na papier
toaletowy, lustra, lampy, suszarki do rak w kolorze srebrnym np. firmy FERRO),

- osadzi¢ kratki wentylacyjne,

- usuna¢ niepotrzebne materialy 1 posprzatac,

5.2. SANITARIAT NR 11 (na I pigtrze)

W sanitariacie nr 11 (sanitariat damski) nalezy:

- rozebrac istniejace Scianki dzialowe sanitariatow,

- zbi¢ stare tynki §cian 1 stropow,

- sku¢ posadzke do konstrukcji stropu,

- zdemontowac istniejace drzwi 1 oScierza,

- zdemontowac¢ 1 wymieni¢ stolarke okienna na nowa ( bgdzie wykonana zgodnie z
odrgbnym projektem ),

- zdemontowac istniejace rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne,

- zbada¢ droznos$¢ kanatéw wentylacji wywiewnej,

- wykona¢ nowe $cianki dziatowe sanitariatow,

- wykona¢ nowa instalacje c.o. ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym projektem ),
Nalezy przygotowa¢ wszystkie podejscia do projektowanych grzejnikow bez ich
montazu,

- wykona¢ nowa instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjna,

Nalezy przygotowac wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikow bez ich
montazu — muszla ustgpowa montowana na konstrukcji wsporczej np. GEBERIT

- wykona¢ nowa instalacje elektryczna ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym
projektem ),

- wykona¢ tynk cementowo wapienny stropu grubosci 2 cm,

- wykona¢ tynk cementowo wapienny §cian,

- osadzi¢ wpust podtogowy wyposazony w kohierz do potaczenia z izolacja posadzki

- wykona¢ nowa posadzke ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego

- 5 cm steropian FS 20 (twardy),
- izolacja z foli PE,
- gtadZz cementowa grubosci 10 cm zbrojona siatka stalowa 0,15 x 0,15 m,

- wszystkie przejScia rurociagdw przez Sciany 1 stropy nalezy uszczelni¢ masa
rozpr¢zng firmy ,, HILTI”.

- wykonane tynki $cian 1 stopow wyszpachlowac gipsem szpachlowym grubosci
2 mm do wysokosci 2 m od podtogi,

- osadzi¢ futryny do sanitariatéw,

- wykonane tynki 1 posadzke zagruntowac,



- wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci drzwi tj. ok. 2 m
od poziomu posadzki ( proponuje si¢ wykonanie glazury z ptytek duzego formatu
np. 0,33 x 0,6 w kolorach jasnych w odcieniu zéicieni, bezéw, tososi imitujacych
kamienie naturalne np. marmur, granit. Dobieramy ptytki szkliwione. Ptytki nalezy
uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fuge nalezy dobra¢ w kolorze wybranych
ptytek. Plytki montujemy bez zadnych profili z tworzywa sztucznego. Wszystkie
narozniki sa doszlifowane. Nad umywalka projektuje si¢ zamontowanie lustra
odpornego na wilgo¢ o wymiarach np. 0,6 x 0,7 m wpuszczonego w glazureg).

- Wykona¢ posadzke z plytek ceramicznych z cokolikiem w V klasie $cieralnosci
(proponuje si¢ wykonanie posadzki z ptytek o jeden odcien ciemniejszych niz
scienne w formacie 0,33 x 0,33 — poétmatowe. Plytki uktadamy w szachownice lub
w przypadku nieforemnego pomieszczenia w karo. Dobieramy fugi o rozstawie
2,5 mm w kolorze ciemniejszym niz odcien ptytek.

- uszczelni¢ silikonem w kolorze ptytek wszystkie narozniki §cian 1 posadzek,

- wszystkie narozniki S$cian, styki z oknami, drzwiami uszczelni¢ silikonem
akrylowym w kolorze stolarki lub biatym,

- pomalowac $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym,

- osadzi¢ skrzydta drzwiowe 1 wyregulowac¢ (projektuje si¢ zastosowac stolarkeg z
drewna jesionowego klejonego w jego naturalnym kolorze odpowiednio
zaimpregnowanego. Proponuje si¢ zastosowa¢ okucia do stolarki imitujace
mosiadz). Drzwi wejsciowe do sanitariatow pelne.

- zamontowa¢ biaty montaz (2 x umywalka 60 cm, 2 x muszla ustgpowa montowana
na konstrukcji wsporczej np. GEBERIT) 1 uszczelni¢ obrzeza silikonem (proponuje
si¢ zastosowanie umywalki $ciennej z pdinoga montowane] na S$cianie
przystosowanej do zamontowania baterii na umywalce wyposazonej] w syfon
kanalizacyjny z PVC, muszla ustgpowa montowana na konstrukcji wsporczej ze
zbiornikiem wody pluczacej. Proponowany kolor dla ceramiki tazienkowe;j ,,biaty”
np. ,,KOLO —NOVA TOP.

Baterie montowane na umywalkach wyposazone w glowiczki ceramiczne z
mieszaczem i perlatorem w kolorze srebrnym ),

- zamontowa¢ grzejniki, (grzejnik typu plytowego w kolorze bialym np. PURMO) i
podgrzewacze cwu. Dobrano elektryczny pojemnosciowy, podumywalkowy
podgrzewacz cwu o poj. 10 dm’ montowany pod umywalka o mocy 2,5 KW
podgrzewacz montowac za pierwsza umywalka od strony wejScia — w sposob
niewidoczny),

- zamontowa¢ dodatkowe wyposazenie tazienek ( wieszaki, uchwyty na papier
toaletowy, lustra, lampy, suszarki do rak w kolorze srebrnym np. firmy FERRO),

- osadzi¢ kratki wentylacyjne,

- usuna¢ niepotrzebne materialy 1 posprzatac,

5.3. SANITARIAT NR 01 (piwnica)

W sanitariacie nr 01 nalezy:

- zbi¢ stare tynki §cian 1 stropow,

- sku¢ posadzke do konstrukcji stropu,

- zdemontowac istniejace drzwi i1 oscierza,



- zdemontowac¢ 1 wymieni¢ stolarke okienna na nowa ( bedzie wykonana zgodnie z
odrgbnym projektem ),

- zdemontowac istniejace rurociaggi wodociagowe 1 kanalizacyjne,

- zbada¢ droznos¢ kanatow wentylacji wywiewnej,

- wykona¢ nowa instalacje c.o. ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym projektem ),
Nalezy przygotowac wszystkie podejscia do projektowanych grzejnikow bez ich
montazu,

- wykona¢ nowa instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjna,

Nalezy przygotowaé wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikdéw bez ich
montazu,

- wykona¢ nowa instalacje elektryczna ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym

projektem ),

- wykona¢ tynk cementowo wapienny stropu grubosci 2 cm,

- wykona¢ tynk cementowo wapienny $cian,

- wykona¢ nowa posadzke

- 5 cm steropian FS 20 (twardy),

- izolacja z foli PE,

- gtadZz cementowa grubosci 10 cm zbrojona siatka stalowa 0,15 x 0,15 m,
Weczesniej nalezy osadzi¢ wpusty podlogowe. Wpust podlogowy powinien by¢
wyposazony w kotnierz do polaczenia z izolacja posadzki. Posadzke nalezy
wykonac¢ ze spadkiem do wpustow kanalizacyjnych,

- Wszystkie przejscia rurociagdéw przez Sciany 1 stropy nalezy uszczelni¢ masa
rozpr¢zng firmy ,,HILTT”.

- Wykonane tynki §cian i1 stopdw wyszpachlowaé gipsem szpachlowym grubosci
2 mm do wysokos$ci 2 m od podtogi,

- Osadzi¢ futryny do sanitariatow,

- Wykonane tynki 1 posadzke zagruntowac,

- Wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci drzwi tj. ok. 2 m
od poziomu posadzki ( proponuje si¢ wykonanie glazury z ptytek duzego formatu

np. 0,33 x 0,6 w kolorach jasnych w odcieniu zo6tcieni, bezéw, tososi imitujacych
kamienie naturalne np. marmur, granit. Dobieramy ptytki szkliwione. Ptytki nalezy
uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fuge nalezy dobra¢ w kolorze wybranych
ptytek. Ptytki montujemy bez zadnych profili z tworzywa sztucznego. Wszystkie
narozniki sa doszlifowane. Nad umywalka projektuje si¢ zamontowanie lustra
odpornego na wilgo¢ o wymiarach np. 0,6 x 0,7 m wpuszczonego w glazure ).

- Wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych z cokolikiem w V klasie
Scieralnosci ( proponuje si¢ wykonanie posadzki z ptytek o jeden odcien
ciemniejszych niz Scienne w formacie 0,33 x 0,33 — potmatowe. Ptytki uktadamy w
szachownicg lub w przypadku nieforemnego pomieszczenia w karo. Dobieramy
fugi o rozstawie 2,5 mm w kolorze ciemniejszym niz odcien plytek.

- Uszczelni¢ silikonem w kolorze ptytek wszystkie narozniki $cian 1 posadzek,

- Wszystkie narozniki §cian, styki z oknami, drzwiami uszczelni¢ silikonem
akrylowym w kolorze stolarki lub biatym,

- Pomalowac¢ $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze bialym,

- Osadzi¢ skrzydta drzwiowe 1 wyregulowac ( projektuje si¢ zastosowac stolarke z
drewna jesionowego klejonego w jego naturalnym kolorze odpowiednio
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zaimpregnowanego. Proponuje si¢ zastosowac¢ okucia do stolarki imitujace
mosiadz ). Drzwi wejsciowe do sanitariatow peine.

- Zamontowac¢ bialy montaz ( 2 x umywalka 60 cm, 2 x muszla ustgpowa, 1 x pisuar )
1 uszczelni€ obrzeza silikonem ( proponuje si¢ zastosowanie umywalki $ciennej z
poinoga montowanej na $cianie przystosowanej do zamontowania baterii na
umywalce wyposazonej w syfon kanalizacyjny z PVC,
muszla ustgpowa stojaca ze zbiornikiem wody ptuczacej, pisuar $cienny
wyposazony w zawor sptukujacy czasowy. Proponowany kolor dla ceramiki
tazienkowej ,,bialy” np. ,,KOLO — NOVA TOP.

Baterie montowane na umywalkach wyposazone w glowiczki ceramiczne z
mieszaczem 1 perlatorem w kolorze srebrnym ),

- zamontowac¢ grzejniki, (grzejnik typu ptytowego w kolorze biatym np. PURMO )

1 podgrzewacze cwu. Dobrano elektryczny pojemnosciowy, podumywalkowy
podgrzewacz cwu o poj. 10 dm’ montowany pod umywalka o mocy 2,5 KW
podgrzewacz montowa¢ za pierwsza umywalka od strony wejScia — w sposéb
niewidoczny),

- zamontowac¢ dodatkowe wyposazenie tazienek (wieszaki, uchwyty na papier
toaletowy, lustra, suszarki do rak w kolorze srebrnym np. firmy FERRO),

- osadzi¢ kratki wentylacyjne,

- usuna¢ niepotrzebne materialy 1 posprzatac,

5.4. POMIESZCZENIA Z UMYWALKA

W pomieszczeniach nr 06, 2, 3, 13, 14, nalezy:
- wykona¢ nowa instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjna,
Nalezy przygotowaé wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikéw bez ich
montazu,
- wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi ( fartuch z ptytek ceramicznych
nad umywalka szerokos$ci 1,0 m 1 wysokosci 1,5 m od posadzki
(proponuje si¢ wykonanie glazury z ptytek sredniego formatu
np. 0,25 x 0,35 w kolorach jasnych. Dobieramy ptytki szkliwione. Ptytki nalezy
uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fuge nalezy dobra¢ w kolorze wybranych
ptytek. Ptytki montujemy bez zadnych profili z tworzywa sztucznego. Wszystkie
narozniki sa doszlifowane. Nad umywalka projektuje si¢ zamontowanie lustra
w ramie wiszacego na wspornikach osadzonych w $cianie,
Pod umywalka wykona¢ pas ptytek posadzkowych o wymiarach 2,0 x 1,0 m z
ptytek o formacie 0,3 x 0,3 w V klasie $cieralnosci, pétmatowe. Plytki uktadamy w
szachownicg. Dobieramy fugi o rozstawie 2,5 mm w kolorze ciemniejszym niz
odcien ptytek.
- uszczelni¢ silikonem w kolorze ptytek wszystkie narozniki §cian 1 posadzek,
- wszystkie narozniki $cian, styki z oknami, drzwiami uszczelni¢ silikonem
akrylowym w kolorze stolarki lub biatym,
- pomalowac $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym,
- zamontowac¢ bialy montaz ( 1 x umywalka 49 cm )
1 uszczelni¢ obrzeza silikonem ( proponuje si¢ zastosowanie umywalki $ciennej z
p6inoga montowanej na $cianie przystosowanej do zamontowania baterii na
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umywalce wyposazonej w syfon kanalizacyjny z PVC,

Proponowany kolor dla ceramiki tazienkowej ,,biaty” np. ,,KOLO — NOVA TOP.
Baterie montowane na umywalkach wyposazone w glowiczki ceramiczne z
mieszaczem 1 perlatorem w kolorze srebrnym ),

- zamontowa¢ podgrzewacze cwu. Dobrano elektryczny pojemnosciowy,
podumywalkowy podgrzewacz cwu o poj. 5 dm’ montowany pod umywalka
o mocy 2,5 KW),

- zamontowa¢ dodatkowe wyposazenie ( wieszaki, lustra, suszarki do rak w
kolorze srebrnym np. firmy FERRO),

- osadzi¢ kratki wentylacyjne,

- usuna¢ niepotrzebne materialy 1 posprzatac,

5.5. POMIESZCZENIE ZE ZLEWOZMYWAKIEM

W pomieszczeniu nr 12 nalezy:

- Zbi¢ stare tynki $cian 1 stropow,

- Sku¢ posadzke do konstrukcji stropu,

- Zdemontowac¢ istniejace rurociagi wodociagowe 1 kanalizacyjne,

- Zbada¢ droznos¢ kanatow wentylacji wywiewnej,

- Wykona¢ nowa instalacjg c.o. ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym projektem ),
Nalezy przygotowa¢ wszystkie podejscia do projektowanych grzejnikow bez ich
montazu,

- Wykona¢ nowa instalacj¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna,

Nalezy przygotowaé wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikéw bez ich
montazu,

- wykona¢ nowa instalacje elektryczna ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym

projektem ),

- Wykona¢ tynk cementowo wapienny stropu grubosci 2 cm,

- Wykona¢ tynk cementowo wapienny $cian,

- Wykona¢ nowa posadzke

- 5 cm steropian FS 20 (twardy),

- izolacja z foli PE,

- gtadZz cementowa grubosci 10 cm zbrojona siatka stalowa 0,15 x 0,15 m,
Wczesdniej nalezy osadzi¢ wpusty podlogowe. Wpust podtogowy powinien by¢
wyposazony w kotnierz do potaczenia z izolacja posadzki. Posadzke nalezy
wykona¢ ze spadkiem do wpustow kanalizacyjnych,

- Wszystkie przejscia rurociagdw przez $ciany i stropy nalezy uszczelnié
masg rozprezng np. firmy ,,HILTT”.

- Wykonane tynki $cian i stopéw wyszpachlowac¢ gipsem szpachlowym grubosci
2 mm do wysokosci 2 m od podtogi,

- osadzi¢ futryny do pomieszczenia,

- Wykonane tynki 1 posadzke zagruntowac,

- Wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci drzwi tj. ok. 2 m
od poziomu posadzki ( proponuje si¢ wykonanie glazury z ptytek sredniego
formatu np. 0,25 x 0,35 w kolorach jasnych. Dobieramy ptytki szkliwione.

Plytki nalezy uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fugg nalezy dobra¢ w kolorze
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wybranych ptytek. Ptytki montujemy bez zadnych profili z tworzywa sztucznego.
Wszystkie narozniki sa doszlifowane. Nad umywalka projektuje si¢ zamontowanie
lustra odpornego na wilgo¢ o wymiarach np. 0,6 x 0,7 m wpuszczonego
w glazure ).

- wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych z cokolikiem w V klasie
Scieralnosci ( proponuje si¢ wykonanie posadzki z ptytek o jeden odcien
ciemniejszych niz Scienne w formacie 0,33 x 0,33 — pétmatowe. Ptytki uktadamy w
szachownicg lub w przypadku nieforemnego pomieszczenia w karo. Dobieramy
fugi o rozstawie 2,5 mm w kolorze ciemniejszym niz odcien plytek.

- uszczelni¢ silikonem w kolorze plytek wszystkie narozniki $cian 1 posadzek,

- wszystkie narozniki $cian, styki z oknami, drzwiami uszczelni¢ silikonem
akrylowym w kolorze stolarki lub biatym,

- pomalowac¢ $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym,

- osadzi¢ skrzydta drzwiowe 1 wyregulowa¢ ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym
projektem ),

- zamontowac¢ bialy montaz ( 1 x zlewozmywak kuchenny ze stali nierdzewne]
montowany na wspornikach do $ciany ) 1 uszczelni¢ obrzeza silikonem
bateria bgdzie montowana na $cianie, zlewozmywak kuchenny bedzie wyposazony
w syfon kanalizacyjny z PVC,

- zamontowac podgrzewacze cw
Dobrano elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 5 dm3 montowany
pod zlewem o mocy 2,5 KW),

- zamontowa¢ dodatkowe wyposazenie ( wieszaki, lustra, suszarki do rak
w kolorze srebrnym np. firmy FERRO),

- osadzi¢ kratki wentylacyjne,

- usuna¢ niepotrzebne materialy 1 posprzatac,

5.6. POMIESZCZENIE ZE ZLEWEM

W pomieszczeniu nr 04, garaz nalezy:

- Zbi¢ stare tynki $cian 1 stropOw w miejscu utozenia ptytek,

- Zdemontowac istniejace rurociagi wodociagowe 1 kanalizacyjne,

- Wykona¢ nowa instalacj¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna,
Nalezy przygotowaé wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikéw bez ich
montazu,

- Wykona¢ tynk cementowo wapienny $cian,

- Wszystkie przej$cia rurociagdw przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢
masg rozprezng np. firmy ,,HILTT”.

- Wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 1,5 mi
od poziomu posadzki 1 szerokosci 1,5 m ( proponuje si¢ wykonanie glazury z
ptytek sredniego formatu np. 0,25 x 0,35 w kolorach jasnych. Dobieramy ptytki
szkliwione.
Ptytki nalezy uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fuge nalezy dobra¢ w kolorze
wybranych ptytek. Ptytki montujemy bez zadnych profili z tworzywa sztucznego.
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- zamontowac¢ bialy montaz ( 1 x zlew ze stali nierdzewne;]
montowany na wspornikach do $ciany ) 1 uszczelni¢ obrzeza silikonem
zawOr czerpalny z koncéwka do weza bedzie montowana na $cianie, zlew bedzie
wyposazony w syfon kanalizacyjny z PVC,

- usuna¢ niepotrzebne materiaty 1 posprzatac,

5.7. POMIESZCZENIA INNE

W pomieszczeniu nr 03, 07, 4, nalezy:

- Zbi¢ stare tynki $cian i stropow,

- Sku¢ posadzke do konstrukeji stropu,

- Zdemontowa¢ 1 wymieni¢ stolarke drzwiowa na nowa,

- Zdemontowac¢ istniejace rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne,

- Zbada¢ droznos¢ kanatow wentylacji wywiewnej,

- Wykona¢ nowa instalacj¢ c.o. ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym projektem ),
Nalezy przygotowac wszystkie podejscia do projektowanych grzejnikow bez ich
montazu,

- Wykona¢ nowa instalacj¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna,

Nalezy przygotowaé wszystkie podejscia do projektowanych odbiornikow bez ich
montazu,

- wykona¢ nowa instalacje elektryczna ( bedzie wykonana zgodnie z odrgbnym
projektem ),

- Wykona¢ tynk cementowo wapienny stropu grubosci 2 cm,

- Wykona¢ tynk cementowo wapienny $cian,

- Wykona¢ nowa posadzke

- 5 cm steropian FS 20 (twardy),

- izolacja z foli PE,

- gtadZ cementowa grubosci 10 cm zbrojona siatka stalowa 0,15 x 0,15 m,
Weczesniej nalezy osadzi¢ wpusty podlogowe. Wpust podtogowy powinien by¢
wyposazony w kotierz do potaczenia z izolacja posadzki. Posadzke nalezy
wykona¢ ze spadkiem do wpustow kanalizacyjnych,

- Wszystkie przejscia rurociagdéw przez Sciany 1 stropy nalezy uszczelnic¢

masg rozprezng np. firmy ,,HILTT”.
- Wykonane tynki $cian i stopéw wyszpachlowac¢ gipsem szpachlowym grubosci
2 mm do wysokosci 2 m od podtogi,

- osadzi¢ futryny do pomieszczenia,

- Wykonane tynki i posadzke zagruntowac,

- Wykona¢ oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci drzwi tj. ok. 2 m
od poziomu posadzki ( proponuje si¢ wykonanie glazury z ptytek sredniego
formatu np. 0,25 x 0,35 w kolorach jasnych. Dobieramy ptytki szkliwione.
Ptytki nalezy uktada¢ z fugami maksymalnie 1,5 mm. Fuge nalezy dobra¢ w kolorze
wybranych ptytek. Ptytki montujemy bez zadnych profili z tworzywa sztucznego.
Wszystkie narozniki sa doszlifowane. Nad umywalka projektuje si¢ zamontowanie
lustra odpornego na wilgo¢ o wymiarach np. 0,6 x 0,7 m wpuszczonego
w glazure ).

- wykona¢ posadzke z plytek ceramicznych z cokolikiem w V klasie
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Scieralnosci ( proponuje si¢ wykonanie posadzki z ptytek o jeden odcien
ciemniejszych niz $cienne w formacie 0,33 x 0,33 — pétmatowe. Ptytki uktadamy w
szachownicg lub w przypadku nieforemnego pomieszczenia w karo. Dobieramy
fugi o rozstawie 2,5 mm w kolorze ciemniejszym niz odcien ptytek.

- uszczelni¢ silikonem w kolorze ptytek wszystkie narozniki §cian 1 posadzek,

- wszystkie narozniki $cian, styki z oknami, drzwiami uszczelni¢ silikonem
akrylowym w kolorze stolarki lub biatym,

- pomalowac¢ $ciany 1 sufit 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym,

- osadzi¢ skrzydta drzwiowe 1 wyregulowac,

- zamontowac¢ biaty montaz ( 3 x umywalka 50 cm , 3 x muszla ustgpowa stojaca,
1 x brodzik pod natrysk z kabina,
Obrzeza umywalek uszczelni¢ silikonem, bateria bedzie montowana na $cianie,
umywalki beda wyposazone w syfon kanalizacyjny z PVC,

- zamontowac podgrzewacze cw ( grzejnik typu ptytowego w kolorze biatym np.
PURMO.
Dobrano elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 5 dm3 montowany
pod umywalka o mocy 2,5 KW),

- zamontowac¢ dodatkowe wyposazenie tazienek ( wieszaki, uchwyty na papier
toaletowy, lustra, suszarki do rak w kolorze srebrnym np. firmy FERRO),

- osadzi¢ kratki wentylacyjne,

- usuna¢ niepotrzebne materialy 1 posprzatac,

6.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo budowlane” Dz.U. z 2003r nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — art. 21a ust. 1 1 2 dla budowy instalacji
wod, kan, w budynku Urzedu Miasta w Gubinie jest wymagane opracowanie planu
BIOZ.

UWAGA DLA WYKONAWCY:
Przed zamontowaniem wszystkie materialy wykorzystane przy realizacji
niniejszego zlecenia powinny uzyskac¢ akceptacja Zamawiajacego.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych tom II pt. ,lInstalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego
2003 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie.
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