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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( S.T.)

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce robot elektrycznych
polegajgcych na demontazu istniejgcej i budowie nowej instalacji elektrycznej,
ktére zostang wykonane w ramach adaptacji wiezy Kosciota Farnego w Gubinie

1.2. Zakres stosowania S.T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych polegajacych na demontazu istniejgcej i budowie nowej instalacji
elektrycznej, ktore zostang wykonane w ramach adaptacji wiezy Kosciota
Farnego w Gubinie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdét zwigzanych z  budowa nowej instalacii
elektrycznej w wiezy kosciota Farnego w Gubinie zgodnie z dokumentacjg
projektowg , opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- wiertarka elektryczna
- miot udarowy
- Srubokret
- cegido ciecia drutu
- cegi uniwersalne
- neonowy wskaznik napiecia
- miernik uniwersalny

Zasady eksploatacji, konserwacji i bezpiecznego uzytkowania sprzetu na
budowie dostarcza producent danego rodzaju sprzetu. Przed rozpoczeciem
pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania



4. TRANSPORT
Do transportu materiatdbw potrzebnych przy budowie instalacji elektrycznej
w wiezy Kosciota Farnego w Gubinie nalezy uzyé nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochdéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Wykonanie robét powinno by¢ jak w Specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty demontazowe wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg czesc elektryczna.

5.2. Warunki szczegdétowe wykonania rob6t elektrycznych

5.2.1. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Obwody instalaciji oswietleniowej nalezy wykonaé przewodem
YDYp 3*1,5mm2 pt .

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem YDYp 3*2,5 mm2 pt.
Uktad potgczen TN-S

Odlegtosc instalowania osprzetu od rur i urzgdzen wod. - kan. i c.0. powinna
wynosi¢ minimum 60 cm, przy mniejszej odlegtosci osprzet musi by¢ szczelny.
W ramach remontu zaprojektowano nowa tablice gtéwna TG.

Zasilanie projektowanej tablicy gtébwnej TG wykonac¢ z istniejgcego ziacza
kablowego przewodem YKYzo 5x16mm2.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-I1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wylgania

2. PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaldstie ogolnych charakterystyk

3. PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOeh dla zapewnienia bergzéstwa.
Ochrona przeciwpazeniowa

4. PN-1EC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed agem przetzeniowym

5. PN-1EC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOeh dla zapewnienia bezpieastva.
Odigczanie izolacyjne igkczenie

6. PN-1EC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOeh dla zapewnienia bezpieastva.
Stosowanie  srodkow ochrony dla zapewnienia bezpidtste/a. Postanowienia oe.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym

7. PN-1EC 60364-4-442:1999




Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlgezvnienia bezpiecastwa.
Ochrona przed przegiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepiciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia
8. PN-1EC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.roch da zapewnienia bezpiearstwa.
Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi luaézeniowym
9. PN-I1EC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOeh dla zapewnienia bezpieastva.
Ochrona przed przegiiami. Ochrona przed zaktdéceniami elektromagnetyce{EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

10pN-1 EC 60364-4-473:1909
Instalacje elektryczne w obiektabbdowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpigstzen.
Stosowanigrodkoéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

L oN-1EC 60364-4-482: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOeh dla zapewnienia bezpieastva.
Dobdrsrodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa

12 5N-1EC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

13 bN-IEC 60364-5-52: 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

14 N1 EC 60364-5-53: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budamych. Dobdr i montawyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

15oN-1EC 60364-5-54: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

16 oN-1EC 60364-5-56: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa

L7 oN-1 EC 60364-5-523: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Obchzalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw
18. PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przegiami

19 N1 EC 60364-5-537: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaeniaelektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. kliizenia do odiczania izolacyjnego atzenia

20oN-1 EC 60364-5-559: 2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy éwietleniowe i instalacjesvietleniowe

21N EC 60364-6-61: 2000




Instalacje elektryczne w obiektach budowlanygtra$/dzanie. Sprawdzanie odbiorcze

22'PN-I EC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. ZasadyragdVybor pozioméw ochrony
dla uradzen piorunochronnych

23.5N-EN 60529: 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kgd IP




6.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
Tom V Instalacje elektryczne.

UWAGA: Przy wykonywaniu wszystkich robot nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ze wszystkich préb, pomiarow, odbioréw robot zanikajacych i
czesciowych, nalezy sporzadzaé¢ protokoty, a o ich
wykonywaniu dokonywaé zapiséw w dzienniku budowy.

Celem wyjasnienia ewentualnych  watpliwosci  nalezy
konsultowac sie z projektantem.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej
nalezy konsultowac¢ z .autorem.



