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D - 03.02.03 ,
SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru podziemnych linii wodociagowych, ktére zostang wykonane w ramach
budowy drég wraz z uzbrojeniem na ulicach: Poleskiej, Cmentarnej i Zotnierskiej w Gubinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociggowych
przy budowie drog.

Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy linii wodociggowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w Srodowisku stabo i silnie agresywnym (po od-
powiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przeno-
szenia obcigzenh zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza prze-
szkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowag przewodu lub kilku przewo-
doéw wodociggowych magistralnych pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociggéw i
elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normg

PN-87/B-01060 [1], PN-82/M-01600 [12] i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne”.

-wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, prze-
znaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

-wodociag grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze
lub co najmniej jedng jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy
w granicach tej jednostki osadniczej,

-sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodocigagowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

-przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewéd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

-przewéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

—-przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

-przewéd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez od-
gatezien, przeznaczony wytgcznie do transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrddio
wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,

-kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem nadmier-
nych naprezen osiowych.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg po-
siadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budowy sieci gazowej wedtug zasad niniejsze;j
ST sa;

— podsypka -479 m3
- przewody z rur PE @110 - 1596,5 mb
— hydranty nadziemne HP80 DN100 - 16 szt.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera
2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejacych przewodéw i ustala sie je z od-
powiednim uzytkownikiem sieci wodociggowe;.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
—rury cisnieniowe z polietylenu twardego o $rednicy @110 mm (PE) wg BN-74/6366-04 [20] i
BN-74/6366-03 [19].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicz-
nie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

—rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wg PN-80/H-74219
[10] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumicz-
ng z podwadjng przektadka (Z02).

Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomocg spe-
cjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;.

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

—potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5
do 19 mm,

—prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO srednicy od 8 do 14
mm,

-sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

—asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.3.3. Rurka sygnalizacyjna

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:

—rury stalowe instalacyjne S-Cz-G $rednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [9],

-skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-
85/M-74081 [14].

2.4. Kruszywo na podsypke
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Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsyp-
ke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [6], BN-66/6774-01 [21] i BN-
84/6774-02 [22].

2.5. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-
74024 [36].

2.6. Hydranty nadziemne
Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o srednicy nhominalnej 80 mm odpowiadajace wy-
maganiom normy PN-89/M-74091 [15] i BN-70/5213-04 [18].

2.7. Skladowanie materiatéw
2.7.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe-
tnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowac w taki sposob, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miej-
scu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.

2.7.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [13] powinna by¢ przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

2.7.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziem-
nych i wykonczeniowych:

—pite do ciecia asfaltu i betonu,

—pite motorowg tancuchowag 4,2 KM,

—-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

—koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m?,

—-spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,

—sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

—specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
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W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

—samochod skrzyniowy do 5 t,

—samochdd samowytadowczy od 25 do 30 ¢,

—samochod beczkow6z 4 t,

-beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

-zuraw samochodowy do 4 t,

—-wciggarke reczng od 3 do 5 t,

—-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

—automatyczna zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wy-
korzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesu-
waniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowo-
dowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o fado-
waniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10
DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdélng ostroznos¢ nalezy za-
chowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszag warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabez-
pieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw,
w miare postepu robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.
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W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepu-

jace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczel-
nie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy od-
ptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng od-
legtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i pod-
budowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycz-
nie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utoze-
nie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utoze-
niem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wy-
trzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wy-
kopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [8].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [5].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z war-
stwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z in-
dywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podtoza do s nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z ruroci-
agoéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpiecza-
jacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz

Budowa drég wraz z uzbrojeniem terenu w ulicach: Zotnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Gubinie



D-03.02.03 128 Sie¢ wodociggowa

gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [3] 0 0,4 m dla rur o srednicy
ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-w strefieohz=0,8m,hn=12mi1,0m

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie
na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projek-
towa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac przez zgrzewanie.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przy-
padkach, gdy dla przewodow z tworzyw sztucznych kat nachylenia w stopniach przekracza
kat odchylenia dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytwaorni.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powi-
nny by¢é wykonane w rurze ochronne;.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1
do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.
Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i
zaopatrzy¢ w rurke sygnalizacyjng srednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej
zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierécienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy prze-
wodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen
oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z
ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odlegtosci ok.100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
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5.5.6. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [5] powinna
wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [2].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recz-
nym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [4].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

—ustalenie sktadu betonu i zapraw,

—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—ustalenie metod wykonywania wykopow,

-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w za-
kresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 norme BN-83/8836-02
[23], PN-81/B-10725 [7] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

—-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgot-
nosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnione-
go z kruszywa lub betonu,

—-badanie ewentualnego drenazu,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich za-
bezpieczenia,

—badanie utozenia przewodu na podtozu,
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—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

—badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgacymi,

-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wia-
zowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

—badanie szczelnosci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zagesz-
czenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powi-
nno wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

—odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm,

—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalo-
nego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewo-
doéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

-réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodoéw +2cm,
—dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie prze-
kroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

—stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki po-
zytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
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—-roboty przygotowawcze,

—-roboty ziemne z obudowg scian wykopdw,

—przygotowanie podtoza,

—-roboty montazowe wykonania rurociggow,

—wykonanie rur ochronnych,

—wykonanie izolacji,

—-proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robaét.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i po-
winna wynosic¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spo-
sOb prowadzenia wykopdw oraz dla przewoddéw z rur stalowych, w przypadku utozenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w wykopach nieumoc-
nionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejsco-
wienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [7] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

-badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i za-
sypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [7]),

—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac za doktadne, je-
zeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

—dostawe materiatéw,

—-wykonanie robét przygotowawczych,

—wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

—przygotowanie podtoza i fundamentu,

—utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
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—wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem)

—przeprowadzenie proby szczelnoci,

—wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej bedacej tematem

oddzielnej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.
3. PN-81/B-03020

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

10.2. Inne dokumenty

PN-87/B-01060

PN-74/B-02480

PN-68/B-06050
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-85/B-10726

PN-74/H-74200

. PN-80/H-74219

PN-70/H-97051
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301
BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-86/9192-03

BN-82/9192-06

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gor-
niczych. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego za-
stosowania.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominal-
ne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzo-
we zeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych ukfadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i zeliw-
nych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelnosé¢ przewodéw z PCW uktadanych
metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. Katalog budownictwa
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KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979r.)

KB 4-4.11.5 (5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8-13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanaliza-
cyjnymi (czerwiec 1989r.).
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