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ZBIORNIKI RETENCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego, ktory zostanie wykonany w ra-
mach budowy drég wraz z uzbrojeniem na ulicach: Poleskiej, Cmentarnej i Zoierskiej w Gu-
binie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonywaniem zbiornikdw retencyjnych otwartych. Zbiornik retencyjny stanowi
sztucznie wykopany basen. Zbiornik retencyjny oprozniany bedzie przez otwarcie zasuwy na
przewodzie o srednicy 400mm (wylot przewodu umieszczony 20cm nad dnem zbiornika) za-
bezpieczony przelewem awaryjnym ¢ 200mm do studni, nastepnie deszczéwka grawitacyjnie
zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okre-
sowego zatrzymania czesci Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia
przeptywu.

Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwdjnym

splocie drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki stu-
zy gtébwnie do budowy umocnien.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego sa:

Geomembrana HDPE

¢ Podsypka piaskowa o grubosci 10cm
» Geowidknina GEON 500
* Materac gabionowy o grubosci 17cm

2.3. Geomembrana HDPE

Geomembrane HDPE nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym i zakotwi¢ w rowie kotwigcym.
Geomembrana HDPE jest odporna na dziatanie zwigzkéw chemicznych wystepujacych w
przyrodzie (np. produkty ropopochodne), nie podlega degradacji biologicznej i posiada wy-
sokie wartoéci parametréw mechanicznych, dzieki temu zapewni odpowiednig szczelno$é
zbiornika retencyjnego.
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2.4. Podsypka piaskowa
Na warstwie geomembrany nalezy utozy¢ 10 cm warstwe podsypki piaskowej.

2.5. Geowtoknina GEON 500

Catg powierzchnie zbiornika retencyjnego nalezy wytozy¢ geowtdkning GEON 500 celem
wzmocnienia gruntu pod materace gabionowe oraz ostony geomembrany przed
uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowa ochrona uszczelnien geomembrany.

2.6. Materac gabionowy

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych - siatkowych, wykonanych z siatki
stalowej o oczkach szesciokatnych i podwdjnym splocie drutéw. Drut stalowy z ktérego wy-
konano siatke powinien byé zabezpieczony przed korozjg. Materace powinny by¢ taczone
drutem o tym samym zabezpieczeniu anty korozyjnym jak drut z ktérego wykonana jest siat-
ka, lub zszywkami ocynkowanymi.

Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig
Aprobatg Techniczna.

2.7. Kamien

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody

i mrozu kamieni. Mogq to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien famany. Minimalny wymiar
pojedynczych kamieni nie moze by mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm dla mate-
racy i 80 mm dla koszy .

Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekracza 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania zbiornika odparowujacego

Zbiornik retencyjny nalezy wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do
robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, row-
niarki do wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokot
zbiornika.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego
Wymagan nie okresla sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania zbiornika retencyjnego

Jesli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego

nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki, wg WPD-2 [4] i PN-S-02204 [1]:

- odlegtos¢ zbiornika od dolnej krawedzi nasypu drogowego lub zewnetrznej krawedzi rowu
powinna wynosi¢ co najmniej 20 m (wyjatkowo, gdy gtebokos¢ zbiornika liczona od po-
ziomu terenu nie przekracza 1,0 m, odlegto$¢ moze by¢ zmniejszona, lecz nie moze by¢
mniejsza od 5 m),

— najmniejsze dopuszczalne napetnieni zbiornika wynosi 0,50m - najwieksze 1,50,

— poziom maksymalny wody w zbiorniku powinien znajdowac sie co najmniej 1,0 m ponizej
krawedzi korony drogi i co najmniej 0,5 m ponizej powierzchni terenu,

— pochylenie skarp zbiornika powinno wynosi¢ co najmniej 1:2,
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- dno zbiornika powinno mie¢ pochylenie 2 % w kierunku od wlotu,

— otoczenie zbiornika zaleca sie zadrzewic,

- W czasie uzytkowania nalezy okresowo czysci¢ dno zbiornika z osaddw; warstwa osadu
nie powinna by¢ grubsza od 20 cm,

- w celu utrzymania sprawnosci technicznej zbiornika powinien by¢ zapewniony dojazd.

5.3. Wykonanie wykopu pod zbiornik retencyjny

Wykop pod zbiornik retencyjny nalezy wykonywaé¢ warstwowo z zachowaniem nastepujacych

doktadnosci:

- odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wieksze od
10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ + 1 cm lub
-3cm,

— pochylenie podtuzne dna moze mie¢ dopuszczalne odchyiki wynoszace + 0,1% spadku,

— pochylenie skarp wykopu (sprawdzane raz na kazde 20 m) — dopuszczalne odchytki moga
wynosi¢ + 2,0 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

5.4. Wykonanie rowu kotwigcego wokoét zbiornika

Geomembrane HDPE ufozong na skarpie zbiornika retencyjnego nalezy ustabilizowa¢ po-
przez zakotwienie jej gornej czesci w rowie kotwigcym. Réw kotwigcy powinien mie¢ co naj-
mniej 30 cm szerokosci i 60 cm glebokosci Odlegtos¢é rowu od krawedzi skarpy powinna
wynosi¢ co najmniej 70cm.

5.5. Zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopu

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopu zbiornika retencyjnego nalezy zuzyé do uzytecznego wy-
réwnania terenu, do zasypania dotéw, na nasyp drogi lub rozplantowad.

Jezeli wymienione sposoby nie umozliwig zuzycia catego nadmiaru ziemi, nalezy wykorzy-
stac jg wedtug wskazanh Inzyniera.

5.6. Umocnienie skarp zbiornika

Jesli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, caty zbiornik powinien by¢ wytozony
warstwg geowtdkniny i geomembrany zakotwionej w rowie kotwigcym oraz umocniony mate-
racem gabionowym.

Zaprojektowana technologia wykonania zbiornika zapewnia jego catkowitg szczelnos¢, przez
co zbiornik nie bedzie oddziatywat na wody podziemne.

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projek-
towej.

Utozenie geosyntetykdéw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aproba-
ty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami po-
danymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktdrg sg zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca sie zdejmowaé bezposrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigc pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usuna¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyn-
tetykéw, np.gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu spoistego itp.
Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwlaszcza nalezy wypetni¢ zagtebienia i wy-
rwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowaé pojedynczo, bezposrednio przed ich uktada-
niem na przygotowanym podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robot zaleca sie wy-
konanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposob uktadania i taczenia rulonow, ew.
szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktadac recznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie
ze szpuli. Po utozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetyki na-
lezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajac je za pomocg kotkdbw mocujacych lub obci-
gzajac punktowo materiatem, ktéry ma by¢ na nich utozony lub w inny sposéb, np. worecz-
kami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykow do

gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub
gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.
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Uktadanie geosyntetykow na skarpie mozna wykonywac, w zaleznosci od zalecen producen-
ta:
a) réwnolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku gorze, zwracajac uwage,
aby pasmo lezgce wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,
b) od gdry ku dotowi, rozwijajac rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktad-
kami, zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczo-
nym gruntem.
Przy uktadaniu geosyntetykow nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesunieé rozwi-
nietej beli, mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.
Potgczenia rozwinietych rulonéw powinny byé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania,
sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- “wyréwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzaé geosyntetyki,

- “poprawno$é rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oraz ich uktadania i
taczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopusz-
czajace wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu
po usunieciu wad .

6.3. Kontrola wykonanego zbiornika

W czasie wykonywania zbiornika retencyjnego oraz po jego zbudowaniu nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonania zbiornika z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),

b) dokfadnosé wykonania robét ziemnych, zgodnie z pkt 5.3,

c) szczelnosé zbiornika retencyjnego,

d) prawidtowos$¢é wykonania umocnien skarp, zgodnie z pkt 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg zbiornika odparowujgcego jest - m? (metr kwadratowy).

Obmiar polega na okresleniu powierzchni zbiornika, na podstawie pomiaréw dtugosci w tere-
nie ustalajacych ksztatt geometryczny zbiornika. Pomiar bokéw przeprowadza sie wzdtuz ze-
wnetrznych (gérnych) krawedzi skarp zbiornika (wykopu), bez uwzglednienia powierzchni
zajmowanej przez waty ziemne wokét zbiornika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki po-
zytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zbiornika odparowujgcego obejmuije:

— wyznaczenie lokalizacji zbiornika,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu,

— umocnienia gabionowego,

— odwiezienie nadmiaru gruntu na odkfad i rozplantowanie,

- wyréwnanie i umocnienie scian wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowq i specy-
fikacjg techniczna,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

10.2. Inne dokumenty

4. Wytyczne projektowania drog Ill, Vi V klasy technicznej, WPD-2, GDDP, War-
szawa, 1995 .

5. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 ,EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce,
oraz EKO-kosze systemu COMBI”.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z InZynierem.
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