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D - 01.03.07
PRZEBUDOWA  PODZIEMNYCH  SIECI 

KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ  PRZY  PRZEBUDOWIE
I  BUDOWIE  DRÓG

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej kanalizacji ciśnieniowej, które zostaną 
wykonane w ramach budowy dróg wraz z uzbrojeniem na  ulicach: Poleskiej, Cmentarnej i 
Żołnierskiej w Gubinie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza  ogólna  specyfikacja  techniczna  dotyczy  przebudowy  podziemnych  sieci 
kanalizacji  ciśnieniowej kolidującej  z budową dróg.  Ustalenia zawarte w niniejszej  specy­
fikacji obejmują:

• roboty ziemne, 
• umocnienie ścian wykopów,
• rozbiórkę istniejącego odcinka kanalizacji ciśnieniowej do przełożenia,
• ułożenie podsypki pod nowy odcinek rurociągu tłocznego,
• ułożenie przewodu tłocznego,
• zasypanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Kanalizacja ściekowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowa­
dzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
1.4.2. Kanalizacja ciśnieniowa –  system kanalizacyjny,  w którym przepływ ścieków na­
stępuje wskutek ciśnienia  wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana 
jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowa­
dzone są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej włazowej, z której 
przez  zespół  pompowy  przepompowywane  są  przewodami  ciśnieniowymi  do  kanalizacji 
grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 
1.4.3. Kanały
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbior­
czych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 
m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczo­
na do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka  przelotowa -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położo­
nego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontro­
li i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Komora  połączeniowa -  komora  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków spływających  z  wyżej  położonego kanału  dopływo­
wego.
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują po­
siadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowy sieci gazowej według zasad niniejszej 
ST są:
− rury PE o średnicy φ160 typoszeregu SDR 11, łączone przez zgrzewanie, z wykorzysta­

niem kształtek  z PE, - 543,5 mb
− piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 - 217,1m3.

na długości każdego rurociągu
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 
użytkownikiem sieci kanalizacji tłocznej.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) 
wg BN-74/6366-04 [12] i BN-74/6366-03 [11] o średnicy Ø 200mm.
2.3. Rury ochronne
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicz­
nie i odpornych na działanie czynników agresywnych.
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.
2.3.1. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych należy stosować rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco 
ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [10] malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i za­
bezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2).
Zakończenie  rury  ochronnej  należy  wykonać  za  pomocą  specjalnych  uszczelnień  z  za­
stosowaniem.
2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:
−półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 
do 19 mm,
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−pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 
mm,
−sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,
−asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.
2.4. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsyp­
kę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [6], BN-66/6774-01 [13] i BN-
84/6774-02 [14].
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe­
łnienie warunków bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miej­
scu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,

b) rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem.  Rury o średnicach poniżej 
30 mm tylko w wiązkach.

2.5.2. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka prze­
wodu kanalizacji tłocznej.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za­
bezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziem­
nych i wykończeniowych:
−żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
−koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
−spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,
−sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
walec wibracyjny.
3.3. Sprzęt do robót montażowych
W  zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  robót,  Wykonawca  zapewni  następujący 
sprzęt montażowy:
−samochód skrzyniowy do 5 t,
−samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
−samochód beczkowóz 4 t,
−beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
−żuraw samochodowy do 4 t, 
−wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
−wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
−automatyczna zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesu­
waniem się przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowo­
dować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o łado­
waniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy za­
chować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
4.3. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i  trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości  reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymcza­
sowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne przekaże Inżynierowi.
W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następu­
jące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczel­

nie przylegający teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy od­

pływ wody poza teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną od­

ległość.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i pod­
budowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycz­
nie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one 
być  zabezpieczone  przez  Wykonawcę  poprzez  zastosowanie  odpowiednich  środków 
antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
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Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie)  powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inżyniera.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułoże­
nie przy jego krawędziach bali  lub dyli  deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były 
ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian 
wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek­
towej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułoże­
niem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgod­
niony z Inżynierem.
5.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe sieci kanalizacji ciśnieniowej należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
Właściciela sieci.
Roboty  rozbiórkowe obejmują  swym zakresem odłączenie  i  usunięcie  odcinka  rurociągu 
tłocznego kolidującego z projektowaną drogą.  
Elementy i materiały uzyskane z rozbiórki powinny być przewiezione na plac składowy Za­
mawiającego lub w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce rurociągu znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo za­
bezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
5.5. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wy­
trzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wy­
kopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [8].
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki 
lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [5].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z war­
stwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z in­
dywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona 
zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.
5.6. Roboty montażowe
5.6.1.Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia ścieków z ruroci­
ągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpiecza­
jących podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 
głębokość  przemarzania  gruntów hz,  wg  PN-81/B-03020 [3]  o  0,4  m dla  rur  o  średnicy 
poniżej 1000 mm i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić w strefie o hz = 0,8 m, hn 
= 1,2 m i 1,0 m.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
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Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 
Rurociągi należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo. Rury PE zgrzewać 
doczołowo zgrzewarką sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry 
zgrzewania podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza się do nadzoru 
i  kontroli  dokładności  wykonania  zgrzewu. Kształtki  elektrooporowe zgrzewać maszyną z 
możliwością podłączenia drukarki do wydruku protokółu parametrów każdego zgrzewu. W 
węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia należy, zastosować kształtki 
z PE, połączenia zgrzewane.
5.6.2.Wytyczne wykonania przewodów
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się 
na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 
Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projek­
tową.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości  rury  i  mocno podbite  tak,  aby rura  nie  zmieniła  położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy.
Połączenie rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać przez zgrzewanie.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przy­
padkach, gdy kąt nachylenia w stopniach dla przwodów z tworzyw sztucznych przekracza 
wielkość dopuszczalnej strzałki  ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wy­
twórni.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
ścieków powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym ewentualne bloki oporowe lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydranta­
mi, a także na zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 
kształtek.
5.6.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem 
powyżej 10 000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powi­
nny być wykonane w rurze ochronnej.
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 
do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi.
Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi.
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między prze­
wodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń 
oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób ścieków pochodzących 
z ewentualnej awarii przewodu.
5.6.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego prze­
wodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [5] powinna 
wynosić 0,3m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [2].
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcz­
nym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [4].
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
−zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
−określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
−określenie stanu terenu,
−ustalenie składu betonu i zapraw,
−ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−ustalenie metod wykonywania wykopów,
−ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za­
kresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[15], PN-81/B-10725 [7] .
W szczególności kontrola powinna obejmować:
−sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
−sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
−zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
−badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
−badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotno­
ści i zgodności z określonym w dokumentacji,
−badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 
z kruszywa lub betonu,
−badanie ewentualnego drenażu,
−badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w od­
powiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
−badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich za­
bezpieczenia,
−badanie ułożenia przewodu na podłożu,
−badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
−badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
−badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
−badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy 
tunelowe),
−badanie szczelności całego przewodu,
−badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
−badanie zasypu przewodu do powierzchni  terenu poprzez badanie wskaźników zagęsz­
czenia poszczególnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
−odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powi­
nno wynosić więcej niż ± 5 cm,
−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
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−odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm,
−dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalo­
nego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewo­
dów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,
−różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm,
−dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
−dopuszczalne  odchylenia  spadku  przewodu  nie  powinny  w  żadnym jego  punkcie  prze­
kroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm 
i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 
zera,
−stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In­
żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki po­
zytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne 
czynności związane z przebudową sieci kanalizacji tłocznej, a mianowicie:
−roboty przygotowawcze,
−roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
−przygotowanie podłoża,
−roboty montażowe wykonania rurociągów,
−wykonanie rur ochronnych,
−próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i po­
winna wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na spo­
sób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejsco­
wienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [7] podlega:
−sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na  sprawdzeniu  protokółów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach  technicznych 
częściowych),

Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu w ulicach: Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Gubinie

58



D-01.03.07     Przebudowa podziemnych sieci kanalizacji 
ciśnieniowej przy  przebudowie i budowie dróg

−badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i za­
sypanym przewodzie)
Wyniki  przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, je­
żeli  wszystkie wymagania (badanie  dokumentacji  i  szczelności  całego przewodu)  zostały 
spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji tłocznej obejmuje:
−dostawę materiałów,
−wykonanie robót przygotowawczych,
−wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwod­
nieniem,
−przygotowanie podłoża i fundamentu,
−wykonanie sączków,
−ułożenie przewodów,
−wykonanie  zabezpieczeń przewodu przy  przejściu  pod drogami  (rur  ochronnych wraz z 
uszczelnieniem i uzbrojeniem),
−przeprowadzenie próby szczelności,
−zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
−doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
−pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej będącej tematem 
oddzielnej specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obli­

czenia statyczne i projektowanie.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.
5. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
8. PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach gór­

niczych. Wymagania i badania.
9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego za­
stosowania.

11. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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12. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
13. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i 

pospółka.
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych.
15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

Uwaga:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem.
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