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Przedmiar robot {kosztorys ofertowy}



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia ulicznego w m. GUBIN ul. R. Luksemburg

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stosowana jest jako opracowanie dostarczane przez
Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia {SIWZ} i zawierajgce zbior
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie
technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

a/ stawianie stupéw oswietleniowych SO9 {h-9m} stalowych rurowych ocynkowanych do wkopania w ziemie
przystosowany do montazu wysiegnika , z wnekg dla zamontowania ztgcza bezpiecznikowego 1ZK

b/ montaz wysiegnikéw o wysiegu 1.0m

¢/ montaz na wysiegniku stupa opraw SGS 203/100W z lampg sodowg SON-{T} 100W

d/ uktadanie kabla YAKY 4x35mm?2 zasilajgcego stupy oswietleniowe

e/ podmostkowanie kabla zasilajgcego oswietlenie do istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia

f/ uziemienie stupéw koncowych oswietlenia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w ziemi, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej

1.4.2. Wysiegnik - element tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3 Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrodto swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig..

1.4.5. Ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zakitéceniowych.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

2 MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku , 3", odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 ].

2.1.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych i wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Stosowac rury z
polietylenu wysokiej gestosci (PEH) o srednicy wewnetrznej stosownie do $rednicy kabla -DVK75 {lub
rownowazne}. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 .

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90400 . Zastosowano kable o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Kabel YAKY 4x35mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.5. Zr6dta $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 .
Ze wzgledu na wysoka skutecznos$é swietlng, trwato$¢ i statos¢ strumienia Swietlnego w czasie stosowac
wysokoprezne lampy sodowe. Ze wzgleddéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukciji
zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 65 i klasg
ochronnosci I.
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Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Montowac typ opraw zgodny z dokumentacjg projektowg— SGS 203 /100W z lampg sodowg SON-{T} 100W.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

2.1.6. Stupy oswietleniowe i wysiegniki.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nalezy zastosowac stupy
os$wietleniowe stalowe , rurowe i ocynkowane do wkopanie w ziemie , przystosowane do montazu
wysiegnika . Stup o wysokosci h-9/nad ziemig .

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i oraz parcia wiatru , zgodnie z PN-
75/E-05100 . Stup powinien posiada¢ w swej garnej czesci trzpien o odpowiedniej srednicy ,na ktérym
zamocowany zostanie wysiegnik.. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke z zamocowang ostona.
Whneka powinna byé przystosowana do zainstalowania typowych zigczy bezpiecznikowych IZK .Spoiny
stupéw nie mogg wykazywaé pekniec, a otwory na elementy tgczgce nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi.

Wysiegniki jednoramienne o wysiegu 1m winny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych .
Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robaot:

- zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego samochodowego,

- spawarki,

- miota udarowego elektrycznego,

- agregatu pradotwdrczego

4. Transport
4.1. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia
winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego lub dtuzycowego,
- przyczepy dluzycowej
- samochodu samowyladowczego,
- samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdinych
elementow.

5. Wykonanie robét
5.1. Warunki ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego , Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami umowy.
5.2.Wykonawca zrealizuje , przed przystgpieniem do robét zasadnicze nastepujgce prace przygotowawcze :
al prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
b/ dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow , urzgdzen i sprzetu
¢/ powiadomienie wlasciwego terenowo Rejonu Energetycznego , oraz wszystkich Uzytkownikow
zbrojenia podziemnego , z ktérymi uzgodniono Dokumentacje Projektowa o terminie rozpoczecia robét

5.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot.

5.3.1. Wykopy pod stupy i wykopy pod kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. .
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Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektowa. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznos¢. Teren rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczyé.

Zasypanie podstawy stupa lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-
77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu fundamentu stupa lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

5.4. Montaz stupow , wysiegnikéw i opraw.

Stupy nalezy ustawia¢ w uprzednio przygotowanym wykopie. Posadowienia stupa nalezy wykonaé zgodnie z
kartg katalogowg producenta stupow. Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Wysiegniki montowac¢ zgodnie z instrukcja katalogowg producenta, w
sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika wokot osi stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegniku stupa nalezy wykonywaé przy pomocy podnosnika koszowego.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do
stupow i wysiegnikdw. Nalezy stosowac przewody YDY 3x2,5mm2 . Oprawy nalezy mocowac w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wpltywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru .

5.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N SEP-E-004 . Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 0oC. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ faliscie {z zapasem 3% }na gtebokosci okreslonej w projekcie
technicznym z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci min. 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne
Przy latarniach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla o dlugosci podanej w dokumentacji technicznej..

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczego6lnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
MQ/km. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z normg N SEP-E-004 .

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej szybkie samoczynne wyt gczenie
zasilania . Polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakléceniowych odtagczenie zasilania.

Na stupie linii napow. jako ochrone przepieciowg zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ .

Na koncch linii oswietleniowej wykonac¢ uziom, ktérego rezystancja nie moze przekracza¢ 30 Q. Uziomy wg
normy N SEP-E-001. Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarka
w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i
gruzu.

5.8. Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Wykopy pod stupy i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Po zasypaniu fundamentow stupéw i utozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.2. Latarnie o$wietleniowe .
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Latarnie oswietleniowe, po ich montazu,
podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci obsadzenia wysiegnikéw

prawidtowos$ci ustawienia opraw,

- jakosci potgczen kabli i przewoddw w ztgczu bezpiecznikowym oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potgczen rur stupéw , wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- glebokosci utozenia kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych. Pomiary giebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m. Po
wykonaniu uzioméw nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze
od wartosci podanych w dokumentacji projektowej .

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony od porazen.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie materialy nie spetniaj gce wymaga i ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zostan a
przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy rob6t  , ktére wykazuj g odst epstwa od postanowie n
STWIOR zostan g rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiar robot { wg zat gcznika nr 1}
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

8. Odbidr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod stupy i kable,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow .

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty,

- protokot pomiaru zageszczenia gruntu oraz rozplantowania lub odwiezienia nadmiaru gruntu,
- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,



