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PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI
GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa istniejacego gazociagu, ktore zostang wykonane w
ramach budowy drég wraz z uzbrojeniem na ulicach: Poleskiej, Cmentarnej i Zotnierskiej w
Gubinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot: :

= roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy przebiegu gazociggu
roboty ziemne

roboty montazowe gazociggu PE 160

potaczenie z istniejgca siecig gazu d:160

proby techniczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Rurociag gazowy - gazociag - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostar-
czenia gazu odbiorcom.

Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad
ziemia,. stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Gazociag niskiego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym do 5
kPa witgcznie.

Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o nadcisnieniu nominalnym od 5
kPa do 0.4 MPa wiacznie.

Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub sredniego cisnienia, dostarczajace gaz naj-
blizej potozonym odbiorcom.

Przytacza gazowe - odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do kur-
ka gtbwnego.

Cisnienie nominalne - umowna wartosc¢ cisnienia okreslajaca wytrzymato$¢ urzadzenia lub
instalacji technologicznej na jego dziatanie, rowng liczbowo najwyzszej wartosci cisnienia
maksymalnego jakg mozna dopusci¢ w urzadzeniu lub instalaciji

Cisnienie robocze - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzagdzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone ci$nienie robocze jakie moze wystgpi¢ trwale
w urzadzeniach i instalacjach technologicznych.

Cisnienie prébne - najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania préby cisnieniowej.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie prébne wystepujgce podczas przeprowadzania
préby cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed od-
daniem do eksploatacii.

Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany
kierunku trasy gazociagu (tuki, kolana) lub zmiany Srednicy gazociagu (zwezki).
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tuk gazociagu - odcinek gazociggu, na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

Saczek wechowy - obudowa utozona nad gazociggiem umozliwiajgca szybkie wykrycie nie-
szczelnosci gazociggu oraz przedostawanie sie ewentualnych przeciekow gazu do atmosfe-
ry.

Zalamanie gazociagu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego
osi w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.
Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu i upustu gazu z przewodu (zespot zaporowo-upustowy).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoél-

”

ne-.

2. MATERIALY
1.5. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 2.0.
Materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowied-
nich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni oraz posiada¢ aprobate techniczng. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej ST sq :
- rury PE o $rednicy @160 typoszeregu SDR 11, wg ISO 4437

taczone przez zgrzewanie, z wykorzystaniem ksztattek z PE, - 245,5 mb
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100 - 98,2m°.

2.1 Skladowanie.

Rury nalezy przechowywaé¢ i magazynowaé w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem i przesunieciem. Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie na terenie
rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Rury z PE nalezy
sktadowa¢ na podktadach oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem promieniowania ultra-
fioletowego ( promieni stonecznych ). Rury stalowe nalezy sktadowac na podkfadach. Rury
nalezy uktada¢ posegregowane wedtug srednic na suchym i wyréwnanym terenie pod wiata.
Rur z powtokg polietylenowg nie uktada¢ bezposrednio na twardym i szorstkim podfozu. Na-
lezy oddziela¢ sktadowane na sobie warstwy rur elastycznym materiatem (np. drewno oklejo-
ne samoprzylepnymi tasmami izolacyjnymi, guma. karton itp. ). W wyjatkowych przypadkach
na krétkotrwatych budowach (okoto 1 miesigca) dopuszcza sie sktadowanie rur bez zabez-
pieczenia przed opadami atmosferycznymi. Armature nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniu suchym i zamknietym.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot ziemnych i wykonczeniowych:
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m®,
— spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
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— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepu-
jacy sprzet montazowy:
- samochéd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdéd samowytadowczy do 5 t,
— samochéd diuzycowy,
— przyczepe skrzyniowg 3,5 t,
— zuraw samochodowy do 6 t,
— zurawie boczne gasiennicowe do 151, 35,
- ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,
- wciggarke reczng od 3do 5,
— spawarke spalinowg 300 A,
- sprezarke spalinowg o wydajnosci od 4 do 5 m*/min.,
- sprezarke powietrzng spalinowa 10 m*min., 10 MPa,
— suszarke elektrod,
- kociot do podgrzewania asfaltu,
- betoniarke wolnospadowa spalinowg 250 dm?,
— urzadzenie przeciskowe,
— urzadzenie przewiertowe,
- ttok czyszczacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
— instalacje rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,
— zespot pradotworczy 2,5 kVA,
— barakowdéz pomiarowy z AKP i UKP,
- pompe wirnikowa spalinowg 225 m3/h,
— pompe wysokocisnieniowg 30 I/min.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed po-
mieszaniem.

Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy
o fadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
nr 10 DKP).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Budowa drég wraz z uzbrojeniem terenu w ulicach: Zotnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Gubinie



D-01.03.06 46 Przebudowa podziemnych sieci
gazowych przy przebudowie drég

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogolne wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt.5.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow w jakich
bedzie wykonana przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej z wiascicielem gazociggu. Wy-
konawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt zwi-
gzanych z przebudowsg i likwidacjg kolizji sieci gazowej z projektowanymi elementami budo-
wanej ul. Cmentarnej w Gubinie, uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez wtasci-
ciela sieci.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy gazociagu stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w
terenie osi gazociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéow zata-
man trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku nie-
dostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe na-
lezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami. W
rejonie wystepowania uzbrojenia Ilub jego zblizenia, oraz w miejscach wigczenia do
istniejacej sieci lub utozenia sgaczkow liniowych na istniejgcych gazociagach nalezy wykonac
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywi-
stych dtugosci i rzednych posadowienia. Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zabezpieczy¢
stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych — znajdujgce sie w strefie
oddziatywania wykopdéw — przed utratg statecznosci.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-S-02205
oraz D-02.03.01. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci gazowej, zapew-
niajgcych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét. Wszystkie napotkane prze-
wody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ dna wykopu na prostych odcinkach po-
winna by¢ wieksza o co najmniej 0.4 m od zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza
od 0.5 m. Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50 % wieksza od szerokosci dna
na odcinkach prostych. Struktury gruntu dna wykopu nie nalezy naruszy¢ na gtebokosci
wiekszej niz 0.2 m na odcinkach dtuzszych niz 3 m. W gruntach kamienistych na dnie wy-
kopu nalezy utozy¢ warstwe wyrownawczg grubosci 15 cm z ziemi nie zawierajgcej grud,
kamieni i resztek roslin. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza poprzez podktadanie
pod rury kawatkéw drewna. kamieni lub gruzu.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne w poblizu czynnego gazoci-
agu nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika gazociggu zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w od-
legtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.
Gazociagi utozone w wykopie powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng piasku nie za-
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wierajgcg grud, kamieni i resztek roslinnych do wysokosci co najmniej 0.2 m w kazdym miej-
scu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Dalsza zasypka wykopu powinna
by¢ przeprowadzona warstwami 0.1-0.2 m z réwnoczesnym zageszczeniem zasypki zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i normie PN-S-02205
[4]. Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz
0.95. Poza korpusem drogowym teren po utozeniu i zasypaniu gazociggu musi spetniaé¢ na-
stepujace warunki:

- niweleta gruntu musi by¢ taka jak przed rozpoczeciem wykopu. Ewentualny nadmiar

gruntu nalezy usungg¢ z terenu budowy;
- wierzchnig warstwe wypetni¢ humusem uprzednio zebranym i odtozonym na ten cel.

5.3. Roboty montazowe.

Na przygotowanym dnie wykopu, uktada¢ nalezy sekcje gazociggow. Gazociggi uktada sie
ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3.1. Przygotowanie rur do ukfadania.

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty
uszkodzenia rur z PE, w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu. Przed wy-
konaniem zgrzewow rur z PE.

5.3.2. Montaz rur.

Montaz projektowanych gazociggdw nalezy wykonaé zgodnie z:

- Zarzadzeniem Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09.05.89 (MP nr 4) [17].

- Rozporzadzeniem MP i H poz. 686 — Dz. U.nr 139 z dnia 14.11.95 [21].

- Normag PN-91/M-34501 - Skrzyzowanie gazociagdw z przeszkodami terenowymi [6].

- Normag BN-81/8976-47 - Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania [16].

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97/2001 poz. 1055)[21].

Rury potgczone w sekcje powinny spoczywa¢ poziomo na podktadach utozonych

prostopadle do osi rury nad wykopem.

5.3.3. Laczenie rur.

taczenie rur z PE powinno by¢ wykonane za pomocg zgrzewania zgodnie z instrukcjg
montazowg uktadania w gruncie rurociggéw i wykonywania potgczen — opracowang i dostar-
czong przez producenta rurociggéw ( zgodnie z posiadang aprobatg techniczng dopuszcza-
jaca wyréb do stosowania w budownictwie ).

5.3.4. Opuszczanie i uktadanie rur.

po potaczeniu rur w sekcje, nalezy przystgpi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie wy-
kopu. Opuszczanie rur nalezy wykonywaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konop-
nych i pasow, lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu nad wykopem.
Opuszczone rury, powinny scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Po utozeniu, rury
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przed podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréw-
nym utozeniu rur, nalezy podnie$¢ rury i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z dobrze
ubitego piasku. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna. cegty lub kamienia. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kohce
gazociagu.

5.3.5. Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z wy-
maganiami normy PN-91/M-34501, Zarzadzeniem ML z dnia 12.03.1992 r.

5.3.6. Proba szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-90/M-
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34503. Cisnienie probne Pp = 0.6 MPa. Komisje do sprawdzenia proby szczelnosci powotu-

je Inzynier. Zadaniem komisji jest nadzér nad przebiegiem préb i sporzadzeniem protokotu.

— Protokdt z komisyjnego przeprowadzenia préby szczelnosci rurociggdw powinien za-
wierac :

— date sporzadzenia protokotu; nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

- nazwe obiektu gazowniczego;

- nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za prze-
bieg proby,

— nazwe inwestora rurociggu,

— nazwe instytucji uzytkujgcej rurociagi po przyjeciu do eksploatacji,

— rodzaj czynnika uzytego do préby,

— cisnienie proéb,

— czas trwania proby,

— spadek cisnienia,

— zapisy liczbowe cisnien i temperatur dokonanych w czasie trwania prob,

— ujawnione uszkodzenie i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

- wynik préby i klauzule dopuszczajgca do odbioru koncowego z okresleniem maksymal-
nego cidnienia roboczego.

Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebior-

stwa montazowego i Inzyniera stwierdzajgcego zgodnos$¢ wykonawstwa rurociggu z Doku-

mentacja Projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z wymaganiami normy.

Rurocigg nalezy uznaé za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych

nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmienno$¢ cisnienia

oraz spetniony jest warunek, ze rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia [%] jest mniejszy od

dopuszczalnego wzglednego spadku cisnienia [%].

5.3.7. Potaczenia z istniejaca siecia i odbiory gazociagow.

Potaczenia z istniejacy siecig nalezy wykona¢ za pomocg wczesniej przygotowanych kszta-
ttek. Potgczenia nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownika sieci gazowe.

5.3.10. Znakowanie gazociagu.

Armature gazociggéw nalezy oznakowac w terenie, w sposéb trwaty i jednoznaczny. tabli-
cami orientacyjnymi zgodnie z BN-80/8975-02.00 [13]; -02 [14] tak aby mozna byto ustali¢ jej
rozmieszczenie w terenie. Nad gazociggiem na catej dlugosci , na wysokosci okoto 0.4 m
nad gorng tworzaca rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru
z0ttego o szerokosci nie mniejszej niz srednica gazociggu i nie mniej niz 0.1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Kontrola i badanie robot ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopow i poditoza

— zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,

— zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéw w obrebie wykopdw,

— warstwy ochronne gazociggu i ich wskaznik zageszczenia

— wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci Robot, w ktérym opracuje i przedtozy do
zatwierdzenia Inzynierowi program badan geotechnicznych podtoza na zgtaszanych do od-
bioru odcinkach, program badah wskaznika zageszczenia warstw ochronnych gazociggu
oraz program badan wskaznika zageszczenia zasypki wykopow. Miejsca pomiarow wy-
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znacza Inzynier (minimum 4) na zgtaszanym do odbioru elemencie Robét: podtoze, warstwy
ochronne, zasypki.

6.3. Kontrola rob6t montazowych gazociagu

W czasie wykonywania gazociggu nalepy zbadac:

- rodzaj zastosowanych materiatéw, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosé utozenia gazociggu z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowo$¢ wykonania podsypki i warstw ochronnych zasypki,

- sprawdzenie czystosci gazociggu (przedmuchanie),

- sprawdzenie zainstalowanej armatury pod katem prawidtowosci potaczen z gazociggiem i
montazu na fundamencie betonowym,

- sprawdzenie i kontrola zgrzewow
- proby szczelno$ci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 mb gazociggu, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigza-
ne z montazem gazociggu wyszczegolnione w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne” pkt. 8.
Odbiorowi bedzie podlegato:

- podfoze wg wymogéw BN-83/8836-02.

- wykonanie podsypki i warstw ochronnych zasypki gazociggu wraz z wynikami badan
wskaznika zageszczenia wg wymogéw BN-83/8836-02.

- préby szczelnosci wg wymogow PN-92/M-34503.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania

Warunki ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogol-
ne" pkt. 9.

9.2. Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg punktu 7 i
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robot wg punktu 8, zgtoszonego do
odbioru gazociggu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i bada-
nia przy odbiorze.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow z prze-
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6.
7.
8.

szkodami terenowymi. Wymagania.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéow gazu.
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

10.2.Normy Branzowe

9.

10.
1.
12.
13.

14.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggow utozonych w ziemi. Zasady ogoine.

BN-80/8975-02.02. Znakowanie gazociggow utozonych w ziemi. Tablice orientacyjne.

BN-79/8976-71 Zespoty zaporowo upustowe gazociggdw niskiego i Sredniego
ci$nienia utozonych w ziemi.

BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 .

w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania doku-
mentacji projektowe;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkdw, jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/ 2001 poz. 1055 ).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09.05.1989 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych wykonania i odbioru sieci gazowych.

Zarzgdzenie Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 w sprawie warunkow, jakim powi-
nny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania pty-
now lub gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania ( MP nr 13 poz. 94 ).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z InZynierem.
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