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PRZEPOMPOWNIE WOD DESZCZOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru przepompowni wod deszczowych przy budowie drog wraz z uzbrojeniem
terenu, na ulicach Poleskiej, Cmentarnej i Zotnierskiej w Gubinie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg wybudowania kompletnej prze-
pompowni $ciekow, wraz z podfgczeniem i uruchomieniem.
Pompownie zaprojektowano jako jednokomorowy zbiornik zelbetowy o $rednicy ¢ 6,0m gr.
Sciany 0,55m z pompami zanurzonymi w Sciekach.
Pompownia skfada sie z trzech podstawowych elementow:

- zbiornika pompowni — Zelbetowej studni opuszczanej o srednicy @ 6,0m z ptyta
denng , ptyta przekrywajacg i korkiem betonowym, ktérej szczegdtowe wy-
konanie zostato ujete w TOMIE ST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE dot. czesci konstrukcyjnej przepompowni wod
deszczowych

- wyposazenia: rury, ksztaltki, prowadnice, fancuchy, ze stali nierdzewne; armatura

( zasuwa, zawor zwrotny), pompy zatapialne przeznaczone do pompowania
Sciekow 2 kpl pomp wraz ze stopg sprzegajaca , automatyczny uktad zasilajgco-
sterujgcego.

Wykonanie wykopéw pompowni ujete jest w TOM ST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE dot. czesci konstrukcyjnej przepomowni wéd deszczo-
wych

1.3.1. Przepompownia wéd deszczowych

Nazwa przepom- | Typ pompy llos¢ Pompownia Sterownica

powni

PS S$2358 M2A 51 2 kpl Zbiornik zelbetowy Do zabudowy
Q=7711/s pierscieniowy o zewn., do zasilania
Hmax=6,0 m st.w. Srednicy 6,0m i i automatycznego
N=35,0 kW gtebokosci H=7,3m sterowania praca 2
Napiecie zasilania: pomp
3x400/690V, 50HZ

Do pompowni doptywajg Scieki kolektorem ¢ 1000 mm, wykonanym z rur typu GRP
AMITECH z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym. Przed dostaniem sie na
pompy duzych zanieczyszczen chroni¢ bedg kraty z zywic poliestrowych wzmocnionych
witoknem szklanym FIBERLINE, o przeswicie 5,0 cm. Krata montowana bedzie w prowad-
nicach z ceownikéw stalowych. Kraty nalezy zaopatrzy¢ w tancuch stalowy aby byta mozli-
wos¢ ich wyciagniecia. Dla demontazu krat przewidziano otwor w stropie pompowni 0 wy-
miarach zgodnie z rysunkami. Otwor zabezpieczony jest krat pomostowg o przeswicie 2,5
cm.

W pompowni sg dwie drabiny zlazowe ze stalowe kwasoodpornej montowane po obu
stronach kraty.

Zaprojektowano dwa wiazy do komory pompowni o ¢ 800 mm klasy B125.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi nor-
mami i TS - 00.00 — ,Wymagania Ogdine”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

1.5.1.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w TS - 00.00,,Wymagania Ogoéine”

Zbiornik powinien by¢ wykonany catkowicie szczelnym i przez caty czas eksploatacji pom-
powni w takim stanie pozostaé. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przejscia przez sciany,
sruby) oraz technologiczne (orurowanie, armatura) nalezy wykona¢ z materiatdw nie
ulegajacych korozji; armature z zeliwa epoksydowego lub stali nierdzewne;j.

Dno zbiornika powinno byé wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko zalegania osa-
dow,

Zbiornik powinien by¢é kompletnie wyposazony.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pom-
powania wod deszczowych.

Ksztattki przejsciowe i taczniki wykonac¢ z rur GRP. Przejscie rurociggu ttocznego dn 300
przez sciane pompowni nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej dn 400 mm.

Z pompowni $ciekéw deszczowych $cieki kierowane sg dwoma ttocznymi stalowymi przewo-
dami do zbiornika retencyjnego wéd opadowych.

Nalezy wykonac rure przelewowg ze zbiornika pompowni do zbiornika retencyjnego o sred-
nicy dn300.

2. MATERIALY

Wszystkie urzadzenia - materiaty muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, ate-
sty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a
ponadto uzyskac akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem.
Pompownia wyposazona jest w nastepujgce elementy i urzadzenia :

- pompy zatapialne wirnikiem 2-kanatowym

- podstawy pomp

- stopy sprzegajgce z kolanem kotnierzowym dn300,

- wewnetrzna instalacja ttoczna z rur stalowych dn300,

- zawory zwrotne, kulowe, kotnierzowe dn300 (zeliwo),

- rurocigg ttoczny stalowy dn300 z kolanem 1.5xD,

- rura ochronna stalowa dn400 - przejscie uszczelni¢ masg trwale plastyczna,

- potaczenia kotnierzowe PE @315/ STAL dn300,

- klapy przeciwcofkowe typ SRS/F-300,

- krata z zywic poliestrowych wzmocnionych witéknem szklanym typ FIBERLINE

50mm oczko 50x50mm o wymiarach: szer. 1450mm, wys. 2500mm

- prowadnice kraty,

- krata pomostowa z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym

- okragte zeliwne wtazy kanatowe klasy B125 800 zamontowane na ptycie gornej

pompowni,

- stalowe drabiny ztazowe,

- krociec GRP DN1000 do wmurowania (otwor montazowy @1100mm);

- kréciec GRP DN400 do wmurowania (otwér montazowy g 500mm);

- prowadnice rurowe pomp,

- fancuchy do montazu i demontazu pomp,

- tablica sterownicza,
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- krocce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,

- piasek,

- lepik asfaltowy.
3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wy-
maganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonania robét
Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w TS -00.00,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Wymagania szczegoélne

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych dostarczonych przez producentéw. Przy montazu nalezy zachowaé prawidto-
wos¢ ustawienia urzadzeh na ptycie dennej, sposéb zamontowania oraz wspoétosiowosé
ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni.
Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ préby mechaniczne maszyn i urzgdzeh wyposa-
zonych w napedy sprawdzajac:

- usuniecie blokad

- smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z regulacjg

- przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym oraz proby hydrauliczne.
Przeprowadzenie préb montazowych urzgadzeh nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom Il Instalacje
sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowg ( DTR ) producentéw urzadzen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podanow TS - 00.00.,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych mate-
riatbw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzy-
niera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w TS -00.00 "Wymagania ogodlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest :
m?®— podsypka piaskowa,
m— rury GRP, rury ze stali nierdzewnej, tahcuchy
szt — wtazy, tuleje, ksztaltki, armatura
kpl — pompy ze stopg sprzegajaca, drabiny

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w TS -00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS -00.00 "Wymagania ogdine".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE.

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane.

2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i ba-
dania przy odbiorze.

4. PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”. Ogolne zasady
ochrony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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