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D - 01.03.07
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI
KANALIZACJI CISNIENIOWEJ PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowg istniejacej kanalizacji cisnieniowej, ktdére zostang
wykonane w ramach budowy drég wraz z uzbrojeniem na ulicach: Poleskiej, Cmentarnej i
Zotnierskiej w Gubinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych sieci

kanalizacji cisnieniowej kolidujacej z budowg drog. Ustalenia zawarte w niniejszej specy-
fikacji obejmuja;

* roboty ziemne,

e umocnienie $cian wykopow,

» rozbiorke istniejacego odcinka kanalizacji ciSnieniowej do przetozenia,

* ufozenie podsypki pod nowy odcinek rurociggu ttocznego,

* ufozenie przewodu ttocznego,

e zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowa-
dzania Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw na-
stepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cisnieniowa stosowana
jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowa-
dzone sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktorej
przez zespot pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczalni sciekow.

1.4.3. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbior-
czych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0
m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczo-
na do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytragcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozo-
nego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wiazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontro-
li i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniegj
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywo-
wego.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg po-
siadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budowy sieci gazowej wedtug zasad niniejszej
ST sa;
- rury PE o srednicy @160 typoszeregu SDR 11, fgczone przez zgrzewanie, z wykorzysta-
niem ksztattek z PE, -543,5mb
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100 -217,1m3,
na dtugosci kazdego rurociggu
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci kanalizacji ttoczne;.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE)
wg BN-74/6366-04 [12] i BN-74/6366-03 [11] o Srednicy @ 200mm.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicz-
nie i odpornych na dziatanie czynnikdw agresywnych.

Powierzchnie scianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowacé rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [10] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i za-
bezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwadjng przektadkg (Z02).

Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych uszczelnien z za-
stosowaniem.

2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

—potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od 5
do 19 mm,
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—prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14
mm,

—sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

-asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsyp-
ke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [6], BN-66/6774-01 [13] i BN-
84/6774-02 [14].

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob

gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spe-

tnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z
podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miej-
scu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.

2.5.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka prze-
wodu kanalizacji ttoczne;.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziem-
nych i wykonczeniowych:

—zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

—koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m?,

—-spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

—sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

—samochdd skrzyniowy do 5 t,

-samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
—-samochdd beczkowdz 4 t,

-beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

—zuraw samochodowy do 4 t,

—-wciggarke reczng od 3 do 5 t,

-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
—automatyczna zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
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Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesu-
waniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowo-
dowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tado-
waniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy za-
chowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszag warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
w miare postepu robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkdéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-

sowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich

rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepu-

jace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczel-
nie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy od-
ptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng od-
legtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i pod-
budowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycz-
nie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
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Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utoze-
nie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projek-
towej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoze-
niem przewodoéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe sieci kanalizacji ciSnieniowej nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
Wiasciciela sieci.

Roboty rozbiérkowe obejmujg swym zakresem odtgczenie i usuniecie odcinka rurociggu
ttocznego kolidujgcego z projektowang droga.

Elementy i materiaty uzyskane z rozbiorki powinny by¢ przewiezione na plac sktadowy Za-
mawiajgcego lub w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce rurociggu znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢é tymczasowo za-
bezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.5. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wy-
trzymatosci powyzej 0,05 MPa poditozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wy-
kopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [8].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [5].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z war-
stwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z in-
dywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podtoza do s nie mniej niz 0,95.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia $ciekdw z ruroci-
agoéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpiecza-
jacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
gteboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [3] o 0,4 m dla rur o srednicy
ponizej 1000 mm i tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie o hz = 0,8 m, hn
=1,2mi1,0m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rurociagi nalezy taczy¢ za pomocg potaczen zgrzewanych doczotowo. Rury PE zgrzewac
doczotowo zgrzewarkg sterowang mikroprocesorem, ktora ustala automatycznie parametry
zgrzewania podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza sie do nadzoru
i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu. Ksztaltki elektrooporowe zgrzewaé maszyng z
mozliwoscig podtgczenia drukarki do wydruku protokdtu parametrow kazdego zgrzewu. W
weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia nalezy, zastosowac ksztattki
z PE, potaczenia zgrzewane.

5.6.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie
na nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Na podtozu wzmocnionym przewodd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projek-
towa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac przez zgrzewanie.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przy-
padkach, gdy kat nachylenia w stopniach dla przwodoéw z tworzyw sztucznych przekracza
wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wy-
tworni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
Sciekow powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym ewentualne bloki oporowe lub inne
umochnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydranta-
mi, a takze na zmianach kierunku dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek.

5.6.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdow, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powi-
nny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1
do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.
Rure ochronng nalezy zakohczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy prze-
wodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen
oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposoéb $ciekdw pochodzacych
z ewentualnej awarii przewodu.

5.6.4. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [5] powinna
wynosi¢ 0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [2].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recz-
nym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [4].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

—ustalenie sktadu betonu i zapraw,

—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—ustalenie metod wykonywania wykopow,

—ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w za-
kresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 horme BN-83/8836-02
[15], PN-81/B-10725 [7] .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

—-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno-
Sci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

—badanie ewentualnego drenazu,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

-badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich za-
bezpieczenia,

—badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

—badanie szczelnosci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zagesz-
czenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powi-
nno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalo-
nego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewo-
dow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

—-roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow * 2cm,
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyc: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
—-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie prze-
kroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm
i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera,

—stopieh zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki po-
zytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg sieci kanalizacji ttocznej, a mianowicie:

—-roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowg scian wykopéw,

—przygotowanie podtoza,

—roboty montazowe wykonania rurociagéw,

—wykonanie rur ochronnych,

—proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajagcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i po-
winna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na spo-
s6b prowadzenia wykopéw.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejsco-
wienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [7] podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
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—-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i za-
sypanym przewodzie)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu,
szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, je-
zeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji ttocznej obejmuje:

—dostawe materiatéw,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

—przygotowanie podtoza i fundamentu,

—wykonanie sgczkéw,

—utozenie przewodoéw,

-wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

—przeprowadzenie préby szczelnosci,

—zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej bedacej tematem
oddzielnej specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-011070  Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
8. PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gor-
niczych. Wymagania i badania.
9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego za-
stosowania.
11. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

No o
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12. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

13.
14.

15.

Uwaga:

BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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