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A) PLAN ORIENTACYJNY 
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B) CZĘŚĆ OPISOWA 
1. DANE OGÓLNE: 
 
1.1. Inwestor: 

Gmina Gubin, ul.Piastowska 24,  66-620 Gubin                                   
1.2. Użytkownik: 

Gmina Gubin, ul.Piastowska 24,  66-620 Gubin                                   
1.3. Nazwa i adres inwestycji:  

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno – kanalizacyjną 
kilometraż: od km 0+000 do 0+340 

1.4. Podstawa opracowania: 
1.4.1. Umowa nr  9/2008  z  dnia  02 czerwca 2008roku 
Projektanci: 

• branża drogowa – mgr inż. Paweł Stefańczyk 
• branża elektryczna – mgr inż. Leon Różczka 
• branża sanitarna – mgr inż. Renata Herbut 

1.4.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca działki 12/11, 6, 14/1 
1.4.3. Badania geotechniczne podłoża 
1.4.4. Pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie  
1.4.5. Ustawa Prawo Budowlane i związane przepisy. 
1.4.6. Warunki wydane przez PUM w Gubinie dla przebudowy sieci kanalizacyjnej 
oraz sieci wodociągowej  z dnia 24-10-2008r pismo znak: ZOUM-06/X/142/2008. 
 
2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI.  ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem inwestycji w branży sanitarnej jest odbudowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 
w Gubinie. Obecnie funkcjonujące sieci są w znacznym stopniu zużyte i nie 
spełniają prawidłowo swojej funkcji. 
 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE: 
  
3.1. Odbudowa wodociągów i przyłączy wodociągowych. 

Włączenie projektowanego wodociągu do istniejących sieci należy wykonać za 
pomocą trójników z zasuwami kołnierzowymi emaliowanymi z sercem miękkim na 
ciśnienie PN16.  

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 o średnicy 160 mm, 
zgrzewanych doczołowo.  

Całkowita długość zaprojektowanej sieci wynosi L=256,5 m. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy należy wykonać za 

pomocą łuków lub poprzez nagięcie na rurociągu. Dopuszcza się zaginanie na zimno 
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rur PE na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury 
otoczenia: 

+20ºC:  20 x Dn 
+10ºC:  35 x Dn 
    0ºC:  50 x Dn 

Niedozwolone  jest gięcie rur na gorąco. 
Kąty załamań przedstawione zostały na profilach podłużnych sieci. 

Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy kołnierzowe oraz hydranty podziemne. 
Zaprojektowano 4 hydranty podziemne DN 80, zabudowane w skrzynkach 
żeliwnych, o wydajności 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. Hydranty 
zamontowane będą na odgałęzieniach sieci o średnicy 90 mm. Całkowita długość 
odgałęzień wynosi L=10,5m. Hydranty należy poddawać przeglądom i konserwacji 
co najmniej raz w roku. Zasuwy przy hydrantach powinny pozostawać w położeniu 
otwartym. 

W miejscu włączenia projektowanej sieci do istniejącego wodociągu oraz 
przed hydrantami podziemnymi (w odległości min. 1 m od hydrantu) należy 
zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe. Zasuwy umieszczone będą 
bezpośrednio w ziemi. Jako ochronę przed korozją połączeń kołnierzowych należy 
zastosować opaski termokurczliwe Thermofit FCMS 230/70 firmy Raychem 
(przedstawiciel w Polsce ARMATECH Sp. Z o.o.) lub równoważne o parametrach 
nie gorszych niż zaprojektowane. Zasuwy po zamontowaniu na rurociągu należy 
zaopatrzyć w przedłużenia wrzecion w osłonach teleskopowych a następnie 
wyprowadzić do skrzynek żeliwnych na powierzchnię terenu. Skrzynki zasuwowe 
należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się poprzez obetonowanie lub 
obrukowanie kostką brukową na szerokości 30cm wokół skrzynki.  

Miejsce zamontowania zasuw oraz hydrantów należy oznakować tabliczką 
informacyjną zamontowaną na słupku stalowym ocynkowanym ø50 o wysokości 
180 cm. 

Po ułożeniu wodociągu w wykopie (na wysokości 30cm nad rurą) należy 
wzdłuż niego ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopionym drutem 
miedzianym, która umożliwi zlokalizowanie wodociągu po jego zasypaniu. 
Zabezpieczy ona również rurociąg przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie 
prowadzenia (w przyszłości) prac ziemnych w jego sąsiedztwie. 

Po zakończeniu montażu przyłącze wodociągowe poddać próbie szczelności 
na ciśnienie 1,0 MPa. 

Trasa wodociągu pokazana została na planie zagospodarowania terenu, 
natomiast zagłębienie na profilu podłużnym. 

 
Jednocześnie z przebudową wodociągu należy dokonać przebudowy 

przyłączy do 5 budynków, poprzez montaż trójnika redukcyjnego Ø160/80 z flanszą, 
następnie zamontować zasuwę kołnierzową średnicy 80mm, ze skrzynką uliczną. Za 
zasuwą zastosować redukcję dla  wykonania 5 przyłączy 5 budynków za pomocą 
rury PEØ63mm o łącznej długości L=111m  (11+25+25+28+22m). 
Dla przebudowy przyłącza do hydroforni zastosować trójnik redukcyjny 
PEØ160/100 z flanszą, zamontować zasuwę kołnierzową ze skrzynką uliczną 
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zachowując średnicę, po czym  zespolić z istniejącą rurą żeliwną śr.100mm - po 
wykonaniu przyłącza za pomocą rury PEØ100mm o długości  L=23m. 

Dla połączenia wodociągu z gałązką w ul. Roosevelta zamontować trójnik 
redukcyjny Ø160/90 z flanszą, zamontować zasuwę kołnierzową ze skrzynką 
uliczną zachowując średnicę oraz zespolić poza jezdnią z istniejącym wodociągiem 
PEØ90mm, długość przyłącza L=4m 
 
3.2  Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej. 

Zaprojektowano kanalizację ogólnospławną z rur PVC 200, PVC 300 oraz 
PVC 400 klasy „S” (SDR 34 SN8), ze ściankami o strukturze jednorodnej, 
łączonych na uszczelki wargowe. 

Zaprojektowano kanały o długości: 
K-1  L= 84,5m PVC 400 
  L=31,0m PVC 300 
K-1.1   L=46,0 m PVC 300 
Odgałęzienia L=32,0 m PVC 300 

 
K-2  L= 218,5 m PVC 400 
K-2.1  L=66,5 m PVC 300 
K-2.1.1 L=18,0 m PVC 300 
  L=3,5 m PVC 200 
K-2.2  L=14,5 PVC 300 
 
Przyłącza do kanałów: L=76,5 m PVC 200 
 

W systemie kanalizacji ogólnospławnej zaprojektowano następujące obiekty: 
- wpusty deszczowe na studzienkach ściekowych ulicznych ø500mm z syfonem i 

osadnikiem o gł. 0,80 m. Zwieńczenie wpustu – żeliwne klasy C250, oparte na 
pierścieniu odciążającym; 

- studnie z kręgów betonowych, łączonych na uszczelkę, o średnicy 1200mm. 
 
 Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe oraz we włazy żeliwne z 
ryglami, o średnicy 600mm typu ciężkiego (D400). Górę studni, zlokalizowanych w 
pasie drogi, należy wykończyć pierścieniem odciążającym. Kręgi studzienne należy 
zaizolować od wewnątrz 3x abizolem R, na zewnątrz zagruntować 1x abizolem R i 
następnie pokryć  abizolem P. 
Studnia S27 zlokalizowana została na istniejącym przewodzie o średnicy 160 mm. 
Przypuszczalna rzędna dna studni wynosi 44,20, jednak przed wykonaniem studni 
należy zinwentaryzować głębokość posadowienia istniejącego przewodu.  
 Wpusty uliczne projektuje się w nowoprojektowanej jezdni, obustronnie, tuż 
przy chodniku. Wiadra zainstalowane we wpustach zatrzymują zanieczyszczenia 
stałe spływające z ulicy, tj. piasek, kamienie, liście i patyki. Podłączenie wpustów 
deszczowych ulicznych do studni zaprojektowano za pomocą rur kielichowych PVC 
160. Projektuje się włączenie powyżej dna studni. Długości przyłączy, spadki oraz 
rzędne dopływu do studni zawarte zostały w poniższej tabeli.  
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Przejście rur przez ściany studzienek żelbetowych należy wykonać jako 
przejścia szczelne wg technologii producenta kręgów.  

W przypadku konieczności wykonania nowych przyłączy do istniejących 
budynków, przejścia rur przez ściany zewnętrzne lub pod fundamentem wykonać w 
rurach ochronnych stalowych. Końce rury przejściowej wypełnić należy pianką 
poliuretanową.  

Przed przełączaniem budynków do nowej sieci kanalizacyjnej należy 
powiadomić administratora budynków. 
 
Lokalizacja wpustów oraz rzędne przedstawiono na Profilu Podłużnym w Tomie2 - 
branża drogowa oraz na planie sytuacyjnym. 
 

Zestawienie wpustów deszczowych 
Lp. Nr 

wpustu 
Rz. t. 
proj.  

[m npm.] 

Rz. 
wylotu 

[m npm.] 

Długość 
przyk. 

[m] 

Spadek 
 

[%] 

Nr st. 
deszcz. 

Rz. 
dopływu 
do studni 
[m npm.] 

1 1 47,27 46,07 2,5 2 S17 46,02 
2 2 47,26 46,06 3,5 2 S17 45,99 
3 3 46,98 45,78 5,0 2 S15 45,68 
4 4 46,98 45,78 6,0 2 S15 45,66 
5 5 47,06 45,86 3,5 2 S14 45,79 
6 6 47,06 45,86 3,5 2 S14 45,79 
7 7 46,96 45,76 2,0 2 S3 45,72 
8 8 46,96 45,76 2,5 2 S3 45,71 
9 9 46,61 45,41 6,5 2 S1 45,28 
10 10 46,58 45,38 3,5 2 S1 45,31 
11 11 46,44 45,24 8,0 2 S1 45,08 
12 12 45,48 44,28 3,0 2 S27 44,22 
13 13 45,48 44,28 2,0 2 S27 44,24 

 
Całkowita długość przykanalików      L = 51,5 m. 
 
3.3. Wykopy i sposób ułożenia przewodów 

Wykopy pod wodociąg oraz kanalizację należy wykonać jako 
wąskoprzestrzenne. Wykopy można wykonywać sprzętem mechanicznym, jedynie w 
miejscu zbliżenia do uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. 
Ziemię z wykopu należy składować na odkład. W miejscach gdzie występują gliny 
piaszczyste, piaski średnie, grube oraz pospółki nie zachodzi potrzeba wykonania 
podsypki w wykopie.  

W przypadku miejsc, gdzie w materiale rodzimym występują gliny piaszczyste  
w stanie twardo i miękkoplastycznym należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 
min. 10cm ze zwróceniem uwagi na to aby nie zawierała ona:  

� cząstek o wymiarach powyżej 20 mm; 
� ostrych kamieni lub innych przedmiotow mogących uszkodzić rurę; 



          ODBUDOWA   UL.KONOPNICKIEJ   ŁĄCZNIE    Z   SIECIĄ   WODNO-KANALIZACYJNĄ,   KILOMETRAŻ    OD    0+000   DO    0+340         .                   
 

 

BUD – PAWEŁ STEFAŃCZYK                                TOM.3 – BRANŻA  SANITARNA Strona 8 

 

� materiał nie był zmrożony, 
Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub 

podłoże skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeżeli wykop 
zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy 
żwirowej o wysokości 0,2 m (po zagęszczeniu). 

Zasyp wykopu składa się z dwóch warstw: 
o warstwy ochronnej rury – obsypki 
o warstwy wypełniającej – zasypki 

Obsypkę rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia 
ze wszystkich stron. Należy wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi 
spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. Do wykonania zasypki 
należy przystąpić natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia kanału. 
- Obsypkę prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości co najmniej 

0,3m ponad wierzch rury, 
- rury należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 

zagęszczania    i    przejeżdżania sprzętu ciężkiego, 
- dla zapewnienia całkowitej stabilności należy zadbać o to, aby materiał obsypki 

szczelnie  wypełniał przestrzeń pod rurą; do upychania warstw obsypki pod rurą 
można użyć   drewnianych ubijaków, 

- stosowanie podbijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości min.10cm 
od rury; pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane ostrożnie, 
aby uniknąć uniesienia się rury;  

- zagęszczenia każdej warstwy obsypki należy wykonać tak, aby rura miała 
odpowiednie  podparcie po bokach 

- po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki 
powinno przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury, 

-  mechaniczne zagęszczanie nad rurą powinno się rozpocząć wtedy, gdy nad jej 
wierzchem została wykonana warstwa obsypki o gr. co najmniej 0,3m; 

- przy zagęszczeniu mechanicznym, zaleca się stosowanie sprzętu, który może 
pracować   jednocześnie po obu stronach przewodu 

- do wypełnienia wykopu użyć materiału rodzimego o ile maksymalna wielkość 
cząstek nie  przekracza 60mm. 

- W przypadku obecności gruzu w podłożu trudnego do ponownego wbudowania, 
wówczas należy dokonać wymiany gruntu na obsypkę, stosując pisaki 
średnioziarniste lub pospółki. 

 
3.4 Próby szczelności 
Kanalizację ogólnospławną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735, natomiast 
wodociąg zgodnie z normą PN-81/B-10725. 
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3.5 Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 
Na trasie projektowanych przewodów występuje uzbrojenie: podziemna linia 

telekomunikacyjna, podziemna linia energetyczna, kanalizacja ogólnospławna 
(istniejąca i projektowana) oraz sieć ciepłownicza. 

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać bezwzględnie 
ręcznie.  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywkę w miejscach kolizji. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle do oraz z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.  

W przypadku, gdy na trasie projektowanego kanału wystąpi kolizja z istniejącym 
wodociągiem, wodociąg należy przełożyć. Miejsca skrzyżowań pokazano na 
rysunkach profili podłużnych kanałów. 

W przypadku skrzyżowania z kablem telekomunikacyjnym i energetycznym 
należy zastosować na kablu osłonę rurową typu A110PS (średnica wewn. 100mm) 
firmy AROT Polska Spółka z o.o., ul. Spółdzielcza 2, Leszno. Rury AROT powinny 
być takiej długości, aby odległość prostopadła do osi krzyżującego się przewodu 
kanalizacyjnego wynosiła 1m. 

O rozpoczęciu robót w pobliżu istniejących sieci należy powiadomić właścicieli 
sieci. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane 
urządzenia telekomunikacyjne, energetyczne, itp. należy je zabezpieczyć i, po 
ustaleniu właściciela, powiadomić go o zdarzeniu. 

 
 
3.6 Uwagi końcowe 

 
 Wszelkie prace na terenie będącym we władaniu Wspólnot Mieszkaniowych 
należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prowadzenia robót ze 
Wspólnotami. Co najmniej 3 dni przed wejściem z robotami powiadomić Wspólnoty 
oraz dodatkowo wywiesić przy wejściach do budynków stosowne informacje. 
 W celu wykonania przebudowy kanalizacji oraz wodociągów na gruntach 
pozostających we władaniu Wspólnot Mieszkaniowych, należy dokonać rozbiórki 
istniejących chodników, dróg dojazdowych, trawników. 
 W sposób szczególny należy dbać o to, by nie uszkodzić roślinności (krzewy, 
drzewa, trawniki) na działkach Wspólnot.  
 Drogi dojazdowe oraz chodniki odtworzyć w technologii opisanej w branży 
drogowej (Tom 2), odpowiednio w zakresie zjazdów (8+5+20cm) oraz chodników 
(6+5cm), stosując te same materiały, co na głównym ciągu, chyba że Właściciel 
zastrzeże sobie odtworzenie nawierzchni ze swoich materiałów (rozbiórkowych, np. 
kostka kamienna, bądź z materiałów dostarczonych przez Wspólnotę).  
 Od każdej Wspólnoty Mieszkaniowej (zarządcy)  należy uzyskać pisemne 
potwierdzenie (notatka, protokół) doprowadzenia stanu terenu objętego robotami na 
działkach pozostających w zarządzie Wspólnoty, do stanu nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem robót, zarówno w sensie porządku, jak i funkcjonalności. 
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 Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem i obowiązującymi normami, 
dla danego rodzaju robót. 
 Podczas prac należy stosować się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z 
właścicielami uzbrojenia podziemnego i dróg oraz z właścicielami gruntów. 
 Po zakończeniu robót przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną kanalizacji 
ogólnospławnej. Zweryfikować oznaczenia przewodów na planach sytuacyjnych. 
 Uzupełnić plany o uzbrojenie wykryte podczas robót. Nieczynne  
i zlikwidowane kanały i budowle podziemne odpowiednio oznaczyć lub usunąć  
z podkładów geodezyjnych. 
 W trakcie prac należy bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów BHP. 
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z Projektantem. 
 
 
 

3.7 Plan BIOZ 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy 
uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
W trakcie wykonywania zadania mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 
- przy prowadzeniu prac pod i w pobliżu linii energetycznych, 
- przy wykonaniu wykopów i układaniu rurociągów na dużych głębokościach,  
- przy wykonywaniu prac w pasie drogi. 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan ten 
należy sporządzić w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 
(jednolity tekst Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). 

W planie bioz należy zaznaczyć wszystkie miejsca zbliżeń oraz przejść pod 
liniami energetycznymi oraz określić zasady bezpiecznego prowadzenia robót. 

Poza w/w przypadkami prace związane z budową sieci wodociągowej nie będą 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
 
 
        Opracował: 

       mgr inż. Renata Herbut 
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C)  Część Rysunkowa:      

  

LP. NAZWA RYSUNKU SKALA STRONA 

Rys. Nr 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500 12 

Rys. Nr 2 
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ OD W1 
DO z10    

1:500 13 

Rys. Nr 3 
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ OD z10 
DO W2 

1:100/100 14 

Rys. Nr 4 
PROFILE PODŁUŻNE ODGAŁĘZIEŃ OD SIECI 
WODOCIĄGOWEJ DO HYDRANTÓW 

1:100/100 15 

Rys. Nr 5 
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-1.1 ORAZ 
PRZYKANALIKÓW OD STUDNI S2.1 - S2.1.1 I OD 
S2.1. - BUDYNKU NR 8 

1:100/100 
16 

Rys. nr 6 
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-1.1 ORAZ 
PRZYKANALIKÓW OD STUDNI 
 S2.1 - S2.1.1 i OD S2.1-BUDYNKU NR 8 

1:100/100 
17 

Rys. nr 7 
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2 cz. I 

 
1:100/100 18 

Rys. nr 8 
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2 cz. II 
 

1:100/100 19 

Rys. nr 9 PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2.1 1:100/100 20 

Rys. nr 10 PROFILE PODŁUŻNE ODGAŁĘZIEŃ KANAŁU K-2.1 1:100/100 21 

Rys. nr 11 PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2.1.1 1:100/100 22 

Rys. nr 12 PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2.2 1:100/100 23 
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OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

ADRES:

RYSUNEK

1 : 500

05.2012r.

PROJEKTANT

branży sanitarnej

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

LBS/0015/PWOS/06

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej

mgr inż. Mariusz  Herbut



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

Data:

05/2012r

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ OD W1 DO z10

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

05.2012r.

2

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

Data:

05/2012r

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ OD z10 DO W2

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

05.2012r.

3

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

Data:

05/2012r

PROFILE PODŁUŻNE ODGAŁĘZIEŃ OD SIECI WODOCIĄGOWEJ DO HYDRANTÓW

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

05.2012r.

4

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

Data:

12/2012r

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-1.1 ORAZ PRZYKANALIKÓW OD STUDNI
 S2.1 - S2.1.1 i OD S2.1-BUDYNKU NR 8

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

05.2012r.

5

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

Data:

05/2012r

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-1.1 ORAZ PRZYKANALIKÓW OD STUDNI
 S2.1 - S2.1.1 i OD S2.1-BUDYNKU NR 8

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

05.2012r.

6

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2 cz. I

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

7

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

05.2012r.

Data:

05/2012r

05.2012r.

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2 cz. II

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

8

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

05.2012r.

Data:

05/2012r

05.2012r.

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2.1

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

9

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

05.2012r.

Data:

05/2012r

05.2012r.

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

PROFIL PODŁUŻNY ODGAŁĘZIEŃ KANAŁU K-2.1

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

10

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

05.2012r.

Data:

05/2012r

05.2012r.

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2.1.1

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

11

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

05.2012r.

Data:

05/2012r

05.2012r.

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r



Inwestor: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin

OBIEKT:

uprawnienia:

data i podpis:

nr rys.

nr egz.

Imię i nazwisko:

Autorzy:

05.2012r.

LBS/0015/PWOS/06

ADRES:

Data:

05/2012r

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU K-2.2

PROJEKTANT

branży sanitarnej

RYSUNEK

1 : 100/100

mgr inż. Renata  Herbut

24/04/ZG

upr. do projekt. bez ogran. w spec.

instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

05.2012r.

12

upr. do projekt. i kier. robot. bez ogran.

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci

wod.- kan., gazowych i cieplnych

SPRAWDZAJĄCY

branży sanitarnej
mgr inż. Mariusz  Herbut

Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią
wodno - kanalizacyjną,  kilometraż: od km 0+000 do 0+340

GUBIN, obręb Nr  5 , dz. Nr  11, 14/1, 12/12, 12/9, 12/3, 31, 30, 29,
17/2, 34/1, 33/3, 33/4, 32/5, 32/7, 45

Aktualizacja, Projekt Zamienny:  05-2012r


