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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst

$ Opis i wyliczenia

| j.m. | Poszcz | Razem

Adaptacja i remont elewacji wiezy Kosciola Fary w Gubinie

CENVA SEOMCST [UART Bovirg)

1ROBOTY

ZELBETOWE (wewnetrzne)

‘Grupa robét wg CPV - 45262311-4

p—

TZKNBK
1V -517

'Wykucie ostrozne bruzd w scianach z cegly o
przekroju 1/2x1 ceg. na zaprawie cem.-wapien-
nej

- poziom 15,44 m

3,09+3,09+5,87

- poziom 16,09 m

6,02+6,02+5,87+5,87

- poziom 22,00 m

6,28+6,28+5,89+5,89

- poziom 27,93 m

7,87+7,93+7,88+7,69

- poziom 33,33 m

9,94+8,01+8,64+8,49

- poziom 36,77 m

8,22+8,32+9,07+8,98

- poziom 40,50 m

8,20+8,22+9,05+8,97

|- poziom 46,80 m
5,73+5,69+4,33+4,34+(2,50*4)

-poziom 51,55 m

1,38*8 =

12,05

23,78

3137
35,08

34,59

3444

30,09!

11,04

J

RAZEM

236,78

i
'KNR-W

03

|Wykonanie zelbetowego podeiagu o przekroju

2-02 0242-'30x70 cm z betonu kl. B-30 w deskowaniu U-

|
{Form

‘0,30*0.70*8,77

l

1,84

|

' RAZEM.

1,84

‘Grupa robdt wg CPV - 435262310-7
Przygotowanie i montaz stalj zbrojeniowej dla
podciagu

- Wg zestawienia

0,155

0,155

RAZEM!

=
ook
n
N

4 KNR-W
d.112-02 0236-

J02

2002_10_07.PRD

Grupa robét wg CPV - 45262311-4

10 cm z betonuu kl. B-30 w deskowaniu U-
Form

- poziom 10,76 m

5,96*[(5,69+5,82)/2]

- poziom 15,44 m

[6,47%3,09] - 1,85

- poziom 16,09 m

6,49%6,08

- poziom 22,00 m
[6,49%6,30] - 3,92

Norma PRO Wersja 4 01, Marzac 2003 r

Wykonanie zelbetowych piyt stropowych o grub.

34,30
18,14

39,46

36,97
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem {EMA oM [uaviosc oy

- poziom 27,93 m :
7,93*[(8,29+8,48)/2] - 3,92 m? 62,57
-poziom 33,33 m
8,01%[(9,24+9,09)/2] - 3,92 m?2 69,49
- poziom 36,77 m
[(9,67+9,58)/2] * [(8,32+8,22)/2] - 7,35 m? 1225
- poziom 40,50 m
[(9,65+9,57)/2] * 8,22 -7,35 m? 71,64
- poziom 46,80 m
(4,34%9,63) + [(5,69+9,63)/2]*1,95 + [(5,73+ |m? 67,63
9,63)/21*1,93 -3,92
- poziom 51,55 m

\ 2,95 m? 2,95

| | | RAZEM 47540

5“’KNR—W fDodatek za zmiang grubosci plyty stropowej do |m?2
d.112-02 0236-120 cm

04
- poziom 10,76 m '
5,96*[(5,69+5,82)/2] m? 34,30
- poziom 15,44 m |
[6,47*3,09] - 1,85 m? 18,14 |
| - poziom 16,09 m L |
6,49%6,08 m? 39,46
| -poziom 22,00 m -
| [6,49%6,30] - 3.92 m? 36,97,
|

1 | RAZEM 128,87
6 KNR-W  |Dodatek za zmiane grubosci phty stropowej do |m? :
d.li2-02 0236-125 cm
|04
! - poziom 27,93 m
I 7,93*[(8,29+8,48)/2] - 3,92 m?2 8457
1

-poziom 33,33 m
8,01*[(9,24+9,09)/2] - 3,92 im?2 69,49,
‘ - poziom 36,77 m t
[(9,67+9,58)/2] * [(8,32+8,22)/2] - 7.35 'm? 122
‘ - poziom 40,50 m
i [(2,65+9,57)12) * 8,22 -7.35 m? 71,64
i - poziom 46,80 m
I

|

v )

(4,34%9,63) + [(5,69+9,63)/2]%1,95 + [(5,73+ | m? 67,63
9.63)/2]*1.93 -3.92

, f | | RAZEM| 343,58
7JKNR-W Grupa robdt wg CPV - 43262310-7 t :
d.1:2-02 0259- Przvgotowanie i montaz stali zbrojeniowej dla
102 plyt stropowych
! - Wg zestawienia
| 6,477 't 6.477,
l ! | | RAZEM 6,477

2002_10_C7.PED
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem KEnaAZpvesT. luagy. (Beorio)
8 KNR-W |Wykonanie zelbetowego zebra o przekroju 20x |m3 ‘
d.1/2-02 0242-|25 cm z betonu k1. B-30
01
0,20*%0,25*3,00 m3 0,15 :
RAZEM 0,15
9 TZKNBK |Grupa robét wg CPV - 45262500-6 m
d.1{IV-289  |Zamurowanie bruzd poziomych cegta gotycka
po wykonaniu piyt stropowych
poz.1 m 236,78
RAZEM 236,78
10 KNR-W  |Grupa robét wg CPV - 45262100-2 m?
d.12-02 1604- Wykonanie rusztowania wewnetrznego rurowe-
03 go dla szalunku plyty stropowej na poziomie
46,80 m
wg poz. 4 :
(4,34%9,63) + [(5,69+9,63)/21*1,95 + [(5,73+  |m? 71,55
9,63)/21*1,93
RAZEM 71,55
1 1'KNR 4-01 |Usuniecie z budowli gruzu ceglanego m3
d.1/0106-04
(poz.1 *0,30 * 0,15) * 1,25 m3 13,32 :
l : RAZEM 13,32
12.KNR 4-01 Wywiezienie samochodem samowytadowezym |m3
d.lf0108-17 5 t gruzu ceglanego na odlegloé¢ do 1 km
‘ poz.11 m3 13,32
I x RAZEM 13,32
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu j.w. - dodatek za odl. do 10 |m3
d.1/0108-20 |km
poz.11 m3 13,32
: i i RAZEM, 13,32
2 KONSTRUKCJE STALOWE SCHODOW I BALUSTRAD WEWNETRZNYCH
Grupa robét wg CPV - 45223110-0
145KNR 2-05 |Wykonanie i montaz konstrukeji schoddw ze t i
d.2/0120-05 stali profilowej St3Sx wewnatrz wiezy
- stal wg zestawienia
8,833 t 8,833
RAZEM 8,833
ISEKNR 2-05 | Wykonanie stopni schodéw stalowych z blach |t
d.2/0120-08 |zeberkowych
- stal wg zestawienia
2,209 t 2,209;
| ' RAZEM. 2,209
16;KNR-W Montaz balustrad stalowych do ptyt stropowych |m
d.212-02 1209- zelbetowych przy schodach stalowych
01
kalk.
wlasna
< 12,49+7.53+7.53+12,80+12,80+7,53 m 50,68

2008_10_07.PRD
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem |(ENAATONMGSIIWART. Esamo)
RAZEM! 50,68
17/KNR 7-12 |Grupa robét wg CPV - 45442100-8 m?
d.2/0103-03  |Czyszczenie konstrukeji stalowych schodéw me-
chanicznie do drugiego stopnia czystosci
- przeliczenie cigzaru na powierzchnig
(poz.14 + poz.15 ) * 42,80 <m2> m? 472,60
RAZEM 472,60
18/ KNR 7-12 |Pomalowanie (gruntowanie) farba podkladowa |m?
d.2/0221-02 [UNICOR-C powierzchni konstrukcji schodow
poz.17 m?2 472,60
RAZEM 472,60
19 KNR 7-12 |Pomalowanie farba termoodporna OGNIOKOR- |m?
d.210227-02 M pow. stalowych schodéw '
| poz.17 m? 472,60
r i RAZEM' 472,60
3 KONSTRUKCJA SCHODOW STALOWYCH ZEWNETRZNYCH
Grupa robét wg CPV - 45111200-0
20'KNR 4-01 | Wykonanie wykopu recznie w ziemi kat. IV dla |m?3
d.3/0104-03 |ptyty fundamentowej schodéw zewnetrznycch
(0,60+3,50+0,60)*(0,60+1.00+0,60)*4,35 m3 45,0
I RAZEM 45.0
21’ KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw deskami iglastymi 45 m?
d.3/0107-02 |mm i balami i jego rozbidrka
4,70+4,70+2,20+2,20)*4,35 m? 60,03
l RAZEM 60,03
22/KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw po wykonaniu konstrukcji |m3
d.3,0106-03 |- objetosé konstrukceji
1,00*3,50%0,50 1,75
1,50*2,50%0,30 1,13
A (obliczenia pomocnicze) i
2,88
poz.21 - poz.22A m3 57,15
RAZEM! 57,15
23 KNR 4-01|Wywdz ziemi pozostatej z wykopu samochodem | m3
d.3,0108-06 |samowyladowczym 5t na odlegtodé do 1 km
(poz.21 - poz.22) *1,08 m3 3,11
| RAZEM 3,11
24 KNR 4-01 |Dodatek za odlegtoé¢ ponad 1 km do 10 km m3 ‘
d.3,0108-08
poz.23 'm3 311
l RAZEM 3.11
25|KNR-W |Grupa robét wg CPV - 43262311-4 m3
d.3/2-02 1101- Wykonanie podkladu z betonu kl. B-7.5 o grub.
01 10 cm
3,50*%1,00*0,10 m3 0,35
RAZEM, 0,35

2009_10_07.PRD
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem |CEwa MEpNOST. WAgY . BruTio)
26/ KNR-W |Wykonanie fawy fundamentowej zelbetowej z  |m3
d.3/2-02 0232-!betonu kl. B-20 o szer. do 1.3 m

03

3,50%1,00*0,40 m3 1,40
RAZEM 1,40

|
27 KNR-W | Wykonanie éciany zelbetowej z betonu kl. B-20 |m?
d.3/2-02 0235-}0 grub. 10 cm

01
1,50%2.50 m? 375
RAZEM 3,75
28 KNR-W [Sciany zelbetowe j-w. - dodatek za zmiane gru- |m?2
d.312-02 0235-|bosci do 30 cm
' 05
poz.27 m? 3,75 3
? | RAZEM 3.75
29/ KNR-W |Grupa robét wg CPV - 45262310-7 t
d.3/2-02 0259- Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej dla
02 w/w elementdw
- Wg zestawienia A
0,101 t 0,101 ;
RAZEM 0,101
30 KNR 0-39 |Grupa robét wg CPV - 4532000-6 HN2

d.3/0118-01  |Uszczelnienie (izolacja) pozioma z masy Zy-

3 3 vflaw AT R . I s R
wicznej Superflex-40S lawy fundamentowe
2| ) of J

3,50*1,00 m? 3,50
(0,35*1,00)*2 m? 0,70
l i RAZEM 4,20

31 ;KNR 0-39 |Uszczelnienie (izolacja) pionowa z masy Zy- m?2

d.3,0118-02  |wicznej Superflex-40S lawy fundamentowej
(1,50%2.500%2 m? 50
(3,50+3,50+1,00+1,00)*0,40 m? 3,60
(0,30*1,50)*2 m? 0,90

RAZEM 12,00]

32 KNR-W | Wykonanie gniazd do érub kotwiacych w $cianie|szt.
d.3‘2-02 0252-'fundamentowej
05
2 szt. 2,00
| RAZEM 2.00

33 TZKNBK |Grupa robét wg CPV - 45262500-6 szt
d.3IV-531 |Wykucie gniazd na zewnetrznej pow. $cian z

cegly gotyckiej dla osadzenia koncdw stalowvch
belek stalowych wspornikowych schodéw zewn.
16 szt 16,0
| RAZEM| 16,0

~

34 TZKNBK |Obmurowanic cegla gotycka gniazd po obsadze- [szt.
d31IV-298 'niu stalowych belek wspomnikowych
poz.33 SZt. 16,0
l RAZEM 16,0

(U8

2009_10_07.PRD
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem [CEMA Nepnost [waar.opuirg
35 KNR 2-05|Grupa robét wg CPV - 45223110-0 t

d.310120-05 |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
schodéw zewngtrznych ze stali profilowej (w

nawie)
- stal wg zestawienia
11,004 t 11,004
RAZEM 11,004
36/KNR 2-05 | Wykonanie stopni i pomostéw schoddw ze- t

d.3/0120-08 |wnetrznych z blachy zeberkowej
- stal wg zestawienia
2,888 t 2,888
l RAZEM 2,888
7/KNR 7-12 |Grupa robét wg CPV - 45442100-8 m?
d.3/0103-03  |Czyszczenie mechaniczne konstrukcji stalowej
schodéw do drugiego stopnia czystosci
(p0z.35 + poz.36) * 42,80 m? 594,58
RAZEM 594,58

38 KNR 7-12 |Pomalowanie konstrukcji shcoddéw (gruntowa- |m?2
d.310221-02  |nie) farbami podkladowymi UNICOR-C
poz.37 m? 594,58
RAZEM 594,58

39/ KNR 7-12 |Pomalowanie konstrukeji schodéw farba termo- #m?
d.3/0227-02 |odporng OGNIOKOR-M
poz.38 - m? 594,58
RAZEM 594,58

40, Pokrycie powierzchni stopni schodéw zewnetrz- im?
d.3 kalk. nych powtoka przeciwposlizgowa na bazie zy-
wilasna wic poliuretanowych (kolor RAL7038)
poz.36 * 42 80 m? 123,61

4 SLUSARKA OTWOROWA
Grupa robé6t wg CPV-45421110-8

1 RAZEM 123,61

41 TZKNBK |Osadzenie ram metalowych okien, przeszklo-  Im?
d.4 IV -449 + nych szyba pojedyncza hartowana, okna fabrycz-
koszt za- |nie wykonczone o pow. otworu do 2,00 m2
Kupu - okna wg zestawienia
0,42%0,72 m? 0,30
0,86*1,46 m?2 1.26
0,43*1,00 m? 0,43
0,43*0,85 m? 0,37
1,05%1.93 m? 2,03
0,39*0,93 m? 0,36
0,39*0,93 m? 0,36
0,39*0,75 m2 0,29
0,59%1,03 m? 0,61
0,25*0,67 m? 0,17
0,80%2,04 m? 1,63
0,53%1,08 m? 0,56

2009_10_07.PRD

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

(¢}

WA (ORoT

2009_10_07.PRD
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem [(ENA AEOMBT
0,76*2,09 m? 1,59 ;
0,12%1.97 m? 1,42
0,88%2,09 m? 1,84
0,88*1,39 m? 1,22
1,02*1.65 m?2 1,68
0,88*1,48 m? 1,30
0,26*0,72 m? 0,19
0,26*0,72 m? 0,19
0,26%0,72 m? 0,19
0,40*0,90 m?2 0,36
0,34*0,83 m? 0,28
0,71%*1.43 m? 1,02
0,37*0,85 m? 0,31
0,37*0,96 m? 0,36
0,63*1,02 m? 0,64|
0,63*1,02 m? 0,64
0,63*1,02 m? 0,64
0,63*1,02 m? 0,64
| RAZEM 22,88
42/TZKNBK |Osadzenie ram metalowych okien, przeszklo-  |m?
d.41V-450  |nych szyba pojedyncza hartowana, okna fabrycz-
nie wykonczone o pow. otworu ponad 2,00 m2
- okna wg zestawienia
2,36*3,92 3 m? 9,25
2,08*3,87 m? 8,05
2,06%3,87 m? 1,97
2,29*4 05 m? 927
1 RAZEM 34,54
SIELE\VACJA
‘Grupa robét wg CPV-43262100-6
43 KNR-W  Montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego | m?
d.5.2-02 1603-|rurowego o wys. do 50 m
09
: (8,00+8,00+12,00) * 30,00 m? 840,00
| (10,00+10,00+12,00+12,00) * 18,57 m? 817,08
| RAZEM| 1 657.08]
44 KNR-W  |Daszki ochronne nad wejscim w poziomie 0.00 |m?
d.52-02 1613-
02
4,00*3,00 m? 12,00
| : RAZENM 12,00
45 KNR-W  Montaz i demontaz instalacji odgromowejna  |m?
d.5{2-02 1612-!rusztowaniach zewnetrznych przysciennych
09
‘ poz.43 m? 1657,08
| RAZEM| 1 657,08
46 KNR 2-02 |Ostona z siatki syntetycznej na rusztowaniach  |m2 '
d.5/1622-01 |zewn. [
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem [EWA SEonosi|n). Bouo)
| poz.43 'm? 165708 b
| RAZEM, 1 657,08
47/TZKNBK |Grupa robét wg CPV - 45442300-0 m2
d.5/VII-233 |Oczyszczanie pow. $cian ceglanych szczotkami
stalowymi ‘
'p0z.43 - (23,87+12,08+19,62+34,54) m? 1567,0

l l RAZEM  1567,0
43 TZKNC |Mycie powierzchni $cian elewacyjnych roztwo- |m?
d.5|N-K/VI 1/ rami detergentéw
2-d
kalk.
wlasna

poz.47 m? 1 567,00
I RAZEM| 13567,00
49/ TZKNBK Zabezpieczenie pow. okien i drzwi zewngtrz-  |m?
d.5/VIII 163 [nych plyta pilsniowa twarda na okres remontu )
90.11 m? 90,11 g
RAZEM 90.11

50 TZKNBK |Zbicie tynkéw zniszczonych na ptycinach elewa-m?
d.5 VIII 01- [cyjnych

02
- elewacja péinocna -
(2,50*7,00)*2 m? 35,00
3,00*3,00 i m? - 9,00
1,50*(5,50+5,50+7,50+7,50+5,50+8,00) m? 59,25
- elewacja zachodnia
3,00*(3,00+3,00) m? 18,00
1,50%(7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+5,00) |m? 70,50
(2,50*6,00)*2 m? 30,00
2,50*8,50 m? 4 B
- elewacja potudniowa
2,50*(7,00+7,00+6,00+6,00) m?2 65,00
1,50*(5,50+5,50+5,00+8,00) m? 36,001
- elewacja wschodnia
1,50%(5,00+3,50+3,00+2,00+2,00) m? 23,25
10,50*%(11,00+11,00+7,50+7,50+9,00+8,00) m2 27,00

| ! | RAZEM' 394,25
51 {TZKNBK Naprawa pekniec na glebokoséi 1/2 ¢ w murach |m
d.5IV-92 grubych z cegly gotyckiej
- przyjeto
43 m 48,00
1 ‘ | RAZEM' 48,00

52/ TZKNBK |Naprawa powierzchni §cian zewnetrznych z ce- |msc
d.5 11V -99 giet gotyckich miejscami (facznie z otworami
maczulcowymi)
23 msc 23,00

| t RAZEM 23.00

2009_10_07.PRD
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem [(ENVA AEpNosT]WART [Beuiro)
53|TZKNBK |Wykonanie tynku wapiennego barwionego w  |m?
d.5|VIII 02- |masie "z pod rekawicy" na plycinach elewacyj-
25 nych blend
p0z.50 'm?2 394,25
RAZEM!| 39425 o
54/ TZKNBK |Spoinowanie zewn. powierzchni murdw z cegly Im? i
d.5|VIII 03- |gotyckiej zaprawg koloryzowana
136
poz.48 - poz.53 m? {12255
| RAZEM| 117,75
55TZKNC |Wykonanie impregnacji powierzchni wystaja-  |dm?
d.5|N-K/VI 2/ {cych czgsci murdw (gzymsy, opaski okienne)
1-a impregnatem hydrofobizacyjnym
analogia
- przyjgto
1280 dm? 1 280,00
RAZEM| 1 280,00
56 KNR-W  |Koszt eksploatacji rusztowan rurowych zewn. m-g
d.512-02 1605- - wg kosztorysu
01
1238 m-g 1 238,00
: RAZEM 1 238,00
57'TZKNBK [Uzupetnienie ksztaltka z cegly gotyckej obramo- m
d.5IV-168 |wan drzwiowych i okiennych na zaprawie cemi.-
wapiennej (na bazie cementu biatego)
- przyjgto
41,50 m 41,50
RAZEM 41,50
58 Wykonanie daszku zewn. nad wejéciem bocz- m?
d.5 kalk. nym pokrytego dachéwka
wlasna
0,85 m? 0,85
| RAZEM! 0.85
6 ROBOTY WEWNETRZNE
6.1:Roboty murowe - CPV-45262500-6
59 TZKNBK |Wykucie otwordw na drzwi w $cianach z cegly m3
d.6.11IV-460 |gotyckiej
(1,02%2,60*1,70)*2 m3 9,02!
RAZEM 9,02
60 TZKNBK |Wykonanis nadprozy tukowych z cegly gotyc- Im3
d.6.1.1IV-216  |kiej nad otworami nowych drzwi
(1,.80*1,70*0,28)*3 m3 251
| RAZEM 2,87
61/TZKNBK |Naprawa miejscami powierzchni muréw z cegly imsc
d.6.11V-92 gotyckiej
- przyjeto msc:
! 40 msc 40
i | RAZEM! 40

2009_10_07.PRD
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem [CEnA Jeonost, |WART(BQUITO
62‘TZKNBK Osadzenie w $cianach z cegly drzwi drewnia-  |m?
d.6.1{IV -450 + |nych przeciwpozarowych EI-60
koszt za- |- drzwi D-4 i D-5

Kupu
1.02%2.06 . m? 2,10
(1,02*2,10)*3 m? 6,43
| RAZEM 8,53

63 TZKNBK |Wykucie w murze z cegly gotyckiej gniazd dla  |szt
d.6.1IV-531 |osadzenia belek drewnianych podstropowych
12 szt 12,00
RAZEM 12,00

64 TZKNBK |Obmurowanie gniazd po osadzeniu belek drew- |szt.
d.6.1IV-191 |nianych

poz.63 szt 12,00
RAZEM 12,00

65 TZKNBK Naprawa peknie¢ na pow. $cian z cegly gotyc-  |m
d.6.1]IV -92 kiej
- przyjgto ;
30 im 30,00,
! ! | RAZEM| 30,00
66 TZKNBK Naprawa spoinowania wewnetrznych muréw m?
d.6.1{IV-229 |gtadkich z cegly gotyckiej

- przyjgto B
350 m?2 350,00,
| RAZEM| 350,00
67 TZKNBK |Wymurowanie osciezy nowych otwordw st
d.6.11V-372  |drzwiowych w écianach z cegly gotyckiej
4 szt. 4,00
RAZEM:! 4,00
6.2, Tynki wewnetrzne
68 KNR-W |[Wykonanie na stropach zelbetowych tynkéw m? T
d.6.2{2-02 0827- cienkowarstwowych 8 mm z zaprawy
02
poz.4 m? 475,40

I RAZEM 475,40
69 KNR 4-01 Montaz drewnianych belek z drewna dgbowego |m .
d.6.20408-01 !o przekroju 24x24 cm i 24x27 cm pod stropami
kalk. zelbetowymi

wlasna
5,80*6 m 34,80

| RAZEM 34,80

70;TZKNBK \Ostrozne zdjscie (odbicie) tynkow z osciezy m?
d.6.2IVIII 01- |otwordw okiennych (wneki okienne)

17
1,30%(3,92+3,92+3,87+3,87+4,05+4,05) m? 30,78
(1,05+0,30)*(2,29+2,29) m? 6,18
(1,12+1,12+0,30+0,30+1,21+1,10+0,30+0,30)* |m2 1547

2;29
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\
KSIAZKA PRZEDMIAROW |
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem |CEMA Appnost W0 (et
(1,30+1,30)*1,60 m? 4,16 4
(1,30+1,30+0,30+0,30)*1,93 m? 6,18
(1,40+1,40)*2,29%*3 m?2 19,24
(0,60+0,60)*1,65%2 m? 3,96
<pozostate wneki> 15,80 m? 15,80
RAZEM 99,47
71/ TZKNBK |Wykonanie tynkéw wapiennych cienkowarstwo- |m
d.6.2|VIII 03- |wych "z pod rekawicy" na pow. wnek okiennych
84
poz.70 m 99,5 2
RAZEM! 59.5
6.3 Posadzki i schody ceglane CPV-45432110-8
72 KNR-W  |Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadz-|m?2
d.6.312-02 1104- ki z zaprawy cementowej o grub. 20 mm zatarte
01 na ostro
poz.4 m? 475,40
RAZEM 475,40
73| KNR-W  [Utozenie posadzki terakotowej z plytek 30x30  |m? .
d.6.312-02 1111-/cm na zaprawie klejowe;j
03
poz.72 m? 475,40
| - RAZEM 47540
74 KNR 4-01 Naprawa stopni schodéw wewngtrznych, cegla- {msc
d.6.30802-02 inych
kalk. - przyjeto msc:
wlasna
30 msc 30
| RAZEM 30
75 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z cegly na poziomie 0,00 |m?2
d.6.3/0802-06
40,37 m? 40,37
RAZEM 40,37
76/ KNR 4-01 [Wykonanie wykopu recznie wewnatrz budynku |m3
d.6.3:0106-01 |w pom. 1.1
(obnizenie poziomu do -0,43)
poz.75 *0.60 m3 2422
| | RAZEM| __ 2422
77)KNR 4-01 |Usunigcie ziemi i gruzu z pom. 1.1 m3
d.6.3]0106-04
poz.76 24,2
poz. 78 D15 6,1
A (obliczenia pomocnicze) M-
30,3|
poz.77A * 1,08 m3 32,7
RAZEM 32,7) -
78 KNR-W | Wykonanie warstwy podsypkowej z ubitego m3 ‘
d.6.3/2-02 1103-|piasku o grub. 15 cm
01
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem [tnA SgonesT JNART. @ouTiO)
poz.75 *0,15 m3 6,06
RAZEM 6,06

79 KNR-W  |Wykonanie posadzki z cegiet z klinkieru z6itego |m?
d.6.312-02 1106-|na podsypce piaskowej na ptask
01

analogia :
poz.75 m? 40,37
RAZEM 40,37

80 KNR-W |Montaz drewnianych stopnic schoddéw cegla-  |stopn.
d.6.312-02 1034-!nych - wykonane z drewna dgbowego wg rysun-
07 kéw detali architektonicznych o dhug. 1.20 m

analogia
78 stopn. 78,00
RAZEM! 78,00

6.4, Stolarka otworowa, drewniana
81 KNR 4-01 |Obsadzenie oécieznic drzwi drewnianych o pow. [szt.
d.6.4:0319-02 + |otworu do 2.0 m2

Koszt za-
kupu
drzwi D-6 o wym. 87x(154+34) cm
1 szt. 1,00
drzwi D-7 o wym. 100%(146+41) cm -
1 szt. 1,00
(drzwi D-8 0 wym. 85%(146+43) cm
11 szt. 1,00
| | RAZEM 3,00

SZ;’KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drzwi drewnianych o pow. |m?
d.6.40319-03 + |otworu ponad 2.0 m2

koszt za-
Kupu
drzwi D-9 o wym. 112x(154+46) cm
1,12*(1,54+0,46) m? 2,24
drzwi D-3 deskowe o wym. 104x(174+29) cm
1,04*(1,74+0,29) m? 211
| | | RAZEM 4.35

83 KNR 4-01 |Obsadzenie oécieznic bramy wejsciowej D-1, |m?
d.6.4i‘031 9-06 |drewnianych, obkutych stala ptaska i ¢wiekami
[kalk. war- ozdobnymi oraz elementami kowalskimi ze stali
sztatowa |(Rys. 23/A)

- bramia D-1 - szt.1 -0 wym. 268%(276+175) cm
2,68*(2,76+1,75) m? 12,09

RAZEM 12,09

84 KNR 4-01|Obsadzenie ofcieznic drzwi D-2 dwuskrzydto- |m?
d.6.40319-06 |wych - géra przeszklone, skrzydta i boczne
kalk. war- $cianki obkute stala plaska i ¢wiekami ozdobny-
sztatowa [mi (Rys. 24/A)

- drzwi D-2 - szt.1 -0 wym. 360%(280+265) cm
3.60*(2,80+2,65) m? 19,62

2002_10_07.PRD

Nerma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.





[image: image13.jpg]Adaptacja i remont elewacji wiezy Kosciota Fary w Gubinie 15

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem [(Ena XEpnosi. WART. BRUTIO
I | RAZEM 19,62
85 KNR 4-01|Rozebranie zewn. muru z cegiel m3
d.6.4/0349-02
| 3,20%2,10%0,25 m3 1,68
| 1 | RAZEM 1,68
86|3KNR 4-01 |Rozbidrka schodéw zewnetrznych m3
d.6.4/0212-02
| 1,50%1,20%0,20 m3 0,36
| ; RAZEM 0.36

87 iKNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodem samowyladowczym |m3
d.6.40108-07 |5t na odlegtoé¢ do 1 km

poz.50 * 0,015 5,9
poz.59 9,0
poz.63 * 0,05 0,6
poz.70 * 0,013 1,5
poz.77 32,7
poz.85 1.7
poz.86 0,4
A (obliczenia pomocnicze) e
51,8
poz.87A * 1,25 m3 64,8
l | RAZEM 64.8
88'KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu j.w. - dodatek za odlegto$¢ |m3
d.6.40108-20 ponad 1 kmdo 10 km
poz.87 m3 65
i RAZEM 65
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