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I. OPIS TECHNICZNY.

1.  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowego oznakowania

pionowego oraz elementów bezpiecze stwa ruchu na czas Przebudowy ulic Roosevelta
oraz Chrobrego w Gubinie. Projekt organizacji ruchu sporz dzony zosta  w celu

zapewnienia optymalnego poruszania si   w obszarze prowadzonych robót.

2. Inwestor
 Gmina Gubin o statusie miejskim,
       ul. Piastowska 24,
       66-620 Gubin

3.  Podstawa opracowania
 Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu zosta  opracowany na podstawie:

 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 roku w sprawie

 szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania

 nadzoru nad tym zarz dzaniem  (Dz. U. z 2003 roku Nr 177 poz. 1729);

rozporz dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i  Administracji z

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygna ów  drogowych (Dz. U. z 2002 roku

Nr 170 poz. 1393);

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

 szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych  oraz

 urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  na drogach

(Dz. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181);

  wizji lokalnej i pomiarów w terenie.
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4.  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Przebudowywane ulice Chrobrego oraz Roosevelta na ca ej d ugo ci posiadaj

typow  zabudow  miejsk  wielorodzinn  o umiarkowanej intensywno ci zabudowy.

W bezpo rednim otoczeniu ul. Chrobrego od strony wschodniej znajduje si

 osiedle mieszkaniowe z budynkami wielorodzinnymi 3 i 4 kondygnacyjnymi. Od strony

 zachodniej ulica przylega do rzeki Nysy. Ulica Chrobrego czy si  na skrzy owaniu

 trójramiennym  typu „T” z ulicami powiatowymi: Roosevelta oraz Piastowsk .

 Skrzy owanie jest zbyt du e i  przez to bardzo nieczytelne i nieuporz dkowane, gdy

 stwarza wiele mo liwo ci wyboru  toru przejazdu samochodu. Jest to powód wp ywaj cy

 na ograniczeni bezpiecze stwa.

Ulica posiada nawierzchnie asfaltow  na ca ej d ugo ci. Wszystkie s siaduj ce

 ulice równie . Nawierzchnia bitumiczna po ona jest na ró nego rodzaju podbudowach

 typu: mieszankach kruszywa, kostki regularnej oraz bruku. Nawierzchnia bitumiczna jest w

 z ym stanie technicznym; nierówna sp kana, wskazuj ca na brak no no ci podbudowy lub

 jej niestabilno .

 Obecnie ulica posiada szeroko  zmienn  od 5,50 do 25,0 m na skrzy owaniu.

 Wody opadowe w ca ci odbierane s  przez wpusty deszcz owe zabudowane w ulicy.

W bezpo rednim otoczeniu ulicy Roosevelta znajduj  si  3 bloki wielorodzinne,

boiska sportowe, rzeka Lubsza, sklepy oraz sk ady materia ów.

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczn ,  sp kan  z licznymi atami, nierówn  w

profilu pod nym i poprzecznym. Podbudow  stanowi g ównie podbudowa z kruszywa oraz

kostka kamienna 14/18cm.

Nawierzchnia bitumiczna jest w przeci tnym stanie technicznym; lokalnie mocno

sp kana, wskazuj ca na brak no nej podbudowy lub jej nisk  stabilno .

Wody opadowe w ca ci odbierane s  przez wpusty deszcz owe zabudowane w

ulicy.

Ulice Roosevelta oraz Chrobrego charakteryzuj  si   rednim nat eniem ruchu, cz ce

ulice 3-go Maja , Grunwaldzk  oraz Chopina (droga wojewódzka nr 138). S  drogami

komunikuj cymi miasto z Urz dem Miejskim oraz Liceum Ogólnokszta cym oraz ca
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ulic  Piastowsk  z drogami dojazdowymi.

Przebudowywane ulice znajduj  si  w obszarze zabudowanym, gdzie obowi zuje

ograniczenie pr dko ci do 50 km/h w porze dziennej i 60 km/h w porze nocnej. Orientacj  w

terenie przedstawia za czony plan orientacyjny – rys. 1.

5. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót

Niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje przebudowywane ulice

Roosevelta i Chrobrego oraz skomunikowan  z ulic  Chrobrego ulic  Chopina b  w

kompetencji ZDW w Zielonej Górze (droga wojewódzka nr 138). Realizacja przedmiotowej

inwestycji spowoduje utrudnienie w ruchu pojazdów i pieszych. Roboty zostan  wykonane

cztero etapowo z cz ciowym wy czeniem z ruchu pojazdów ulicy Chrobrego. Na ulicy

Roosevelta projektuje si  dwu etapowy ruch wahad owy z podzia em na ruch samo

reguluj cy na odcinku do 50m przy robotach rozbiórkowych i wykonaniu prefabrykowanych

elementów ulic oraz ruch wahad owy kierowany r cznie przy robotach bitumicznych.

Projektowane rozwi zanie zosta o przedstawione na za czonych projektach tymczasowej

organizacji ruchu, na których pokazano wymagane oznakowanie w planie oraz odleg ci

miedzy poszczególnymi znakami.

Przedstawione oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuj  roboty w terenie

zabudowanym zwi zane z wykonaniem:

- robót ziemnych

- robót kanalizacyjnych (wykonanie studni rewizyjnych, monta  studzienek

  deszczowych wraz z przykanalikami)

- ustawienie prefabrykatów betonowych elementów ulic

- wykonanie nawierzchni z w-wa cieralna z BA 0/12,8mm  grub. 5cm

- wykonanie nawierzchni podbudowy zasadniczej z BA 0/16mm   gr.7cm

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/32 grub. 20 cm

- wykonanie stabilizacja gruntu rodzimego cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-pias.

- wykonanie nawierzchni chodnika z p yt kamiennych 50x70x8cm -  p ominiowanych
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- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej szarej oraz czarnej 8/10cm

- wykonanie podbudowy betonowej B20 gr. 10cm pod p ytami kamiennymi

- wykonanie podsypki z kruszywa kamiennego amanego 0/5mm (pod kostk  kamienn )

- wykonanie nawierzchni cie ek rowerowych z kostki polbruk gr. 8cm (czerwona)

- wykonanie nawierzchni cie ek rowerowych z yt betonowe wyprawiane wirem

   STYL-BET  wzór M400

- wykonanie nawierzchni cie ek rowerowych z kostki kamiennej szarej oraz

  czarnej 8/10cm

- wykonanie podbudowy cie ek rowerowych podbudow  betonow  B20

  (pod p ytami STYLBET) gr. 10cm

- wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki betonowej

  czarnej grub. 8 cm na pods. cem.-pias.  grub 5 cm

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu nale y po wykonaniu dziennej dzia ki

robót dostosowa  do lokalnego ruchu pojazdów umo liwiaj c tym samym dojazd

mieszka ców do posesji.

5.1 Opis projektowanych rozwi za
ETAP I  -  Wygrodzenie odcinka ulicy Chrobrego

        Wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych oraz robót  kanalizacyjnych

(wykonanie studni rewizyjnych, monta  studzienek deszczowych wraz z przykanalikami).

Ustawienie prefabrykatów betonowych elementów ulic, a nast pnie podbudowy na zjazdach

oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/32 jezdni wraz ze stabilizacj  gruntu rodzimego

cementem. W dalszej kolejno ci  u ona zostanie nawierzchnia z mieszanki bitumicznej w

obszarze jezdni oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej i nawierzchni

zjazdów do posesji.

Równolegle zostanie wykonana podbudowa cie ek rowerowych podbudow

betonow  B20  (pod p ytami STYLBET) gr. 10cm oraz podsypka z kruszywa kamiennego

amnego 0/5mm (pod kostk  kamienn ). W dalszej kolejno ci wykonana zostanie w-wa

cieralna cie ek rowerowych z kostki polbruk gr. 8cm (czerwona), p yt betonowych
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wyprawianych wirem STYL-BET  wzór M400 oraz z kostki kamiennej szarej oraz czarnej

8/10cm.

Przy pracach w obszarze ronda wykonane zostan  roboty zwi zane z wykonaniem w-

wy wzmacniaj cej z gruntu stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa i gr.15cm oraz w-wy

podbudowy z betonu B20  grub. 25cm. Na ko cu zostanie u ona w-wa cieralna opaski

ronda z kostki betonowej grub. 8cm (szara).

Na pocz tku i ko cu frontu robót wzd  wy czenia obszaru jezdni oraz chodnika

przy projektowanym ruchu wahad owym regulowanym sygnalizacj wietln  w obszarze

skrzy owania ulicy Chrobrego z Roosevelta nale y ustawi  zapory drogowe U-3c z Lamkami

koloru tego oraz zapor  U-20b z lampkami koloru tego. Roboty wykonywane w

bezpo rednim s siedztwie ci gów pieszych nale y wygrodzi  za pomoc  zapór U-20c. W

odleg ci od 10 m do 20 m od zapory U-3c oraz U-20b nale y ustawi  sygnalizatory

wietlne poprzedzone znakiem A-29 w odleg ci 50.0m. Bezpo rednio pod znakiem A-29

projektuje si  znak B-25 dla wprowadzenia zakazu wyprzedzania. W odleg ci min. 10.0m

od znaku A-29/B-25 nale y ustawi  znak A-14 ze znakiem A-12b lub A-12c w zale no ci od

strony ustawienia znaku. Od strony ulicy Grunwaldzkiej w odleg ci 50.00 m od

skrzy owania z ulic  Piastowsk  nale y ustawi  znak F-6a ze znakiem A-14.

Od strony skrzy owania z drog  wojewódzk  nr 138 ulicy Chopina wykonywane

roboty drogowe nale y wygrodzi  za pomoc  bariery U-20b ze znakiem B-1. Ci g

komunikacyjny chodnika nale y zabezpieczy  ustawiaj c wzd  zamkni cia zapory U-20c.

Z racji wprowadzonej sta ej organizacji ruchu na w/w skrzy owaniu oraz

bezpo redniemu po eniu przej cia granicznego, dla poprawy przejrzysto ci

wprowadzonych utrudnie  projektuje si  znak F-5 150m przed wy czonym z ruchu

odcinkiem ulicy Chrobrego oraz dwa znaki B-22 w odleg ci max 50m przed

skrzy owaniem z ulic  Chrobrego i powtórzony bezpo rednio przed samym skrzy owaniem.

Projektowane oznakowanie w terenie przedstawia za czony projekt tymczasowej

organizacji ruchu – rys. nr 2.1.

Poni ej przedstawiono proponowany uk ad faz dla sterowania ruchem:

Orientacyjny czas wiate  na sygnalizatorach wietlnych
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Wyznaczenie teoretycznej przepustowo ci (metod  uproszczon ):
C = Tz / (lb / V)

gdzie:
V- pr dko rednia pojazdu podczas przejazdu, przyj to 30 km/h tj. ~ 8 m/s
l - d ugo  odcinka przy ruchu wahad owym l = 75 m + 2 x 20m +10m = 125,0 m
    (125 m / 8 m/s = 15,62 s) st d przejazd orientacyjnie zak adamy, e trwa Tz = 30 s
lb- bezpieczny odst p (razem ze redni  d ugo ci  pojazdu) przyj to 20m, st d:

CK = Tz / (lb / V) =  30 s / (20m / 8m/s) = 12 pojazdów umownych / przejazd

Przy 30 cyklach na godzin  otrzymujemy przepustowo  w jednym kierunku:

30 x 12 = 360 pojazdów umownych na 1 godzin

ugo  zaj tego
odcinka drogi

czas zielony na
jednym z

sygnalizatorów
[Tz]

czas ewakuacji
[Te]

czny czas w
cyklu  2*(s1+s2) przepustowo

[m] [s1] [s2] [s] [poj/h]

75 30 30 120 720

[Tz] = 30sek [Te] =  30sek [Tc] = [Tz]+[Te] = 60 sek:czas
czerwony

sygnalizator nr 1

[Tc] = [Tz]+[Te] = 60 sek:czas
czerwony [Tz] = 30sek [Te] = 30sek

sygnalizator nr 2

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu nale y po wykonaniu dziennej
dzia ki robót dostosowa  do lokalnego ruchu pojazdów umo liwiaj c tym samym
dojazd mieszka ców do posesji.
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ETAP II  -  Wygrodzenie odcinka ulicy Chrobrego w obszarze ronda
Przy pracach w obszarze ronda wykonane zostan  roboty zwi zane z rozbiórkami

istniej cych elementów ulic, roboty ziemne oraz roboty kanalizacyjne (monta  studzienek

deszczowych wraz z przykanalikami). Nast pnie wykonany zostanie monta  prefabrykatów

betonowych elementów ulic, podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/32 jezdni wraz ze

stabilizacj  gruntu rodzimego cementem. W dalszej kolejno ci  u ona zostanie

nawierzchnia z mieszanki bitumicznej w obszarze jezdni oraz wykonanie nawierzchni

chodnika z kostki betonowej.

Przy pracach w obszarze ronda zwi zanych z opask  pier cienia zostan

zrealizowane roboty zwi zane z wykonaniem w-wy wzmacniaj cej z gruntu stabilizowanego

cem. o Rm=2,5MPa i gr.15cm oraz w-wy podbudowy z betonu B20  grub. 25cm. Na ko cu

zostanie u ona w-wa cieralna opaski ronda z kostki betonowej grub. 8cm (szara).

Na pocz tku i ko cu frontu robót wzd  wy czenia obszaru jezdni oraz chodnika

przy projektowanym ruchu wahad owym regulowanym sygnalizacj wietln  w obszarze

skrzy owania ulicy Chrobrego z Roosevelta nale y ustawi  zapory drogowe U-3c z Lamkami

koloru tego oraz zapor  U-20b z lampkami koloru tego. Roboty wykonywane w

bezpo rednim s siedztwie ci gów pieszych nale y wygrodzi  za pomoc  zapór U-20c. W

odleg ci od 10 m do 20 m od zapory U-3c oraz U-20b nale y ustawi  sygnalizatory

wietlne poprzedzone znakiem A-29 w odleg ci 50.0m. Bezpo rednio pod znakiem A-29

projektuje si  znak B-25 dla wprowadzenia zakazu wyprzedzania. W odleg ci min. 10.0m

od znaku A-29/B-25 nale y ustawi  znak A-14 ze znakiem A-12b lub A-12c w zale no ci od

strony ustawienia znaku. Od strony ulicy Grunwaldzkiej w odleg ci 50.00 m od

skrzy owania z ulic  Piastowsk  nale y ustawi  znak F-6a ze znakiem A-14.

Od strony skrzy owania z drog  wojewódzk  nr 138 ulicy Chopina wykonywane

roboty drogowe nale y wygrodzi  za pomoc  bariery U-20b ze znakiem B-1. Ci g

komunikacyjny chodnika nale y zabezpieczy  ustawiaj c wzd  zamkni cia zapory U-20c.

Z racji wprowadzonej sta ej organizacji ruchu na w/w skrzy owaniu oraz

bezpo redniemu po eniu przej cia granicznego, dla poprawy przejrzysto ci

wprowadzonych utrudnie  projektuje si  znak F-5 150m przed wy czonym z ruchu
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odcinkiem ulicy Chrobrego oraz dwa znaki B-22 w odleg ci max 50m przed

skrzy owaniem z ulic  Chrobrego i powtórzony bezpo rednio przed samym skrzy owaniem.

Projektowane oznakowanie w terenie przedstawia za czony projekt tymczasowej

organizacji ruchu – rys. nr 2.2.

Poni ej przedstawiono proponowany uk ad faz dla sterowania ruchem:

Orientacyjny czas wiate  na sygnalizatorach wietlnych

Wyznaczenie teoretycznej przepustowo ci (metod  uproszczon ):
C = Tz / (lb / V)

gdzie:
V- pr dko rednia pojazdu podczas przejazdu, przyj to 30 km/h tj. ~ 8 m/s
l - d ugo  odcinka przy ruchu wahad owym l = 75 m + 2 x 20m +10m = 125,0 m
    (125 m / 8 m/s = 15,62 s) st d przejazd orientacyjnie zak adamy, e trwa Tz = 30 s
lb- bezpieczny odst p (razem ze redni  d ugo ci  pojazdu) przyj to 20m, st d:

CK = Tz / (lb / V) =  30 s / (20m / 8m/s) = 12 pojazdów umownych / przejazd

Przy 30 cyklach na godzin  otrzymujemy przepustowo  w jednym kierunku

30 x 12 = 360 pojazdów umownych na 1 godzin

ugo  zaj tego
odcinka drogi

czas zielony na
jednym z

sygnalizatorów
[Tz]

czas ewakuacji
[Te]

czny czas w
cyklu  2*(s1+s2) przepustowo

[m] [s1] [s2] [s] [poj/h]
75 30 30 120 720

[Tz] = 30sek [Te] =  30sek [Tc] = [Tz]+[Te] = 60 sek:czas
czerwony

sygnalizator nr 1

[Tc] = [Tz]+[Te] = 60 sek:czas
czerwony [Tz] = 30sek [Te] = 30sek

sygnalizator nr 2



PROJEKT TYMCZASOWEJ  ORGANIZACJI RUCHU -  PRZEBUDOWA ULIC ROOSEVELTA I CHROBREGO  W GUBINIE                      STRONA - 10

  BIURO US UG DROGOWYCH – PAWE  STEA CZYK                                                                    TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu nale y po wykonaniu dziennej
dzia ki robót dostosowa  do lokalnego ruchu pojazdów umo liwiaj c tym samym
dojazd mieszka ców do posesji.

ETAP III  -  Wygrodzenie odcinka ulicy Roosevelta przy robotach brukarskich
       Wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych oraz robót

kanalizacyjnych (monta  studzienek deszczowych wraz z przykanalikami). Ustawienie

prefabrykatów betonowych elementów ulic. W dalszej kolejno ci  u ona zostanie

nawierzchnia chodnika z kostki betonowej i nawierzchnia zjazdów do posesji.

Odcinek prowadzonych prac nale y zabezpieczy  poprzez wygrodzenie pocz tku

robót zapor  U – 3c oraz ko ca robót zapor  U-20b z lampami koloru tego. Wzd

prowadzonych robót nale y ustawi  tablice kieruj ce U-21a/b. W obszarze chodnika na

pocz tku i ko ca robót zostan  ustawione zastawy U-20c dla zapewnienia bezpiecznej

komunikacji pieszych.

Na  pocz tku i ko cu frontu robót wzd  ulicy Roosevelta w odleg ci 50.00m  od

zapór drogowych nale y ustawi  znak A-14 ze znakiem A-12b lub A-12c w zale no ci

od strony ustawienia znaku.

Do wykonania etapu trzeciego nale y u  schematu liniowego ustawienia oznakowania

umo liwiaj cego wykonanie zadania na odcinku maks 50.0m przy samoreguluj cym si

ruchu. Takie rozwi zanie umo liwia wykonanie prac z zachowaniem istniej cej organizacji

ruchu.

Projektowane oznakowanie w terenie przedstawia za czony projekt tymczasowej

organizacji ruchu – rys. nr 2.3.

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu nale y po wykonaniu dziennej dzia ki
robót dostosowa  do lokalnego ruchu pojazdów umo liwiaj c tym samym dojazd
mieszka ców do posesji.
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ETAP IV  -  Wygrodzenie odcinka ulicy Roosevelta przy robotach na zw anej
   stronie jezdni ulicy Roosevelta
Przy pracach wzd  ulicy Roosevelta wykonane zostan  roboty zwi zane z

rozbiórkami istniej cych elementów ulic, rozbiórk  istniej cej nawierzchni na szeroko ci

rednio 2.1 m, roboty ziemne oraz roboty kanalizacyjne (monta  studzienek deszczowych

wraz z przykanalikami). Nast pnie wykonany zostanie monta  prefabrykatów betonowych

elementów ulic, podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/32 jezdni wraz ze stabilizacj  gruntu

rodzimego cementem w miejscu projektowanych parkingów oraz zjazdów publicznych. W

dalszej kolejno ci  u ona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej w obszarze

parkingów oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

Dla up ynnienia ruchu pojazdów przy wykonywaniu etapu czwartego dla ruchu

pojazdów pozostawiono dwa pasy ruchu z separacj  poszczególnych pasów lini

segregacyjn  P-4 koloru tego. Wzd  prowadzonych robót nale y ustawi  w odst pach

maksymalnych do 10.0m tablice kieruj ce U-21a/b. Na pocz tku robót nale y ustawi  zapory

drogowe U-3c z lampkami koloru tego oraz zapor  U-20c z lampkami koloru tego.

Roboty wykonywane w bezpo rednim s siedztwie ci gów pieszych nale y wygrodzi  za

pomoc  zapór U-20c. Na  pocz tku i ko cu frontu robót wzd  ulicy Roosevelta przy

zjazdach z rond  nale y ustawi  znak A-14 ze znakiem A-12b lub A-12c w zale no ci od

strony ustawienia znaku.

Projektowane oznakowanie w terenie przedstawia za czony projekt tymczasowej

organizacji ruchu – rys. nr 2.4.

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu nale y po wykonaniu dziennej
dzia ki robót dostosowa  do lokalnego ruchu pojazdów umo liwiaj c tym samym
dojazd mieszka ców do posesji.

Zjazdy z ulicy Roosevelta do przylegaj cych posesji nale y utrzyma
przejezdnie nie zak ócaj c tym samym swobodnego dost pu do przedmiotowych firm.

ETAP V  -  Wygrodzenie odcinka ulicy Roosevelta przy robotach bitumicznych
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Przy robotach bitumicznych wzd  ulicy Roosevelta wykonana zostanie w-wa

cieralna z BA 0/12,8mm  grub. 5cm oraz warstwa wyrównuj ca  z BA 0/16mm

r. grub.7cm. Dla wzmocnienia istniej cej jezdni zostanie u ona siatka z w ókien

syntetycznych.

Na pocz tku i ko cu frontu robót wzd  wy czenia obszaru jezdni przy

projektowanym ruchu wahad owym regulowanym r cznie nale y ustawi  zapory drogowe U-

3c oraz zapor  U-20b z lampkami koloru tego. Wzd  prowadzonych robót bitumicznych

nale y ustawi  tablice kieruj ce U-21a/b w odst pach co 10.0 m. Na  pocz tku i ko cu frontu

robót  w obszarze skrzy owania ulicy Chrobrego z Roosevelta i ulicy 3-go Maja z ulic

Roosevelta nale y ustawi  znak A-14 ze znakiem A-12b lub A-12c w zale no ci od strony

ustawienia znaku.

Projektowane oznakowanie w terenie przedstawia za czony projekt tymczasowej

organizacji ruchu – rys. nr 2.5.

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu nale y po wykonaniu dziennej
dzia ki robót dostosowa  do lokalnego ruchu pojazdów umo liwiaj c tym samym
dojazd mieszka ców do posesji.

6. Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego

Podstawowym celem stosowania urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego jest

ochrona ycia i w ograniczonym zakresie tak e mienia uczestników ruchu i osób

pracuj cych na drodze, a w niektórych przypadkach tak e u ytkowników terenów

przyleg ych. Stosuje si  je w celu zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych,

poinformowania i ostrzegania kieruj cych o niebezpiecze stwie. Podczas robót przy

przebudowie ulic Chrobrego oraz Roosevelta zastosowane zostan  nast puj ce urz dzenia

bezpiecze stwa ruchu drogowego:

Zapory drogowe – Zapory drogowe stosuje si  w celu zabezpieczenia robót

prowadzonych w pasie drogowym. Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje si  do

wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzd  jezdni

stosuje si  zapory U-20a, a do wygrodze  poprzecznych U-20b, z wyj tkiem przypadków, w
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których stosuje si  tablice prowadz ce ci e U-3c lub U-3d. Zapory drogowe

zabezpieczaj ce miejsce robót nale y umieszcza  na wysoko ci od 0,9 m do 1,1 m mierz c

od poziomu nawierzchni drogi do górnej kraw dzi zapory. Zapory drogowe U-20

zastosowane do wygradzania cz ci jezdni powinny by  zawsze wyposa one w elementy

odblaskowe i lampy ostrzegawcze. W przypadku wygradzania miejsc robót prowadzonych

na chodnikach nale y zastosowa  zapory drogowe podwójne U-20c, w których dolna

kraw  dolnego pasa zapory powinna si  znajdowa  na wysoko ci oko o 0,3 m nad

poziomem nawierzchni.

Tablice prowadz ce – Tablice prowadz ce s  do optycznego prowadzenia

ruchu drogowego. Urz dzenia te stosuje si  w celu uprzedzenia kieruj cego pojazdem o

koniecznej zmianie kierunku jazdy np. w zwi zku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Tablice prowadz ce dziel  si  na pojedyncze w prawo (U-3a) i w lewo (U-3b), ci e w

prawo (U-3c) i w lewo (U-3d) oraz dwustronne U-3e. Zarówno t o jak i strza ki wykonane

 z materia ów odblaskowych.

Tablice kieruj ce – przeznaczone s  do oznaczania kraw dzi zaw onego pasa

ruchu, zaj tego lub zani onego (zawy onego) pobocza, pasa awaryjnego lub dziel cego w

przypadku zaw enia pasa bezpiecze stwa, oraz pasa ruchu z za amaniem w planie.

Tablice kieruj ce ze sko nymi paskami maj  by  ustawione tak, by paski opada y w kierunku

ywanej cz ci drogi. Tablice nale y ustawi  prostopadle do osi drogi w odst pach nie

wi kszych ni  10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem zabudowanym. Dolna

kraw  tablicy powinna znajdowa  si  na wysoko ci do 0,25 m, mierz c od poziomu jezdni.

Sposób zamocowania tablic powinien uniemo liwia  ich obrót wokó  osi pionowej.

7. Warunki techniczne oznakowania.
Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi by  dostosowane do utrudnie  na drodze, a tak e

zapewni  bezpiecze stwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonuj cym prace.

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót

na drodze powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie , jak i w nocy oraz utrzymane w

nale ytym stanie przez okres trwania robót.

 Do oznakowania robót nale y zastosowa  znaki „ rednie”, z folii odblaskowej II-gen.
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 Znaki i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu nale y usuwa  w miar  post pu robót.

Konstrukcja stojaków u ytych do mocowania urz dze  bezpiecze stwa ruchu

 musz  zapewnia  ich stabilno .

Osoby wykonuj ce czynno ci zwi zane z robotami w pasie drogowym powinny

 by  ubrane w odzie  ostrzegawcz  o barwie pomara czowej, wyposa onej w

 elementy odblaskowe o barwie tej lub pomara czowej.

Dba  o stan techniczny tych urz dze  oraz znaków nale y do obowi zków

 Wykonawcy robót.

8. Odleg  znaków od jezdni oraz wysoko  ich mocowania

Znaki nale y ustawia  w odleg ci min. 0,5 m do 2,0 m od kraw dzi jezdni. Odleg  znaku

od jezdni mierzy si  w poziomie od kraw dzi jezdni do najbli szego skrajnego punktu tarczy

znaku (trójk ta, ko a). Nale y pami ta  o zachowaniu min. 10,00 m odst pu mi dzy

znakami.

Znaki nale y umieszcza  na wysoko ci min. 2,20 m. Wysoko  mocowania tarcz znaków

mierzy si  w pionie, licz c od powierzchni chodnika lub pobocza do dolnej kraw dzi tablicy

znaku.

9. Stan po zako czeniu robót
Po wykonaniu robót zwi zanych z przebudow  ulicy Chrobrego oraz Roosevelta,

realizowanych zgodnie z dokumentacj  techniczn , prowadzonych w obr bie drogi gminnej

oraz powiatowej, nawierzchnia b dzie jednorodna, uzyskane zostan  spadki poprzeczne i

pod ne jezdni oraz chodników. Wody opadowe zostan  odprowadzone do istniej cej

kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa inwestycja przyczyni si  do poprawy komfortu jazdy

oraz bezpiecze stwa korzystaj cych z ww. dróg uczestników ruchu drogowego. Przyleg y do

ulicy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z przed wej cia na roboty.

10. Wykaz znaków u ytych do zabezpieczenia robót
Niezb dnych do realizacji:

Etap nr I - ulica Chrobrego:
Znaki ostrzegawcze:
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A-12b 1 szt.

A-12c 1 szt.

A-14 2 szt.

A-29 2 szt.

Znaki zakazu:

B-1 1 szt.

B-25 2 szt.

B-42 2 szt.

Znaki uzupe niaj ce:

F-5 2 szt.

F-6a 1 szt.

Sygnalizatory wietlne:

S-1/S-2 2 szt.

      Zapory drogowe:

U-3c 1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20b  3 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20c  58 szt. (2.25 mb/ka da)

U-21a/b  12 szt.

Stojaki do zapór ok. 124 szt.

Etap nr II - ulica Chrobrego:
Znaki ostrzegawcze:

A-12b 1 szt.
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A-12c 1 szt.

A-14 2 szt.

A-29 2 szt.

Znaki zakazu:

B-1 1 szt.

B-25 2 szt.

B-42 2 szt.

Znaki uzupe niaj ce:

F-5 2 szt.

F-6a 1 szt.

Sygnalizatory wietlne:

S-1/S-2 2 szt.

      Zapory drogowe:

U-3c 1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20b  7 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20c  55 szt. (2.25 mb/ka da)

U-21a/b  16 szt.

Stojaki do zapór ok. 126 szt.

Etap nr III - ulica Roosevelta:
Znaki ostrzegawcze:
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A-14 2 szt.

A-12b 1 szt.

A-12c 1 szt.

      Zapory drogowe:

U-3c 1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20b  1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20c  2 szt. (2.25 mb/ka da)

U-21a/b  5 szt.

Stojaki do zapór ok. 8 szt.

Etap nr IV - ulica Roosevelta:
Znaki ostrzegawcze:

A-14 2 szt.

A-12b 1 szt.

A-12c 1 szt.

      Zapory drogowe:

U-3c 1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20b  1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20c  29 szt. (2.25 mb/ka da)

U-21a/b  23 szt.

Stojaki do zapór ok. 62 szt.

Etap nr V - ulica Roosevelta:
Znaki ostrzegawcze:
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A-12b 1 szt.

A-12c 1 szt.

A-14 2 szt.

      Zapory drogowe:

U-3c 1 szt. (2.25 mb/ka da)

U-20b  9 szt. (2.25 mb/ka da)

U-21a/b  27 szt.

Stojaki do zapór ok. 20 szt.

Wprowadzaj c oznakowanie pionowe nale y przestrzega   szczegó ów konstrukcyjnych i

lokalizacyjnych zawartych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r.  w

sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz

urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach dla (

Dz.U. nr 270, poz. 2881 ).

Do oznakowania robót nale y zastosowa  znaki „ rednie”, z folii odblaskowej  II-generacji

na drogach gminnych oraz powiatowych.

Wykonawca przed wprowadzeniem organizacji ruchu musi zg osi  organizacj  do odbioru.

11. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz
 przewidywany termin wprowadzenia sta ej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

- pierwsza po owa 2010 roku
Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu

- druga po owa 2010 roku
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II. CZ  RYSUNKOWA.

1. Plan Orientacyjny rys. nr 1

2. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu rys. nr 2.1  - Etap nr 1 ul. Chrobrego

3. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu rys. nr 2.2  - Etap nr 2 ul. Chrobrego

4. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu rys. nr 2.3  - Etap nr 3 ul. Roosevelta

5. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu rys. nr 2.3  - Etap nr 4 ul. Roosevelta

6. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu rys. nr 2.4  - Etap nr 5 ul. Roosevelta
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