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A)  O WIADCZENIE 
 

Biuro Us ug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje Pawe  Stefa czyk 
ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrza skie o wiadcza, e wykonana praca  
projektowa zawarta w Projekcie Budowlanym: 

SZKOLNE PLACE ZABAW DLA DZIECI M ODSZYCH 
PRZY:  ZS Nr 1 , SP Nr2,  SP Nr 3 w GUBINIE 

W RAMACH PROGRAMU  „RADOSNA  SZKO A” 

w ramach umowy z 12/2010  z  22 lipca 2010r 

w sk ad, którego wchodzi bran a drogowa. 

jest  wykonana zgodnie ze zleceniem, obowi zuj cymi przepisami techniczno-
budowlanymi  oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

. 

 
 
 
Krosno Odrza skie 30.07.2010   
 

 

Projektant bran y drogowej                                                                                
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B) Uprawnienia  
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Izba IB – cz onkostwo   
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C) CZ  OPISOWA. 
 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Umowa  z  Gmin  Gubin o statusie miejskim na opracowanie dokumentacji: 
 

SZKOLNE PLACE ZABAW DLA DZIECI M ODSZYCH 
PRZY:  ZS Nr 1 , SP Nr2,  SP Nr 3 w GUBINIE 

W RAMACH PROGRAMU  „RADOSNA  SZKO A” 

2. MATERIA Y  WYJ CIOWE 
 Mapa do celów projektowych 
 pomiary uzupe niaj ce wykonane we w asnym     zakresie, 
 wytyczne producentów nawierzchni bezpiecznych  
 karty techniczne producentów urz dze  i zabawek 
 konsultacje  inwestorem 
 wizja lokalna 
 inwentaryzacja w asna 
 dokumentacja fotograficzna w asna 
 koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc 
 zabaw dla dzieci m odszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 

programu „Radosna szko a” 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie       
Dz. U.Nr 75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami 

 Normy odnosz ce si  do placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-
EN 1176-6:2009, PNEN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-
11:2009, PN-EN 1177:2009. 

 Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Bada  Technicznych, Instytutu 
 Nadzoru Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
 Pozosta e obowi zuj ce normy i przepisy. 

 
3. ZAKRES  OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest projekt trzech placów zabaw przy szko ach 
podstawowych miasta Gubin: ZS Nr 1, Sp, Nr 2 Sp Nr 3. Projekt placów 
dostosowano do wymogów rz dowego programu Radosna Szko a.  
Dwa place przy  ZS Nr 1 oraz SP Nr 2 – du e (pow.501 i 505m2)  oraz jeden plac 
ma y (ok.329m2) – przy SP Nr 3. Lokalizacj  placów naterenie dzia ki szkolnej 
ustali  Inwestor w porozumieniu z dyrekcj  szkó . 
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4. CEL OPRACOWANIA 
 Urz dzenie szkolnego placu zabaw ma umo liwi  m odszym dzieciom 
podejmowanie aktywno ci fizycznej w sposób pozwalaj cy roz adowa  napi cia 
emocjonalne i fizyczne, wynikaj ce z mo liwego ograniczenia spontanicznej 
aktywno ci w trakcie zaj  prowadzonych w klasach. Ze wzgl du na powy sze  
szkolny plac zabaw przygotowuje  si   do prowadzenia z dzie mi ró nych form zaj  
ruchowych (na przyk ad pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, 
przeskoków, przeplotów czy zwisów) 
 
5. STAN  ISTNIEJ CY: 
5.1. Teren przy Zespó  Szkó  Nr 1 (ul.Rac awicka 2) na którym projektuje si  plac 
zabaw znajduje si  na ogrodzonym placu szkolnym.  Obecnie teren na terenie znajduje 
si  trawnik z lu no rosn cymi du ymi drzewami li ciastymi rednicy pnia ok. 60-70cm. 
Przy trawniku znajduje si  betonowa droga wiod ca do szkolnej sali gimnastycznej. 
Charakter ternu – rekreacyjny, z urz dzonym gruntowym boiskiem do gry w siatkówk  
- zgodny z planowanym zagospodarowaniem w postaci placu zabaw. Wymiary placu 
umo liwiaj  zaprojektowanie tzw. du ego placu zabaw (pow.500m2) 
 
 Fotografia stanu istniej cego: 

 
 
5.2. Teren przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. wierczewskiego 1) – jest typowym 
placem szkolnym o nawierzchni gruntowej, który s y do gier i róznego rodzaju 
zabaw (np. gry w pi ). W otoczeniu bezpo rednim placu znajduje si wietlica oraz 
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urzadzono mini miasteczko ruchu drogowego. Wymiary placu umo liwiaj  
zaprojektowanie tzw. du ego placu zabaw (pow.500m2) 
 Fotografia stanu istniej cego: 

 
 
5.3. Teren przy Szkole Podstawowej Nr 3, (ul.Kresowa 48) – znajduje si  przed 
frontem budynku szkolnego i w ca ci stanowi wydzielony i ogrodzony metalowym 

otem skwer przyszkolny, na którym oprócz drzewek ozdobnych znajduje si  tak e 
fontanna betonowa na planie ko a, która pozostanie elementem placu zabaw. 
 Fotografia stanu istniej cego: 
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6. STAN  PROJEKTOWANY 
UWAGI: 

 WSZYSTKIE URZ DZENIA ZABAWOWE MUSZ  POSIADA  TRZYLETNI 
OKRES GWARANCJI, MUSZ  BY  WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I 
TRWA YCH MATERIA ÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ 
WARUNKAMI  BEZPIECZE STWA – ZGODNIE Z WYMAGANIAMI 
PROGRAMU „RADOSNA SZKO A” ! 

 Wszystkie urz dzenia i elementy wyposa enia placu zabaw nale y fundamentowa  i 
instalowa  zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz kartami 
technicznymi wyrobów i zasad okre lonych przez producenta zabawki. Wszystkie 
montowane urz dzenia i elementy wyposa enia placu zabaw musz  posiada  atesty i 
certyfikaty bezpiecze stwa potwierdzaj ce, e zosta y wykonane w oparciu o 
obowi zuj ce normy w tym zakresie oraz posiada  dopuszczenie do stosowania w 
kontakcie z dzie mi. Wykonanie monta u urz dze  mog  dokonywa  osoby, firmy 
przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje 
monta u, zalece , wskazówek i pod nadzorem producenta-dostawcy oraz nadzoru 
technicznego. 

 Bezpieczna Nawierzchnia. Wykonawcy robót pozostawia si  wybór rodzaju 
nawierzchni do wbudowania przy zachowaniu warunków zgodno ci projektowanej 
nawierzchni z programem „Radosna Szko a”. Wykonawca robót na etapie przetargu 
winien okaza  dokumenty potwierdzaj ce zgodno  oferowanych nawierzchni z 
wymaganiami programu „Radosna Szko a” (szczegó y w SST). 

 Obramowania nale y wykona  z obrze a elastycznego. 
 Przyk adowe nawierzchnia spe niaj ca wymogi programowe: 

 - p ytki elastyczne EUROFLEX  EPDM 500x500x(45 do 80mm) lub  
 - nawierzchnia wylewana z granulatu SBR i EPDM: Safeplay 40 (do 100mm) 
 Grubo  bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpiecze stwa konkretnej zabawki, 
 zale y od wysoko ci swobodnego upadku okre lonej przez producenta.  Zaleca si  
 przyjmowa   (ze wzgl dów technologicznych) wykonanie jednolitej grubo ci 
 bezpiecznej nawierzchni na ca ym placu o grubo ci odpowiedniej dla  maksymalnej 
 wysoko ci upadku  instalowanych zabawek tj. 2,5m.   Nie  jest to jednak warunek 
 konieczny dla wykonania poprawnej instalacji bezpiecznej  nawierzchni. 

 Przyk adowa nawierzchnia komunikacyjna: 
Nawierzchni  typu tartan. Nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. 
Sk ada si  z dwóch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR 8mm oraz górnej: 
kolorowego granulatu EPDM 7mm (niebieskim RAL 5003 – Saphirblau). Granulaty 

czone s  klejem poliuretanowym. Nawierzchni  uk ada si  na warstwie ET grub. 
30mm (piasku kwarcowy + guma + lepiszcze pu) 

 
 
6.1. Plac Zabaw przy Zespole Szkó  Nr 1. Parametry.  
Powierzchnia ca ego placu zabaw: F=501m2, w tym:  
               - nawierzchnia bezpieczna:  F= 321,5m2 
               - nawierzchnia tartanowa:  F= 73m2 
               - tereny zieleni, trawnik z rolki:  F= 106,5m2 
- ilo awek - 4szt, 
- ilo  koszy - 4szt.  
- ilo c furtek wej ciowych - 2szt  (szerok. 1,50m) 
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- ilo c zabawek - 6szt. :  
1 - Zestaw Patrycja. Producent:  Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 - 14, 
Wysoko  swobodnego upadku 2,5m. W sk ad zestawu wchodz  
nast puj ce elementy: Wie a kwadratowa z daszkiem x2, Wie a z sieci  
stra ack , Tunel linowy, Zje alnia , Pomost belkowy, cianka 
wspinaczkowa wej cie, Koci grzbiet, cianka wspinaczkowa  
2 - Ma pi gaj.  Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 - 14. Wysoko  
swobodnego upadku 2,0m. W sk ad urz dzenia wchodz  nast puj ce 
elementy: cianka wspinaczkowa, trapez, linka wspinaczkowa, dr ki 
poprzeczne, wej cie linowe - du e . 
3. Równowa nia : Wisz cy mostek OT-5002. Producent: CROQUET. 
Wysoko  swobodnego upadku 0,5m. 
4. Hu tawka wagowa - SHW.  Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 
3-14lat.  Wysoko  swobodnego upadku 1,0m. 
5. Hu tawka Podwójna SH2. Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3-
14lat. Wysoko  swobodnego upadku 1,5m. 
6. Zestaw drazków do podci gania OT-0043. Producent: CROQUET.  
Wysoko  swobodnego upadku 1,5m.  

Nawierzchni  bezpieczn  placów ma stanowi  nawierzchnia przepuszczalna, 
syntetyczna (wg wytycznych programu „RADOSNA SZKO A”) : 

 bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na której zostan  
zamontowane urz dzenia placu zabaw), amortyzuj ca upadek dziecka z 
wysoko ci w ciwej dla zaprojektowanych zabawek (tj. 2,5m)  w kolorze 
pomara czowym RAL 2011- Tieforange (ok. 321,5m2).  

 nawierzchnia tartanowa (SBR+EPDM 15mm) w strefie komunikacyjnej w 
kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau (ok. 43,5m2). 

KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE  ORAZ 
SYNTETYCZNE:  
- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturlanego  0,1/5mm  gr. 5cm, 
- warstwa z kruszywa amanego naturalnego 0/31.5mm  gr. 15cm, 
- warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10cm 
- grunt rodzimy pod a G-1 
Podane grubo ci warstw odnosz  si  do grubo ci po zag szczeniu. Wymagany  
wspo czynnik filtracji wszystkich  w/w kruszyw  k>8m/dob .  
Nawierzchni  placu oraz cie ki komunikacyjnej obramowa  bezpiecznym obrze em 
elastycznym na awie betonowej. 
 
Pozosta a cz  placu – tereny zieleni nale y wy  traw  z rolki u on  na 20cm 
warstwie urodzajnej gleby. Na tak przygotowanym trawniku nale y dokonac nasadze  
dekoracyjnych uzupe niaj cych istniej  ro linno , w ilo ci: 
- drzewa li ciaste: 2szt. 
- drzewa iglaste: 2szt. 
- krzewy iglaste 15szt. 
- ywop ot z grabu pospolitego co 20cm, po obwodzie placu, o wysoko ci 1,0m, 
wg Projektu Zagospodarowania Terenu, 
 



SZKOLNE  PLACE  ZABAW  DLA DZIECI  M ODSZYCH W GUBINIE.  PROGRAM  „RADOSNA SZKO A”                        STRONA - 11 – 
     

 
Biuro Us ug Drogowych  Projekt Budowlany 

6.2. Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2. Parametry. 
Powierzchnia ca ego placu zabaw: F=505m2, w tym:  
               - nawierzchnia bezpieczna:  F= 278,2m2 
               - nawierzchnia tartanowa:  F= 53,8m2 
               - tereny zieleni:  trawnik z rolki:  F= 173m2 
- ilo awek - 4szt, 
- ilo  koszy - 3szt.  
- ilo c furtek wej ciowych - 2szt 
- ilo c zabawek - 6szt. :  

1 - Zestaw Patrycja. Producent:  Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 - 14, 
Wysoko  swobodnego upadku 2,5m. W sk ad zestawu wchodz  
nast puj ce elementy: Wie a kwadratowa z daszkiem x2, Wie a z sieci  
stra ack , Tunel linowy, Zje alnia , Pomost belkowy, cianka 
wspinaczkowa wej cie, Koci grzbiet, cianka wspinaczkowa  

2 - Ma pi gaj.  Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 - 14. Wysoko  
swobodnego upadku 2,0m. W sk ad urz dzenia wchodz  nast puj ce 
elementy: cianka wspinaczkowa, trapez, linka wspinaczkowa, dr ki 
poprzeczne, wej cie linowe - du e . 

3. Równowa nia : Wisz cy mostek OT-5002. Producent: CROQUET. 
Wysoko  swobodnego upadku 0,5m. 

4. Hu tawka wagowa - SHW.  Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3-
14lat.  Wysoko  swobodnego upadku 1,0m. 

5. Hu tawka Podwójna SH2. Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3-
14lat. Wysoko  swobodnego upadku 1,5m. 

6. Zestaw drazków do podci gania OT-0043. Producent: CROQUET.  
Wysoko  swobodnego upadku 1,5m.  

Nawierzchni  placów ma stanowi  nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna (wg 
wytycznych programu „RADOSNA SZKO A”) : 

 bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na której zostan  
zamontowane urz dzenia placu zabaw), amortyzuj ca upadek dziecka z 
wysoko ci w ciwej dla zaprojektowanych zabawek (tj. 2,5m)  w kolorze 
pomara czowym RAL 2011- Tieforange (ok. 278,2m2).  

 nawierzchnia tartanowa (SBR+EPDM 15mm) w strefie komunikacyjnej w 
kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau (ok. 53,8m2). 

 
KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE  ORAZ 
SYNTETYCZNE:  
- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturlanego  0,1/5mm  gr. 5cm, 
- warstwa z kruszywa amanego naturalnego 0/31.5mm  gr. 15cm, 
- warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10cm 
- grunt rodzimy pod a G-1 
Podane grubo ci warstw odnosz  si  do grubo ci po zag szczeniu. Wymagany 
wspo czynnik filtracji wszystkich  w/w kruszyw  k>8m/dob .  
Nawierzchni  placu oraz cie ki komunikacyjnej obramowa  bezpiecznym obrze em 
elastycznym na awie betonowej. 
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Pozosta a cz  placu – tereny zieleni nale y wy  traw  z rolki u on  na 20cm 
warstwie urodzajnej gleby. Na tak przygotowanym trawniku nale y dokonac nasadze  
dekoracyjnych uzupe niaj cych istniej  ro linno , w ilo ci: 
- drzewa li ciaste: 7szt., 
- drzewa iglaste: 7szt., 
- krzewy iglaste 6szt., 
- ywop ot z grabu pospolitego co 20cm, po obwodzie placu, o wysoko ci 1,0m, 
wg Projektu Zagospodarowania Terenu 
 
6.3. Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3. Parametry. 
Powierzchnia ca ego placu zabaw: F= 329m2, w tym:  
               - nawierzchnia bezpieczna:  F= 214,8m2  (piankowa , gumowa) 
               - nawierzchnia tartanowa:  F= 30,3m2    
               - tereny zieleni, trawnik z rolki:  F= 78,9m2 
- ilo awek - 3szt, 
- ilo  koszy - 2szt.  
- ilo  furtek wej ciowych - 1szt 
- ilo  zabawek – 4 szt. :  

1 - Zestaw Monika. Producent:  Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 – 14lat, 
Wysoko  swobodnego upadku 2,5m. W sk ad zestawu wchodz  
nast puj ce elementy: Wie a kwadratowa z daszkiem, Wie a 
stra acka, Zje alnia, Most linowy,  Pomost wisz cy, Wej cie 
linowe, Koci grzbiet, 

2 - Hu tawka bocianie gniazdo.  Producent: Saternus. Grupa wiekowa 3-
14lat . Wysoko  swobodnego upadku 1,25m. 

3. Hu tawka wagowa - SHW.  Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 
– 14lat .  Wysoko  swobodnego upadku 1,0m. 

4. Hu tawka Podwójna SH2. Producent: Inter-Flora. Grupa wiekowa 3 – 
14lat. Wysoko  swobodnego upadku 1,5m. 

Nawierzchni  placów ma stanowi  nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna (wg 
wytycznych programu „RADOSNA SZKO A”) : 

 bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na której zostan  
zamontowane urz dzenia placu zabaw), amortyzuj ca upadek dziecka z 
wysoko ci w ciwej dla zaprojektowanych zabawek (tj. 2,5m)  w kolorze 
pomara czowym RAL 2011- Tieforange (ok. 214,8m2).  

 nawierzchnia tartanowa (SBR+EPDM 15mm) w strefie komunikacyjnej w 
kolorze niebieskim RAL 5003 – Saphirblau (ok. 30,3m2). 

KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE  ORAZ 
SYNTETYCZNE:  
- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturlanego  0,1/5mm  gr. 5cm, 
- warstwa z kruszywa amanego naturalnego 0/31.5mm  gr. 15cm, 
- warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10cm 
- grunt rodzimy pod a G-1 
Podane grubo ci warstw odnosz  si  do grubo ci po zag szczeniu. Wymagany 
wspo czynnik filtracji wszystkich  w/w kruszyw  k>8m/dob .  
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Nawierzchni  placu oraz cie ki komunikacyjnej obramowa  bezpiecznym obrze em 
elastycznym na awie betonowej.  
Pozosta a cz  placu – tereny zieleni nale y wy  traw  z rolki u on  na 20cm 
warstwie urodzajnej gleby. Na tak przygotowanym trawniku nale y dokona  nasadze  
dekoracyjnych uzupe niaj cych istniej  ro linno , w ilo ci: 
- drzewa li ciaste: 4szt. 
- drzewa iglaste: 2szt. 
- krzewy iglaste 7szt. 
- ywop ot z grabu pospolitego co 20cm, po obwodzie placu, o wysoko ci 1,0m, 
wg Projektu Zagospodarowania Terenu  
  
6.4. Wyposa enie placu zabaw w elementy dodatkowe. 
 Na podstawie wytycznych Inwestora i Ministerstwa Edukacji Narodowej 
zaprojektowano na ka dym placu zabaw elementy dodatkowe wyposa enia placu 
zabaw (ilo  wed ug rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu). 
6.4.1. awka ogrodowa  z tworzywa sztucznego z oparciem utwierdzona w 
gruncie - na fundamencie. Ilo  – wed ug rysunku Zagospodarowania Terenu. 
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6.4.2. tablica informacyjna przy wej ciu na plac zabaw z regulaminem, w którym 
nale y dodatkowo napisa , i  jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci w 
wieku od 5 do 14lat  
- umie ci  oznaczenie graficzne wg wzoru okre lonego przez MEN informuj ce 
o tym, i  szkolny plac zabaw zosta  wyposa ony w ramach programu rz dowego 
„Radosna Szko a” 
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- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umie ci  tabliczki informuj ce o 
sposobie wykorzystania danego elementu wyposa enia i przestrzeganiu zasad 
bezpiecze stwa 
 

6.4.3. Kosze na mieci 

Wymiary rednica 40cm, Maksymalna wysoko  0,8 m 
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo wyko czona drewnem. 

up betonowany w gruncie. 
Ilo  koszy – Zgodnie z Rysunkiem Zagospodarowania Terenu 

 
6.4.5. Furtki wej ciowe 

 Projektuje si  wykonanie w linii ywop otu furtek wej ciowych 
dwuskrzyd owych o szeroko ci w wietle 150cm, przy czym jedno ze skrzyde  o 
szeroko ci w wietle 100cm. Furtki nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1176-
1:2009 w zakresie otworów i szczelin w celu wyeliminowania ryzyka 
zakleszczenia jakiejkolwiek cz ci cia a dziecka.  Furtki fundamentowa  w 
wylewanych blokach betonowych 50x50x50cm z betonu B20MPa - tak aby górna 

aszczyzna fundamentu by a 30cm poni ej terenu. Fundamentowanie i 
instalowanie furtki wykona  zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
7:2009. Konstrukcja musi by  wykonana bez adnych ostrych kraw dzi i 
elementów niebezpiecznych dla dzieci. Furtki stalowe ocynkowane, wyko czenie 
zewn trzne: pow oka poliestrowa w kolorze RAL 6005 (zielony). 
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6.5. Kolizje z urz dzeniami obcymi. 
 
6.5.1. Plac Zabaw przy Zespole Szkó  Nr 1 - ul.Rac awicka 2. 
  
 W obr bie projektowanych placów zabaw stwierdza si  brak jakichkolwiek 
urz dze  uzbrojenia podziemnego. 
 
6.5.2.  Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 - ul. wierczewskiego 1. 
  
 W obr bie projektowanych placów zabaw stwierdza si  obecno  linii 
podziemnej zasilaj cej gara  na samochód osobowy. Linia zasilajaca gara  nie 
koliduje z projektowanymi zbawkami. W jej blisko ci projektuje si awk  z 

ytkim fundamentem, któr  w razie konieczno ci nale y przesun  tak, by nie 
nast pi a kolizja fundamentu awki i istniej cych kabli elektrycznych. 
 
 
6.5.3. Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul.Kresowa 48. 
 
 W obr bie placu, przy jego krótszej kraw dzi (bli szej wej cia do szko y) 
znajduje si  sie  elektryczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Wszystkie sieci 
znajduj  si    obecnie pod  tereneami zieleni z licznymi nasadzeniami krzewami i 
drzewami. Uk ad ten nie zmieni si  po wykonaniu placu gdy  w strefie przej cia 
kabli przez plac w dalszym ciagu zostanie zachowana obecna forma 
zagospodarowania. 
Ponadto dla zasilania pompy fontanny znajduj cej si  na przedmiotowym placu, 
doprowadzono lini  kablow  z budynku szko y. Kabel odkopa  i w razie 
stwierdzenia braku rur os onowych nale y dokona  zabezpieczenia poprzez 
ob enie rurami dwudzielnymi typu AROT A75PS. 
 
7. Urz dzenia obce. Wyw aszczenia terenu. Inne informacje. 
 
Projektowana inwestycja zawiera si  w nast puj cych dzia kach pozostaj cych 
we w adaniu Inwestora Gminy Gubin o statusie miejskim 
 
ZS Nr 1: Miasto Gubin, Obr b nr 6, ul.Rac awicka 2, dz. nr 180/1 
SP Nr 2: Miasto Gubin, Obr b nr 3, ul. wierczewskiego 2, dz. nr 346 
SP Nr 3: Miasto Gubin, Obr b nr 6, ul.Kresowa 48, dz. nr 143/3 
 
Na wszystkie w/w dzia ki uzyskano zgod  w ciciela na dysponowanie 
gruntem na cele budowlane. 
    
 W obr bie projektowanych robót przebiegaj  linie energetyczne, gazoci g, 
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linia telekomunikacyjna - w strefach przewidzianych do wykonania trawnika i 
obsadzenia roslinno ci . 
Przed przyst pieniem do robót nale y powiadomi  wszystkich w cieli  
urz dze . 
 Przed przyst pieniem do robót w s siedztwie urz dze  obcych dokona  ich 
lokalizacji w celu unikni cia ich uszkodzenia. 
  

                                                             Projektant: 
           mgr in . Pawe  Stefa czyk 
         upr.67/04/ZG do proj. bez ogranicze  
                  w specjalno ci drogowej 
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D) CZ   RYSUNKOWA 

 
LP. NAZWA RYSUNKU SKALA STRONA 

Rys. Nr 1 PLAN ORIENTACYJNY 1:5000 19 
Rys. Nr 2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZS Nr 1     1:500 20 
Rys. Nr 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SP Nr 2     1:500 21 
Rys. Nr 2.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SP Nr 3     1:500 22 
Rys. Nr 3 KARTY TECHNICZNE URZ DZE .  23 
Rys. Nr 4.1 ROZMIESZCZENIE ZABAWEK. TYCZENIE DLA ZS Nr 1 1:200 24 
Rys. Nr 4.2 ROZMIESZCZENIE ZABAWEK. TYCZENIE DLA SP Nr 2 1:200 25 
Rys. Nr 4.3. ROZMIESZCZENIE ZABAWEK. TYCZENIE DLA SP Nr 3 1:200 26 
Rys. Nr 5 SZCZEGÓ Y KONSTRUKCYJNE. 1:10 27 

 
 
 


