
Przekrój Normalny przez ulicę Sobieskiego

Przekrój charakterystyczny poprzeczny przez jezdnię

drogi głównej i zatokę postojową - spadek dwustronny
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pobocze

szer. zm.

tereny zielone

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm, światło +10cm

Pobocza humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej

kostki brukowej typu holland, kolor: grafit,                                - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm, światło +2cm

Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, kolor: grafit,                              - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy
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Pobocze humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm
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Projektowana mulda podłużna trawiasta
wzdłuż drogi - b=1,50m; h ≥0,20m maks.0,30m;

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 15cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm,
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Przekrój Normalny przez łącznik ulicy Sobieskiego

Przekrój charakterystyczny poprzeczny przez jezdnię

drogi głównej - spadek dwustronny
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Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, kolor: grafit,                              - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy

 0.75m

pobocze

Pobocze humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 15cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm
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Przekrój Normalny przez ulicę Sobieskiego

Przekrój charakterystyczny poprzeczny przez jezdnię

drogi głównej i zatokę postojową - spadek jednostronny
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szer. zm.
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm, światło +10cm

Pobocza humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej

kostki brukowej typu holland, kolor: grafit,                                - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm, światło +2cm

Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, kolor: grafit,                              - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy
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szczegół "A"

Pobocza humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 15cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm

szczegół "A"

Przekrój Normalny przez  ulicę Traugutta

Przekrój charakterystyczny poprzeczny przez jezdnię

drogi głównej - spadek dwustronny
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Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, kolor: grafit,                              - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy
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Pobocze humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm
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Projektowana mulda podłużna trawiasta
wzdłuż drogi - b=1,50m; h ≥0,20m maks.0,30m;

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 15cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm

szczegół "A"
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Pobocze humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm

1.50m

mulda trawiasta

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 15cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm
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Projektowana mulda podłużna trawiasta
wzdłuż drogi - b=1,50m; h ≥0,20m maks.0,30m;

2
%

szczegół "B"

N

Jezdnia - (4.50m)5.00m

o
ś
 
j
e
z
d
n
i

szer. zmienna

zjazd na posesje

pas ruchu - (2.25m)2.50m

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

Rzędną krawężnika dostosować do istniejącego terenu
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm, światło +2cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4       - grub. 3cm

Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                 - grub. 20cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm, wtopiony

Przekrój charakterystyczny poprzeczny przez jezdnię

w obrębie zjazdów indywidualnych
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Nawierzchnia zjazdu z betonowej

kostki brukowej typu Holland, kolor : grafit                              - grub. 8cm
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Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, kolor: grafit,                              - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

Grunt rodzimy

Jezdnia proj. drogi gminnej

Przekrój charakterystyczny podłużny przez jezdnię

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

w miejscu połączenia z istniejącą jezdnią drogi powiatowej
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 10cm

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22cm, światło +1cm

 istniejąca jezdnia drogi powiatowej

Nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej typu Behaton, kolor: grafit,                              - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie                                                 - grub. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa  - grub. 15cm

szczegół "F"

Grunt rodzimy
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Pobocze humusować oraz obsiać mieszanką traw niskich   - grub. 10cm
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Projektowana mulda podłużna trawiasta
wzdłuż drogi - b=1,50m; h ≥0,20m maks.0,30m;

Nasyp uzupełniający z piasku średnioziarn. o współ. filtracji k > 8m/dobę

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4        - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15      - grub. 15cm

Krawężnik drogowy betonowy 15x30cm,
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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proj. połączenie drogi gminnej z drogą powiatową

5

18

9

8

1
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projektowany chodnik do przyległych posesji

  OZNACZENIA:
- nawierzchnia jezdni drogi głównej z betonowej

kostki brukowej, typu Behaton, kolor: grafit                        - grub. 8cm,
- nawierzchnia jezdni miejsc postojowych z betonowej

kostki brukowej, typu Holland, kolor: grafit,                      - grub. 8cm,
- nawierzchnia jezdni zjazdów na posesje z betonowej

kostki brukowej, typu Holland, kolor: grafit,                      - grub. 8cm,
- nawierzchnia chodników z betonowej

kostki brukowej, typu Holland, kolor: żółty,                      - grub. 8cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4                         - grub. 3cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4                         - grub. 5cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4                         - grub. 10cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm

        stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, - grub. 15cm,
- nasyp uzupełniający z piasków średnioziarnistych - grub. 0-15cm,
- warstwa ziemi urodzajnej obsiana mieszanką traw niskich, - grub. 10cm,
- krawężnik betonowy drogowy 15x30 cm,

   - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm,
- obrzeże betonowe 8x30 cm,
- ława podkrawężnikowa z oporem z betonu C12/15,
- warstwa wyrównująca wjazdów na posesję z kruszywa łamanego

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grub. 0-10cm,
- istniejąca nawierzchnia jezdni drogi powiatowej,
- grunt rodzimy,

1

2

3

4

5

6

13

15

16

18

9

8

7

14

17

10

11

12

PRZEKROJE NORMALNE,     
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

- klasa drogi                     -  D

- prędkość projektowa     - Vp=30 km/h

- szerokość jezdni - 5.00m

- kategoria ruchu             - KR1

- obciążenie                    - 100 kN/oś

- długość drogi projektowana                    - 847.60mb

- długość drogi - odcinek we właściwości Gminy - 823.30mb

- długość drogi manewrowej                    - 37.60mb

PARAMETRY TECHNICZNE ULICY SOBIESKIEGO:

- klasa drogi                     -  D

- prędkość projektowa     - Vp=30 km/h

- szerokość jezdni - 5.00m

- kategoria ruchu             - KR1

- obciążenie                    - 100 kN/oś

- długość odcinka                    - 103.50mb

PARAMETRY TECHNICZNE ULICY TRAUGUTTA - ETAP 2:

- klasa drogi                     -  D

- prędkość projektowa     - Vp=30 km/h

- szerokość jezdni - 4.50m

- kategoria ruchu             - KR1

- obciążenie                    - 100 kN/oś

- długość odcinka                    - 113.60mb  (116.10m)

PARAMETRY TECHNICZNE ULICY SOBIESKIEGO - ŁĄCZNIK:
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