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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
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OZNACZENIA:

|

1 - nawierzchnia bezpieczna wedlug wymagari "Radosna Szkota" - grubo$é nawierzchni
dostosowana do okreslonych dla kazdej zabawki wysokosci upadku (od 4 do 10cm)
Moze to by¢ nawierzchnia gumowa, piankowa, wylewana, uktadana z gotowych piyt.
2 - warstwa wyréwnawcza z kruszywa kam. fam. drobnego gr. 5cm o uziamieniu 0,075 <5mm,
3 - podbudowa z kruszywa kam. tamanego gr.15cm o uziamieniu 0 +31,5mm,
4 - podsypka z piasku $rednioziamistego gr.10cm,
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- nawierzchnia komunikacyjna tartanowa SBR+EPDM (8+7mm), przepuszczalna
- warstwa elastyczna ET grubo$ci 30mm, przepuszczalna
- obrzeze elastyczne (gumowe) wymiary 8x30cm, 8x25¢cm
- tawa betonowa pod obrzezem B20MPa

Biuro Ustug Drogowych, ul.C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

Autorzy: Imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis:
07.2010r.
oy . 67/04/ZG :
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Stefariczyk upbeziogt. wspecja,m-&ﬁ
drogowej -

i eg%

OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY: ZS Nr1,SP Nr2, SP Nr3 w GUBINIE (RADOSNA SZKOLA)

ADRES:

DATA:07/2010r

Miasto Gubin: ul.Ractawicka 2, Swierczewskiego 1, Kresowa 48

' SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE.





