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do projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno — sportowego w Gubinie przy ul
Miodowej.

1

Przedmiot i przeznaczenie inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie trenu czesci dzialki nr 141/6
zlokalizowanej w potnocnym rejonie Gubina przy ulicy Miodowej. Dziatka w
wydzielonej czesci bedacej przedmiotem niniejszego opracowania bgdzie przeznaczona
na cele rekreacyjno - sportowe i place zabaw dla mieszkancéw okolicznych osiedli. Z
projektowanych urzadzen bgda mogli réwniez korzysta¢ mieszkancy z dalszych rejonow
miasta, przewidziano dla nich parking. Pozostata czeé¢ dzialki moze by¢
zagospodarowana w dowolny sposob np. zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Program uzytkowy i zakres opracowania.
Zalozenia programowe przewiduja podziat funkcjonalny terenu na cztery zespoly:
[0 Skate park wyposazony w urzadzenia do jazdy na rolkach.

0 Place zabaw dla dzieci wyposazone w podstawowe urzadzenia zabawowe, z
podziatem na dzieci mlodsze i starsze.

O Boiska sportowe, w tym boisko pilkarskie oraz boisko do koszykowki z mozliwoscig
gry w siatkowke.

00 Teren do nauki jazdy na rowerkach.

Ponadto program uwzglednia wszystkie niezbedne elementy zwiazane z realizacjg 1
funkcjonowaniem projektowanej inwestycji, takie jak:

- uksztaltowanie terenu

- dojazd i parking

- clagl pieszo - rowerowe

- zagospodarowanie zieleni
- o$wietlenie terenu

Opracowanie projektowe obejmuje wszystkie branze zwigzane z planowana inwestycja.

. Kolejnos¢ realizacji.

Przewiduje sic mozliwosé sukcesywnej realizacji zagospodarowania lcrenu z
zachowaniem nast¢pujacej kolejnosci:

- Uksztaltowania terenu zgodnie z projektem.
- Wykonanie prac ziemnych zwiazanych z o$wietleniem terenu.

-  Wykonanie dojazdu i wewngtrznej komunikacji oraz budowa boiska o
nawierzchni poliuretanowej typu tartan.
1
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- Wykonanie $ciezek do nauki jazdy na rowerkach.
- Montaz elementéw matej architektury.

- Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy. »
- Realizacja projektu zieleni i wydzielenie placow za n

- Wyposazenie placow zabaw w urzadzenia zabawowe.

4. Istniejacy stan zagospodarowania.
4. 1. Lokalizacja

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany _
Gubina. Dziatka (nr 141/6) usytuowana wzdtuz ulicy Mio
ulica Kosynieréw, w ksztalcie zblizonym do prostokata of
strony péinocnej graniczy z ulica Miodowa, a od strony za
Od wschodu teren niezabudowany i niezagospodarowany,
z dzialkami prywatnymi, jedna stanowi teren upraw 0f
nieuzytek. W dalszym sasiedztwie od strony potudni
mieszkaniowe wielorodzinne. k

Aktualnie teren nie zagospodarowany, z placem do gry ‘nj

4. 2. Uksztaltowanie terenu

Teren plaski, generalnie obnizony w stosunku do sqsi
péinocnej i zachodniej uformowane skarpy. -

4. 3. Zielen

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystgpuje
skarpie od strony pétnocnej krzewy.

4. 4. Uzbrojenie

Wzdluz potudniowej granicy dziatki przebiega sie¢ 4
narozniku p6inocno — zachodnim linia kablowa NN.

5. Projektowane zagospodarowanie.

Zgodnie z wczesniej opracowang koncepcja oraz decyzj:
dziatki nr 141/6 o powierzchni 10 909 m* wydzielono oy
powierzchni 7 962 m* z przeznaczeniem na projektowany te

Glowne wejscie i wjazd rowerowy z mozliwo
samochodem przewidziano z ulicy Kosynieréw. Drugie d
od ulicy Miodowej. Przy ulicy Kosynierow przewidzie
osobowe. 3
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W zagospodarowaniu terenu uwzgledniono mozliwa ucigzliwos¢ pod wzgledem
halasu. Place i urzadzenia bardziej hatasliwe zlokalizowano w rejonie ulic z dala od
zabudowy mieszkaniowej. Boiska usytuowano osia podluzng w kierunku polnoc-
poludnie. Wszystkie zespoly funkcjonalne sa skomunikowane projektowanymi ciagami
pieszo-rowerowymi.

Charakterystyka projektowanych obiektow.

6. 1. skate park

W narozniku pélnocno — zachodnim usytuowano plac do jazdy na rolkach.
Nawierzchnia z kostki betonowej gladkiej (bez fazy). Plac w ksztalcie zblizonym do
trojkata o powierzchni 594 m’ wyposazony w typowe zestawy urzadzen do
wykonywania roznych ewolucji, nabierania predkosci oraz skokdéw. Zaklada sig
mozliwos¢ innego ustawienia prefabrykowanych elementéw, =z zachowaniem
niezbednych stref bezpieczenstwa.

6. 2. boisko do pitki

Przyjeto boisko o wymiarach netto 54,78 x 27,63 m (brutto 60,0 x 30,0 m) wyposazone
w dwie bramki. Nawierzchnia boiska (1 800 m?) ze sztucznej trawy. Szczegdly w dalszej
czg$ci opracowania.

6. 3. boisko do koszykowki i siatkowki

Zaprojektowano boisko o wymiarach brutto 30 x 17,0 m z nawierzchnig poliurctanowa
typu tartan (z wytyczonymi liniami boisk). Powierzchnia 510,0 m”. Boisko wyposazone
w tablice do kosza i stupki do siatki. Szczegdty w dalszej cz¢sci opracowania.

6. 4. teren do nauki jazdy na rowerkach

Czg$¢ terenu przeznaczono dla dzieci do nauki jazdy na rowerkach. Zaprojektowano
Sciezki o szerokosci 2,0 m z ré6znymi typami skrzyzowan oraz rozng salg trudnoscl
przewezen i zawracania. Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk zréznicowanej
kolorystycznie z wkomponowanymi oznaczeniami poziomymi dotyczacymi zasad ruchu.
Ponadto przewiduje si¢ wprowadzenie znakoéw drogowych pionowych.

6. 5. place zabaw dla dzieci

Projektuje sie¢ plac zabaw z urzadzeniami zabawowymi z podzialem funkcjonalnym na
plac zabaw dla dzieci mlodszych i starszych. Z calego terenu place zabaw wydziclone sa
drewniang palisadg o wysokosci ok. 20 cm. Nawierzchnia placow Zzwirowa. l.aczna
powierzchnia placéw wynosi 462 m?.

Przy montazu urzadzen nalezy zachowaé niezbgdne strefy bezpicczensiwa
okreslone przez producenta urzadzenia.
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7. Uktad komunikacyjny.

Projektowany wuklad komunikacyjny stanowia ciagi pieszo-rowerowe lgczace <
poszczegolne elementy zagospodarowania terenu z komunikacjg zewnetrzng, osiedlowa.
Nawierzchnia z kostki betonowej. Szczegély wg projektu branzy drogowej w dalszej
czes$ci opracowania.

8. Uksztattowanie terenu.

Istniejacy teren nie wymaga wiekszych zmian w uksztalttowaniu. Przewiduje sig
nieznaczne podniesienie catego terenu oraz wyprofilowanie w obrebie projektowanych
placow 1 boisk. Odwodnienie projektowanych utwardzonych nawierzchni
powierzchniowe na teren zielony w obrgbie dziatki. Szczegdély uksztaltowania wg
projektu branzy drogowej w dalszej czgsci opracowania.

9. Uzbrojenie terenu.

Projektuje si¢ jedynie lini¢ kablowa oswietlenia terenu.

10.Uksztattowanie zieleni.

Z uwagi na brak zieleni istniejacej projektuje si¢ nasadzenie nowej zroznicowanej
zieleni przystosowanej do potrzeb nowej funkcji. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje
zieleni:

- zielen wysoka - drzewa o charakterze izolacyjnym, zacieniajacym 1
kompozycyjnym

- zielen srednia - krzewy pojedyncze i w grupach o charakterze izolacyjnym i
dekoracyjnym oraz zywoploty tworzace podziat funkcjonalny.

- zielen niska - trawniki parkowe.

Szczegoty wg projektu zagospodarowania zieleni w dalszej czgsci opracowania.

11.Mata architektura i wyposazenie.
Elementami matej architektury poza wyposazeniem placéw zabaw i skate parku sa:

- lawki parkowe stale z oparciami - 8 szt. Siedziska i oparcia drewniane listwowe,
podstawa zelbetowa.

- tawki parkowe stale bez opar¢ - 7 szt. Siedziska drewniane listwowe. podstawa
zelbetowa.

- stojaki na rowery (minimum 6 stanowisk) - 3 szt.
- kosze na $Smieci zelbetowe wykonczone lastrico — 9 szt.
Wszystkie elementy gotowe z zakupow.
Na wyposazenie skate parku przyjeto nastepujace zestawy urzadzen:
- rampa

- piramida
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- spine-ramp
- speed-ramp

Wszystkie elementy prefabrykowane betonowe powinny by¢ atestowane pod
wzgledem wytrzymatosci i bezpieczenstwa. Wyposazone w niezbedne barierki
ochronne oraz $ruby regulacyjne. Montaz oraz ewentualne fundamentowanic nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie elementy metalowe winny by¢
nierdzewne oraz bez ostrych krawedzi. Elementy w catosci wykonane z materiatow
gwarantujacych dtugotrwate uzytkowanie bez konserwacji.

Projektowane place zabaw wyposazone w gotowe urzadzenia z zakupow. Dla dzieci
mtodszych przewidziano:

- piaskownicg z domkiem

- zjezdzalnig

- hustawke typu wazka

- hustawke z6tw

- karuzele obrotowa (minimum cztery siedziska)
Dla dzieci starszych przewidziano:

- hustawke wahadlowa

- roOwnowazni¢

- przeplotnig typu labirynt

- drazki gimnastyczne

zestaw wielofunkcyjny typu forteca

Powyzsze urzadzenia i elementy malej architektury powinny by¢ wykonane w
konstrukeji stalowej uzupetnionej elementami drewnianymi, a zeslizgi i ewentualnie
siedziska z zywicy epoksydowej.

Elementy ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone przed korozja poprzez
ocynkowanie i dodatkowo malowanie proszkowe.

Elementy drewniane z twardego drewna starannie oszlifowane 1 impregnowane
cisnieniowo.

Wszystkie elementy starannie wykonczone. Sruby zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami. Kolorystyka urozmaicona o intensywnych barwach.

Urzadzenia montowane na fundamentach z betonu B-20 wg instrukcji
producenta.

Producent wraz z urzadzeniami powinien dostarczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania 1
konserwacji.

Wszystkie urzadzenia powinny speiniaé obowiazujace normy dotyczace
bezpieczenstwa i posiada¢ niezbgdne atesty i certyfikaty.

Dostawca powinien udzieli¢ wieloletniej gwarancji oraz zapewni¢ Serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.

W dalszej czgsci opracowania zataczono przykladowe elementy wyposazenia.

5
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[image: image8.jpg]12. Zestawienie powierzchni. Iskia
- Skate park - 594 m’ 174
- Boisko do pitki -1 800 m”
- Boisko do koszykowki i siatkowki - 510 m’
- Plac zabaw dzieci mtodszych - 204 m’
- Plac zabaw dzieci starszych - 258 m’
- Sciezki do nauki jazdy na rowerkach - 280 m
- Sciezki pieszo - rowerowe - 729 m’
- Zielen -3 587 m’
RAZEM -7 962 m’
Dodatkowa powierzchnia zajgta na dziatce nr 124/4

- dojazd i dojscie - 25,2 m’

- parking -131 m?

- chodnik - 55m?

Dodatkowa powierzchnia zajgta na dziatce nr 134/15
- §ciezka pieszo — rowerowa - 14 m’
Dodatkowa powierzchnia zajgta na dziatce nr 51

- dojscie - 6,8m

13.Przystosowanie dla niepetnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu zostalo zaprojektowane "bez barier architektonicznych" z
mozliwoscia swobodnego poruszania si¢ niepetnosprawnych na wodzkach inwalidzkich.
Nalezy zadbaé o to by sasiadujace drogi dojazdowe i ciagi piesze byly przystosowane
dla niepetnosprawnych.

opracowai

1 Y4
{

Wiestaw Halba




[image: image9.jpg]CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

Zakres robdt obejmuje wszystkie niezbgdne czynnosci wynikajace z technologii
realizacji. Kolejnos¢ realizacji zgodnie pkt. 3 czesci opisowej do projektu
zagospodarowania terenu.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wszystkie istniejace obiekty zostaly wykazane w formie graficznej na mapie sytuacyino-
wysokosciowej sporzadzonej do celow projektowych.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
W projektowanym  przedsigwzigciu  inwestycyjnym  nie  ma  elementow
zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Poniewaz w projektowanym przedsigwzigciu inwestycyjnym nie ma elementow
zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Nie przewiduje si¢ rowniez, w $wietle Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) takich zagrozen podczas realizacji
robot budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Poniewaz w projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym nie wystepuja roboty
szczegblnie niebezpieczne, nie ma wymogu prowadzenia zwiazanego z tym instruktazu
pracownikow.
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyj_ny‘ch,.x;,';‘_'le,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym %5 .
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Poniewaz w projektowanym przedsigwzigciu inwestycyjnym nie ma elementow
zagospodarowania dzialki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, nie ma potrzeby okreslania zapobiegajacych s$rodkow technicznych i
organizacyjnych.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuja.

Funkcjonowanie sprawnej komunikacji nie powinno zosta¢ zaktocone.
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| W skiad zestawu wechodzq:

—
domek ztaweczkamiitarasem, |
piaskownica “plaster miodu”. ‘
trap. }
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510x350x260h Hl 8,10x 6,50

Wymiary: - wysokos¢
: - szerokosc¢
- dtugosé

Zjezdzalnia ,,Hipcio” J

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Max liczba uzytkownikow: 11

1,6 m (do podestu)

0,6 m
4.7 m

Strefa bezpieczenstwa: 8,2x3,8 m

Wazka ,,Modra”

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Liczba uzytkownikow: 2

Wymiary: - dtugosc

- szerokosc¢

- wysokosé
Strefa bezpieczenstwa:

Karuzela ,,Jas”

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Liczba uzytkownikow: 4

Wymiary: - wysoko$c
- szerokosc
Strefa bezpieczeristwa:

Nr kat. 13

((

Liczba uzytkownikéw: 4

Wymiary: - dtugosc¢

- wysokos¢
‘ - szerokos¢
v ¥ Strefa bezpieczerstwa:

M0

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DZIECI MELODSZYCH

Wﬁ 3 Hustawka ,,2élw I”
; Grupa wiekowa: 3-15 lat

m

"
n

0,
1
3

oy N
3 -

%)

2,7 m
225 m
0,65m

4.1x2,1 m
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Grupa wiekowa: 3-7 lat siedzisko ,B”
) 7-15 lat siedzisko A"
Liczba uzytkownikéw: 1

Wymiary. - diugo$é S 26m
- szeroko$é 14 m
= Wysokoéé ) 1 ,8§m Vi A
Strefa bezpieczenstwa: 5,2x3,6'm AT W[

i 10.05 Rébwnowaznia

a/ pojedyncza

b/ podwdjna e
c/ potréjna
s
e

©3° 2,00 x 0,20 x 0,40h 5,00 x 3,20 Ai 56

10.15 Labirynt

\

VA

(%3] 2,10%2,10x 1,900 510x510  #4>6

10.07 Drgzki gimnastyczne potrojne

&9 2,10 1,10 1.90n 510x4,10 A 56

3.12 Forteca

W sklad zestawu wchodzq:
wieza z dachem
czterospadowym, podest -
platforma, komin z opon,
$cianka wspinaczkowa, rura
strazacka, drabinka pionowa,
trap wejéciowy zlinq.

Wersja ze $lizgiem: Forteca 3.12a

(] 350x3,10x330n A 650x610 A% 312

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DZIECI STARSZYCH 2
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Trwalos¢, funkcjonalnosé i wysokie walory estetyczne.
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OPIS TECHNICZNY 410y,
DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO TERENUS/‘” £
REKREACYJNO — SPORTOWEGO W GUBINIE -_  4/9
"7,>4
1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy

drog, placow, boisk (w zakresie nawierzchni) oraz uksztattowania
terenu rekreacyjno — sportowego potozonego u zbiegu ulic Miodowej
i Kosynierow w Gubinie.

W zakres opracowania wchodzi takze parking na 10 stanowisk w tym
2 dla oso6b niepetnosprawnych.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony na w/w urzadzenia sportowe i rekreacyjne o
powierzchni okoto 0,8 ha jest ptaski, potozony na rzednych od 70,20
do 71,20 m n.p.m.

3. Opis projektu.

3.1. Boisko pitkarskie o wym. 30 x 60 m wykonaé¢ ze spadkami po
0,9% od linii $rodkowej oraz 0,5% poprzecznie (spadek
wypadkowy wynosi 1,03%).

Konstrukcja nawierzchni :

a) mata trawy syntetycznej wypetniona piaskiem kwarcowym — wg
zalecen producenta,

b) warstwa wyréwnujaca z grysu kamiennego o uziarnieniu
ciggtym od 0 do 5 mm grubos$ci 5 cm,

c) podbudowa ttuczniowa (zgodna z normag PN/S-96023) grub.

20cm,

d) warstwa pospoétki lub piasku jak do warstwy odsgczajacej —
min. 15 cm,

e) wyprofilowane i zageszczone podtoze z gruntu

przepuszczalnego pochodzgcego z dowozu.
Ograniczenie nawierzchni wykona¢ z obrzeza chodnikowego 30 x
8 cm na tawie betonowej z oporem.
W trakcie wykonywania nawierzchni wykona¢ gniazda do
zamocowania bramek zgodnie z wytycznymi producenta tych
urzadzen.

3.2. Boisko do koszykowki i siatkéwki o wym. 17 x 30 m wykonac¢ ze
spadkiem podtuznym 0,9% i poprzecznym 0,5%.
Konstrukcja nawierzchni :
a)nawierzchnia poliuretanowa typu tartan gr. 5-7mm
b)gdrna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego $cistego gr.4cm
c)dolna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego potscistego gr.4cm
d)podbudowa ttuczniowa wg. PN/S 96015 gr.15cm
e)warstwa pospoiki lub piasku jak do warstwy odsaczajacej-min. | 5cm

Biuro Projektowo-Ustugowe ,PROJ-BUD” Sp. z 0. 0., Al. Wojska Polskiego 37,
Zielona Gora
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Ograniczenie nawierzchni wykonaé¢ z obrzeza chodnikowego 30%;;('
8 cm na tawie betonowej z oporem. 12
W trakcie wykonywania nawierzchni wykona¢ gniazda do
zamocowania stupkow do siatkéwki i tablic do koszykowki —
zgodnie z wytycznymi producenta tych urzgdzen.

3.3. Skate park.

Nawierzchnia Skate parku winna by¢ wykonana 2z kostki
betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym. Kostka winna by¢ bez
fazy. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej grub.
5 cm oraz warstwie zageszczonej pospotki grub. 20 cm.

Obrzeza betonowe 30 x 8 cm na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie wykona¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie
na teren przylegty (jak na planie sytuacyjnym).

3.4. Plac zabaw dla dzieci.

Nawierzchnie placu wykonaé¢ z mieszaniny zwiru drobnego i
piasku gliniastego.

Sktadniki dobra¢ laboratoryjnie. Nawierzchnie uktada¢ na
zageszczonej warstwie pospotki o grub. 25 cm.

Ograniczenie placu wykonaé z palisady drewnianej ¢ 10 cm (dt.
70 cm).

Teren po zewnetrznej stronie palisady (zielence) winien byé
uksztattowany o 5 cm ponizej nawierzchni placu zabaw.

3.5. Teren do jazdy na rowerkach.

Teren do jazdy na rowerkach wykonaé¢ w formie uktadu chodnikow
0 szerokos$ci 2,0 m jak na planie sytuacyjnym.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
utozonej na 5 cm podsypce piaskowej. Podtoze gruntowe winno
by¢ wykonane z gruntu przepuszczalnego pochodzgcego =z
dowozu po uprzednim zdjeciu humusu. Obrzeza 30 x 8 cm na
podsypce piaskowe;j.

Przy torze do jazdy na rowerkach nalezy ustawi¢ stuzgce do
celow dydaktycznych znaki drogowe jak na planie sytuacyjnym.

3.6. Parking przy ul. Kosynierow.

Zaprojektowano dobudowanie do istniejacej jezdni parkingu na 8
samochoddéw o wymiarze stanowisk 2,30 x 50 m oraz 2
samochodow dla os6b niepetnosprawnych (3,60 x 5,0 m).
Pomiedzy stanowiskami dla niepetnosprawnych a chodnikiem,
kraweznik obnizy¢ do poziomu nawierzchni parkingu.

Przy parkingu projektuje sie chodnik z kostki betonowej na
podsypce piaskowej. Szeroko$é chodnika 1,5 m.

Biuro Projektowo-Usfugowe ,,PROJ-BUD” Sp. z 0. 0., Al. Wojska Polskiego 37,
Zielona Goéra
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Konstrukcja nawierzchni parkingu : i
e Kostka betonowa grub. 8 cm w kolorze czerwonym (H?ﬁ‘gﬁe
segregacyjne z kostki czarnej), 174
e Podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,
e Podbudowa ttuczniowa wg PN/S-96023 — grub. 20 cm.
Kraweznik betonowy 15 x 30 ¢cm na tawie betonowej z oporem.

3.7. Chodniki na terenie rekreacyjno - sportowym - 2z kostki
betonowej grub. 8 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej.

3.8. Schody terenowe.

Wymiar stopni 15 x 35 cm. Stopnie wykona¢ z dwéch warstw ptyt
50 x 50 x 7 cm na zaprawie cementowej. Spadek poprzeczny
0,5cm na 1 stopien.

Policzki schodéw z obrzezy chodnikowych 30 x 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej.

Przed wykonaniem schodéw skarpe oczysci¢ z humusu,
wyprofilowac¢ i dogesci¢. Pod konstrukcje schodéw dac warstwe
podsypki cementowo — piaskowej o grub. 10 cm.

3.9. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych nalezy zdjgé
warstwe gleby =z catej powierzchni projektowanego terenu
rekreacyjno — sportowego o grubosci $rednio 20 cm. Ziemie tg
nalezy wywiez¢ poza teren zadania. Nastepnie nalezy wykona¢
nasyp z gruntu przepuszczalnego tatwo zageszczalnego
pochodzacego z dowozu. Grubo$é nasypu zréznicowana w
zaleznosci od projektowanych rzednych oraz grubosci konstrukcji
poszczegdlnych nawierzchni. Przyjeto $rednig grubos¢ 15 cm na
catej powierzchni projektowanego terenu.

4. Wykaz powierzchni (m?).

a) boisko do pitki noznej - 1800
b) boisko do koszykdéwki i siatkowki - 510
c) skate park - 594
d) plac zabaw - 462
e) tor do jazdy dla rowerkéw - 280
f) chodniki - 830
g) parking - 131

OpracoWa%E
inz. Stanistaw Mach

Biuro Projektowo-Usfugowe ,PROJ-BUD” Sp. z o. 0., Al. Wojska Polskiego 37,
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1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO SCISLEGO

2.WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO POLSCISLEGO

3. PODBUDOWA TLUCZNIOWA
4, WARSTWA POSPOLKI

5.KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR.8cm SZARA

6.KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR.8cm SZARA -BEZ FAZY

7.KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR.8cm CZERWONA
8. OBRZEZE BETONOWE 30x8cm

9.LAWA BETONOWA Z OPOREM B-15

10. KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY15x30cm

11.PODSYPKA PIASKOWA

|

llllll ] HN._uOUmﬁu_Ab.anmZ._.O<<O-_uH>m_AOS\>H"L
1 |- 15

] 13.WARSTWA ZIEMI URODZAINE]'15¢cm

14.GRYS KAMIENNY 0-5mm -5cm

15. TRAWA SYNTETYCZNA WYPELNIONA PIASKIEM KWARCOWYM

16.PALISADA DREWNIANA @10cm |=70cm

17.MIESZANINA ZWIRU DROBNEGO Z PIASKIEM GLINIASTYM
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO BRANZY
ELEKTRYCZNEJ NA OSWIETLENIE PLACU REKREACYJNO —
SPORTOWEGO

1. Podstawa opracowania.

1.1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

1.2. Uzgodnienie robocze, dotyczace sposobu i mozliwosci zasilania z
konserwatorem sieci o$wietleniowej miasta Gubin (Pan
Z.Botoczko).

2. Cha‘raktervstvka energetyczna.

2.1. Moc przytaczeniowa — 0,42 kW

2.2. Napiecie zasilania - 230/4OOV

2.3. Ochrona przed porazeniem — szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania oraz dodatkowe uziemienie wszystkich latarni.

2.4. Uktad sieci — TN-C.

2.5. tagczna ilo§¢ projektowanych latarni — 6 szt.

tgczna dtugoséé kabla typu YAKY 4 x 35 mm? — Lc=241 m.
2.6. Zasilanie projektowanego o$wietlenia — z zalicznikowe] sieci
osSwietlenia ul. Miodowej.

3. Opis robét objetych opracowaniem.

3.1. Typ latarni i opraw o$wietleniowych.

W projekcie przewidziano montaz stupow oSwietleniowych
,parkowych” o dtugosci 4,5 m z rur stalowych cynkowanych
ogniowo. Latarnie wyposazy¢ w tabliczki przytgczeniowe z
bezpiecznikiem typu JZK.

Przewidywane oprawy os$wietleniowe typu OCP-70. K-FPL =z
lampami sodowymi SON-Y PLUS 70W.

3.2. Zasilanie o$wietlenia placu.

Zasilanie projektowanego os$wietlenia placu wykonac z lal
oswietlenia ulicznego przy ul. Miodowej. Odgatezienie wy%\crac
kablem YAKY 4 x 35 mm?®

3.3. Linia kablowa zasilania projektowanych latarni.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidziano kablem YAKY
4 x 35 mm?

Na catej d{ugosm wszystkie odcinki linii kablowej uktadac na
gtebokosci 0,5 m. Uktadanie kabli mozna wykonaé po uprzednie]
niwelacji terenu wg projektu drogowego.

Biuro Projektowo-Ustugowe ,PROJ-BUD” Sp. z 0. 0., Al. Wojska Polskiego 37
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Bednarke uziemiajgcg uktada¢ we wspélnym wykopie z kablem
zasilajgcym z uwzglednieniem dodatkowego zagtebienia rownego
10 cm ponizej uktadanego kabla.

Wykopy wykonywa¢ recznie, a sposob uktadania kabli wykonac
zgodnie z obowigzujgcqg normg SEP, N-SEP-E-004 -
Elektroenergetyczne [ sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Na schemacie o$wietlenia placu podano dfugosci rzeczywiste
odcinkéw kabli, z uwzglednieniem przewidywanych 3% zapasow
na faliste ich uktadanie i po 2 x 1,5 m na podejsciach do latarni.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie
izolacja kabli i osprzetu elektrycznego.

Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie
szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrone tg uzupetniono przewidywanym uziemieniem dodatkowym
wszystkich latarni, ktére winny by¢ podtgczone do zaprojektowanej
bednarki Fe/Zn 25 x 4 mm uktadanej we wspo6lnym wykopie z kablem
zasilajgcym.

Skuteczno$éé ochrony nalezy sprawdzi¢ za po$rednictwem pomiarow.

. Uwagqi koncowe.

Przewidywana projektem moc zapotrzebowana dodatkowo na
os$wietlenie placu rekreacyjno — sportowego i wynoszgca 0,42 kW,
moze byé wiaczona do istniejgcej linii kablowej oswietlenia ulicy
Miodowej.
Do odbioru nalezy przedstawic :
e Uaktualniong dokumentacje,
e Pomiar rezystancji kabli,
e Pomiar rezystancji uziemienia,
e Sprawdzenie skutecznosci szybkiego samoczynnego
wytgczenia,
e Geodezyjny pomiar powykonawczy trasy linii kablowe é
lokalizacji latarni.

R . A FINFT
Edmund ZD 72

Jpr bud. Nr 204 ;
Nr ewid. Polskigj Izby in12 Ty
& LORZNE 1245/017
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