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OPIS TECHNICZNY  

zakres robót na terenie zarz�dzanym przez Spółdzielni� 
Mieszkaniow� Gubin 

 
do projektu budowlanego dla zadania pn: 

PRZEBUDOWA DRÓG WEWN�TRZNYCH  
PRZY UL. GEN. PUŁASKIEGO  

WRAZ Z BUDOW� NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg wewn�trznych przy                       

ul. gen. pułaskiego wraz z budow� nowych miejsc postojowych. Inwestycja 
administracyjnie poło�ona jest w granicach miasta Gubin, w powiecie kro�nie�skim,    
woj. lubuskie. Przedmiotowa droga nie jest wł�czona do sieci dróg publicznych gminy. 
Niniejszy projekt budowlany swym zakresem obejmuje przebudow� drogi na 
przedmiotowych działkach. 
Teren inwestycji obj�ty niniejszym opracowaniem stanowi� działki: 

DZ. NR 136/65 – OBR�B 0006, 
DZ. NR 136/68 – OBR�B 0006, 
DZ. NR 136/78 – OBR�B 0006, 
GMINA GUBIN, POWIAT KRO�NIE	SKI. 

  
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy dróg wewn�trznych wraz z budow� 
miejsc postojowych przy ul. gen. Pułaskiego. Przedmiotowa  droga swój pocz�tek ma na 
odcinku wł�czenia poprzez istniej�cy zjazd (punkt „A”) z publicznej drogi gminnej          
ul. Pułaskiego. Droga rozdziela si� na odcinki (wg. odr�bnego opracowania), a jej koniec 
obj�ty zakresem projektu budowlanego znajduj� si� na granicy działki 136/78 i 136/79 
(punkt „B”). 
 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
� Umowa nr SM1/2020 z dnia 24.06.2020 r. na „Opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy dróg wewn�trznych wraz z budow� miejsc postojowych 
przy ul. gen. Pułaskiego”. 

 
4. MATERIAŁY WYJ�CIOWE 

1. „Mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa do celów projektowych w skali 1:500” 
wykonana przez firm� SAD-GEO z Gubina, z dnia 04.08.2020r., 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: NWZ.6733.5.2020.W z dnia 
25.10.2020r. wydana przez Burmistrza Miasta Gubin; 

3. Pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez zespół projektowy we 
własnym zakresie, 

4. Rozpoznanie podło�a gruntowego w obr�bie opracowania wykonane przez zespół 
projektowy, 
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5. „Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), 

6. „Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa 
i ochrony zdrowia” – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126, 

7. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED)” -  Transprojekt, Warszawa 
1979 r., 

 

8. Uzgodnienia bran�owe, 
 
5. ZAKRES INWESTYCJI 
 

Zakres robót budowlanych obj�tych projektem obejmuje: 
 
� Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych dla liniowych robót ziemnych w 

terenie równinnym + operat powykonawczy 
� Karczowanie drzew o �rednicy 16-35cm bez utrudnie� 
� Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm, na 

odkład na odl. do 30m. 
� Ci�cie nawierzchni  gr. 8-9 cm pił� mechaniczn� 
� Rozebranie konstrukcji drogi z betonu, gr. 15 cm 
� Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm - do ponownego wbudowania 
� Rozebranie kraw��nika betonowego 
� Rozebranie ławy bet. pod kraw��nikiem (pow. - 0,1 m2) 
� Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 15 km 
� Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. 5 km - 

wykopy pod koryto drogi - zgodnie z tabel� robót ziemnych, pomniejszone o rozbiórki  
� Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp 

samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zag�szczeniem nasypu i 
zwil�eniem w miar� potrzeby warstw zag�szczanych wod� (dokop) - zgodnie z tabel� 
robót ziemnych 

� Zabezpieczenie sieci urz�dze� obcych rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 
PS110 i DE160 (wraz z robotami ziemnymi) 

� Regulacja pionowa zaworów urz�dze� obcych - pokrywy studni telekomunikacyjnej 
� Regulacja pionowa zaworów urz�dze� obcych - pokrywy studni kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej 
� Regulacja pionowa zaworów urz�dze� obcych - zawory wody i gazu 
� Koryto wykonywane mechanicznie równiark� na cz��ci szeroko�ci jezdni i miejsc 

parkingowych w gruntach kat. II-IV, gł�boko�� koryta 30 cm 
� Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement 

przygotowywany w wytwórni o wytrzymało�ci Rm 2,50 MPa, piel�gnacja podbudowy 
przez posypanie piaskiem i polewanie wod�, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm 

� Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) gr. 20 cm - miejsca postojowe 
� Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) gr.  20 cm - jezdnia 
� Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce 

cem.-piask. gr. 3 cm 
� Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na 

podsypce cem.-piask. gr. 3 cm 
� Nawierzchnia miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na 

podsypce cem.-piask. gr. 3 cm 
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� Humusowanie z obsianiem przy grubo�ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z 
dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km 

� Uło�enie kraw��nika bet. najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej 0,05m2 z 
oporem  

� Uło�enie kraw��nika bet.  15x30 cm na ławie betonowej 0,05m2 z oporem  
� Uło�enie betonowych obrze�y chodnikowych 30x8 cm na podsypce piaskowej  

gr. 3 cm 

6. CEL I EFEKT INWESTYCJI 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje teren zlokalizowany na osiedlu 

mieszkaniowym przy ul. Pułaskiego zarz�dzanym przez Inwestora. Obszar ten 
charakteryzuje si� du�ymi ró�nicami terenu. Teren na którym planuje si� inwestycj� 
został w przeszło�ci w nie pełni utwardzony w zwi�zku z czym zasadne jest poprawienie 
wygl�du drogi i budowa miejsc postojowych. Ponadto istniej�ca nawierzchnia jest w złym 
stanie technicznym,  powoduje hałas i wibracje, co negatywnie wpływa na warunki 
bytowe mieszka�ców. 
Poprawa stanu nawierzchni tak�e znacz�co wpłynie na popraw� ruchu pieszych poprzez 
budow� ci�gów ruchu pieszego. 

W celu poprawienia bezpiecze�stwa i walorów estetycznych terenu inwestycji 
projektuje si� przebudow� drogi na działkach 136/65, 136/78 oraz chodnika na                  
dz. nr 136/66. Proponowane rozwi�zania usprawni� ruchu pojazdów i pieszych. Na 
całokształt wpłynie tak�e remont systemu  odwodnienia powierzchniowego drogi, co 
pozytywnie wpłynie na komfort ich u�ytkowania.  

Poprawa estetyki przedmiotowego obszaru polega� b�dzie na zastosowaniu jako 
nawierzchnie jezdni, , zjazdów i doj�� kostki betonowej typu cegła. Kolorystyka 
zastosowanych materiałów nawi�zywa� b�dzie do otaczaj�cej architektury.  

Efektem całej inwestycji b�dzie �wie�y wygl�d drogi. Uzyskana zostanie w ten 
sposób poprawa wizerunku miejscowo�ci w gminie Gubin, co mo�e znacz�co przyczyni� 
si� do jej dalszego rozwoju. 

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE  
Warunki geotechniczne okre�lono na podstawie danych uzyskanych we własnym 

zakresie. Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, �e badany teren 
charakteryzuje si� prostymi warunkami gruntowymi. 

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych została 
zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem 
MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK� LUB TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWANEGO 

Wskazuje si�, �e obszar nie znajduje si� w zasi�gu terenów górniczych oraz 
wpływów ich dynamicznych. 

Z uwagi na te czynniki nie projektuje si� dodatkowych zabezpiecze� przed wpływami 
eksploatacji górniczej 

9. DANE SPECYFIKUJACE DZIAŁK� POD WZGL�DEM OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Obszar inwestycji nie znajduje si� w strefie ochrony konserwatorskiej, ani nie jest 
wpisany do rejestru zabytków.  

10. ISTNIEJ	CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Obszar obj�ty opracowaniem stanowi układ dróg wewn�trzynych obejmuj�cych 

osiedle bloków przy ul. Pułaskiego. Ulica Pułaskiego jest drog� publiczn�. Teren 
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przeznaczony pod przebudow� dróg wewn�trznych i budow� parkingu charakteryzuje si� 
ukształtowaniem ze spadkiem ok. 1-2% w kierunku południowym, przy czym odcinek 
wł�czenia do ul. Pułaskiego posiada spadek ok. 8%.  

W rejonie przedsi�wzi�cia wyst�puje infrastruktura techniczna obejmuj�ca sie� 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodoci�gowej i gazowej. Ponadto wyst�puj� linie 
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne doziemne NN. Odcinek A-B (wg planu 
zagospodarowania) drogi obj�ty zakresem inwestycji posiada o�wietlenie uliczne oraz 
chodniki i jest o nawierzchni z betonu gr. ok. 24cm. Nie zachodzi potrzeba projektowania 
o�wietlenia, a jedynie przestawienia istniej�cego fundamentu słupa o�wietlenia.  

Aktualnie na pocz�tkowym odcinku (działka nr 136/65, 136/78) droga posiada 
szeroko�� ok. 6 m o nawierzchni z betonu drogowego ograniczonej kraw��nikami. Po obu 
stronach jezdni znajduj� si� tereny zielone, a w dalszej cz��ci, po lewej stronie, gara�e.  
Niweleta istniej�cej drogi posiada spadki o zmiennych warto�ciach i kierunkach, co 
utrudnia odprowadzenie wód opadowych. Wody te w wi�kszo�ci odbierane s� przez 
pobocza, a cz��ciowo przez 2 istniej�ce wpusty. Spadki poprzeczne maj� zmienne 
warto�ci, a cała nawierzchnia posiada liczne lokalne zani�enia, co utrudnia ruch pojazdów 
i pieszych. 
W rejonie projektowanej inwestycji wyst�puj� nast�puj�ce sieci uzbrojenia terenu: 
wodoci�gowa, kanalizacja sanitarna, doziemna linia energetyczna (eNN). 

Nie wyklucza si� istnienia innych nienaniesionych linii urz�dze� obcych jak 
równie� wybudowania projektowanych urz�dze� w trakcie opracowywania 
niniejszej dokumentacji. 

11. DANE TECHNICZNE 
Przyj�to nast�puj�ce parametry techniczne dla drogi: 

� kategoria drogi – gminna 
� klasa techniczna – droga wewn�trzna, 
� pr�dko�� projektowa - Vp = 30 km/h, 
� szeroko�� jezdni – 5,0 m, 
� szeroko�� doj�� –  min. 1,25 m, 
� miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0m 
� kategoria ruchu – „KR2” 

 
Powierzchnie obiektów na przebudowywanej ulicy: 
� jezdnia  – 684 m2 , 
� doj�cia  – 348 m2, 

12. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Droga w planie  

Drog� projektuje si� jako dwukierunkow� o szer. 5,0 m. Pocz�tek opracowania 
przyj�to na kraw�dzi drogi ul. Pułaskiego -  w punkcie „A”, koniec natomiast na granicy 
działek nr 136/78 i 136/79  w punkcie „B”. W planie droga składa si� z 2 odcinków 
prostych i 1 łuku o promieniu w osi odpowiednio R1=7,5m. Całkowita długo�� 
projektowanego odcinka wynosi 118,97 m.  

Nawierzchni� jezdni na całej długo�ci i chodników zaprojektowano z betonowej 
kostki brukowej typu behaton (cegła) gr. 8 cm, koloru szarego.  

Na całej długo�ci  odcinka projektuje si� spadek poprzeczny prawostronny               
o pochyleniu 2%. Od km 0+000,00 do skrzy�owania z si�gaczem - odcinkiem C-D 
(opracowanym wg odr�bnej dokumentacji), jezdni� po obu stronach ogranicza� b�dzie 
kraw��nik betonowy 30x15cm, a w miescach wyst�powania chodników najazdowy 
kraw��nik betonowy 22x15 cm, wyniesiony na 1 cm ponad nawierzchni� z kostki 
brukowej. Dalej, do ko�ca odcinka A-B, po lewej stronie nawierzchnia ograniczona 



OPIS TECHNICZY 

6 
 

 

b�dzie wjazdami do gara�y, a po prawej kraw��nikiem najazdowym betonowym 22x15 
cm dostosowanym do projektowanych miejsc postojowych.  

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m projektuje si� o nawierzchni                        
z betonowych płyt a�urowych 60x40x8 cm oraz kostki brukowej jak na jezdni.  

Cz��� jezdni w obr�bie gara�y b�dzie stanowi� podjazd do ich bram. 
Nawierzchnia jezdni w tych miejscach b�dzie wysoko�ciowio dostosowana do poziomu 
posadzki w poszczególnych gara�ach.  
Koniec opracowania odcinka A-B przyj�to w km 0+118,97. 

 

13. PROJEKTOWANE ROZWI	ZANIA ARCHITEKTONICZNO –
KONSTRUKCYJNE 

 Przekrój podłu�ny i odwodnienie 

Niweleta jezdni została poprowadzona odcinkami o spadkach o zmiennych 
warto�ciach od 0,5% do 7,8% w nawi�zaniu do istniej�cej niwelety terenu. Najni�szy jej 
punkt przyj�to w km 0+000,00 gdzie znajduje si� poł�czenie z istniej�cym zjazdem. W 
km 0+005,05 znajduje si� istniej�cy wpust drogowy W1, który b�dzie odbierał wody 
opadowe - nale�y go wyregulowa� wysoko�ciowo. Dalej zlokalizowano punkt wkl�sły 
niwelety w km 0+056,45 gdzie znajduje si� istniej�cy wpust drogowy W2 - nale�y go 
wyregulowa� wysoko�ciowo. Ponadto niwelet� projektowanej drogi zaprojektowano tak 
aby roboty ziemne zwi�zane z układaniem nowych warstw jezdni były jak najmniejsze 
oraz aby dowi�za� si� do istniej�cych i projektowanych dróg w miejscu skrzy�owa� oraz 
dojazdów na, opracowane w odr�bnej dokumentacji, odcinki C-D, E-F, G-H. 
Woda z wpustów odprowadzona zostanie istniej�cymi przykanalikami do  istniej�cych 
betonowych studni wchodz�cych w skład zamkni�tego systemu kanalizacji. Istniej�ce 
wpusty �ciekowe nale�y wymieni� na zwykłe bez kołnierza od strony kraw��nika z 
uchyln� krat� na zawiasach klasy D400 z koszem C3. Wpust �ciekowy nale�y 
zamontowa� na istniej�cej studzience �ciekowej.  
Tabela z obliczeniami hydraulicznymi: 

 
Wpust W-1 Wpust W-2 

Ilo�� wód opadowych z 
powierzchni utwardzonych 

Ilo�� wód opadowych z 
powierzchni utwardzonych 

q= 136 l/sek/ha q= 136 l/sek/ha 

Ψ m.post= 0,7   Ψ m.post= 0,7   

Ψ jezdn= 0,7   Ψ jezdn= 0,7   

Ψ chodn1= 0,7   Ψ chodn1= 0,7   

Ψ chodn2=     Ψ chodn2=     

Φ = 0,9   Φ = 0,9   

F������� 0,0178 ha F������� 0,0122 ha 

F jezdn= 0,016 ha F jezdn= 0,019 ha 

F chodn1= 0,0006 ha F chodn1= 0,0006 ha 

F chodn2=   ha F chodn2=   ha 

Q  m.post = 1,525 l/sek Q m.post = 1,045 l/sek 

Q jezdn= 1,371 l/sek Q jezdn= 1,628 l/sek 

Q chodn1= 0,034 l/sek Q chodn1= 0,034 l/sek 

Q= 2,930 l/sek Q= 2,707 l/sek 

Q15= 2,637 m3 Q15= 2,437 m3 

Wymagany przepływ dla separatora: 5,638 l/sek 

Ilo�� wód opadowych dla t=15min: 5,074 m3 
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Dobór i sprawdzenie poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej: 

 
 

Szczegółowe rozwi�zania w zakresie przekroju podłu�nego i odwodnienia 
pokazane zostały na rysunku D-04 – Profile podłu�ne. 

 
  Konstrukcja drogi, zjazdów i doj�� 

Konstrukcja nawierzchni dróg wewn. na odc. A-B (bez rozbierania istn. jezdni):  
 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
2. Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm, 
3. Podbudowa z tłucznia 0/31,5 gr. zmienna, 
4. Nawierzchnia betonowa , gr. 24cm. 

 
Konstrukcja nawierzchni dróg wewn. w miejscu rozbiórki istn. jezdni,:  
 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
2. Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm, 
3. Podbudowa z tłucznia 0/31,5 gr. 20 cm, 
4. W-wa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5 – 5,0 MPa, gr. 10cm. 

 
Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych:  
 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm / betonowa płyta a�urowa gr. 8 cm, 
2. Podsypka piaskowa gr. 3 cm, 
3. Podbudowa z tłucznia 0/31,5 gr. 20 cm, 

 
Konstrukcja nawierzchni doj�cia do budynków, chodników, placu pod trzepak 
 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, 
2. Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm, 

 
 
 Roboty rozbiórkowe 

Roboty te polegaj� na rozebraniu cz��ciowo konstrukcji istniej�cej nawierzchni pod 
projektowan� konstrukcj� jezdni dla kategorii ruchu KR2 w miejscach gdzie niemo�liwe 
jest dostosowanie wysoko�ciowe projektowanej nawierzchni do istniej�cego 
zagospodarowania terenu. Ponadto przewiduje si� drobniejsze rozbiórki innych 
elementów zagospodarowania pasa drogowego takich jak: kraw��niki, obrze�a itp.  

 
 Budowa i przebudowa istniej�cej infrastruktury technicznej 

W obr�bie projektowanego przedsi�wzi�cia wyst�puj� nast�puj�ce urz�dzenia 
obce, których przebieg wymaga przebudowy lub remontu: 
−  przestawienia istniej�cego fundamentu słupa o�wietlenia drogowego stanowi�cego 

własno�� Inwestora. 
Istniej�ce skrzynki i zawory uzbrojenia sieci wodoci�gowej i gazowej oraz pokrywy 
studni kanalizacji sanitarnej nale�y wyregulowa� do projektowanej nawierzchni – wg 
wytycznych zawartych w uzgodnieniach z ich wła�cicielami. 

Nazwa  odcinka 
Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

�rednica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Pr�dko�� 
[m/s] 

Przepływ 
100% 
[dm³/s] 

Pr�dko�� 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

W1 - T1 2,93 5 200 26,1 0,50 25 0,9 0,25 

W2 - T1 2,26 5 200 23,0 0,47 25 0,9 0,25 
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 Zwraca si� uwag� na wykonywanie robót rozbiórkowych i ziemnych w pobli�u 
istniej�cego uzbrojenia, które powinny by� prowadzone ze szczególn� ostro�no�ci�, 
najlepiej r�cznie, tak aby nie spowodowa� jakichkolwiek uszkodze� tych urz�dze�. 

Nie wyklucza si� istnienia innych nienaniesionych linii urz�dze� i/lub odchyle� w 
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urz�dzenia nale�y powiadomi� 
wła�ciwy organ. 

 

 

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu rozumiany zgodnie z art.3 pkt 20) Ustawy z dnia          

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu ustalono przy 
uwzgl�dnieniu wymogów przepisów okre�laj�cych warunki techniczno-budowlane 
obiektu budowlanego, w tym zwłaszcza przepisów okre�laj�cych w sposób szczegółowy 
wymogi dla odległo�ci w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, a tak�e nast�puj�cych 
przepisów odr�bnych : 
- Ustawa z dnia 13 marca 2017 r., Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396),  
- Ustawa z dnia 6 lipca 2017 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), 
- Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 

pa
dziernika 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2018 poz. 1935), 

- Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca  
2010r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67), 

- Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 z pó
n.zm), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470), 
Obiekty zlokalizowane na terenie przedmiotowej inwestycji – dz. nr 136/65, 

136/66, 136/78 –  zaprojektowano z zachowaniem wzajemnych odległo�ci zgodnych 
zobowi�zuj�cymi rozporz�dzeniami i przepisami i w taki sposób, aby nie miały 
wzajemnego uci��liwego oddziaływania oraz w sposób nie powoduj�cy negatywnego 
wpływu na inne uwarunkowania formalno –prawne. 

Projektowany obiekt spełnia wymagania okre�lone w § 13.1.Rozporz�dzenia w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Realizacja 
projektowanego zamierzenia budowlanego na przedmiotowych działkach nie ograniczy 
praw u�ytkowania działek s�siednich oraz mo�liwo�ci zagospodarowania działek 
s�siednich. Projektowany obiekt nie b�dzie stanowi� 
ródła uci��liwo�ci oraz nie 
spowoduje powstania obszaru ograniczonego u�ytkowania w stosunku do działek 
s�siednich. Inwestycja nie spowoduje zmian stosunków wodnych. Dla powy�szej 
inwestycji obszar oddziaływania obiektu nie jest wyznaczony na podstawie przepisów 
prawa ochrony �rodowiska; nie jest wyznaczony jako otulina obszaru chronionego - na 
podstawie Ustawy o ochronie przyrody; nie jest wyznaczony jako strefa ochronna uj�� 
wody lub zbiorników wód �ródl�dowych - na podstawie Prawa Wodnego, jak równie� nie 
jest wyznaczony jako obszar ochrony zabytków - na podstawie Ustawy o Ochronie 
Zabytków.  W fazie realizacji inwestycji ogólnie oddziaływanie inwestycji na obszar 
s�siedzki mo�na scharakteryzowa� jako  krótkotrwałe,   nieci�głe,   o   niewielkim   
nat��eniu.   Charakter  przedsi�wzi�cia  sprawia,  �e jego oddziaływanie akustyczne na 
�rodowisko b�dzie ograniczało si� wył�cznie do czasu jego realizacji, a �ci�lej  do czasu  
realizacji  niektórych  prac budowlanych  prowadzonych z wykorzystaniem  sprz�tu 
mechanicznego, czyli b�dzie krótkotrwałe i nieci�głe. 
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15. DOST�P DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wszystkie progi w postaci kraw��ników i obrze�y ustawione b�d� na maksymaln� 
wysoko�� +1 cm ponad nawierzchni�. 

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO
AROWEJ 

Nie dotyczy. 

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA�

Planowany sposób realizacji, zastosowane materiały i elementy budowlane nie 
b�d� miały negatywnego wpływu na �rodowisko, zdrowie i �ycie przyszłych 
u�ytkowników. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporz�dzenia raportu oceny 
oddziaływania inwestycji na �rodowisko. Obszar opracowania nie jest obj�ty �adn� form� 
chronionej przyrody i krajobrazu w rozumieniu Ustawy z dn. 16.10.1991r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z2001r. Nr 99, poz. 1079). Przyj�te rozwi�zania funkcjonalne                        
i konstrukcyjne nie maj� wpływu na �rodowisko przyrodnicze, inne obiekty budowlane                   
i zdrowie ludzi.  
Spełnienie wymaga� dotycz�cych odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony �rodowiska: 
a) zaopatrzenie w wod� - nie dotyczy, nie wymagane 
b) wpływ na gleb�, wody powierzchniowe i podziemne,  odprowadzenie �cieków 
sanitarnych z budynku – wody opadowe odprowadzane b�d� do zamkni�tego 
systemu kanalizacji ogólnospławnej.  
c) emisja zanieczyszcze� gazowych - nie wyst�puje, obiekt nie jest monitorem spalin 
technologicznych. 
d) obiekt   nie   emituje   gazów   toksycznych,   szkodliwych   pyłów,   niebezpiecznego   
promieniowania, zanieczyszczenia 
e) emisja hałasu i wibracji - nie wyst�puje 
f) wpływ na drzewostan, ziele� – nie dotyczy, 
g) odpady komunalne - nie dotyczy 
h) materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowi� zagro�enia dla higieny i 
zdrowia u�ytkowników i s�siadów. 
 

18. ORGANIZACJA I BEZPIECZE�STWO RUCHU 

Nie projektuje si� zmian w stałej organizacji ruchu.  
Na czas wykonywania robót budowlanych zwi�zanych z realizacj� przedsi�wzi�cia 
Wykonawca zobowi�zany b�dzie wprowadzi� oznakowanie robót zgodnie z 
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.   

19. WEJ�CIA W GRUNTY OBCE  

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi� działki b�d�ce 
własno�ci� Inwestora 

20. URZ	DZENIA OBCE 

W obr�bie projektowanego przedsi�wzi�cia wyst�puj� nast�puj�ce urz�dzenia obce: 
� sie� wodoci�gowa, 
� linia energetyczna doziemna  eNN, 
� sie� gazowa 
� kanalizacja sanitarna 
Istn. pokrywy kanalizacji sanitarnej w przypadku typu lekkiego wymieni� na włazy typu 
ci��kiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym. 
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Wykonawca robót ma obowi�zek zapozna� si� ze wszystkimi zaleceniami zawartymi 
w opinii i uzgodnieniach oraz prowadzi� roboty stosuj�c si� do tych zalece�.  
Zwraca si� uwag� na wykonywanie robót ziemnych, które powinny by� prowadzone 
ze szczególn� ostro�no�ci�, tak aby nie spowodowa� jakichkolwiek uszkodze� tych 
urz�dze�. 

Nie wyklucza si� istnienia innych nienaniesionych linii urz�dze� i/lub odchyle� w 
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urz�dzenia nale�y powiadomi� 
wła�ciwy organ. 

21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Nie dotyczy. 

22. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - 
MONTA
OWYCH 

Wszystkie roboty budowlano - monta�owe, a tak�e odbioru robót winny by� 
prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowi�zuj�cymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem                        
i kierownictwem osób do tego uprawnionych. Materiały budowlane i wyko�czeniowe 
musz� posiada� wymagane wa�ne atesty i aprobaty techniczne dopuszczaj�ce do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustaw� o wyrobach budowlanych. 

23. UWAGI KO�COWE 

Dopuszcza si� zastosowanie materiałów innych producentów ni� wskazanych w 
projekcie, jednak nale�y zachowa� dla materiałów zamiennych te same parametry 
techniczne i wła�ciwo�ci co dla projektowanych. 

Wszystkie podane w projekcie wymiary nale�y ka�dorazowo zweryfikowa� na 
budowie. 

Dopuszcza si� odst�pstwa od projektu, które w sposób nieistotny wpływaj� na decyzj� 
pozwolenia na budow�, pod warunkiem wcze�niejszego uzgodnienia ich z projektantem i 
inspektorem nadzoru oraz u�ytkownikiem budynku. 

 
projektował:    asystent projektanta: 

 
 

  mgr in�. Krzysztof Komar   mgr in�. Michał Ku� 
 upr. nr LBS/0084/POOD/12 
  

�
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II. OPIS TECHNICZNY – zakres robót na terenie 
zarz�dzanym przez Urz�d Miasta Gubin 

 

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dróg wewn�trznych przy  

ul. gen. Pułaskiego na dz. nr 136/42, 136/86 w Gubinie. 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowy dróg wewn�trznych przy                        
ul. gen. Pułaskiego na dz. nr 136/42, 136/86 administracyjnie poło�onej w granicach 
miasta Gubin, w powiecie kro�nie�skim, woj. lubuskie.  

 
2. MATERIAŁY WYJ�CIOWE 

 

• „Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa do celów projektowych w skali 1:500, 
 

• „Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego” wydana przez Burmistrza 
Miasta Gubin,   

 
• Pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez zespół projektowy we 

własnym zakresie, 
 

• „Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 
usytuowanie” - Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pó
n zm., 

 

• „Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa 
i ochrony zdrowia” – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126 z pó
n zm. 

 
3. STAN ISTNIEJ	CY 

 

Obszar obj�ty opracowaniem stanowi układ dróg wewn�trznych obejmuj�cych 
osiedle bloków przy ul Pułaskiego. Ulica Pułaskiego jest drog� publiczn�. Teren 
przeznaczony pod przebudow� i dróg wewn�trznych i budow� parkingu charakteryzuje 
si� ukształtowaniem ze spadkiem ok. 1-2% w kierunku południowym, przy czym odcinek 
wł�czenia do ul Pułaskiego posiada spadek ok. 8%.  

W rejonie przedsi�wzi�cia wyst�puje infrastruktura techniczna obejmuj�ca sie� 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodoci�gowej i gazowej. Ponadto wyst�puj� linie 
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne doziemne NN. Odcinek C-D, E-F i G-H (wg 
planu zagospodarowania) drogi obj�ty zakresem inwestycji nie posiada o�wietlenia 
ulicznego i jest o nawierzchni z betonu gr. ok. 24cm oraz gruntowej (od strony północnej 
gara�y). Nie zachodzi potrzeba projektowania o�wietlenia. W obr�bie odcinka C-D 
znajduje si� mocno zniszczone drzewo (gat. Brzoza pospolita, obw pnia 42 cm). Obszar 
inwestycji nie znajduje si� w strefie ochrony konserwatorskiej, ani nie jest wpisany do 
rejestru zabytków.  

 

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne. 
Budow� geologiczn� rozpoznano do gł. 3,0 m. Budowa jest prosta — wyst�puj� tu 

czwartorz�dowe piaski �rednie.  
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4. STAN PROJEKTOWANY 

Z dróg b�d� korzysta� mieszka�cy osiedla i wła�ciciele gara�y, wobec czego 
odbywa� si� b�dzie głównie ruch pojazdów osobowych i sporadycznie pojazdów 
ci��arowych (wywo��cych odpady komunalne). Wjazd na osiedle i wyjazd odbywa� si� 
b�dzie jak dotychczas z ul. Pułaskiego poprzez istniej�cy zjazd. 

Droga na obu odcinkach posiada� b�dzie nawierzchni� jezdni i chodników                        
z betonowej kostki brukowej koloru szarego, a nawierzchni miejsc postojowych koloru 
czerwonego.  

Dost�pem do gara�y odbywa� si� b�dzie poprzez si�gacze (odc. E-F                        
i G-H) szeroko�ci 5,0 m usytuowane do osi jezdni odc. C-D pod k�tem 90o. Kraw�dzie 
wykr�glone łukami o promieniu od R=1,0m do R=3,0 m. Spadki poprzeczne i podłu�ne 
zaprojektowano odpowiednio kieruj�c wody opadowe do wpustów W1 i W2 (w zakresie 
odr�bnego opracowania). Układ spadków pokazany został na Planie Sytuacyjnym  
– Rys. 2 oraz na Przekrojach poprzecznych – Rys. 3.1, 3.2. 

 
Konstrukcja nawierzchni dróg wewn. na odc. C-D, E-F,G-H,:  
 

5. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, 
6. Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm, 
7. Podbudowa z tłucznia 0/31,5 gr. 20 cm, 
8. W-wa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5 – 5,0 MPa, gr. 10cm. 

 
Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych:  
 

4. Betonowa kostka brukowa / betonowa płyta a�urowa gr. 8 cm, 
5. Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm, 
6. Podbudowa z tłucznia 0/31,5 gr. 20 cm, 

 
Konstrukcja nawierzchni doj�cia do �mietników: 
 

3. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, 
4. Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm, 

 
5. ORGANIZACJA RUCHU 

 

Organizacja ruchu na w/w drodze wewn�trznej w zwi�zku z budow� parkingu nie ulegnie 
zmianie.  
Ponadto na czas prowadzonych robót zwi�zanych z budow� zjazdu i parkingu 
opracowany zostanie „Projekt Czasowej Organizacji Ruchu” uwzgl�dniaj�cy 
charakterystyk� robót oraz rodzaj poruszaj�cych si� w obr�bie realizowanej inwestycji 
pojazdów i maszyn.  
6. GRUNTY OBCE 

 

Teren, na którym b�d� prowadzone roboty zwi�zane z budow� stanowi� działki b�d�ce 
własno�ci� Inwestora.  
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

 

Projektowana budowa zjazdu nie wpłynie w �aden sposób negatywnie na 
�rodowisko. Wody odprowadzone do zamkni�tej sieci istniej�cej kanalizacji 
ogólnospławnej.  
W zwi�zku z planowan� budow� przewiduje si� wycink� drzewa – mocno zniszczonej 
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brzozy przy wje
dzie do gara�y. Drzewo nie jest obj�te wymogiem wycinki z uwagi na 
obwód pnia poni�ej 50 cm. 

 
 

 
  Projektant:     Opracował: 

      
 

 mgr in�. Krzysztof Komar   mgr in�. Michał Ku� 
 nr upr. LBS/0084/POOD/12     
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III. INFORMACJA DOTYCZ	CA  
BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
1. Strona tytułowa 

Nazwa inwestycji: 
 
PRZEBUDOWA DRÓG WEWN�TRZNYCH  
PRZY UL. GEN. PUŁASKIEGO WRAZ  
Z BUDOW� NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 
 

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 136/65 – OBR�B 0006, 
DZ. NR 136/68 – OBR�B 0006, 
DZ. NR 136/78 – OBR�B 0006, 
GMINA GUBIN, POWIAT KRO�NIE	SKI  

Inwestor: GMINA GUBIN 

Adres inwestora: UL. PIASTOWSKA 24 , GUBIN 

 
 
Projektant: 
 
 
Podpis projektanta: 

 

mgr in�. Krzysztof Komar   
upr. nr LBS/0084/POOD/12 
 

……………………………………. 
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2. Cz��� opisowa 

Zakres   robót   dla   całego   zamierzenia   budowlanego   oraz   kolejno��   realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Zakres robót budowlanych obj�tych projektem obejmuje: 
� Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych dla liniowych robót ziemnych w terenie 

równinnym + operat powykonawczy 
� Karczowanie drzew o �rednicy 16-35cm bez utrudnie� 
� Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm, na 

odkład na odl. do 30m. 
� Ci�cie nawierzchni  gr. 8-9 cm pił� mechaniczn� 
� Rozebranie konstrukcji drogi z betonu, gr. 15 cm 
� Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8cm - do ponownego wbudowania 
� Rozebranie kraw��nika betonowego 
� Rozebranie ławy bet. pod kraw��nikiem (pow. - 0,1 m2) 
� Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 15 km 
� Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. 5 km - wykopy 

pod koryto drogi - zgodnie z tabel� robót ziemnych, pomniejszone o rozbiórki  
� Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp 

samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zag�szczeniem nasypu i zwil�eniem 
w miar� potrzeby warstw zag�szczanych wod� (dokop) - zgodnie z tabel� robót ziemnych 

� Zabezpieczenie sieci urz�dze� obcych rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT 
PS110 i DE160 (wraz z robotami ziemnymi) 

� Regulacja pionowa zaworów urz�dze� obcych - pokrywy studni telekomunikacyjnej 
� Regulacja pionowa zaworów urz�dze� obcych - pokrywy studni kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 
� Regulacja pionowa zaworów urz�dze� obcych - zawory wody i gazu 
� Przestawienie istniej�cego fundamentu słupa o�wietleniowego 
� Koryto wykonywane mechanicznie równiark� na cz��ci szeroko�ci jezdni i miejsc 

parkingowych w gruntach kat. II-IV, gł�boko�� koryta 30 cm 
� Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement 

przygotowywany w wytwórni o wytrzymało�ci Rm 2,50 MPa, piel�gnacja podbudowy 
przez posypanie piaskiem i polewanie wod�, grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm 

� Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) gr. 20 cm - miejsca postojowe 
� Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) gr.  20 cm - jezdnia 
� Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-

piask. gr. 3 cm 
� Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce 

cem.-piask. gr. 3 cm 
� Nawierzchnia miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na 

podsypce cem.-piask. gr. 3 cm 
� Humusowanie z obsianiem przy grubo�ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z 

dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km 
� Uło�enie kraw��nika bet. najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej 0,05m2 z oporem  
� Uło�enie kraw��nika bet.  15x30 cm na ławie betonowej 0,05m2 z oporem  
� Uło�enie betonowych obrze�y chodnikowych 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm 

Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych: 
� Teren zabudowany i zagospodarowany - istniej�cy. 

� Istniej�ce zagospodarowanie nie koliduje z projektowanym. 
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� W miejscu projektowanej drogi nie wyst�puj� kolizje z istniej�c� infrastruktur� 

podziemn� i nie jest wymagana ich przebudowa. 

� Na terenie działki istniej� przył�cza energetyczne do istniej�cych budynków.  

� Zaprojektowany obiekt nie wymaga podł�czenia do sieci elektrycznej zasilaj�cej oprawy 

o�wietlenia drogowego. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mog� stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 

� Na terenie działki wyst�puj� elementy zagospodarowania mog�ce stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi – sie� gazowa i elektroenergetyczna. 

� Cały teren placu budowy winien by� ogrodzony i oznakowany; osoby postronne nie 

mog� mie� wst�pu na teren budowy. 

Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaj zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia: 
- Przy wykonywaniu wykopu z u�yciem sprz�tu mechanicznego, nale�y przestrzega� 

szczególnych warunków bezpiecze�stwa, zwi�zanych z prac� i obsług� maszyn, które 
stanowi� zagro�enie dla osób zatrudnionych lub znajduj�cych si� w pobli�u. 

- Ziemi� z w/w wykopów składowa� w pryzmach zabezpieczonych przed osuni�ciem. 
- Wykop nale�y zabezpieczy� przed zalaniem przez wody powierzchniowe. 
- Przed rozpocz�ciem robót w zakresie ustawiania studni i studzienek nale�y sprawdzi� 

stateczno�� i wytrzymało�� zabezpieczenia skarp wykopu. Robotnicy powinni schodzi� 
do wykopów po drabinach lub pochylniach z desek z nabitymi listwami. 

- W miejscach przygotowania zapraw i betonów powinny by� wywieszone tablice 
ostrzegaj�ce pracuj�cych o gro��cym im niebezpiecze�stwie pora�enia pr�dem. 

- Pracownicy obsługuj�cy mieszarki i betoniarki powinni by� dodatkowo przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP, obowi�zuj�cych przy obsłudze maszyn. 

- Wszyscy pracownicy powinni by� wyposa�enie w odpowiedni� dla danego stanowiska 
pracy, odzie� ochronn� ( na dan� por� roku). 

- Rusztowania u�ywane w czasie budowy musz� by� prawidłowo wykonane i prawidłowo 
zamocowane (zakotwione). Nie dopuszczalne s� chwiejne rusztowania, ruchome deski, 
rusztowania bez odbojnic, por�czy itp. 

- Przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale�y zachowa� nast�puj�ce warunki BHP: 
prostowanie stali zbrojeniowej powinno odbywa� si� na wydzielonym i ogrodzonym 
placu, w razie braku ogrodzenia odległo�� stanowisk pracy przeznaczonych do 
prostowania stali powinna wynosi� co najmniej 2,0 m 

- Robotnicy zatrudnieni przy czyszczeniu stali powinni by� zaopatrzeni w ochronne 
okulary 

- Przy przenoszeniu lub układaniu zbrojenia w pobli�u przewodów elektrycznych pod 
pr�dem, nale�y zastosowa� �rodki zabezpieczaj�ce przed krótkim spi�ciem i pora�eniem. 

- Wszystkie maszyny budowlane powinny mie� osłoni�te ruchome cz��ci mechanizmów a 
w trakcie ich pracy zabrania si� ich czyszczenia i smarowania. 

- Operatorzy sprz�tu monta�owego musz� mie� uprawnienia do obsługi tych maszyn 
- Wszyscy pracownicy musz� mie� wa�ne badania lekarskie 
- Do pracy na wysoko�ciach nie mo�na dopuszcza� ludzi nawet z drobnymi okresowymi 

uszkodzeniami ciała. 
- Kategorycznie zabrania si� pracy pod wpływem alkoholu i �rodków odurzaj�cych. 
-  Robotnicy wykonuj�cy prace na wysoko�ciach powinni by� zabezpieczeni przed 

upadkiem (pasy bezpiecze�stwa i liny zabezpieczaj�ce). Zalecane jest u�ywanie aparatów 
bezpiecze�stwa. 



OPIS TECHNICZY 

17 
 

 

Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
 Wszystkie prace powinny by� prowadzone przez pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. 
 Pracownicy wykonuj�cy roboty zagra�aj�ce bezpiecze�stwu i ochronie zdrowia musz� 
mie� odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robót (np. prace na wysoko�ciach, 
prace przy monta�u instalacji elektrycznych, obsługa maszyn i urz�dze� technicznych 
stwarzaj�cych zagro�enie).  
 Prace stwarzaj�ce szczególne zagro�enie musz� by� nadzorowane przez wyznaczone 
do tego celu osoby (kierownicy robót o odpowiednich uprawnieniach). 
 Kierownik budowy jest zobowi�zany sporz�dzi� plan BIOZ, a w nim instrukta� dla 
prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych oraz osobi�cie przeprowadzi� szkolenie 
pracowników. Przed przyst�pieniem do robót nale�y obowi�zkowo przeszkoli� ka�dego 
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy.  
Szkolenie z zakresu BHP musi by� prowadzone zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). 
Dokumentacja potwierdzaj�ca powy�sze szkolenia powinna by� w ka�dej chwili dost�pna na 
terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 Nale�y ustali� zasady post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, ustali� 
zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby, ustali� zasady stosowania przez pracowników �rodków ochrony 
indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego (np. kaski, nauszniki, maski itp.). 

�rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 
s�siedztwie 
 

−  Kierownik budowy jest zobowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie przed 
rozpocz�ciem robót Planu Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia uwzgl�dniaj�c 
specyfik� obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

−  przed rozpocz�ciem wykonywania robót pracownicy winni by� przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP i zobowi�zani do ich przestrzegania 

−  wszystkie prace nale�y wykonywa� z zachowaniem obowi�zuj�cych przepisów BHP, 
szczegółowych norm i wymaga� technicznych warunków budowlanych oraz instrukcji 
producentów 

−  zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada� orzeczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do okre�lonej pracy 

−  roboty budowlane winne by� wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób 
−  teren budowy powinien by� wyposa�ony w sprz�t niezb�dny do gaszenia po�arów 
−  prace na wysoko�ci winne by� wykonywane z atestowanych pomostów lub rusztowa�, 

przy u�yciu odpowiednich zabezpiecze�. W szczegółowym planie BIOZ nale�y 
okre�li� zasady kontroli stanu technicznego rusztowa�, a w szczególno�ci ich 
stabilno�ci.  

−  nale�y ustali� rodzaje prac, które powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgl�du na mo�liwo�� wyst�pienia 
szczególnego zagro�enia dla zdrowia i �ycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac 
wykonywanych na wysoko�ci powy�ej 2 m w przypadkach, w których jest wymagane 
zastosowanie �rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko�ci 

−  prowadzenie robót w bezpo�rednim s�siedztwie czynnych sieci wymaga zachowania 
szczególnej ostro�no�ci oraz nadzoru. Kierownik robót w porozumieniu z 
u�ytkownikiem instalacji powinien okre�li� bezpieczn� odległo��, w jakiej te roboty 



OPIS TECHNICZY 

18 
 

 

mog� by� prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w 
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nale�y przerwa� do czasu 
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia 
robót 

−  stosowa� oznakowanie i zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc przy 
niedoko�czonych robotach 

−  w przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do 
zidentyfikowania roboty nale�y przerwa�, ogrodzi� miejsce zagro�one i zawiadomi� 
najbli�sz� Komend� Powiatow� Policji oraz słu�by saperskie 

−  stosowa� �rodki ochrony indywidualnej  odzie� i dodatkowe wyposa�enie ochronne 
−  urz�dzenia i sprz�t budowlany stosowa� zgodnie z instrukcj� producenta i zakresem 

u�ytkowania 
−  wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne musz� posiada� aktualne 

atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane 
urz�dzenia musz� by� w pełni sprawne oraz posiada� certyfikat na znak 
bezpiecze�stwa lub deklaracj� zgodno�ci z polskimi normami. Obok urz�dze� nale�y 
umie�ci� w widocznym miejscu instrukcj� obsługi. Monta� i rozruch nale�y wykona� 
zgodnie z instrukcj� obsługi producenta, a w razie konieczno�ci w jego obecno�ci.  

−  na budowie powinny by� urz�dzone punkty pierwszej pomocy medycznej 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 

−  wykonawców poszczególnych robót obowi�zuj� „Warunki techniczne wykonywania i 
odbioru robót budowlano-monta�owych” 

−  budowa powinna by� wyposa�ona w instrukcje okre�laj�ce zasady zachowania si� i 
sposobu ewakuacji w przypadku wyst�pienia zagro�e� zdrowia lub �ycia oraz 
zagro�e� po�arowych. Budowa powinna okre�li� warunki składowania materiałów 
budowlanych szczególnie niebezpiecznych i stwarzaj�cych zagro�enie dla zdrowia lub 
�ycia, lub materiałów łatwo zapalnych  

−  budowa powinna by� wyposa�ona w projekt zagospodarowania placu budowy 
uwzgl�dniaj�cy drog� ewakuacji w przypadku zagro�enia �ycia lub zdrowia lub na 
wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e� 
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KM  0+030.000

KM  0+040.000

KM  0+070.000 KM  0+075.000

KM  0+080.000

4.85 0.15 0.15 2.50 2.50 0.15

4.85 0.15 2.50 2.50 0.15 4.85

0.15 1.97 2.50 2.50 0.15 2.50 2.50 0.15

2.50 2.50

ODC. A-B C-D

KM  0+100.000 KM  0+104.294

0.15

2.50 2.50 4.85 0.15 2.50 2.50 4.85



KM  0+014.001 KM  0+016.511

KM  0+023.637

KM  0+027.083 KM  0+030.000 KM  0+036.656

1.50 0.15 1.50 1.50 0.140.01

1.50 1.50

2.42 1.50 2.29 1.50 2.01
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2.50 2.50 0.37

KM  0+017.235

2.50 2.50
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2.50 2.50 0.15 2.00 0.15 5.00

KM  0+029.696

2.50 2.50 0.15 2.00 0.15 5.00

KM  0+037.711

2.50 2.50 2.30 5.00



KM  0+010.000

2.75 2.75

KM  0+020.000

2.75 2.75

KM  0+030.000

2.75 2.75

KM  0+036.464

2.75 2.75
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